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DETALHE DE LIGAGAO DA BACIA SANITARIA DETALHE DE LIGAGAO DO BEBEDOURO

SEM ESCALA

* NOTAS GERAIS:

SEM ESCALA

01— TUBOS E CONEXOES PARA AGUA FRIA DEVERAO SER DE PVC RIGIDO SOLDAVEL. 09— TODO PE DE COLUNA DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS TERA CURVA 87°30°, REFORCADA, "SERIE R”, FAB. TIGRE.
02— AS CONEXOES TERMINAIS DE AGUA FRIA NA SAIDA PARA LAVATORIOS, PIA, TANQUE, CAIXAS DE DESCARGA 10— NOS CRUZAMENTOS DE TUBULAGAO DE ESGOTO COM TUBULACAO DE AGUA FRIA, A PRIMEIRA DEVERA SER
SUSPENSAS E BEBEDOUROS DEVERAO SER DE PVC SOLDAVEL E COM ROSCA E BUCHA DE LATAO. REVESTIDA COM UMA CAMADA DE CONCRETO IMPERMABILIZANTE COM, NO MINIMO 10CM DE ESPESSURA;

03— AJUSTAR POSICOES DOS PONTOS DE AGUA FRIA £ ESGOTO CONFORME MODELO DE PECAS A SEREM 11— TODA TUBULAGAO DE VENTILAGAO DEVE SER INSTALADA COM INCLINAGAO MINIMA DE 1%, DE MODO DE QUALQUER
INSTALADAS DEFINIDOS PELO PROJETO ARQUITETONICO. QUE QUALQUER LIQUIDO QUE PORVENTURA NELA VENHA A INGRESSAR POSSA ESCOAR TOTALMENTE POR GRAVIDADE
04— AS ENTRADAS E SAIDAS DE AGUA NAS CAIXAS D'AGUA SERAO SEMPRE ATRAVES DE FLANGES APROPRIADOS, PARA DENTRO DO RAMAL DE DESCARGA OU DE ESGOTO EM QUE O VENTILADOR TENHA ORIGEM;

DEVENDO AINDA RECEBER VEDACOES COM SILICONE NOS PONTOS DE CONTATO. 12— DRENAGEM DA UNIDADE EVAPORADORA TERA PONTO LOCALIZADO 80CM DO TETO.

05— TODOS 0S TUBOS DE ESGOTO E AGUAS PLUVIAIS EM TRECHOS HORIZONTAIS DEVEM TER DECLIVIDADE 13— COTAS EM METRO, SALVO ONDE INDICADO.

MINIMA DE 1%. 14— CONFERIR AS MEDIDAS NO LOCAL ANTES DA EXECUGAO.

06— TUBOS E CONEXOES PARA ESGOTO SANITARIO DEVERAO SER DE PVC RIGIDO PONTA E BOLSA COM VIROLA
SERIE "EG”, QUE TAMBEM PODEM SER SOLDADOS.
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08— TODOS OS TUBOS APARENTES (NAO EMBUTIDOS NA ALVENARIA) SERAO FIXADOS COM FITAS METALICAS ADEQUADAS; SECRETARIO: COBERTURA, DETALHES DE CAXAS ~  [Frweis
HAROLDO CORREA ROCHA DETALHE DE LIGAGAO DE PEGAS SANITARIAS 03/08




