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VISTA LATERAL

LISTA DE MATERIAL CAIXAS DE BARRAMENTO

ITEM DESCRICAQ

01 ISOLADOR PARA BARRAMENTO — 1KV MOD.780-3,SISA
02 BARRA DE COBRE

03 TERM. DE PRES. P/ CABOS DE Cu (KLL OU KLD,CONAC)
04 CHAPA DE FERRO - 1,9mm DE ESPESSURA

05 CABO DE COBRE (PVC—70'C—750V)

06 PARAFUSO DE LATAO DE 3/8” COM PORCA SEXTAVADA
07 PARAFUSO SEXTAVADO $3/8” SOLDADO NA CHAPA

08 TERMINAL DA ATERRAMENTO EM COBRE (23/8")

09 ELETROCALHA EM CHAPA DE FERRO DE 1,9mm
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LISTA DE MATEIAL DA SUBESTACAO AEREA
ITEM DESCRICAO UNID[ Q
1 | POSTE DE CONCRETO 11m/300 Kgf, (MINIMO) PC | 2
2 CRUZETA EM MADEIRA DE LEI TRATADA 2,50m — SEGAO (90x110)mm PG 2
3 CRUZETA EM MADEIRA DE LEI TRATADA 3,00m — SEGAO (110x150)mm PG 2
4 CRUZETA EM MADEIRA DE LEI TRATADA 0,50m — SEGAO (110x150)mm PG 4
5 ISOLADOR DE PINO 15KV PC 6
6 PINO DE ISOLADOR DE DISTRIBUICAO 15KV #19mm, PARA CRUZETA DE MADEIRA PG 6
7 PARA—RAIOS DE DISTRIBUIGAO PARA SISTEMA ATERRADO 15KV—NEUTRO ATERRADO PC 3
8 CINTA PARA POSTE CILINDRICO, DE DIAMETRO ADEQUADO PG 9
9 SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA (90x110)mm PC 2
10 | SELA PARA CRUZETA DE MADEIRA (110x150)mm PG 8
11 PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE #16mmx150mm PG 8
12 | PARAFUSO DE CABECA ABAULADA DE #16mmx125mm PG 4
13 | PARAFUSO DE CABECA QUADRADA DE #16mmxCOMPRIMENTO ADEQUADO PG 1
14 | ARRUELA QUADRADA DE 36mm COM FURO DE #18mm PG 15
15 | PORCA QUADRADA PARA PARAFUSO DE #16mm PC 15
16 | ARMACAO SECUNDARIA DE 1 ESTRIBO COM HASTE DE #16mmx150mm PG 1
17 | ISOLADOR DE PORCELANA TIPO ROLDANA PARA BAIXA TENSAO PC 1
18 | PRENSA FIO COM 3 PARAFUSOS, NO MINIMO PG 2
19 | CABO DE ACO SM #6mm/7 FIOS m 4
20 | CABO DE COBRE UNIPOLAR #240mm2 (PVC—70°C—750V) m 76
21 CABO OU FIO DE COBRE NU #16mm2 m 15
22 | CABO DE COBRE NU #25mm2 m 16
23 | CABO DE COBRE NU #35mm2 m 15
24 | ELETRODUTO DE AGO GALVANIZADO (2X4"). m 6
25 | BRACADEIRA DE FG COM PARAFUSOS PARA FIXACAO EM MADEIRA, 24~ PG 2
26 | HASTE DE TERRA TIPO "COPPERWELD” #5/8"x3,00m PC 4
27 | TRANSFORMADOR TRIF. 225KVA CLASSE 25kV., PRIMARIO EM DELTA COM TAPS 13,8/13,2/| PC 1
12,6/12,0/11,4/10,8KV E, SECUNDARIO EM ESTRELA 220/127V COM NEUTRO ATERRADO
28 | MAO FRANCESA PLANA PG 2
29 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO SEM DISJUNTOR (P—980-005) PG 3
30 | CAIXA PARA TRANSFORMADOR DE CORRENTE (P—981-002) PG 1
31 | NIPLE DE PVC 94" PG 2
32 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO #4” PG 8
33 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 94" PG 7
34 | FIO DE COBRE NU #16mm2 m 6
35 | OLHAL DE FERRO GALVANIZADO COM PARAFUSO DE #16mm PG 2
36 | CAIXA EM CHAPA DE FG 1,9mm (1.000x400x200)mm PC 1
37 | TERMINAL DE PRESSAO DUPLO PARA CABO DE 2#240mm2 PG 13
38 | ARAME GALVANIZADO #12BWG m 10
39 | CONECTOR DE PRESSAO PARA CABO DE #25mm2 PG 3
40 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL #85mm(3”) m 12
41 NIPLE DE PVC ¢3” PG 1
42 | ARRUELA DE ALUMINIO FUNDIDO 83" PG 10
43 | BUCHA DE ALUMINIO FUNDIDO 83" PC 6
44 | CAIXA PARA DISJUNTOR TRIPOLAR DE 600A PG 1
45 | DISJUNTOR TRIPOLAR DE 600A PC 1
46 | CABEGOTE DE ALUMINIO 4" CURVA 135°. PG 2
NOTAS GERAIS
1 A TENSAD SECUNDARIA ADOTADA PARA DIMENSIONAMENTO € DE 220/127V. PARA
TENSHES DIFERENTES REDIMENSIONAR A PROTEGAD E CONDUTORES.
2— PARA O DIMENSIONAMENTO DOS CONDUTORES DOS CIRCUITOS ALIMENTADORES
FASES. HAVENDD DESEQUILEBRIO ACENTUADD, OS CONDUTORES DEVERAD SER
3— 0 CONDUTOR NEUTRO DEVER& SE ISOLADD, E SUA BITOLA IGUAL AO CONDUTOR
FASE E PERFEITAMENTE IDENTIFICADD NA COR AZUL CLARD.
4— PARA CONDUTORES ACIMA DE 10 mm2 & OBRIGATERID O USOD DE CABOS.
5- 0S CONDUTORES PARA RAMAIS DE ENTRADA SUBTERRANEOS 0/0U INSTALAGHES
EM LOCAIS SUJEITOS & UMIDADE, DEVERAOD SER UNIPOLARES COM ISOLAGAD DE
PVC ESPECIAL 70° - 1KV — CAMADA DUPLA.
6— 0S ELETRODUTOS DE PVC SAO DIMENSIONADOS CONFORME NBR-6150, ULTIMA
EE;’/I%EEED(EIRilg}lDE‘UAPLEQSUAEDRD‘SIR'EL?E[EJ&F&VEI)&‘:EGI%R EM DESCIDA DE RAMAL. JUNTD A
POSTE OU EM TENSAD PRIMARIA 15 KV QUANDD O MESMO ESTIVER APARENTE.
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