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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢cbes para manutencdo geral dos
sanitérios de alunos na EEEFM BANANAL, situada no municipio RIO BANANAL, orientar os
respectivos processos construtivos e descrever as especificagdes técnicas dos materiais a

serem empregados.

Esta intervencdo abrange uma area de aproximadamente 158,76 m2 e contempla servicos

de intervencéo geral dos sanitérios de alunos com novo layout.

E preciso salientar que a obra devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de

Normas Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugio CONAMA N° 307/2002 e demais

pertinentes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

2.1.1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolicao de piso cimentado inclusive lastro de concreto no patio coberto 01 e 02.

Demolicdo de piso revestido com ceramica inclusive lastro de concreto, nos vestiarios e

sanitarios dos alunos;
Demolicao de revestimento com azulejos nos sanitarios e vestiarios dos alunos;
Retirada de revestimento antigo em reboco nos sanitarios e vestiarios dos alunos;

Demolicdo de alvenaria, referente a paredes e cabines dos sanitarios e vestiarios dos

alunos;

Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para

reaproveitamento, no patio coberto 02.

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes nos sanitarios e vestiarios dos

alunos;

Retirada de esquadrias metélicas nos sanitarios dos alunos;

Remocéo de pintura antiga a 6leo ou esmalte na fachada dos sanitarios dos alunos de frente
para o patio coberto 01.

Demolicdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033), referente a tampas de caixas

de inspecéo e fossa.
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Demolicdo de elementos vazados ceramicos ou de concreto nos sanitarios e vestiarios dos
alunos.

Retirada de aparelhos sanitarios nos sanitarios e vestiarios dos alunos.

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes, no patio coberto 01/02.

Retirada de bancada de pia nos sanitarios dos alunos.

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta
nos sanitarios dos alunos.

Demolicdo de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e
vigas), na divisa entre o0s patios cobertos 01/02.

Retirada de torneiras e registros nos sanitarios e vestiarios dos alunos.

Demolicdo de tubulacdes em geral incluindo conexdes, caixas e ralos nos sanitarios e

vestiarios dos alunos.

2.1.2 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

A obra devera ser identificada com placa de obra nas dimensées de 2.0 x 1.0 m, padréao
SEDU. A CONTRATANTE indicara previamente o local para implantacdo do canteiro de
obras.

O apoio logistico e operacional da obra sera realizado por barracdo para escritério com
sanitario area de 14.50m2, barracédo de almoxarifado com area de 10,90m?2 e refeitério com
paredes de chapa de compens. 12mm a ser posicionado em local indicado pela
FISCALIZACAO.

Os canteiros de obras devem se apresentar organizados, limpos e desimpedidos,

notadamente nas vias de circulacdo, passagens e escadarias.

2.1.3 MOVIMENTO DE TERRA

Execucédo de aterro manual para regularizagdo do terreno em areia, inclusive adensamento
hidraulico e fornecimento do material (maximo de 100m3), no pétio coberto 02.

Todo o entulho gerado devera ser imediatamente removido e acondicionado em cagamba
ou local préprio a finalidade, até sua destinacao final para locais com a devida Licenca

Ambiental para recebimento deste tipo de residuos.
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2.1.4 ESTRUTURAS

Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas ja
incluido no custo), para execucdo de tampas de caixas de inspecdo, tampa de fossa e
tampo de granito dos sanitarios PNE.

Execucdo de forma de chapa compensada resinada 12mm, levando-se em conta a
utilizacdo 3 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desférma), para
execucdo de tampas de caixas de inspecdo, tampa de fossa e tampo de granito dos
sanitarios PNE.

Instalacdo de tela soldada em ago CA-60 B, didametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm,
para armacdo de tampas de caixas de inspecdo, tampa de fossa e tampo de granito dos

sanitarios PNE.

2.1.5 PAREDES E PAINEIS

Instalacdo de divisoria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, na cor cinza, nos sanitarios dos alunos.

Execucdo de verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive
forma, armacéo e desforma, em esquadrias dos sanitarios dos alunos.

Execucdo de alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min.
compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp.
da parede s/ revest. 14cm, para apoio de bancadas dos sanitarios PNE.

Execucéo de alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das
paredes s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fabrica, posto obra), para paredes de

divisa dos sanitarios e fechamento de vaos.

2.1.6 ESQUADRIAS DE MADEIRA

Instalacdo de marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente)
com 15x3 cm de batente, nas dimensodes de 0.80 x 2.10 m, nos sanitarios dos alunos.
Instalacdo de marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente)
com 15 x 3 cm de batente, nas dimensdes de 0.90 x 2.10 m, nos sanitarios PNE dos alunos.
Instalacdo de porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv, maci¢a c/friso p/verniz

padrdo SEDU, incl. alizares, dobradigas, fech., maganeta alavanca, barra de apoio, puxador
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em latdo cromado e chapa em aco inox, dimensdes 0.90x2.10m, nos sanitarios PNE dos
alunos.

Instalacdo de porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm macica c/friso p/
verniz, padrdo SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech c/magc.tipo alavanca e espelho laminado

em latdo cromado lafonte/equiv. na dimens. 0.80 x 2.10m, nos sanitarios dos alunos.

2.1.7 ESQUADRIAS METALICAS

Instalagdo de grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento, para patio coberto
01/03 e 02/03, de acordo com planta baixa proposta.

Instalagdo de portdo de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento, para pétio
coberto 01/03, de acordo com planta baixa proposta.

Instalacdo de bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com
tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, nos sanitarios dos alunos.

Instalacao de porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl.

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, para cabines dos sanitarios.

2.1.8 VIDROS

Instalagdo de vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura, basculas dos sanitérios
dos alunos.

Instalacdo de espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10

mm, moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados, para sanitarios

dos alunos.

2.1.9 IMPERMEABILIZACAO
Execucdo de imperm.c/ manta asféltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado
esp.3mm, reforg.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, prote¢cdo mec.

arg.1:4 esp.20mm e juntas dilat., em pisos e paredes dos sanitarios dos alunos.

2.1.10 REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E EXTERNAS

Execucédo de chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago
1:3, espessura 5 mm, para paredes internas e de fechamentos de vaos dos sanitarios dos

alunos.
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Assentamento de azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia Eliane,
Cecrisa ou Portobello, nos sanitérios dos alunos.

Execucédo de emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no traco 1:0.5:6, espessura 20 mm, em paredes internas dos sanitarios dos alunos.
Execucdo de reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm, em paredes de fechamento de

vaos dos sanitérios dos alunos e em mureta do patio coberto.

2.1.11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Execucéo de regularizacdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e
areia no traco 1:5, espessura 3cm, para piso nos sanitarios dos alunos.

Execucédo de lastro regularizado e impermeabilizado de concreto ndo estrutural, espessura
de 8 cm, para piso nos sanitarios dos alunos.

Execucdo de piso cimentado liso com 1.5 cm de espessura, de argamassa de cimento e
areia no traco 1:3 e juntas plasticas em quadros de 1 m, para patio coberto 01, 02 e 03.
Execucéo de piso cerdmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane,
Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento, para piso dos sanitarios dos alunos.

Instalacdo de soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm, em portas de entrada dos
sanitérios dos alunos.

Instalacdo de peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm, sob basculas a serem
instaladas nos sanitérios dos alunos.

Instalacdo de rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de
cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco,

nos sanitarios dos alunos e em fachadas frontais dos sanitarios.

2.1.12 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Instalacdo de ponto de &gua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...), para instalacdes
hidraulicas dos sanitarios dos alunos e patio coberto 03.

Instalacdo de ponto para esgoto primario (vaso sanitario), para instalacées de esgoto dos
sanitarios dos alunos.
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Instalacdo de ponto para esgoto secundario (pia, lavatorio, mictério, tanque, bidé, etc...),
para instalagdes de esgoto dos sanitarios dos alunos e patio coberto 03.

Instalacdo de ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com
grelha em aco inox, nos sanitarios dos alunos, patio coberto 02 e 03.

Instalacao de ponto de valvula de descarga, inclusive valvula e acabamento anti-vandalismo
cromado referéncia Docol, Fabrimar e Deca, para sanitarios dos alunos.

Instalacdo de ponto de valvula de descarga, inclusive valvula de descarga de 50mm (1 1/2"),
com acabamento para valvula de descarga Benefit, marca de referéncia Docol ou
equivalente Mod. 00184906, para sanitarios PNE dos alunos.

Instalagdo de ponto p/ valvula (mictério) inclusive vélvula com acabamento marca de
referéncia Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligacdo p/mictério antivandalismo
Pressmatic Mod. 00132606 marca de ref. Docol ou equivalente, para sanitario masculino.
Instalacdo de tubos de PVC rigido para esgoto no didmetro de 50mm e 100mm incluindo
escavacgao e aterro com areia, para ligacao de esgoto externa.

Instalacao de tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 20mm (1/2"), 25mm (3/4"), 32mm
(1", 50mm (11/2"), 60mm (2"), inclusive conexfes, para instalagbes hidraulicas dos
sanitarios dos alunos e ligacao de bebedouro.

Instalagdo de tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"),
50mm (2"), 75mm (3") e100mm (4"), inclusive conexdes, para instalacbes hidraulicas dos
sanitarios dos alunos e patio 03.

Execucéo de abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagdes,
diam. 1/2" a 1", para instalacdes hidrossanitarias dos sanitarios dos alunos e patio 03.
Execucdo de abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulacdes,

diam. 11/4" a 2", para instalagBes hidrossanitarias dos sanitarios dos alunos.

2.1.13 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Instalagdo de mictério de louca branca, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal
Standard, inclusive engates cromados, no sanitario masculino dos alunos.

Instalacdo de cuba louca de embutir completa, marcas de referéncia Deca, Celite ou ldeal

Standard, incl. valvula e sifao, exclusive torneira, nos sanitarios dos alunos.
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Instalacdo de vaso sanitario padrdo popular completo com acessérios para ligacdo, marcas
de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plastico, nos sanitarios dos
alunos.

Instalacdo de bacia sifonada de lougca branca sem abertura frontal para portadores de
necessidades especiais, Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, mod P510, incl. assento
poliester, ref. AP51,marca de ref. Deca ou equivalente, sem abertura frontal, nos sanitarios
PNE dos alunos.

Instalacdo de lavatoério de louca branca com coluna suspensa - ref L51 + CS 1v, cor branca,
inclusive sifdo, valvula e engates cromados, exclusive torneira, para sanitarios PNE dos
alunos.

Instalacdo de bancada de granito esp. 3cm, para tampo dos sanitarios PNE dos alunos.
Instalacdo de bancada molhada em granito cinza andorinha esp.2cm apoiada sobre
cantoneiras 1.1/2"x1.1/2"x3/16"c/revest. antiferruginoso e pintura em esmalte sintético,incl.
rodabanca h=10cm,acab.boleado e frontdo h=4,0cm, para sanitarios dos alunos.

Instalacao de registro de gaveta bruto diam. 25mm (1"), no pétio coberto 03.

Instalacdo de registro de gaveta bruto diam. 50mm (2"), nos sanitarios PNE dos alunos.
Instalacdo de registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2"), nos sanitarios dos alunos.
Instalacdo de torneira para lavatorio Presmatic Benefit, marcas de referencia Docol,
Fabrimar ou equivalente, para sanitarios PNE dos alunos.

Instalacdo de torneira para lavatério, de mesa, com ciclo fixo, antivandalismo, arejador e
acabamento cromado, marcas de referéncia Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente, para
sanitérios dos alunos.

Instalacdo de ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol, para sanitarios PNE dos alunos.

Instalacdo de barra de apoio em ago inox, comprimento de 60 cm, marca de referéncia
access Jakwall ou equivalente, para sanitarios PNE dos alunos.

Instalacdo de barra de apoio em aco inox, comprimento de 80 cm, marca de referéncia
access jakwall ou equivalente, para sanitarios PNE dos alunos.

Instalacdo de bebedouro industrial em acgo inox capacidade 100L, marca de referéncia
Masterfrio, mod. Master 100, ou similar de igual ou superior qualidade, dimensdes de

147x81x40cm, no patio coberto 03.
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Todas as adequacbes a serem realizadas devem atender ao especificado na NBR

9050:2015, Acessibilidade a edifcacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos.

2.1.14 PINTURA

Execucdo de emassamento de forros, com duas demaos de massa a base de PVA, marcas
de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, referente a tetos dos sanitarios dos alunos.
Execucdo de emassamento de paredes, com duas demaos de massa acrilica, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, referente as fachadas dos sanitarios, circulacdo entre
sanitarios e mureta.

Execucdo de pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador em forros, a trés demaos, em tetos dos sanitarios dos alunos.

Execucdo de pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos, fachadas dos sanitarios,
circulagdo entre sanitarios e mureta.

Execucdo de pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a trés
demados, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, em portas dos sanitarios dos
alunos.

Preparo e limpeza manual de superficie metdlica, utilizando lixa e raspadeira, em grades
dos patios cobertos 01/03 e 02/03.

Execucdo de pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em grades dos
patios cobertos 01/03 e 02/03.

2.1.15 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS
Limpeza geral da obra.

Execucdo de mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, h=0.60cm, para
fechamento de quadra, com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3m,

inclusive chapisco, no pétio coberto 01/03 e 02/03.
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2.2 INSTALACOES ELETRICAS DOS BANHEIROS
2.2.1 Servicos preliminares

Deverao ser retirados todos os aparelhos elétricos (luminaria e interruptores) que compdem

as instalacdes elétricas dos banheiros e dos vestiarios existentes.

2.2.2 Infraestrutura para instalacdes elétricas

Todos os servigos descritos a seguir deverdo ser executados conforme indicadas no projeto

de instalacdes elétricas, seguindo todas as medidas indicadas.

A infraestrutura das instalages elétricas dos banheiros sera aparente, sendo realizada com
0s seguintes materiais: eletroduto de PVC rigido roscavel no diametro 3/4” (fixado por
abracadeiras) e conduletes de aluminio, didmetro 3/4”, nos formatos E, T e X. Os circuitos
de iluminacdo dos banheiros serdo alimentados com cabo de cobre, se¢do de 2.5 mmz2,

derivados de circuitos ja existentes localizados proximo a area que sofreréa intervencao.

Para emendas de fios e cabos, utilizar fita isolante nimero 33 Scotch ou equivalente.

2.2.3 Aparelhos elétricos

Para iluminacdo dos banheiros serdo utilizadas luminarias para duas lampadas de LED
tubulares com poténcia de 18 W, comprimento de 1200 mm. Elas serdo acionadas por

interruptores de uma tecla simples.

3. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da
Construcéo, NR-10- Seguranca em Instalacbes e Servicos em Eletricidade).

4. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da manutencdo e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o

cumprimento das seguintes etapas:
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educacédo — SEDU G E P L A
Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE

MEMORIAL DESCRITIVO PUAREIAVENTD = MOETOS =~ CERENCAMEINTO 2€ O2RAS \

4.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

4.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

4.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacodes, revestimento, cimentados, etc.,
serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem

danificadas outras partes da edificacdo por estes servicos.

4.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

4.2.1 Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo
com o contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que serd passado em
trés vias de igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente
designada para tal fim;

4.2.2 O recebimento provisério s6 podera ocorrer ap6s terem sido realizadas todas as
medicOes e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as

faturas correspondentes a pagamentos.

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servi¢cos contratados sera lavrado até 90 dias apés o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes

condicdes:

4.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes
gue venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

4.3.2 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de

funcionéarios e fornecedores.

Vitéria / ES, 27 de setembro de 2017.
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