EM FIBRA DE VIDRO CAP.

RESERVATORIO INFERIOR
EM FIBRA DE VIDRO CAP. 10000 L

RESERVATORIO INFERIOR

10000 L

CASA Db BOMBA

ESCALA:

DETALHE: FIXAGAO DE ELETRODUTOS
SEM ESCALA

Bucha e o, to S8 <o
Py

SESpeficodo

6 Especificudo

Bracadeira circular p/ eletroduto

1/50

Eletroduto de PVC RIGDO OU F &

RESERVATORIO
EM FIBRA DE VIDRO CAP. 10000 L

INFERIOR

RESERVATORIO INFERIOR

EM FIBRA DE VIDRO CAP. 10000 L

BUCHA

ARRUELA

ELETRODUTO

DETALHE — esc. S/ESC.
BUCHA E ARRUELA

N

30cm

20cm

DETALHE -

SEM ESCALA

CAMADA DE TERRA BATIDAS

CAMADA DE AREIA

INSTALACAO DE ELETRODUTOS EM
CANALETAS NO PISO

‘V PATIO

50cm

< ,
ELETRODUTO PVC RIGIDO
30cm

4

SIMB 1A

e |LUMINARIA DE SOBREPOR 2X20W EM CHAPA DE ACD FOSFATIZADA E PINTURA ELETROSTATICA, COM SDQUETES
ANTIVIBRATGRIOS EQUIP. C/ REATOR ELETRGNICO DE ALTD FATOR DE POTENCIA E 2 LAMPADA TUBULAR FLUDRESCENTES.
» TOMADA BAIXA SIMPLES - h30cm - PADRAD BR - 127V - 2P+T-10A
% | INTERRUPTOR DE 1 SEGAD SIMPLES - hillocn - TENSAD DE ISOLAGAD - 250V
E— | UADRD DE DISTRIBUIGAD - hi70cn DA FACE SUPERIOR ( VER ESPECIFICAGAD NOS TRIFILARES ).
oop | CONDULETE DE ALUMENIO SELICD, SAfDA ‘X’ — DIAMETRO DE 1 DU INDICADD.
a-»  |CONDULETE DE ALUMINID SILICD, SAfDA ‘T* - DIAMETRO DE 1° DU INDICADD.
[P |CONDULETE DE ALUMINIO SELICD, SAfDA ‘LR’ - DIAMETRO DE L' OU INDICADD.
b CONDULETE DE ALUMINIO SELICO, SAIDA “LL° - DIAMETRO DE 1" OU INDICADO.
b |CONDULETE DE ALUMINID SELICD, SAfDA “E’ - DIAMETRO DE 1° OU INDICADD.
b |CONDULETE DE ALUMENIO SELICO, SAfDA ‘C’ - DIAMETRO DE 1 DU INDICADD.
= CONDULETE DE ALUMENID SELICD, SA{DA ‘A" — DIAMETRO DE 1 OU INDICADLL
o—— | ELETRODUTO QUE SOBE
o~ | ELETRODUTO QUE DESCE
o———— | ELETRODUTO QUE PASSA
—HH-F—| FI0S FASE, NEUTRO, RETORND, CAMPAINHA , TERRA.
—— | ELETROIUTO FIXADD APARENTE NO TETO.
ELETRODUTO EMBUTIDD NO PISD DU NA PAREDE

CORES DOS FIOS:

FASE - PRETO OU VERMELHOD / NEUTRO - AZUL CLARO / RETORND (2,5mm?) - AMARELO

TERRA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS - VERDE OU VERDE-AMARELO

-NOTA-

1- TODAS AS MASSAS DE QUADROS/PAINEIS METALICOS DEVERAZO SER ATERRADOS.

ATRAVES DE CORDOALHA E/0OU CONECTOR APROPRIADO.

FQUIVALENCIA

DIAMETROS DOS ELETRODUTOS

( pol. )

(. mm )

DE

&S] 3/47

32 1’

40 1

/4"

o0 1

172"

60 c’

/9 c /e

89 37

110 4"

164 6’

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

SEDU

SECRETARIA DE ESTADO DA

GERENCIA DE REDE FiSICA ESCOLAR

- SEDU

PLANEJANENTO - PROJETOS

GERENCAMENTO DE 0BRAS.

TTULO:

EEEF FRANCISCO ALVES MENDES

ENDEREGO: Ay, HO SHI MIN — CIDADE CONTINENTAL
SETOR ASIA — SERRA/ES

PRANCHA: PROJETO:
ELETRICA
SECRETARIO ESTADUAL: ELETRICA
HAROLDO CORREIA ROCHA
GERENTE DA GERFE: ESCALA: UNIDADE:
TARISSE_BRUNORO GRECCQ INDICADA METRO
CODRDENADOR GERAL GEPLAN: CREA: VISTO:
CREA ES
ANTENID DE_PADUA RODRIGUES DE_OLIVEIRA 000624/D
AUTOR PROJETO: CREA: VISTO:
CREA ES
DANIEL MESQUIATI CUSTGDIO 020471/TD
RESPONSAVEL TECNICO: CREA: VISTO:
CREA MG
PEDRO_HENRIQUE FALQUETO DIAS 159412/D
ARQUIVO: DESENHO: VISTO:
REFERENCIA: FOLHA:
ALIMENTACAO DAS BOMBAS o
ILUMINAGCAO E TOMADA
DETALHES DE MONTAGEM
FORMATO: DBSERVAGOES: DATA: VISTO: REVISAO:
Al DUTUBRO/1S




