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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para reparos e melhorias civis e
elétricas na SER SAO MATEUS, situada em SAO MATEUS, orientar 0s respectivos
processos construtivos e descrever as especificagbes técnicas dos materiais a serem
empregados.

As melhorias civis em questdo contemplam a troca de todas as esquadrias e portas,
substituicdo do telhado, construcdo de caixa de escada contento elevador para
acessibilidade, instalagbes hidro sanitarias, nova ambientacdo do espaco interno do prédio
principal. O prédio anexo sera totalmente demolido. Para area externa sera executada nova
pavimentacdo e paisagismo, constru¢do de casa de bombas e cisterna, troca dos gradis
presentes no muro na fachada e demolicdo e reconstrucéo dos muros laterais e fundos.

A area da intuicao é de 2.014,24 m? e as intervengdes propostas abrange uma area total de
edificacdes construidas 840,97m2 e de aproximadamente 1471,72 m? para urbanizacao.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especificacées, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira
de Normas Técnicas) referentes a execu¢ao dos servicos e materiais a serem empregados.
Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais

pertinentes.

2. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢Bes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns
dos materiais especificados, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizacao, do fiscal da obra, para cada caso patrticular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO, cujos precos sejam equivalentes e os testes

especificos em laboratérios iddneos e especializados tenham apresentado resultados
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equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensbes,

resisténcias diversas, confiabilidade e qualidade.

3. DISCREPANCIAS, PRIORIDADES E INTERPRETACOES

Para efeito de interpretagédo de divergéncias entre documentos estabelece-se que:

Em caso de divergéncias entre o memorial descritivo e a planilha orcamentaria, prevalecera
a planilha orcamentéria.

- Em caso de divergéncias entre os desenhos e o memorial descritivo, prevalecerd o
memorial descritivo.

- Em caso de divergéncias entre os projetos, prevalecerdo na seguinte ordem: o projeto
estrutural e o projeto arquitetdnico.

- Em caso de divergéncia entre desenhos de escalas diferentes em um mesmo projeto,
prevalecerdo os de maior escala.

- Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimensbes medidas em
escala, prevalecerdo as cotas.

- Em caso de divergéncia entre desenhos de datas diferentes prevalecerdo os de data mais

recente.
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4. DESCRICAO DOS SERVICOS
4.1 INSTALACOES DO CANTEIRO DE OBRAS

4.1.1 InstalagBes do Canteiro de Obras e Movimento de Terra

Instalar tapume de chapa de ago galvanizado Nr.26 USG, pintada, com 2.0m de altura, com
requadro de madeira 2.5 x 5.0 cm e pontalete 8 x 8 cm a cada 1m para isolamento do
canteiro de obras. A obra devera ser identificada com placa de obra nas dimensées de 4.0 x
2.0 m, padréo SEDU.

O apoio logistico e operacional da obra sera realizado em barracdo com banheiro contendo
area de 14,50mz2.

O canteiro de obras deve ser organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de
circulacdo, passagens e escadarias.

Todo material proveniente de demolicdo, escavagdo entre outros, devera ser colocado em
cacambas estacionarias.

O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente coletados e removidos.
E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais inadequados do canteiro
de obras, como também é proibida a queima destes materiais.

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a nédo prejudicar o transito de
pessoas e de trabalhadores, a circulagdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de
combate a incéndio, ndo obstruir portas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos
ou sobrecargas nas paredes, lajes ou estruturas de sustentacdo, além do previsto em seu
dimensionamento. Todo material de obras deve estar armazenado no canteiro de obras,
area destinada para tal fim, isolado da area ocupada por usuarios através de tapume, caso
nao esteja dentro do barracao para depésito.

Os locais de instalacdo da placa de obra e de implantacdo do canteiro de obras seréo
definidos pela FISCALIZACAO.
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4.2 REFORMA DA COBERTURA DO PREDIO PRINCIPAL

4.2.1  Servigos Preliminares
DESCRICAO
Remover as ceramicas, inclusive as cumeeiras, de toda a cobertura do prédio principal.

Retirar estrutura em madeira do telhado, e demolir estrutura em alvenaria para apoio e

abrigo da caixa d’agua existente.

Demolir o rufo em concreto existente.

4.2.2  Cobertura do prédio principal e cisterna
Estrutura Metélica

DESCRICAO

Em substituicdo a estrutura de madeira retirada da cobertura, sera instalada estrutura
metalica constituida por perfis formados a frio, ago estrutural ASTM A-570 G33 (pilares,
vigas e tercas) ASTM A-36 (demais perfis).

A estrutura devera ser pré-montada na fabrica para avaliagcdo de discordancias dimensionais
entre conexdes antes de ser transportadas para a obra, onde ocorrera a montagem final.
Todas as medidas relativas as distancias entre eixos de vigas deverao ser confirmadas em
obra antes do inicio de fabricagéo das vigas.

As soldas deverdo obedecer as normas AWS. Os eletrodos deverdo ter especificacdo
E70XX.

Os corddes de solda deverao ter espessura minima igual ou maior a espessura da chapa de
menor espessura a ser soldada na conexao, salvo indicacdo em contrario (SIC). As pecas
deverdo ser soldadas em toda a extensdo de contato, salvo indicagdo em contrario. As
soldas de topo deverdo ter penetracdo total. Deverdo ser removidas todas as cascas
geradas no processo de soldagem. Nao deverdo deixar término de corddes de solda, restos

ou pontas agudas de soldas (respingos e restos de arame de solda).
e Sistema De Pintura

Todos os elementos de aco das estruturas devem ter protecdo contra corrosdo conforme o

sistema de pintura especificado: preparo e tratamento da superficie com jateamento ao
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metal quase branco AS 2 %2, fundo em uma demao de primer epoxi com 80 micron-metro de
espessura e acabamento em duas demdos a base de ep6xi com 40 micron-metro de
espessura por de mao totalizando uma espessura de 160 micron-metro; acabamento em
uma demao com tinta poliuretano bi componente com 50 micron-metro de espessura; total
da superficie metalica a passar por tratamento e pintura: minimo de 210 micron-metro de
espessura.

Devera ocorrer a preparagdo para transporte da estrutura metélica da fabrica a obra, de
maneira que nao sofram riscos na pintura. Todas as soldas feitas em obra deverdo ser
pintadas conforme especificagcao, porém com pincel.

e Disposic¢des Finais

Sao de responsabilidade da empresa executora todos 0s servigos que se fagcam necessarios
para a perfeita execugdo dos servigos contratados. Qualquer davida a respeito dos materiais
ou procedimentos deverd ser esclarecida junto a fiscalizacdo. Serd de inteira
responsabilidade da empresa executora e instaladora o0 uso de equipamento de seguranca
por parte de seus funcionarios (EPI). Os materiais e servigos ficardo sujeitos a aprovacao da
fiscalizagcdo, que podera a qualquer tempo rejeita-los se os julgar de qualidade inferior, bem
como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa
responsavel pela execucdo e instalagdo. Qualquer alteragdo que se julgar necessaria
deverd ser consultada previamente a fiscalizagdo, necessitando para tanto a autorizagédo da
mesma por escrito.

Telhas:

A cobertura recebera telha termoacustica tipo telha/painel em aco galvanizado TP-63,
composto por telha superior LR 33 espessura 0.50mm e bandeja inferior espessura 0.50mm,
pintura faces superior e inferior na cor branca, inclusive acessorios de fixagdo, com nucleo
isolante de poliuretano injetado (inje¢do continua), espessura 30mm, marcas de refefréncia
Perfilor, Metform, Isoeste ou equivalente, inclusive equipamento para icamento das telhas,
apoio e seguranca para instalacdo das telhas, tipo caminh&o equipado com guindauto ou
equivalente. Arremates de borda lateral e frontal de acabamento, além de cumeeira lisa

trapezoidal, rincdo em chapa galvanizada n°26, cumeeira espigao e rufos de topo e lateral.
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EXECUCAO

Estrutura Metalica:

Devera ser apresentado previamente a fiscalizagdo, para aprovacdo, os documentos de
procedimentos de montagem. Devera também tomar todas as providéncias para que a
estrutura permaneca estavel durante a montagem, utilizando contraventamentos provisorios,
estaiamentos e ligacdes provisérias de montagem, em quantidade adequada e com
resisténcia suficiente para que possam suportar os esfor¢os atuantes durante a montagem.
Para a montagem da estrutura metdlica poderd ser utilizado caminhdo equipado com
guindauto (que conta com sistema hidraulico e bragco articulado) ou equipamento
equivalente e locacéo de talha manual de corrente, capacidade de 2T com elevacdo de 3m,
para icamento dos componentes da estrutura metalica, apoio e seguranca para execucao
dos servicos.

A ancoragem da estrutura metalica em laje de concreto se dara através de chumbadores
expansiveis tipo parabolt, com porca e arruela, @5/8"x11,5cm (CBE 58115, Walsywa ou eq.)
e aplicacdo de concreto Grout, utilizando argamassa pré-fabricada tipo Sikagrout ou
equivalente e pedrisco.

Os perfis de aco devem ser fabricados obedecendo-se as Normas Brasileiras aplicaveis ou,
na auséncia destas, as normas da ASTM aplicaveis. Os perfis soldados podem ser
fabricados por deposicdo de metal de solda ou por eletrofusdo conforme os requisitos da
ABNT NBR 15279.

As pecas e componentes devem ser manuseadas com cuidado para evitar danos.

Os materiais e produtos utilizados na estrutura devem ser identificados pela sua
especificacdo, incluindo tipo ou grau, se aplicavel, através o0s seguintes métodos: a)
certificados de qualidade fornecidos por usinas ou produtores, devidamente relacionados
aos produtos fornecidos; b) Marcas legiveis aplicadas ao material pelo produtor, de acordo
com os padrbes das normas correspondentes.

As pecas que na montagem nao se adaptarem perfeitamente as ligacbes devem ser

substituidas.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 8 de 67

2022-WODNF8 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/01/2022 16:38 PAGINA 8 /68



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagédo — SEDU CONSOREID

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  coNTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO
DE SAO METEUS

ASSUNTO: ESTRUTURA EM CONCRETO

E METALICA REVISAO: 01

RESPONSABILIDADE TECNICA:
Art® Alberto Bernabé Kirchmayer— CAU:ES-
A23828-7

ARQUIVO:
SMA17-D02-MD-R1

Todas as pecas da estrutura devem ser projetadas de modo a oferecer facilidade de
inspecao.

Telhas:

Nao se deve pisar diretamente sobre as telhas e sim utilizar tAbuas colocadas no sentido
longitudinal e transversal para movimentacdo dos montadores.

Obedecer a inclinagdo com minimo de 5%.

A montagem das pecas deve ser de baixo para cima e no sentido contrario ao dos ventos
dominantes (iniciada do beiral a cumeeira).

O recobrimento longitudinal deve ser de 300 mm para inclinagbes menores ou iguais a 8%
nas telhas trapezoidais. Para inclinagbes entre 8% e 10%, o recobrimento longitudinal
devera ser de 200 mm, e para inclinagfes superiores a 10%, serd de 150 mm. A costura das
telhas ao longo da sobreposicdo longitudinal deve ser feita com parafusos auto perfurantes
7/8” a cada 500 mm.

Seguir as recomendac¢des e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos
cuidados relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento
minimo das pegas.

A embalagem de protecdo deve ser verificada; telhas de aco pintadas ndo devem ser
arrastadas para ndo danificar a pintura; as pe¢cas devem ser armazenadas ligeiramente
inclinadas e em local protegido e seco.

NORMAS

NBR 15279 — Perfis Estruturais de A¢o Soldados por Alta Frequéncia (eletrofuséo) — Perfis I,
HeT

NBR 8800 — Projeto e execucao de estruturas metalicas de aco em edificios.

NBR 6673 - Produtos planos de aco - Determinacao das propriedades mecanicas a tracao;
NBR 7008 - Chapas e bobinas de ac¢o revestidas com zinco ou com liga zinco-ferro pelo
processo continuo de imerséo a quente — Especificacao;

NBR 14513 - Telhas de aco revestido de secdo ondulada - Requisitos. NBR 14514 - Telhas

de aco revestido de secéo trapezoidal — Requisitos;
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RECEBIMENTO

Estrutura Metalica:

Verificar visualmente se a estrutura apresenta soldas e conexdes bem executados para
garantir melhor qualidade e aparéncia.

Constatar a qualidade do material através de documentos e certificados apresentados pelos
fornecedores.

Telhas:

Exigir certificado de procedéncia e composi¢cdo do ago ou nota fiscal discriminada emitida
pela empresa fornecedora das telhas de aco.

Verificar as condigBes de projeto, fornecimento e execugdo. Tolerdncia maxima quanto a
inclinagdo: 5% do valor especificado.

Nas linhas dos beirais ndo podem ser admitidos desvios ou deshivelamentos entre pecas
contiguas.

Esticada uma linha entre 2 pontos quaisquer da linha de beiral ou de cumeeira, ndo deve
haver afastamentos superiores a 2 cm.

4.2.3 Acabamento da borda

Realizar os acabamentos de borda cobertura com alvenaria de blocos de ceramicos 10 furos
10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco
1:0.5:8; espessura das juntas 12mm; revestido com chapisco com argamassa de cimento e
areia média ou grossa lavada no traco 1:3, e reboco tipo paulista de argamassa de cimento,
cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6, espessura 25 mm, nas alvenarias de
fechamento lateral da cobertura.

4.2.4  Laje impermeabilizada

Para a perfeita angulacdo dos telhados do prédio principal, serdo executadas lajes em
concreto armado.

As lajes de cobertura serdo macicas com espessura 10cm, em concreto armado com
resisténcia a compressao igual a 250 kg/cm? (fck=25MPa), impermeabilizada com manta
asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimérico, espessura 4mm reforcada com filme em

polietileno.
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4.3 REFORMA CIVIL - PRIMEIRO E SEGUNDO PAVIMENTO

4.3.1 Servigos Preliminares
Demolir os pisos ceramicos inclusive lastro de concreto, em todos os ambientes.
Todo revestimento com azulejos nos ambientes que o contém sera demolido.

O reboco da fachada e interno devera ser removido nos pontos em que estiver solto ou
apresentando qualquer dano, essa avaliagdo deverd passar pela analise e aprovacdo do
fiscal.

A demolicdo de alvenaria, faz-se necessaria para a realizagdo de nova
ambientacdo/adequacéo de layout e em alguns casos para adaptacédo das novas esquadrias

a serem instaladas.

Todas as esquadrias existentes serdo retiradas.

O piso em concreto serd demolido, nos ambientes internos onde serdo elevados alvenaria
novas.

A escada de acesso ao 1° pavimento sera demolida.

Os aparelhos sanitarios existentes, bem como as torneiras e registros serao retirados.
Retirar bancada em granito existente no vestiério, recepcao e circulagédo do 2° pavimento
Remoc¢do da pintura da fachada, das paredes internas e teto no térreo e das paredes
internas do primeiro pavimento.

O forro existente sera totalmente retirado.

As superficies das fachadas cujas possuem revestimentos podem ser ou assemelham-se a
pedras deverdo ser lavados com hidrojateamento com hipoclorito de sodio.

As jardineiras existentes na fachada do 2° pavimento serdo desativadas, para isso toda terra
e matéria organica serdo removidas dos seus interiores.

As letras existentes na fachada seréo retiradas, para recuperacao.

O reservatorio de agua existente deverd ser retirado, assim como alguns trechos de

tubulagdo em PVC, pois o prédio recebera uma nova instalacao hidrossanitaria.
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Os servicos de demolicBes e retiradas serdo executados dentro da mais apurada técnica,
tomados os devidos cuidados, visando evitar danos a terceiros, que serdo de exclusiva

responsabilidade da CONTRATADA, a quem cabera providenciar os seguros cabiveis.

As demolicbes que se fizerem necessérias deverdo ser executadas com profissionais
habilitados e com a utilizacdo de marteletes elétricos ou pneumaticos ou ferramentas
manuais.

Todo o entulho gerado devera ser imediatamente removido e acondicionado em cacamba
ou local préprio a finalidade, até sua destinacdo final para locais com a devida Licenga
Ambiental para recebimento deste tipo de residuos.

Caso seja necessaria a remocdo de vegetacdo significativa (individuos arboéreos,
principalmente), a fiscalizacao deveréa ser informada previamente.

4.3.2  Estrutural

Infraestrutura (fundacao)

e Caixa de escada com elevador
A solucdo adotada para as fundagBes € composta por sapatas retangulares e vigas

baldrames confeccionados em concreto armado Fck=25MPa, sendo que as especificacdes
como dimensdes, armaduras e cotas de assentamento constam em projeto.

No caso de duvidas, a fiscalizacdo deve ser acionada para esclarecimentos.

e Dep0Osito geral, Sala Técnica, Sanitarios, Area de servico e Vestiario — 1°
Pavimento
Esses ambientes serdo novos, e a base de sua alvenaria é composta de por sapatas

corridas confeccionados em concreto armado Fck=25MPa, sendo que as especificacbes
como dimensdes, armaduras e cotas de assentamento constam em projeto. Para confec¢éo
das sapatas corridas o piso em concreto sera demolido considerando 20cm a mais de cada
lado da largura das sapatas corridas, para trabalhabilidade e o mesmo devera ser
recomposto, nos trechos conforme projeto. No caso de duavidas, a fiscalizacdo deve ser

acionada para esclarecimentos.
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Superestrutura

o Circulacdo — Recebimento da estrutura metalica da cobertura — 1° Pavimento

Para recebimento da estrutura metalica da nova cobertura, sob as paredes das circulacdes
onde estao localizados os arcos de acesso ao prédio, receberdo uma vida de respaldo nas
dimensbes de 20x40cm, confeccionadas em concreto armado Fck=25MPa. A armagéo sera
composta de 2 barras superiores de diametro 10.0mm e 2 barras inferiores de diametro
12.5mm, além de estribos no didmetro de 6.3mm a espacados a cada 20cm. No caso de

duvidas, a fiscalizacdo deve ser acionada para esclarecimentos.

e Depdésito geral, Sala Técnica, Sanitarios PNE’s, Circulacdo e Hall — 1° Pavimento e
Sanitarios PNE’s do 2° pavimento
Para nivelamento do piso com os demais ambientes, sera previsto o enchimento em

concreto leve com agregado de poliestireno expandido, densidade 1.000 kg/m3, Fck=3,8
Mpa, na espessura de 7cm, com armadura em tela soldada diametro 4.2 e malha 10x10.
Nos ambientes depésito geral, sala técnica, sanitarios PNE’s, circulagédo e hall referentes ao
primeiro pavimento, sob o enchimento especificado acima, sera depositado uma camada de
concreto Fck=25 Mpa com espessura de +/-10cm. Prever junta de dilatacdo. No caso de

duvidas, a fiscalizagéo deve ser acionada para esclarecimentos.

e Palco do Auditério — 2° Pavimento
O placo serd composto em alvenaria de bloco de concreto celular 10x30x60 cm, assentados

com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no tragco 1:0:5:8, e enchimento em
concreto leve com agregado de poliestireno expandido, densidade 1.000 kg/m3, Fck=3,8
Mpa, na espessura de 7cm, com armadura em tela soldada didametro 4.2 e malha 10x10.
Prever junta de dilatagdo. No caso de duvidas, a fiscalizacdo deve ser acionada para
esclarecimentos.

e Hall - 2° Pavimento

O vao no piso do hall no 2° pavimento, referente ao acesso da antiga escada que sera
demolida, sera fechado com pré-laje com painel trelicado, macicga, para vaos de até 3.50 m,

sobrecarga de 200 kg/m2, exclusive capeamento e armacdo negativa e positiva adicional,
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apoiada em viga perfil “U” 152,4 x 15,60, fixados com chumbadores quimicos @20 mm a
cada 45cm. No caso de duvidas, a fiscalizagdo deve ser acionada para esclarecimentos.

e Caixa de escada com elevador

Estrutura composta de pilares, lajes, vigas e escadas confeccionadas em concreto armado
Fck=25Mpa, espacadas entre si conforme projeto. O dimensionamento das pecas
estruturais foi feito seguindo as recomendacdes das normas da ABNT. Foram considerados
o0s estados limites ultimos (ELU) e os estados limites de servigo (ELS).

As estruturas devem seguir rigorosamente o especificado em projeto e normas NBR 6122,
NBR 6118, NBR 7211 e demais normas pertinentes.

Devera ser apresentada cépia de todas as notas fiscais do concreto recebido, sendo referido
0 numero da tal, com o local de aplicacdo, através de mapa de concretagem. ltem
obrigatério na apresentacdo da medicdo da etapa.

A fiscalizagdo devera solicitar junto & empresa executante todos os laudos dos agregados
gue compde o traco do concreto, onde o agregado graudo (brita) devera apresentar critério
de caracterizacéo de silica reativa no agregado menor que 0,10%.

E vedada a direta solugdo de possiveis problemas de projetos com o projetista, sem
consulta prévia ao fiscal da obra.

Deveréo ser retirados ao menos 3 (trés) corpos de prova de dimensdo 10x20cm, de cada
caminhdo betoneira. Os corpos de prova deverdo ser abrigados em local sem incidéncia
solar direta, com umidade que garanta cura ideal, podendo ser disposto em tanque com
agua limpa, apés a desmoldagem. Os resultados deverdo ser apresentados a fiscalizacéo,
devendo compor documentagdo para medigao.

Para melhor descricdo de execucéo e recebimento ver item 2.10.3 para estruturas e 2.10.5
para impermeabilizacéo.

4.3.3 Paredes e Painéis

e Caixa de escada com elevador

Assentar alvenaria de blocos de concreto estruturais (9x19x39cm) cheios, com resisténcia
minima compressdo 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:4,

espessura das juntas 10mm e espessura da parede sem revestimento de 9cm.
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Para iluminacéo e ventilacdo, serdo assentados elementos vazados (cobogd) translicidos
de vidro, dimensdes 200x100x100 mm, linha Florenca, marca de referéncia Prismatic Vidros
ou equivalente, assentado com argamassa de cimento e areia (traco 1:3), inclusive

rejuntamento com rejunte flexivel tipo Il cor branco.

e Dep0sito geral, Sala Técnica, Sanitarios, Area de servico e Vestiario — 1°
Pavimento
Para divisdo dos ambientes sera empregado alvenaria de blocos de concreto estrutural

(9x19x39cm) cheios, com resisténcia minima compressdo 15MPa, assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm, confeccionadas sobre as
sapatas corridas. Para sustentacdo dessa alvenaria, em lugar de pilares, sera utilizado
blocos de concreto estrutural (19x19x39cm) cheios, com resisténcia minima compressao
15Mpa assentados com argamassa cimento e areia no traco 1:4, e barras de ago no
didametro 8.0mm. Para amarracdo superior dessa alvenaria sera empregado viga em blocos
canaleta de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios minima compressdo 15Mpa, assentados
com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm, incluso barras de ago
didmetro 8.0mm.

e Mureta — 2° Pavimento

Faz-se necessaria o alteamento da mureta do 2° pavimento, em 15cm. Esse alteamento
sera em alvenaria de blocos de concreto estrutural (9x19x39cm) cheios, com resisténcia
minima compressdo 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:4,
esp. juntas 10mm.

e Lajes descobertas

Ao se construir as lajes descobertas, sera necessario um fechamento lateral sob as
mesmas. Esse Fechamento sera composto de alvenaria de blocos de concreto
14x19x39cm, com resisténcia minima compressao 2.5 MPa, assentamento com argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0:5:8 esp. das juntas 10mm e espessura
das paredes, sem revestimento 14cm. Para amarracdo superior dessa alvenaria sera
empregado viga em blocos canaleta de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios minima
compressao 15Mpa, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, esp.

juntas 10mm, incluso barras de aco diametro 8.0mm.
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e Sanitarios Feminino, Masculino e Vestiario — 1° Pavimento
As divisoes internas dos sanitario feminino e masculino e vestiario serdo em divisoria de

granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, fixada com cantoneira de ferro cromado.

e Protocolo, Equip. Informética, Sala reunido RH, no 1° pavimento, Sala de reunides
e G.E no 2° pavimento.
Serdo instalados parede em gesso acartonado ST/ST espessura95mm, com isolamento

termoacustico em |& de vidro, composta por chapas de 11.5mm, fixadas em estrutura de ago
galvanizado com perfis de 70mm, espagamento entre os perfis de 60 cm de forma a otimizar
0 espaco existente. Serédo deixados vaos para instalacdo de porta de 0,70x2,10m para sala
de reunidao RH e de 0,80x2,10mnos demais ambientes

e Sanitarios PNE’s — 2° Pavimento

Serdo instalados parede em gesso acartonado ST/RU esp.95mm, c/ isolamento
termoacustico em 1a de vidro, composta por chapas de 11.5mm, fixadas em estrutura de ago
galvanizado com perfis de 70mm, espacamento entre os perfis de 60 cm. Serdo deixados
vaos para instalacéo de porta de 0,80x2,10m.

e Fechamentos de véaos

Os véos provenientes de retiradas de esquadrias existentes em paredes com espessura
30cm, receberdao fechamento em alvenaria de blocos canaleta de concreto estrutural
(14x19x39cm) cheios, com resisténcia minima a compressao 15MPa, assentados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4, espessura das juntas 10mm.

4.3.4  Esquadrias de madeira

e Protocolo, Arquivo 1, Supev. Admin., Surpev. Pedagdg. e Superintendente
P1: Dimensdes 0,70x2,10 m

Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 15x3cm de batente.

Instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente na espessura 35mm
macigca com friso para verniz, padrao SEDU, sem visor, incluso alisares, fechadura com
macaneta tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado Lafonte ou equivalente. As

portas receberdo pintura em verniz com filtro solar fosco, linha Premium, a trés demaos.

e Vestiario — P2: Dimensdes 0,70x2,10m
Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 15x3cm de batente.
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Instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente na espessura 35mm
macica com friso para verniz, padrdo SEDU, sem visor, incluso alisares, fechadura com
macaneta tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado Lafonte ou equivalente. As
portas receberdo pintura em tinta esmalte sintético, inclusive fundo branco nivelador, a duas

demaos.

e Arquivo 2, Escrituracdo, Recursos Humanos, Recepcdo, Almoxarifado, Equipe
Pedagdgica, Recep. Superint., Hall entrada G.E, Sala de reunifes, Sala de video,
Auditorio
P3: Dimensdes 0,80x2,10 m

Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 30x3cm de batente.

Instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente na espessura 35mm

maci¢ca com friso para verniz, padrdo SEDU, sem visor, incluso alisares, fechadura com

macaneta tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado Lafonte ou equivalente. As
portas receberdo pintura em verniz com filtro solar fosco, linha Premium, a trés demaos.

e Equip. Inform., Prestacéo de contas, G.E — P3: Dimensdes 0,80x2,10 m

Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 10x3cm de batente.

Instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente na espessura 35mm

maciga com friso para verniz, padrao SEDU, sem visor, incluso alisares, fechadura com

macaneta tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado Lafonte ou equivalente. As
portas receberdo pintura em verniz com filtro solar fosco, linha Premium, a trés demaos.

Instalacdo em DryWall.

e Depdsito geral e salatécnica—P3: Dimensdes 0,80x2,10 m

Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 15x3cm de batente.

Instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente na espessura 35mm

maci¢ca com friso para verniz, padrao SEDU, sem visor, incluso alisares, fechadura com

macaneta tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado Lafonte ou equivalente. As
portas receberdo pintura em verniz com filtro solar fosco, linha Premium, a trés demaos.

e Areade Servico e Sanitarios Masculino e Feminino — P4: Dimensdes 0,80x2,10m
Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 15x3cm de batente.
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Instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente na espessura 35mm
macica com friso para verniz, padrdo SEDU, sem visor, incluso alisares, fechadura com
macaneta tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado Lafonte ou equivalente. As
portas receberdo pintura em tinta esmalte sintético, inclusive fundo branco nivelador, a duas
demaos.

e Sanitarios PNE’s Masculino e Feminino 1° pavimento — P5: 0,80x2,10m

Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 15x3cm de batente.

Instalar porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equivalente maci¢a com friso padréo
SEDU, inclusive alisares, dobradicas, fechaduras com macaneta alavanca, barra de apoio,
puxador em latdo cromado e chapa em aco inox. As portas receberdo pintura em tinta
esmalte sintético, inclusive fundo branco nivelador, a duas demaos.

e Sanitarios PNE’s Masculino e Feminino 2° pavimento — P5: 0,80x2,10m

Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 10x3cm de batente.

Instalar porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equivalente macica com friso padrédo
SEDU, inclusive alisares, dobradicas, fechaduras com macaneta alavanca, barra de apoio,
puxador em latdo cromado e chapa em aco inox. As portas receberdo pintura em tinta

esmalte sintético, inclusive fundo branco nivelador, a duas demaos. Instalagdo em DryWall.

e Hall daescada e elevador — P6: Dimensdes 1,60x2,10 m
Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 15x3cm de batente.

Instalar porta dupla em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente na espessura
35mm macica com friso para verniz, padrdo SEDU, com visor, incluso alisares, dobradica e
fechadura com macaneta tipo bola em latdo cromado Lafonte ou equivalente. As portas
receberdo pintura em verniz com filtro solar fosco, linha Premium, a trés demaos.

e Auditério — P7: Dimensdes 0,90x2,10 m

Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 15x3cm de batente.

Instalar porta dupla em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente na espessura
35mm maciga com friso para verniz, padrdo SEDU, sem visor, incluso alisares, fechadura
com macaneta tipo bola e espelho laminado em latdo cromado Lafonte ou equivalente. As

portas receberdo pintura em verniz com filtro solar fosco, linha Premium, a trés demé&os.
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e VAaos de circulagéo - V1: Dimensdes 1,10x2,10m
Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 30x3cm de batente.

e Vaos de circulacdo - V2: Dimensdes 1,60x2,10m
Instalar marco de madeira de lei tipo Paraju, com 15x3cm de batente.
com filtro solar fosco, linha Premium, a trés demaos.

4.3.5 Esquadrias metdlicas

e Sanitarios Masculino e Feminino - Portas p/ Divisérias — P8: Dimensdes
0,60x1,60m
Instalar porta de abrir em chapa corrugada de aluminio anodizado linha 25, fixadas em

divisdéria de granito, incluindo fechadura "livre-ocupado”, batente e dobradica de ferro
cromado p/ porta de diviséria de granito.

e Saladereunido RH - P9: Dimensdes 0,70x2,10m

Instalar porta de abrir para vidro em aluminio anodizado branco, com uma folha, linha 25,
completa, incluindo puxador com tranca, caixilho, alisar e contramarco, exclusive vidro.

e Refeitorio e Circulagédo de servico — P10: Dimensdes 0,80x2,10m

Instalar porta de abrir para vidro em aluminio anodizado branco, com uma folha, linha 25,
completa, incluindo puxador com tranca, caixilho, alisar e contramarco, exclusive vidro.

ApOs instalagdo dos vidros, os mesmos deverdo receber aplicacdo de pelicula de controle
solar, fumé G5 Profissional, marcas de referéncia Insulfime, 3M Brasil, Intercontrol ou
equivalente.

e Entrada Principal — P11: Dimensdes 3,10x3,20m

Instalar porta de correr para vidro em aluminio anodizado branco, com uma folha, linha 25,
completa, incluindo puxador com tranca, caixilho, alisar e contramarco, exclusive vidro.

Apo6s instalacdo dos vidros, os mesmos deverdo receber aplicacao de pelicula de controle
solar, fumé G5 Profissional, marcas de referéncia Insulfime, 3M Brasil, Intercontrol ou

equivalente.

e Escrituragdo, Recursos Humanos, Protocolo, Equipe Pedagdgica, Prestacdo de
contas, G.E, Sala de Reunides, Sala de video, Auditério — J1: Dimens8es 3,00x2,00
m

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado branco, com parte fixa, linha 25,

completa, inclusive puxador com tranca, alisar, caixilho e contramarco, exclusive vidro.
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Apbs instalacao dos vidros, os mesmos deverdo receber aplicacdo de pelicula de controle
solar, fumé G5 Profissional, marcas de referéncia Insulfiime, 3M Brasil, Intercontrol ou

eguivalente.

o Refeitério/Copa, Superv. Admin. —J2: Dimensfes 1,60x1,50 m
Janela de correr para vidro em aluminio anodizado branco, com parte fixa, linha 25,

completa, inclusive puxador com tranca, alisar, caixilho e contramarco, exclusive vidro.
ApOs instalagdo dos vidros, os mesmos deverdo receber aplicacdo de pelicula de controle
solar, fumé G5 Profissional, marcas de referéncia Insulfiime, 3M Brasil, Intercontrol ou

equivalente.

e Superv. Pedagdg. e Superintendente — J3: Dimensfes 0.90x1,50 m

Janela tipo maxim-ar para vidro em aluminio anodizado branco, com parte fixa, linha 25,
completa, inclusive puxador com tranca, caixilho, alisar e contramarco, exclusive vidro.

ApoGs instalacdo dos vidros, os mesmos deverdo receber aplicacdo de pelicula de controle
solar, fumé G5 Profissional, marcas de referéncia Insulfime, 3M Brasil, Intercontrol ou

equivalente.

e \Vestidrio, Sanitarios Masculino e feminino, Arquivo 1 e 2 — J4: Dimens0es
1,30x0,90 m
Béscula para vidro em aluminio anodizado branco, com duas bandeiras, linha 25, completa,

incluindo puxador com tranca, caixilho, alisar e contramarco, exclusive vidro.
ApOs instalagdo dos vidros, os mesmos deverdo receber aplicacdo de pelicula de controle
solar, fumé G5 Profissional, marcas de referéncia Insulfime, 3M Brasil, Intercontrol ou

equivalente.

o Depésito Geral e Sanitarios PNE’s do 1° Pavimento — J5: Dimensd6es 0,80x0,60 m
Béascula para vidro em aluminio anodizado branco, com duas bandeiras, linha 25, completa,

incluindo puxador com tranca, caixilho, alisar e contramarco, exclusive vidro.

e Sanitarios PNE’s do 2° Pavimento — J6: Dimensdes 0,60x0,60 m
Béascula para vidro em aluminio anodizado branco, com duas bandeiras, linha 25, completa,

incluindo puxador com tranca, caixilho, alisar e contramarco, exclusive vidro
4.3.6 Vidros

Vidros para esquadrias
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Em todas as esquadrias serdo instalados vidros planos transparente lisos com 6mm de
espessura.

EXECUCAO

A colocacgéo deve ser executada de forma a n&o sujeitar o vidro a esfor¢cos ocasionados por
contragdes ou dilatagbes, resultantes da movimentagdo dos caixilhos ou de deformacdes

devido a flechas dos elementos da estrutura.

As chapas de vidro ndo devem apresentar folga excessiva em relacdo ao requadro do
encaixe.

A chapa deve ser assentada em um leito elastico ou de massa; em seguida, executar 0s
reforcos de fixagao.

NORMAS

NBR 7199 - Projeto, execucao e aplicagbes de vidros na construcao civil;

NBR 11706 - Vidros na construgao civil.

RECEBIMENTO

O servico pode ser recebido se atendidas as condi¢cdes de projeto, fornecimento dos
materiais e execucgao.

As chapas de vidro devem ser isentas de defeitos de impresséo.

N&o devem apresentar bolhas, ranhuras, empenos, defeitos de corte e outros.

A massa deve apresentar-se seca, sem deformacdo ou fissuras. Caso a massa nao
apresente consisténcia indicada ap6s 20 dias de sua aplicacdo, a mesma deve ser
substituida.

RECOMENDACOES GERAIS

A colocacéo dos vidros deve obedecer as seguintes recomendacofes:

- deve ser utilizada massa ou gaxeta elastica nos caixilhos;

- as esquadrias de grandes dimensdes devem prever caixilhos com rebaixos fechados e

calcos.

Espelhos

e Vestiario, Sanitarios Masculino e feminino
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Instalar espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,
moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados.

e Sanitarios PNE’s

Instalar espelho prata para banheiros espessura 4 mm, inclinado, dim. 0.80x0.60 m,
incluindo caixa em compensada resinada 6 mm, revestida com férmica branca, fixado com
parafusos cromados.

4.3.7 Tetos e forros

e Depdsito geral, Sala técnica, Circulacdes e Hall do 1° e 2° pavimentos, Sanitarios
PNE’s do 1° e 2° Pavimentos
Instalar forro de gesso acartonado liso, em placas ST espessura 12,5 mm, estruturado com

perfis metalicos galvanizados longitudinais, espacados a cada 0,60m, emassados e pintados

conforme projeto.

e Escrituragdo, Sala reunido RH, Recursos humanos, Recepc¢do, Equip. inform.,
Protocolo, Almoxarifado, Equipe pedagodgica, Prestacdo de contas, G.E., Hall
entrada G.E, Sala de reunides, Sala de video, Auditério

Instalar forro acustico de fibra mineral removivel, apoiados em perfis metalicos suspensos
por perfis rigidos, dimensdes 1250x625x15mm, tipo "T", com absor¢do sonora: 0.65 NRC/

atenuacgdo sonora: 34 db.

e Caixa de escada e passarela, Refeitério/copa, Circ. Servico, Area de servico,
Vestiario, Hall do sanitarios e Sanitarios Feminino e Masculino, Arquivo 1 e 2,
Superv. Admin., Superv., Pedag6g., Recep. Superint., e Superintedente.

As lajes receberdo chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no

traco 1:3, espessura 5 mm seguido de reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm.

4.3.8 Revestimento de paredes

e Refeitério/Copa, Circulagdo de servico, Area de servico, Vestiario, Hall dos
sanitéarios, Sanitarios masculino e feminino e Sanitario PNE’s do 1° pavimento
Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,

espessura 5 mm, seguido emboc¢o de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 20 mm, e ceramica retificada,
acabamento brilhante, dimensdo 33x61lcm, cor OVIEDO PURO BRANCO Biancogres ou
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equivalente, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com
argamassa pré-fabricada para rejunte.

e Sanitario PNE’s do 2° pavimento

Onde houver alvenaria executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou
grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm, seguido emboc¢o de argamassa de cimento,
cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 20 mm, e
ceramica retificada, acabamento brilhante, dimens&do 33x6lcm, cor OVIEDO PURO
BRANCO Biancogres ou equivalente, assentado com argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento com argamassa pre-fabricada para rejunte.

Onde serdo instalados parede em gesso acartonado ST/RU esp.95mm, executar
revestimento em ceramica retificada, acabamento brilhante, dimensdo 33x6lcm, cor
OVIEDO PURO BRANCO Biancogres ou equivalente, assentado com argamassa de

cimento colante, inclusive rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte.

¢ Restantes dos ambientes (alvenaria nova e pontos de retirada de reboco)
Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,

espessura 5 mm, seguido de reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada
CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm.

EXECUCAO

Chapisco:

A superficie deve receber aspersdo com agua para remoc¢do de poeira e umedecimento da
base.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura
com a agua e desde que ndo apresente qualquer vestigio de endurecimento.

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero.

O excedente da argamassa que ndo aderir a superficie ndo pode ser reutilizado, sendo

expressamente vedado reamassa-la.
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Reboco:

A superficie deve receber aspersao com agua para remocao de poeira e umedecimento a
base.

A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada
uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num
movimento rapido de baixo para cima.

A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3 mm, aplica-se entdo uma segunda
camada regularizando a primeira e complementando a espessura.

O acabamento deve ser feito com o material ainda imido, alisando-se com desempenadeira
de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro
ou espuma de borracha.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda o
pano subsequente.

Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a vista a aresta da
cantoneira, quando utilizada.

O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.

Ceramica:

Antes de iniciar o servico de assentamento, verificar se todas as instalacdes elétricas e
hidraulicas ja foram executadas.

A superficie deve estar aspera, varrida e posteriormente umedecida.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada nas paredes e nas pecas com o lado liso
da desempenadeira. Em seguida, aplicar o lado dentado formando corddes para garantir a
melhor aderéncia e nivelamento.

Recomenda-se a utilizacdo de espacadores para uniformidade das juntas.

Nos pontos de hidraulica e elétrica, as ceramicas devem ser recortadas e nunca quebradas;
as bordas de corte devem ser esmerilhadas de forma a se apresentarem lisas e sem
irregularidades.

ApOGs a cura da argamassa de assentamento, as pecas devem ser batidas, especialmente

nos cantos; agquelas que soarem ocas devem ser removidas e reassentadas.
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Apbs 3 dias de assentamento (as juntas de assentamento devem estar limpas) as pecas
devem ser rejuntadas com a pasta de rejuntamento, aplicada com desempenadeira de
borracha evitando o atrito com as superficies das pecas, pressionar o rejuntamento para
dentro das juntas; o excesso deve ser removido no minimo 15 minutos e no maximo 40
minutos, com uma esponja macia e umida.

A limpeza dos residuos da pasta de rejuntamento deve ser feita com esponja de aco macia

antes da secagem.

Emboco:

A superficie deve receber aspersdo com agua para remoc¢ao de poeira e umedecimento da
base.

Utilizar a argamassa no maximo em 2,5 horas a partir da adicdo do cimento e desde que
ndo apresente qualquer sinal de endurecimento.

Aplicar a argamassa em camada uniforme de espessura nivelada, fortemente comprimida
sobre a superficie a ser revestida, atingindo a espessura maxima de 2 cm.

NORMAS

NBR-7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo,
aplicacdo e manutencao;

NBR-8214 - Assentamento de azulejos;

NBR-13817 - Placas ceramicas para revestimento — Classificagéo;

NBR-13818 - Placas ceramicas para revestimento - Especificacdo e métodos de ensaios.
RECEBIMENTO

Chapisco:

Atendidas as condi¢cGes de fornecimento e execucgdo, o chapisco pode ser recebido se ndo

existirem desniveis significativos na superficie.
Reboco:

Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execucdo, o reboco pode ser recebido se os

desvios de prumo forem inferiores a 3mm/m.

Colocada régua de 2,5 metros, ndo pode haver afastamentos maiores que 3mm para pontos

intermediarios e 4mm para as pontas.
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Cerémica:
Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execugdo, o servico pode ser recebido se ndo

apresentar desvios de prumo e alinhamento superiores a 3mm/m.

Emboco:
Atendidas as condi¢cbes de fornecimento e execugdo, o embogo pode ser recebido se ndo

houver desvios de prumo superiores a 3mm/m.

Colocada a régua de 2,5 metros, ndo pode haver afastamentos maiores que 3mm para

pontos intermediarios e 4mm para as pontas.
4.3.9 Pisos Internos e Externos

Lastro de contrapiso

Executar regularizacdo de base para recebimento de piso cerdmico, com argamassa de
cimento e areia no trago 1:5, espessura de 3 cm.

Executar lastro regularizado de concreto néo estrutural, espessura de 6 cm.

Acabamentos

e Refeitério/Copa, Circ. De servico, Area de servico, Vestiario, Hall dos sanitarios,
Sanitarios feminino e masculino, Sanitarios PNE’s do 1° e 2° Pavimentos
Assentar piso ceramico dimensbes 45 x 45 cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de

referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, com argamassa de cimento colante.

e Auditério — Palco, Patamares da caixa de escada, passarela de ligacdo caixa de
escada prédio principal, acesso caixa de escada e prédio principal 1° Pavimento
Assentar piso em placas 40x40cm, em granito cinza andorinha levigado, esp. 2 cm,

assentados e rejuntados com argamassa pré-fabricada.

e Demais ambientes

Assentar piso em porcelanato polido, acabamento acetinado, dimensdées 60x60 cm, cor
Cimento Cinza Bold Potobello ou equivalente utilizando dupla colagem de argamassa

colante para porcelanato tipo ACIII e rejunte 1mm para porcelanato.

Degraus, rodapés, soleiras e peitoris

Instalar soleira de granito espessura 2 cm nas portas, observando as larguras das portas e

espessura das paredes.
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Instalar peitoril de granito espessura 3 cm para as esquadrias, observando as dimensdes
das esquadrias e espessura das paredes.

Assentar rodapé de granito espessura 2 cm, altura de 7 cm, com argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, com excecado dos sanitarios, vestiario, refeitério/copa
e hall dos sanitérios.

EXECUCAO

O assentamento dos pisos s6 deve ocorrer apés o periodo minimo de cura da argamassa de
regularizacdo. No caso de nao se empregar nenhum processo especial de cura, o
assentamento deve ocorrer, no minimo, 14 dias apdés a execucdo da argamassa de
regularizagéo (trago 1:3 cimento e areia).

Considerar uma declividade minima de 0,5% em dire¢éo aos ralos.

O assentamento dos pisos deve obedecer a paginagdo prevista em projeto e a largura das
juntas de assentamento devem ter um minimo de 6mm (se necessario, empregar
espacadores). Caso a paginacao nado esteja definida em projeto, o assentamento deve ser
iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido. Recomenda-se que 0
controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas
esticadas longitudinal e transversalmente.

Apoés limpar o verso dos pisos, sem molh&-la, o assentamento deve ser realizado sem
interrupcoes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizacao
dentro do “tempo em aberto”, de acordo com as orientagdes na embalagem do produto.
Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso e na placa ceramica), utilizando
desempenadeira de aco com dentes de 8 mm.

A argamassa de assentamento deve ser aplicada com o lado liso da desempenadeira e, em
seguida, deve-se aplicar o lado dentado formando corddes para facilitar o nivelamento e
aderéncia das placas ceramicas. As reentrncias existentes no verso da placa ceramica
devem ser totalmente preenchidas com a argamassa.

Assentar a placa ceramica/granito ligeiramente fora da posi¢cdo, de modo a cruzar 0s
cordBes da placa e do contrapiso e, em seguida, pressiona-la arrastando-a até a sua

posicdo final. Aplicar vibragdes manuais de grande freqiéncia, transmitidas pelas pontas
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dos dedos, procurando obter a maior acomodacdo possivel, que pode ser constatada

quando a argamassa colante fluir nas bordas da placa ceramica/granito.

Aguardar no minimo 3 dias apdés o assentamento dos pisos, para aplicar a pasta de
rejuntamento. As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir melhor
aderéncia do rejunte. A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com auxilio
de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo completamente as
juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento com esponja de
borracha macia, limpa e umida.

Por fim, passar estopa seca e limpa.

Recomenda-se que nos 3 primeiros dias subseqiientes ao rejuntamento, 0 piso seja
molhado, periodicamente.

O revestimento s6 deve ser exposto ao trafego de pessoas, preferencialmente apds 7 dias

da execuc¢édo do rejuntamento.

A resisténcia admissivel de aderéncia da argamassa colante se da aproximadamente aos 14

dias de idade.

NORMAS

NBR-13753 - Revestimento de piso interno ou externo com placas ceramicas e com
utilizacdo de argamassa colante — Procedimento;

NBR-13816 - Placas ceramicas p/ revestimento — Terminologia;

NBR-13817 - Placas ceramicas p/ revestimento — Classifica¢ao;

NBR-13818 - Placas ceramicas p/ revestimento - Especificacfes e métodos de ensaio.
NBR-15844 - Rochas para revestimento - Requisitos para granitos;

NBR-15012 - Rochas para revestimento — Terminologia;

NBR-15845 - Rochas para revestimento- Andlise petrogréfica,;

NBR-16596 — Rochas para revestimento - Resistencia ao ataque quimico — Método de

ensaio.
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RECEBIMENTO

Pisos:

Verificar se o produto se encontra entre os homologados.

Atendidas as condi¢fes de fornecimento e execugao, 0s pisos devem ser recebidos se nao
forem observados desvios significativos entre pegas contiguas.

O piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de empogamento de agua.

4.3.10 Pintura

Tetos

e Refeitério/Copa, Circ. De servico, Area de servico, Vestiario, Hall dos sanitarios,
Sanitarios feminino e masculino, Arquivos 1 e 2, Superv. pedagd6g., Superv.
Admin., Recep. Superint., Superintendente

Deverdo receber emassamento com duas deméos de massa a base de PVA, e pintura com

tinta latex PVA inclusive selador acrilico, a trés demaos.

e Caixa de escada e passarela, hall de acesso escada e prédio principal 1°
pavimento
Deverdo receber emassamento com duas demaos de massa a base de PVA, e pintura com

tinta latex PVA inclusive selador acrilico, a trés demaos.

Paredes

e Prédio principal

As paredes dos ambientes internos serdo emassadas com duas demaos de massa acrilica,
e pintura com tinta acrilica a trés deméaos sobre selador acrilico, cor Areia.

As paredes externas, isto €, as fachadas serdo emassadas com duas demaos de massa
acrilica, e pintura com tinta acrilica a trés demaos sobre selador acrilico, cor Camurcga e
Orquidea, conforme indicado em projeto.

O revestimento em pedra natural existente, receberdo pintura com tinta acrilica a trés
dema&os sobre selador acrilico.

Os detalhes em alto relevo existentes na fachada principal, pintura com tinta acrilica a trés

demados sobre selador acrilico, cor Branco Neve, cor conforme indicado em projeto.

e Caixade escada e passarela
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As paredes dos ambientes internos serdo emassadas com duas deméos de massa acrilica,
e pintura com tinta acrilica a trés deméaos sobre selador acrilico, cor Areia.

As paredes externas, isto €, as fachadas serdo emassadas com duas demdos de massa
acrilica, e pintura com tinta acrilica a trés demaos sobre selador acrilico, cor Camurca,
conforme indicado em projeto.

Beiral

Executar pintura com tinta acrilica, inclusive selador acrilico, sobre concreto, a trés demaos,
na face inferior e espessura, em toda extenséo do beiral.

Elementos especiais

As letras existentes na fachada foram retiradas para manutencao, serédo limpas e receberéo
pintura com tinta 6leo ou esmalte, a duas demaos.
EXECUCAO

Emassamento:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura, sabao, mofo e etc.
Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento final.
Aplicar 2 ou 3 deméos com intervalo de 1 hora no minimo entre elas.

Para a aplicagdo em reboco ou concreto novo aguardar cura e secagem (28 dias no
minimo).

Lixar e remover o po antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura.

A aplicacdo pode ser feita com espatula e desempenadeira.

Se necessario, diluir a massa com pouca agua.

Pintura:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou
mofo e ferrugem.

As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas.

A tinta deve ser diluida com agua potavel de acordo com recomendac@es dos fabricantes.

Apos secagem do fundo, aplicar 3 deméos com intervalo minimo de 4 horas.
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Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir 0s objetos com jornais e sacos
pléasticos para evitar danos com respingos.

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revélver (verificar instru¢des do fabricante).

Pintura em verniz:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou
mofo e ferrugem.

O verniz deve ser diluido com agua potavel ou solventes acrilicos na proporgdo indicada

pelo fabricante.

ApOs a secagem de base, aplicar 3 deméaos de verniz acrilico, com espagamento minimo de

4 horas entre cada uma.

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

A aplicagéo pode ser feita com pincel, rolo de &, trincha ou revélver (verificar instrugdes do
fabricante).

NORMAS

NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organicos;

NBR 11702 - Tintas para edificagdes ndo industriais;

NBR 12311 - Seguranca no trabalho de pinturas;

NBR 13006 - Pintura em corpos de prova para ensaios de tintas;

NBR 13245 - Execucédo de pintura em edificacdes néo industriais;

NBR 5846 - Vernizes e Resinas;

RECEBIMENTO

Emassamento acrilico:

Atendidas as condic6es de fornecimento e execuc¢do, a superficie deve estar bem nivelada,
lisa, sem ondulaces, lixada e pronta para recebimento do fundo adequado e posterior

pintura.
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Pinturas em geral:

Atendidas as condi¢bes de fornecimento e execucdo, a superficie pintada deve apresentar
textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloracao.

4.3.11 Servigos complementares

As jardineiras existentes na fachada principal, depois de retirada toda terra e/ou matéria
organica de seu interior, receberdo um tampo em granito cinza andorinha polido, na
espessura 3 cm.

Na area de servigo serdo instaladas prateleiras em granito cinza andorinha, espessura 2 cm
e largura 15 cm, apoiadas em cantoneira de ferro 1.1/2"x1.1/2"x3/16" com pintura epoéxi e
fundo anticorrosivo, chumbada em alvenaria.

Protocolo sera instalado tampo para guiché em granito cinza andorinha polido espessura

2cm, nas dimensodes de 1.05 x 0.55 m.
4.4 CONSTRUCAO DA CISTERNA E CASA DE BOMBAS

441 Estrutural

Infraestrutura (fundacao)

A solucdo adotada para as fundagBes € composta por sapatas retangulares e vigas
baldrames confeccionados em concreto armado Fck=25MPa, sendo que as especificacdes

como dimensdes, armaduras e cotas de assentamento constam em projeto.
No caso de duvidas, a fiscalizacao deve ser acionada para esclarecimentos.

Superestrutura

As estruturas de concreto da cisterna sdo compostas de blocos de fundagbes, vigas e
pilares engastados entre si, confeccionados em concreto armado Fck=25MPa, sendo que as
especificagbes como dimensdes, armaduras e cotas de assentamento constam em projeto.
N&o h& laje de cobertura somente a cobertura metélica. No caso de davidas, a fiscalizagdo

deve ser acionada para esclarecimentos.
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4.4.2 Paredes e painéis

Executar alvenaria de blocos de concreto estrutural (14x19x39cm) cheios, com resisténcia
minima a compressao 15MPa, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:4,
espessura juntas 10mm e espessura da parede sem revestimento de 14cm.

Para ventilacdo e iluminagdo executar instalagdo de cobog6 de concreto 40 x 40 x 10 cm,
tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, espessura das juntas
15mm.

4.4.3 Esquadrias metalicas

e Casade bombas
Portdo de abrir com estrutura em tubo metélico e fechamento em chapa de aco galvanizado,

nas dimensodes 0,90x2,10m.

o Cisterna
Portdo duplo de abrir com estrutura em tubo metalico e fechamento em chapa de aco

galvanizado, nas dimensdes 2,60x2,10 m.

4.4.4 Revestimentos de paredes

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3,
espessura 5 mm, seguido de reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada
CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm.

4.4.5 Piso

A laje de piso sera em concreto desempenado cor natural.

446 Pintura

Paredes

As paredes internas e externas receberdo emassamento com duas deméos de massa
acrilica, e pintura com tinta acrilica, inclusive selador acrilico, a trés deméos, na cor
Camurga.

Os elementos vazados, cobog6 de concreto 40 x 40 x 10 cm, receberdo pintura com tinta
acrilica, inclusive selador acrilico, a duas demaos, na cor branco.

Portdes
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Executar pintura de superficie metalica com uma demao de primer Epoxi e duas demaos de

tinta a base de Epoxi.
4.5 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS

Em substituicdo ao hidrante retirado, serd instalado um novo padrdo de entrada, com
cavalete de PVC para hidrdbmetro com didmetro de 3/4", conforme local indicado em projeto.
Na cisterna sera instalado um reservatoério de polietileno de 5000L, inclusive peca de apoio
6x16 cm, gqual alimentara através de bombas o reservatério de polietilieno de 1750L,
inclusive peca de apoio 6x16 cm, sobre a caixa de escadas, o qual alimentara as instalacdes
do prédio principal e area externa (torneiras de jardins).

Instalar prumadas de agua fria para alimentagdo dos sanitarios, vestiario, refeitorio/copa e
bebedouro.

Instalar pontos de agua fria para os lavatorios, tanque, pia e bebedouro.

Instalar ponto de esgoto para 0s vasos sanitarios.

Instalar ponto de esgoto secundario para os lavatoérios, mictérios, tanque, pia e bebedouro.
Instalar caixa sifonada em PVC @100mm com grelha e porta grelha em PVC, nos sanitarios,
vestiarios, area de servicgo e local do bebedouro.

Instalar ralo seco em PVC @100mm com grelha em PVC, no vestiario.

Instalar ralo hemisférico @100mm, em ferro fundido, nas prumadas de agua pluvial.

Instalar prumadas de agua pluvial.

Instalar tubos PVC, didmetro 25mm (3/4”) e 32 mm (17), para drenagem da &agua
proveniente dos aparelhos condicionadores de ar.

Nas tubulacdes do extravasor e chegada da tubulacdo de limpeza na caixa, providenciar tela
mosquiteiro em nylon na extremidade dos tubos, para impedimento de passagem de
insetos.

Executar na area externa:

e caixa de inspecdo em alvenaria dimensdes 60x60cm com tampa de ferro fundido.
e caixa de gordura simples em alvenaria dimensdes 80x90cm.
e caixa de areia em alvenaria, dimensfes 60x60cm, com tampa de ferro fundido.
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e caixa de areia em alvenaria, dimensfes 60x60cm, com tampa em concreto.

e caixa de areia em alvenaria, dimensfes 60x60cm, com grelha de ferro fundido.
e caixa sifonada em alvenaria, dimensdes 60x60cm, com tampa em concreto.

e caixa ralo em alvenaria, dimens@es 60x60cm, com grelha em ferro fundido.
EXECUCAO

Barrilete:

Os reservatérios destinados a armazenar agua potavel devem preservar o padrdo de
potabilidade. Em especial ndo devem transmitir gosto, cor, odor ou toxicidade a agua nem
promover ou estimular o crescimento de microorganismos.

O reservatério deve ser um recipiente estanque que possua tampa ou porta de acesso
opaca, firmemente presa na sua posi¢do, com vedacgdo que impeca a entrada de liquidos,
poeiras, insetos e outros animais no seu interior.

Toda a tubulacdo que abastece o reservatorio deve ser equipada com torneira de béia, ou
qgualguer outro dispositivo com o mesmo efeito no controle da entrada da éagua e
manutencdo do nivel desejado. Esse dispositivo deve ser adequado para cada aplicacao,
considerando a pressado de abastecimento da agua.

Quando uma torneira de béia é usada, ela deve estar conforme a NBR 10137. No caso de
um outro dispositivo, este deve atender as exigéncias da citada norma nos pontos que se
aplicarem nas circunstancias do uso, principalmente no que concerne a possibilidade de
ajuste do nivel operacional e garantia de protecdo contra refluxo.

A torneira de bdia deve ser adequadamente instalada no reservatério que ela abastece, de
modo a garantir a manutencao dos niveis de agua previamente estabelecidos, considerando
as faixas de presséo a que estara submetida.

As tubulacbes de aviso, extravasdo e limpeza devem ser construidas de material rigido e
resistente a corrosdo. Tubos flexiveis (como mangueiras) ndo devem ser utilizados, mesmo
em trechos de tubulag&o. Os trechos horizontais devem ter declividade adequada para
desempenho eficiente de sua funcdo e o completo escoamento da agua do seu interior.
Toda a tubulacéo de aviso deve descarregar imediatamente ap6s a agua alcancar o nivel de
extravasao no reservatoério. A agua deve ser descarregada em local faciimente observavel.

Em nenhum caso a tubulac&o de aviso pode ter As
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Tubos e conexdes de PVC rigido:

Em alguns casos as tubulagbes passaréo por paredes e lajes existentes, neste caso deve
providenciar abertura de rasgos e furos em alvenaria e em concreto. Apés o fechamento dos
rasgos, 0 mesmo devera ser reconstituido de acordo com o acabamento do ambiente sem
que seja prejudicada a qualidade e funcionalidade do piso como um todo.

As tubulacdes passando pelo teto serdo fixadas através de pino cravado com pistola e fita
metdlica perfurada, fita de 19mm de largura e 0,50m de comprimento.

Na armazenagem guardar os tubos sempre na posicao horizontal, e as conexdes em sacos
ou caixas em locais sombreados, livres da acdo direta ou exposi¢éo continua ao sol.

Para desvios ou pequenos ajustes, empregar as conexdes adequadas, ndo se aceitando
flexdes nos tubos.

Testar toda a tubulagéo apos a instalacdo, antes do revestimento final.

Caixa de alvenaria:

Obedecer as caracteristicas dimensionais e demais recomendagfes existentes no projeto.
Quando executada em piso pavimentado, deve estar alinhada ao mesmo. Um eventual
desnivel nunca podera ser maior que 1,5cm. Os vaos entre as paredes da caixa e a tampa
ndo poderdo ser superiores a 1,5cm.

Fundo em lastro de concreto simples: traco 1:4:8 (cimento, areia e brita).

Assentamento da alvenaria: argamassa trago 1:0,5:4,5 (cimento, cal e areia).

Argamassa de revestimento da alvenaria e regularizacdo do fundo: argamassa traco
1:3:0.05 (cimento, areia peneirada - granulometria até 3mm - e hidr6fugo).

As caixas devem ter tubulagBes de entrada e saida distante do fundo no minimo 10 cm.
Antes de entrar em funcionamento, executar um ensaio de estanqueidade, saturando por no
minimo 24h ap6s o preenchimento com agua até a altura do tubo de entrada. Decorridas
12hs, a variacdo ndo deve ser superior a 3% da altura util (h).

NORMAS

NBR 5626: 1998 — Instalac&o Predial de Agua Fria;

NBR 10137: 1987 — Torneira de Bodia para Reservatorios Prediais — Especificagao;
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NBR 10355: 1988 — Reservatério de poliéster reforcado com fibra de vidro — Capacidades
Nominais — Diametros Internos — Padronizacao.

NBR 5688 - Sistemas prediais de agua pluvial, esgoto sanitario e ventilacdo - Tubos
e conexdes de PVC, tipo DN — Requisitos;

NBR 7231 - Conexdes de PVC - Verificagcdo do comportamento ao calor;

NBR 7367 - Projeto e assentamento de tubula¢cées de PVC rigido para sistemas de
esgoto sanitario;

NBR 8160 - InstalagcOes prediais de esgoto sanitario - Projeto e execucgao;

NBR 10844 - Instalacdes prediais de aguas pluviais.

RECEBIMENTO

Tubos e conexdes de PVC rigido:

O servico pode ser recebido se atendidas todas as condicdes de projeto,
fornecimento dos materiais e execucao.

Devem ser observadas as normas ABNT especificas para recebimento.

Nao aceitar pecas com defeitos visiveis tais como: trincas, bolhas, ondulagdes, etc.

Caixas de alvenaria:

Verificar dimensdes conforme projeto, alinhamento, esquadro e arestas da alvenaria e
tampa de inspecao (ndo é permitido 0 empenamento da tampa de inspecao).

Verificar os vaos da tampa (méax. 1,5cm) e o perfeito nivelamento com o piso, quando
instalada em piso pavimentado.

Verificar o rejunte das tampas as caixas para evitar entrada ou saida de detritos ou mau

cheiro.
4.6 APARELHOS HIDROSSANITARIOS

e Sanitarios Feminino e Masculino
Instalar novas bacias convencionais em louga branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv.,

inclusive tubo de ligacdo, acessoérios de fixacao e assento plastico.
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ARQUIVO:
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Instalar novas cubas oval em louca na cor branca de embutir completas, marcas de
referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, incl. valvula e siféao.

Instalar bancadas em granito cinza andorinha espessura 2cm, com acabamento abaulado e
rodabanca h=10cm, apoiadas em cantoneiras 1.1/2’x1.1/2’x3/16” com tratamento
antiferruginoso e pintura em esmalte sintético.

Instalar registros de gaveta com canopla cromada, no didmetro 50mm (2"), marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol.

Instalar valvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referéncia
Fabrimar, Deca ou Docol.

Instalar torneira para lavatorio linha anti-vandalismo, marcas de referéncia Fabricar, Deca ou
Docol, nos lavatorios.

Instalar torneira de metal com borda roscavel, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou
Docol, para limpeza.

Instalar dispense de plastico ABS branco para sabonete liquido, marcas de referéncia JSN,
Iramax, Sélimp ou equivalente, com reservatorio, fixado com parafusos e buchas.

Instalar porta papel toalha ABS, interfolhado.

Instalar dispenser de plastico ABS branco para papel higiénico, marcas de referéncia JSN,

Iramax, Solimp ou equivalente, fixado com parafusos e buchas.

e Sanitarios PNE’s do 1° e 2° Pavimentos
Instalar nova bacia sifonada de louca branca para portadores de necessidades especiais,

Vogue Plus Conforto - Linha Conforto, modelo P51, inclusive assento com abertura frontal,
ref. AP52, marca de referéncia Deca ou equivalente.

Instalar novo lavatorio de canto Colecdo Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou
equivalente, inclusive valvula, sifdo e engates cromados, para PNE.

Instalar barra de apoio reta em acgo inox 304 para portadores de necessidades especiais
(NBR 9050), largura 80 cm.

Instalar valvula de descarga cromada com registro acoplado, diametro 40mm (1 1/2") com
acabamento cromado para valvula de descarga para PNE, modelo Pressmatic Benefit, cod.

00184906, marcas de referéncia Deca, Docol, Fabrimar ou equivalente.
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Instalar torneira para lavatorio Presmatic Benefit, marcas de referéncia Docol, Fabrimar ou
equivalente

Instalar dispense de plastico ABS branco para sabonete liquido, marcas de referéncia JSN,
Iramax, Sélimp ou equivalente, com reservatorio, fixado com parafusos e buchas.

Instalar porta papel toalha ABS, interfolhado.

Instalar dispenser de plastico ABS branco para papel higiénico, marcas de referéncia JSN,
Iramax, Solimp ou equivalente, fixado com parafusos e buchas.

Instalar ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de

referéncia Fabrimar, Deca ou Docol.

e Areade servico
Instalar tanque simples de ago inox Liga AISI 304, Ref.. 510 da Strake, Ref.: 94400

Tramontina ou equivalente, inclusive valvula de metal 1 1/4" e sifdo cromado 2".
Instalar torneira pressdo cromada, diam. 1/2" para tanque, marcas de referéncia Fabrimar,
Deca ou Docol.

e Vestiério
Instalar bacia convencional em louga branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive
tubo de ligagéo, acessorios de fixacao e assento pléstico.
Instalar lavatorio de louca branca com coluna, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal
Standard, inclusive sifao, valvula e engastes cromados
Instalar registros de pressdo com canopla cromada, no didmetro 20mm (3/4"), marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol.
Instalar valvula de descarga com canopla cromada de 40mm (11/2"), marcas de referéncia
Fabrimar, Deca ou Docol.

Instalar torneira para lavatério linha anti-vandalismo, marcas de referéncia Fabricar, Deca ou
Docol, nos lavatorios.

Instalar dispense de plastico ABS branco para sabonete liquido, marcas de referéncia JSN,
Iramax, Sélimp ou equivalente, com reservatorio, fixado com parafusos e buchas.

Instalar porta papel toalha ABS, interfolhado.
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Instalar dispenser de plastico ABS branco para papel higiénico, marcas de referéncia JSN,
I[ramax, Solimp ou equivalente, fixado com parafusos e buchas.

Instalar chuveiro elétrico automéatico 220V/2500W.

Instalar cabide simples de um gancho, linha Versailles, ref. 08, acabamento cromado, da
Moldenox, Docol ou Deca.

e Refeitério/Copa
Instalar bancada em granito cinza andorinha espessura 2cm, com acabamento abaulado e

rodabanca h=10cm, apoiadas em cantoneiras 1.1/2°x1.1/2°x3/16” com tratamento
antiferruginoso e pintura em esmalte sintético.

Instalar cuba de aco inox n° 1 (dim. 460x300x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake,
tramontina, inclusive vavula de metal 31/2" e sifdo cromado 1 x 1/2".

Instalar torneira de parede articulavel acabamento cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca,
Docol ou equivalente.

e Reservatério 1750l — sobre caixa de escada
Instalar registro de esfera em bronze diam. 50mm (2").

Instalar registro de gaveta bruto diam. 65mm (2 1/2").

e Reservatoério 5000l — Cisterna
Instalar torneira boia de PVC, didametro 3/4” (20mm).

Instalar registro de esfera em bronze diam. 32mm (1 1/4").
Instalar registro de esfera em bronze diam. 50mm (2").

e Casade bombas - Cisterna
Instalar registro de gaveta bruto didmetro 32mm (1 1/4”).

Instalar valvula de retencéo horizontal ou vertical, diam. 32mm (11/4").

Instalar bombas centrifugas trifasica, poténcia 1CV, multi-estagios, série MS, modelo CAM
W6 ou equivalente.

EXECUCAO

Vaso sanitario:

Locar a peca de acordo com 0s projetos executivos de arquitetura e hidraulica.

A tubulagéo de saida deve ser ventilada.
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A peca deve ser fixada com parafusos, nunca com cimento.

Instalar adequadamente anel de vedacédo na saida de esgoto.

Rejuntar a peca ao piso com argamassa de cimento branco e gesso, ou o rejunte do proprio
piso.

Lavatério de canto:

Locar a peca de acordo com 0s projetos executivos de arquitetura e hidraulica e atendendo
as orientagbes da NBR 9050.

A tubulacéo de saida deve ser ligada a ralo sifonado.

Altura média de instalacdo do lavat6rio: 80cm.

O lavatério deve ser rejuntado a parede com argamassa de cimento branco e gesso.
Registros:

Prever nipple e unido na entrada e/ou saida do registro, em ramais de dificil montagem ou
desmontagem.

Nas tubulagbes em PVC, devem ser empregados adaptadores e rosca/solda.

O volante deve ser instalado apés o término da obra.

Torneiras:

O fechamento automatico deve ser programado para 6 segundos.

O flange de travamento da torneira deve ser de metal. Caso o fabricante a forneca em
material plastico, esta deve ser substituida, pois a trava quimica s6 funciona entre metais.
ApoOs a instalacdo afixar adesivo de orientagdo de uso da torneira fornecido pelo fabricante.
Verificar no funcionamento da torneira:

- se o fechamento automatico ocorre em aproximadamente 6 segundos;

- se 0 botéo volta para a posi¢éo original;

- se ndo ha vazamentos;

- se a vazao é de aproximadamente 6 L/min, caso contrério, é necessario instalar o restritor
de vazao.

NORMAS

NBR-5626 - Instalacdo predial de agua fria;
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NBR-6452 - Aparelhos sanitarios de material ceramico;

NBR-6500 - Mictorio de material ceramico — Dimensoes;

NBR-8160 - Sistemas prediais de esgoto sanitario - Projeto e execuc¢ao;

NBR-9050 - Acessibilidade a edifica¢cdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos;
NBR-9059 - Material ceramico sanitario - Verificacdo da resisténcia ao gretamento;
NBR-13713 - Aparelhos hidraulicos acionados manualmente e com ciclo de fechamento
automatico;

NBR-10353 - Material ceramico - Minilavatorio de fixar na parede — Dimensoes;

NBR-9060 - Bacia sanitaria - Verificacdo do funcionamento;

NBR 10072 - Instalacdes hidraulicas prediais - registro de gaveta de liga de cobre —
Requisitos;

NBR 14151 - InstalagBes hidraulicas prediais - Registro de gaveta de liga de cobre -
Verificacdo do desempenho.

RECEBIMENTO

Vaso sanitario:

Aferir a conformidade com os prot6tipos homologados e verificar na parte superior da bacia
as inscricdes da marca e “6.0 Lpf”.

Verificar na bacia a auséncia de defeitos visiveis nas superficies como: empenamento da
superficie de fixacdo e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura,
ondulacao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porcdo
ndo esmaltada), em todas as

partes da peca.

Verificar a fixacdo e o rejunte ao piso.

Aferir a auséncia de vazamentos.

Verificar no sifdo a auto-aspiracédo e o fecho hidrico.

Lavatoério de canto:

Verificar no lavatério a auséncia de defeitos visiveis nas superficies como: empenamento da

superficie de fixacdo e do plano de transbordamento, gretamento, trinca, rachadura,
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ondulacao, bolhas, acabamento opaco (esmaltado mal acabado) e corpo exposto (porcao
ndo esmaltada), em todas as partes visiveis da peca.

Na instalacdo do lavatorio, verificar a locagdo, o prumo, o alinhamento, o nivelamento, a
fixacdo e a auséncia de vazamentos.

Registros:

Aferir marca e modelo especificados.

Verificar a auséncia de vazamentos e o bom funcionamento do registro, tanto na abertura
quanto no fechamento (gotejamento).

N&o aceitar pecas amassadas, riscadas ou soltas.

Torneiras:

Na torneira aferir:

- se esta bem fixa (ndo pode haver movimentacao lateral);

- se 0 equipamento foi instalado conforme instrucdes fornecidas pelo manual do fabricante;

- a auséncia de vazamentos;

- se 0 acionamento para vazao de agua € obtido sem necessidade de grande esforgo;

- impossibilidade de extrair a torneira manualmente (sem uso de ferramentas), para
confirmacdo do uso da trava quimica;

- se 0 tempo maximo de fechamento ocorre em aproximadamente 6 segundos;

- se a vazao da torneira ndo excede 6 L/min, caso contrario exigir a instalagéo do restritor

que acompanha o equipamento.
4.7 INSTALACOES DE INCENDIO

Serdo instalados os seguintes extintores:

- De p6 quimico seco (P6-BC): deverao ter carga minima de 6,0 kg, capacidade extintora 20

B:C construcdo em tubo de aco sem costura e de conformidade com as normas ABNT NBR-
10.721/2001.

Serdo instaladas as seguintes placas de sinalizagdo de seguranca:

- CODIGO S1(NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & direita).
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- CODIGO S2 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal).
- ODIGO S8 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - escada).
- CODIGO S12 (NT 14/2010-ES) ("SAIDA").
- CODIGO E5 (NT 14/2010-ES) ("EXTINTOR DE INCENDIQ").
EXECUGAO
A instalagéo dos extintores obedecera aos seguintes requisitos:
¢ haja boa visibilidade e acesso desobstruido;
e aprobabilidade de o fogo bloquear 0 seu acesso deve ser a menor possivel;
e seja adequado a classe de incéndio predominante dentro da &rea de risco a ser
protegida;
e deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio a ndo mais que 5 m da
entrada principal da edificagéo e das escadas nos demais pavimentos; e
e a sua localizacdo nao serd permitida nas escadas, nos patamares e nem nas
antecamaras das escadas.
As manutengfes e recargas deverdo ser realizadas por empresas cadastradas junto ao
Corpo de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao
Instituto Nacional de Metrologia Normalizag&o e Qualidade Industrial INMETRO).
Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisérias, de maneira que sua parte superior
(gatilho) fiqgue a uma altura maxima de 1,60m (um metro e sessenta centimetros) do piso
acabado.
A sinalizacdo apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma altura
de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:
a) quando houver obstaculos que dificultem ou impecam a visualizacdo direta da
sinalizagdo, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualizagéo;
Sao requisitos basicos para que a sinalizacdo de emergéncia possa ser visualizada e
compreendida no interior da edificagdo ou area de risco:
a) a sinalizacdo de emergéncia deve destacar-se em relagdo a comunicagéo visual adotada
para outros fins;

b) a sinalizacdo de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e
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acabamentos, dificultando a sua visualizacéo;
c) a sinalizagdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de
circulacédo de pessoas e veiculos, permitindo-se condi¢des de facil visualizacéo;

d) as sinalizagdes béasicas de emergéncia destinadas a orientagéo e salvamento, alarme de

incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito fotoluminescente.
Os seguintes materiais podem ser utilizados para a confecgdo das sinalizagbes de
emergéncia, desde que possuam resisténcia mecéanica e espessura suficiente para que nao
sejam transferidas para a superficie da placa possiveis irregularidades das superficies em
que forem aplicadas:

a) placas em materiais plasticos;

b) chapas metélicas;

€) outros materiais semelhantes.
NORMAS
ABNT NBR 7532 — Identificadores de extintores de Incéndio;
ABNT NBR 12693 - Sistemas de protecao por extintores de incéndio
NT 12/2009 — Extintores de Incéndio;
RECOMENDACOES GERAIS
Antes do inicio da execuc¢éo de cada servigo, deverdo ser verificadas (diretamente na obra e
sob a responsabilidade da Contratada) as condigBes técnicas e as medidas locais ou
posi¢cBes a que 0 mesmo se destinar.
A Contratada devera entregar a Fiscalizacdo, antes do inicio dos servicos, amostras e/ou
catalogos com especificagfes técnicas dos materiais a serem empregados.
A Contratada devera fornecer a totalidade dos materiais, € méo-de-obra para 0s servigos
especificados, excetuando-se aqueles eventual e expressamente definidos pela Contratante,
como de seu proprio fornecimento.
A Contratada devera fornecer todos os materiais, méao-de-obra e servicos essenciais ou
complementares, eventualmente ndo mencionados em especificacbes e/ou ndo indicados
em desenhos e/ou tabelas de acabamento e/ou listas de materiais do projeto, mas

imprescindiveis & completa e perfeita realizagdo da obra.
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Mesmo que nao especificamente mencionado, fica subentendido que os materiais e
instalacGes deverdo ser novos e da melhor qualidade disponivel no mercado, devendo ser
aplicados em conformidade com este Memorial e com as instru¢cdes dos respectivos

fabricantes ou fornecedores.

Todos os materiais deverdo ser armazenados de forma adequada a conservacao de suas
caracteristicas e a facil inspecdo, e deverdo ser protegidos contra danos de qualquer
natureza (abraséo, sujeira, oxidacao, etc.).

Respondera a Contratada por quaisquer acidentes no trabalho, uso de patentes registradas
e, ainda que resultante de caso fortuito ou por qualquer outra causa, pela destruicdo ou
danificacdo da obra em construcdo, bem como pelas indenizagbes que possam vir a ser
devidas a terceiros por fatos oriundos dos servi¢os contratados, ainda que ocorridos em via
publica.

Quaisquer servicos executados com mao de obra ou materiais inadequados e, em
desacordo com o projeto, deverdo ser refeitos pelo Instalador sem quaisquer 6nus para o
Proprietério.

O sistema executado devera ser submetido a aprovacgéo e vistoria do Corpo de Bombeiros
em conjunto com outros Sistemas de Incéndio, devendo para tanto a Instaladora

providenciar toda a Documentacdo e acompanhamento do processo no que lhe compete.

Todos os danos ocasionados pelas demolicbes e remocgdes nas paredes, pisos e forros

adjacentes deverdo ser reparados.
4.8 CLIMATIZACAO

4.8.1 Componentes do sistema de climatizacdo

Tubulacdes para Linha Frigorigena

Instalar tubo de cobre com isolamento térmico - @ 1/4" esp. 9mm.
Instalar tubo de cobre com isolamento térmico - @ 3/8" esp. 9mm.
Instalar tubo de cobre com isolamento térmico - @ 1/2" esp. 9mm.
Instalar tubo de cobre com isolamento térmico - @ 5/8" esp. 9mm.

Instalar tubo de cobre com isolamento térmico - @ 7/8" esp. 9mm.
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Instalacdo de linha frigorigena inclusive acessoérios de fixacao, fita PVC aderente e espuma
elastomérica flexivel e cabo PP.

Deverd ser utilizado gas refrigerante R-410.

Utilizar canaleta para acabamento de tubulacao de split até 60.000BTU's, dim. 85x70cm.
4.8.2 Aparelhos de ar condicionado

Para climatizacdo dos ambientes do prédio principal serdo instalados os seguintes
aparelhos de ar condicionado:

e Superv. Pedag6g., Recepc¢ao Superint., Equip. Inform., Sala reunido RH
Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split

Inverter Hi-Wall (parede)de 9.000 BTU's 220 V - Ciclo Frio.

e Superintendente e Protocolo
Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split

Inverter Hi-Wall (parede)de 12.000 BTU's 220 V - Ciclo Frio.

e Superv. Admin., G.E
Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Piso-
Teto de 18.000 BTU's 220 V - Modelo Frio.

e Recepcdo, Recursos Humanos, Escrituracéo, Sala de video, Sala de reunides,
Prestacdo de contas
Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Piso-

Teto de 24.000 BTU's 220 V - Modelo Frio.

e Equipe pedagbgica
Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Piso-
Teto de 30.000 BTU's 220 V - Modelo Frio.

e Auditério
Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split
Inverter Piso Teto de 48.000 BTU's 220 V Trifasico - Ciclo Frio.
Fornecimento de Unidade Evaporadora e Condensadora de Ar Condicionado tipo Split Piso-
Teto de 60.000 BTU's 220 V - Modelo Frio.
EXECUCAO

As unidades condensadoras serdo instaladas nas areas técnicas definidas conforme projeto.
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A locacdo das unidades evaporadoras serdo instaladas nos ambientes indicados e sua
locagdo deverd seguir o projeto.

Estes aparelhos acima de 18.000BTU, deverao ser fixados na parede com méo francesa em
aco galvanizado 700 mm, fixacdo com chumbador 3/8" rosca interna com expansor,
inclusive pintura esmalte sintético a duas demaos e fundo anticorrosivo a uma demao.

O dimensionamento da tubulagédo frigorigena segue os didmetros especificados pelo
fabricante respeitando as distancias e desniveis maximos estipulados pelo mesmo.
RECEBIMENTO

O servico pode ser recebido se atendidas todas as condi¢cbes de projeto, fornecimento dos
materiais e execucgao.

Devem ser observadas as normas ABNT especificas para recebimento.

N&o aceitar pecas com defeitos visiveis tais como: trincas, bolhas, ondulagdes, etc.
NORMAS

ABNT NBR 16401-1 — Instala¢des de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitérios - Parte
1: Projetos das instalacdes

ABNT NBR 16401-2 — Instalagbes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte
2: Parametros de conforto térmico.

ABNT NBR 16401-3 — Instalacdes de ar-condicionado - Sistemas centrais e unitarios - Parte
3: Qualidade do ar interior

ABNT NBR 14679 — Sistemas de condicionamentos de ar e ventilagdo — Execucédo de
servigos de higienizagao.

ABNT NBR 15848 — Sistemas de ar condicionado e ventilagdo — Procedimentos e requisitos
relativos as atividades de construcdo, reformas, operacdo das instalacbes que afetam a
qualidade do ar interior (QAI).

ABNT NBR 13971 - Sistemas de refrigeracdo, condicionamento de ar, ventilagdo e

aguecimento — Manutencdo programada
4.9 INSTALACOES PROVISORIAS

Descricdo
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Durante a execucédo da obra, serd necessario deslocamento de pessoal, por este motivo o
prédio anexo serd utilizado por um determinado tempo.

Para essa utilizagdo, algumas poucas melhorias deverdo ser executadas no banheiro e
cobertura do prédio anexo.

49.1  Servigos Preliminares

Os aparelhos sanitarios existente no banheiro serdo todos retirados.

Providenciar lixamento das paredes do banheiro, para receber nova camada de tinta.
Remocéo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira, em pontos do telhado.
49.2 Cobertura

Instalar telhas nova onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e acessorios de
fixacao.

4.9.3 Revestimento de paredes

Para complementar o revestimento ceramico, do banheiro existente, devera:

Executar emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 20 mm

Azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou

Portobello.
4.9.4  Aparelhos Hidrossanitarios
Instalar bacia sifonada de louga branca com caixa acoplada, inclusive acessorios.

Instalar lavatério de lougca branca, padrdo popular, marcas de referéncia Deca, Celite ou

Ideal Standard, inclusive acessoérios em PVC.

Instalar torneira pressao cromada diam. 1/2" para lavatério, marcas de referéncia Fabrimar,

Deca ou Docol

Esses aparelhos deveréo ser instalados no banheiro existente.
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49.5 Pintura

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive
selador acrilico, em paredes, a trés demdos, sobre revestimento cerdmico existente a ser
complementado no banheiro existente.

49.6  Servigos complementares

Para atendimento dos usuérios da SRE S&o Mateus, devera ser providenciado:

Mobilizacdo e desmobilizagdo de conteiner locado.

Aluguel mensal conteiner sanitario, incluso porta, basica, 2 pontos luz, 1 ponto aterramento,
3 vasos, 3 lavatérios, calha mictério, 6 chuveiros (1 elétrico), torneiras, registros, piso comp.

naval pintado, certificado NR18 e laudo descontaminagéo.
4.10 AREA EXTERNA

4.10.1 Servigos Preliminares

O prédio anexo sera usado como apoio durante as obras, e depois devera ser totalmente
demolido.

As esquadrias, forros e cobertura do prédio anexo, devem ser retiradas antes da demolicéo
do mesmo.

Sera demolido o piso da cimentado existente, inclusive lastro.

Retirar a pavimentagéo existente em blocos pré-moldados de concreto.

Demolir o muro de acordo com projeto.

Retirar o revestimento antigo em reboco dos pilares e muretas a serem mantidas do muro

existente.
Retirar as grades das janelas do prédio anexo, alambrados e gradis fixados no muro

existente.

As escadas de acesso e parte de calgada publica serdo demolidas.

Retirar meio fio dos canteiros existentes, e nas calcadas publicas a serem adequadas.
Retirar tubos de PVC, de pontos onde podera atrapalhas as novas instalacées.

Retirar hidrdmetro existente.
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Executar raspagem e limpeza do terreno (manual).

Executar corte e destocamento de arvores com diametro de até 15 cm.

Executar locacdo de obra com gabarito de madeira, para novas melhorias a serem
executadas de acordo projeto.

4.10.2 Movimento de Terra

Os servigcos de movimento de terra consistirdo na modificagdo do nivel e/ou do tipo de solo
superficial do terreno, através dos trabalhos de escavacéo, reaterro e aterro, executados por
processo manual ou maquinario adequado. Deve-se obedecer as cotas previstas no projeto
executivo, de forma a atender a NBR-9050 - Acessibilidade de pessoas portadoras de
deficiéncias a edificagdes, espac¢o, mobilidrio e equipamentos urbanos.

Os materiais empregados no aterro devem ser previamente aprovados pela Fiscalizagéo,
nao podendo ser utilizadas turfas, argilas organicas, nem solos com matéria organica,
devendo ainda ser evitado o emprego de solos expansivos.

O aterro deve ser lancado em camadas de aproximadamente 20 cm (no maximo 30 cm) de
espessura. As camadas devem ser adensadas hidraulicamente.

Quando forem encontrados abaixo do trecho da calcada, solos com boa qualidade e boa
compactacdo, os mesmos poderdo ser utilizados diretamente como base da cal¢ada, sem a
necessidade da escavacio e/ou aterro, mediante expressa autorizacdo da FISCALIZACAO
para cada caso patrticular.

4.10.3 Estruturas

F6rma em Madeira:

A execucdo das formas e seus escoramentos deve garantir nivelamento, prumo, esquadro,
alinhamento das pecas e impedir o aparecimento de ondulagbes na superficie do concreto
acabado.

Nas formas de tabua macica deve ser aplicado antes da colocag¢do da armadura, produto
desmoldante destinado a aderéncia com o concreto. Ndo pode ser usado 6leo queimado ou
outro produto que prejudique a uniformidade de coloracdo do concreto. As formas devem
ser escovadas, rejuntadas e molhadas antes da concretagem, para ndo haver absorcao da

agua destinada a hidratag¢édo do concreto.
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SO e permitido o reaproveitamento do material e das proprias pecas no caso de elementos
repetitivos, e desde que se faca a limpeza conveniente e que o material ndo apresente
deformacdes inaceitaveis.

A retirada antecipada das formas s6 pode ser feita se a fiscalizagcao autorizar a utilizacéo de
aceleradores de pega.

Concreto:

A execucdo da estrutura de concreto deve ser baseada em projetos de estruturas e de
fundacoes, elaborados de acordo com o que estabelecem as Normas Brasileiras (por
exemplo, ABNT NBR 6118, ABNT NBR 6122, ABNT NBR 7187 entre outras).

O concreto deve ser preparado e atender aos critérios de controle da qualidade previstos na
ABNT NBR 12655. Quando se tratar de concreto dosado em central, além dos requisitos da
ABNT NBR 12655, o concreto deve ainda estar de acordo com o que estabelece a ABNT
NBR 7212.

No controle da qualidade dos materiais componentes do concreto deve ser obedecido o
disposto na ABNT NBR 12654. O aco utilizado na estrutura de concreto deve atender as
ABNT NBR 7480, ABNT NBR 7481, ABNT NBR 7482 e ABNT NBR 7483, segundo a
natureza e tipo de armadura. Devem ser seguidas as atribuicbes de responsabilidades
estabelecidas na ABNT NBR 12655.

Sera aplicado acima do aterro compactado o concreto magro, com a funcdo de protecéo
mecénica para recebimento da armadura. O posicionamento das armaduras devera ser
assegurado pela utilizacéo de espacgadores.

Armadura:

Devem ser estocados de forma a manterem inalteradas suas caracteristicas geométricas e
suas propriedades, desde o recebimento na obra até seu posicionamento final na estrutura.
Cada tipo e classe de barra, tela soldada, fio ou cordoalha utilizado na obra deve ser
claramente identificado logo ap6s seu recebimento, de modo que ndo ocorra troca
involuntaria quando de seu posicionamento na estrutura.

Para os acos recebidos cortados e dobrados, valem as mesmas prescricbes para as

diferentes posicoes.
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A estocagem deve ser feita de modo a impedir o contato com qualquer tipo de contaminante
(solo, 6leos, graxas, entre outros).

N&o pode ser empregado aco de qualidade diferente da especificada em projeto e ou
planilha, sem aprovacédo prévia do autor do projeto estrutural ou, excepcionalmente, da
Fiscalizacao.

A armadura deve ser colocada limpa (isenta de crostas soltas de ferrugem, terra, 6leo ou
graxa) e ser fixada de forma tal que ndo apresente risco de deslocamento durante a
concretagem.

Devem ser utilizados espacadores plasticos de forma a garantir o recobrimento necessario.
N&o utilizar superposi¢cdes com mais de duas telas

FISCALIZACAO.

As armaduras nao deverdo sofrer quaisquer danos ou deslocamentos, apés montadas e
posicionadas, ocasionados pelo pessoal e equipamentos de concretagem, ou sofrer acéo
direta dos vibradores.

NORMAS

ABNT NBR 6118 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento

ABNT NBR 14931 - Execucéo de estruturas de concreto - Procedimento

ABNT NBR 7481 - Telas de a¢o soldada, para armadura de concreto.

4.10.4 Esquadrias Metdlicas

Sera instalado um portdo na de abrir, 1 folha, em gradil metalico branco Nylofor 3D, Belgo
Bekaert ou equivalente dimensfes 0,90x1,58m, para acesso do patio de acesso ao
estacionamento e entrada principal.

O portao principal sera de correr duplo, em gradil metalico branco tipo Nylofor 3D, Belgo
Bekaert ou equivalente nas dimensdes 2,40x2,00m.

O portédo de entrada de veiculos, sera de correr 1 folna em gradil metalico branco Nylofor
3D, Belgo Bekaert ou equivalente nas dimensdes 4.00x2,00m.

O portdo lateral para saida de veiculos, sera de correr duplo estruturado com tubos

metalicos e fechamento em chapa de ago galvanizado nas dimensdes 4.00x2,00m.
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Para acesso interno ao estacionamento serdo instalados portées de correr 1 folha,
estruturado com tubos metalicos e fechamento em chapa de aco galvanizado nas
dimensodes 4.00x3,00m e 0,90x2,10m.

Sobre as muretas e pilares existentes, serdo instalados gradil Nylofor 3D Belgo ou
equivalente H=1,53m, malha retangular 200x500, fio @5mm, inclusive poste de aco
galvanizado 60x40mm, chumbado na mureta existente.

Internamente sera instalado gradil Nylofor 3D Belgo ou equivalente H=1,53m, malha
retangular 200x500, fio @5mm, inclusive poste de aco galvanizado 60x40mm, fixado no
chéo.

4.10.5 Impermeabilizacédo

As fundacdes deverdo ser impermeabilizadas com pintura a base de asfalto, do tipo igolflex
ou equivalente a 3 demaos.

EXECUCAO

A superficie a ser impermeabilizada deve ser isenta de protuberancias e com resisténcia e
textura compativeis com o sistema de impermeabilizacdo a ser empregado.

As superficies devem estar limpas de poeiras, 6leos ou graxas, isentas de restos de forma,
pontas de ferro, particulas soltas etc.

Deve ser vedado o transito de pessoal, material e equipamento, estranhos ao processo de
impermeabilizacdo, durante a sua execucao.

NORMAS

NBR 9574 - Execucéo de Impermeabilizacdo

NBR 9575 — Impermeabilizacao - Selecéo e Projeto

4.10.6 Revestimento de Paredes

Executar chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traco 1:3,
e reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco
1:0.5:6, espessura 25 mm, nas faces do muro novo e mureta e pilares do muro existente.
Nas laterais das rampas e escadas receberdo revestimento em granito cinza andorinha
acabamento levigado, esp. 2 cm, assentados com argamassa de cimento colante pré-

fabricada inclusive rejuntamento.
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EXECUCAO
Chapisco:

A superficie deve receber aspersdo com agua para remogéo de poeira e umedecimento da
base.

A argamassa deve ser empregada no maximo em 2,5 horas a partir do contato da mistura
com a agua e desde que ndo apresente qualquer vestigio de endurecimento.

A camada aplicada deve ser uniforme e com espessura de 0,5cm e apresentar um
acabamento aspero.

O excedente da argamassa que nao aderir & superficie ndo pode ser reutilizado, sendo
expressamente vedado reamassé-la.

Reboco:

A superficie deve receber aspersao com agua para remocao de poeira e umedecimento a
base.

A argamassa deve ser aplicada com desempenadeira de madeira ou pvc, em camada
uniforme e nivelada, fortemente comprimida sobre a superficie a ser aplicada, num
movimento rapido de baixo para cima.

A primeira camada aplicada tem espessura de 2 a 3 mm, aplica-se entdo uma segunda
camada regularizando a primeira e complementando a espessura.

O acabamento deve ser feito com o material ainda umido, alisando-se com desempenadeira
de madeira em movimentos circulares e a seguir aplicar desempenadeira munida de feltro
ou espuma de borracha.

Se o trabalho for executado em etapas, fazer corte a 45 graus (chanfrado) para emenda o
pano subsequente.

Devem ser executadas arestas bem definidas, vivas, deixando a vista a aresta da
cantoneira, quando utilizada.

O excedente da argamassa que nao aderir a superficie ndo pode ser reutilizado.

NORMAS

NBR-7200 - Revestimentos de paredes e tetos com argamassas - materiais - preparo,

aplicagéo e manutencao;
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RECEBIMENTO
Chapisco:

Atendidas as condi¢Bes de fornecimento e execugdo, o chapisco pode ser recebido se ndo
existirem desniveis significativos na superficie.

Reboco:

Atendidas as condi¢cdes de fornecimento e execucdo, o reboco pode ser recebido se os
desvios de prumo forem inferiores a 3mm/m.

Colocada régua de 2,5 metros, nao pode haver afastamentos maiores que 3mm para pontos
intermediarios e 4mm para as pontas.

4.10.7 Pisos Internos e Externos

Executar lastro de concreto ndo estrutural, espessura de 6 cm.

Assentar piso 40x40cm em granito cinza andorinha acabamento levigado, esp. 2 cm, com
friso triplo antiderrapante assentados com argamassa de cimento colante pré-fabricada
inclusive rejuntamento, no patio externo.

Instalar soleira rampada de granito cinza andorinha acabamento levigado espessura 2 cm e
largura de 35 cm, nos vaos de acesso pelo patio externo e escada.

Instalar degraus e espelhos em granito cinza andorinha acabamento levigado, esp. 2 cm,
com friso triplo antiderrapante nos degraus, assentados com argamassa de cimento colante
pré-fabricada inclusive rejuntamento.

Executar recomposi¢édo de piso cimentado, com argamassa de cimento e areia no traco 1:3,
com 2 cm de espessura, incluindo lastro, nas calcadas publicas a serem adequadas.
EXECUCAO

Piso em granito:

O assentamento dos pisos s6 deve ocorrer apds o periodo minimo de cura da argamassa de
regularizagcdo. No caso de nao se empregar nenhum processo especial de cura, o
assentamento deve ocorrer, no minimo, 14 dias apdés a execu¢do da argamassa de

regularizacéo (traco 1:3 cimento e areia).

Considerar uma declividade minima de 0,5% em dire¢éo aos ralos.
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O assentamento dos pisos deve obedecer a paginacao prevista em projeto e a largura das
juntas de assentamento devem ter um maximo de 3mm (se necessario, empregar
espacadores). Caso a paginacao ndo esteja definida em projeto, o assentamento deve ser
iniciado pelos cantos mais visiveis do ambiente a ser revestido. Recomenda-se que o
controle de alinhamento das juntas seja efetuado sistematicamente com o auxilio de linhas
esticadas longitudinal e transversalmente.

Apbs limpar o verso da placa, sem molha-la, o assentamento deve ser realizado sem
interrupcdes, distribuindo a argamassa em pequenas areas, que permitam sua utilizacdo
dentro do “tempo em aberto”, de acordo com as orientagdes na embalagem do produto.
Aplicar a argamassa em dupla camada (no piso e na placa), utilizando desempenadeira de
aco com dentes de 8 mm.

Aplicar vibragbes manuais de grande frequéncia, transmitidas pelas pontas dos dedos,
procurando obter a maior acomodacdo possivel, que pode ser constatada quando a
argamassa colante fluir nas bordas da placa ceramica.

Aguardar no minimo 3 dias apés o0 assentamento das placas ceramicas, para aplicar a pasta
de rejuntamento. As juntas devem estar previamente limpas e umedecidas para garantir
melhor aderéncia do rejunte. A pasta de rejuntamento deve ser aplicada em excesso, com
auxilio de desempenadeira emborrachada ou rodo de borracha, preenchendo
completamente as juntas. Deixar secar por 15 a 30 minutos para limpar o revestimento com
esponja de borracha macia, limpa e imida.

Por fim, passar estopa seca e limpa.

Recomenda-se que nos 3 primeiros dias subseqientes ao rejuntamento, o piso seja
molhado, periodicamente.

O revestimento s6 deve ser exposto ao trafego de pessoas, preferencialmente apos 7 dias
da execugédo do rejuntamento.

A resisténcia admissivel de aderéncia da argamassa colante se da aproximadamente aos 14

dias de idade.
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RECEBIMENTO

Piso em granito:

Atendidas as condi¢des de fornecimento e execucédo, as pecas devem ser recebidas se néo
forem observados desvios significativos entre pegas contiguas.

O piso deve estar nivelado, sem apresentar pontos de empog¢amento de agua.

4.10.8 Pintura

Os muros novos, mureta e pilares existentes serdo emassadas com duas deméos de massa
acrilica, e pintadas com tinta acrilica a trés deméaos sobre selador acrilico.

Os portdes com fechamento em chapa de aco galvanizados receberdo pintura de superficie
metdlica com uma demao de primer Epoxi e duas demaos de tinta a base de Epoxi.
Executar pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncias Suvinil, Coral
ou Metalatex, a duas demaos para demarcacdo das vagas de carro e motos, vaga destinada
aos portadores de necessidades especiais nas dimensdes 4,90x4,50m e idosos em letras no
chéo dimenséo (Ixh) 30x40 cm.

EXECUCAO

Emassamento acrilico:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura, sabao, mofo etc.
Aplicar em camadas finas com espatula ou desempenadeira até obter o nivelamento final.
Aplicar 2 ou 3 deméaos com intervalo de 1 hora no minimo entre elas.

Para a aplicacdo em reboco ou concreto novo aguardar cura e secagem (28 dias no
minimo).

Lixar e remover o po antes de aplicar o fundo adequado a cada superficie e pintura.

A aplicagéo pode ser feita com espéatula e desempenadeira.

Se necessario, diluir a massa com pouca agua.

Pintura:

A superficie deve estar firme, coesa, limpa, seca sem poeira, gordura ou graxa, sabdo ou
mofo e ferrugem.

As partes soltas ou mal aderidas deverdo ser raspadas e ou escovadas.
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A tinta deve ser diluida com &gua potavel de acordo com recomendagfes dos fabricantes.
Apbs secagem do fundo, aplicar 3 demé&os com intervalo minimo de 4 horas.

Quando o ambiente a ser pintado ndo estiver vazio, cobrir os objetos com jornais e sacos
plasticos para evitar danos com respingos.

Evitar pintura em areas externas em dias chuvosos ou com ocorréncia de ventos fortes que
podem transportar para a pintura poeira ou particulas suspensas no ar.

A aplicacdo pode ser feita com pincel, rolo ou revolver (verificar instru¢des do fabricante).
NORMAS

NBR 10998 - Tinta de acabamento acrilico a base de solventes organicos;

NBR 11702 - Tintas para edificagfes ndo industriais;

NBR 12311 - Segurancga no trabalho de pinturas;

NBR 13006 - Pintura em corpos de prova para ensaios de tintas;

NBR 13245 - Execuc¢édo de pintura em edificagcdes ndo industriais;

NBR 15405 — Sinalizagdo horizontal — Tintas — Procedimentos para execucdo da
demarcacéo e avaliacao.

RECEBIMENTO

Emassamento acrilico:

Atendidas as condic8es de fornecimento e execuc¢do, a superficie deve estar bem nivelada,
lisa, sem ondulaces, lixada e pronta para recebimento do fundo adequado e posterior
pintura.

Pinturas em geral:

Atendidas as condicdes de fornecimento e execucdo, a superficie pintada deve apresentar
textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura, sem pontos de descoloracéo.

4.10.9 Servicos Complementares Externos

Pavimentacéo

Para garantir a acessibilidade serdo elaboradas rampas e escadas para acesso de pedestre,
em concreto armado Fck=25 Mpa, para descricdo e execucao de estrutura ver item 2.10.3,

impermeabilizacéo ver item 2.10.5.
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Rampa de pedestre na calcada da frente: piso em concreto armado desempenado cor

natural, espessura 2cm, incluso faixa de ladrilho hidraulico ranhurado no centro e 2 faixas de
ladrilho hidraulico pastilhado nas extremidades.

Rampa, patamar e escada da entrada principal: o0s patamares terdo acabamento em piso

de granito cinza andorinha levigado espessura 2cm e faixas em ladrilho hidraulico
pastilhado. As rampas terdo acabamento em piso em granito cinza andorinha acabamento
levigado, esp. 2 cm, com friso triplo antiderrapante, executar faixa de ladrilho hidraulico
ranhurado no centro. Os degraus e espelhos em granito cinza andorinha acabamento
levigado, esp. 2 cm, com friso triplo antiderrapante nos degraus, assentados com
argamassa de cimento colante pré-fabricada inclusive rejuntamento. As laterais da rampa,
patamares e escadas serdo revestidas em granito cinza andorinha acabamento levigado,
esp. 2 cm, assentados com argamassa de cimento colante pré-fabricada inclusive
rejuntamento. Executar guarda corpo com corrimdo duplo, em tubo de ago inox AISI 304,
didmetros 2" (montantes) e 1.1/2" (corrimao duplo e travamento horizontal inferior), esp. 1.5

mm, H=1,10 m, canoplas de acabamento em chapa inox AlSI 304 N.16.

Rampa 1 e 2, fundos acesso ao patamar de pedestre, no patio externo: As rampas terédo

acabamento em piso em granito cinza andorinha acabamento levigado, esp. 2 cm, com friso
triplo antiderrapante, executar faixa de ladrilho hidraulico ranhurado no centro. Executar 2
faixas de ladrilho hidraulico pastilhado nas extremidades. Executar guarda corpo e corrimao
em tubo de aco inox AISI 304, diam. 2" (montantes), esp. 1.5 mm, H=1,10 m, canoplas de
acabamento em chapa inox AISI 304 N.16

Rampa 3 e 4, fundos: piso em concreto armado desempenado cor natural, espessura 2cm,
incluso faixa de ladrilho hidraulico ranhurado no centro e 2 faixas de ladrilho hidraulico
pastilhado nas extremidades.

As laterais das rampa e patamar de pedestre dos fundos, serdo revestidas em granito cinza
andorinha acabamento levigado, esp. 2 cm, assentados com argamassa de cimento colante
pré-fabricada inclusive rejuntamento.

Os ladrilhos hidraulicos ranhurados e pastilhados serédo na cor vermelha.
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Os jardins internos e divisbes de pisos pavi's devera ser em meio-fio de concreto preé-
moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3, incluindo caiacao a trés demaos.

O patio de acesso ao estacionamento, estacionamento de veiculos e motos, executar
pavimentacdo em blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, cor natural,
espessura 10 cm e resisténcia a compressdo minima de 35MPa, assentados sobre colchéo
de p6 de pedra na espessura de 10 cm.

Areas técnicas, entrada principal e lateral proxima ao péatio de acesso ao estacionamento,
executar pavimentagdo em blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, cor
natural, espessura 6 cm e resisténcia a compressao minima de 35MPa, assentados sobre
colch&@o de p6 de pedra na espessura de 10 cm.

Fundos e lateral proxima ao estacionamento de motos e entrada da cistena, executar
pavimentacdo em blocos pré-moldados de concreto tipo retangular 8x10cm, cor amarelo,
espessura 10 cm e resisténcia a compressdao minima de 35MPa, assentados sobre colchdo
de p6 de pedra na espessura de 10 cm.

Executar rampa e patamar na saida de veiculos em piso em concreto armado
desempenado, cor natural, espessura 2cm.

Executar bicicletario proximo a entrada principal em piso em concreto armado
desempenado, cor natural, espessura 2cm.

Paisagismo

Os jardins 1, 2, 3, 6, 7 e 8 receberao plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive
fornecimento de terra vegetal.

Os jardins 4 e 5 serdo em solo ndo compactado e receberéo lastra de brita graduada.
Jardins 1, 6 e 7: executar plantio de Palmeira Rabo de Raposa, porte minimo de 2.0m, com
abertura de cava de 80x80 cm, inclusive fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas,

calcario e estaca de madeira.

Jardim 2: executar plantio de Palmeira Geriva (Syagrus Romanzoffiana) e plantio de Pata de

Vaca, porte minimo 2.5m, com abertura de cava de 80x80 cm, inclusive adubacao,
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fornecimento de terra vegetal, areia lavada média, fosfato de rochas, calcario e estaca de
madeira.

Jardim 6 e7: executar plantio de Palmeira Rabo de Raposa, porte minimo de 2.0m, com
abertura de cava de 80x80 cm, inclusive fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas,
calcério e estaca de madeira.

Jardim 8: plantio de Aroeira Pimenteira, porte entre 180 e 200 cm, com abertura de cava de
80x80 cm, inclusive adubacéo, fornecimento de terra vegetal, areia lavada média, fosfato de
rochas, calcario e estaca de madeira.

A pavimentacdo e paisagismo deverdo ser executados seguindo as especificacbes em
projeto. Para o piso em granito ver item 2.10.7.

Quaisquer mudancas deverdo ser informadas previamente a FISCALIZACAO.
ISOLAMENTO DA OBRA

Toda a area da obra devera ser isolada com tela plastica de protecdo removivel na cor
laranja, que devera ser remanejada conforme o deslocamento das frentes de obra.

Quando forem ocupados trechos das faixas de circulacdo de automdveis na via publica,
havera a obrigatoriedade de prévia autorizagdo dos Orgdos competentes. Devera ser
providenciada pela CONTRATADA a sinalizagdo viaria provisoria para alertar os condutores
e pedestres das interdicdes temporarias dos trechos das vias e calgadas durante a

intervencao.

5. PLANO DE ATAQUE

As intervencbes a serem realizadas na unidade deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servigcos e as interferéncias em seu funcionamento.
Para isso, seguir o planejamento de obra /plano de ataque apresentado CONFORME anexo
1 deste Memorial Descritivo. O planejamento inclui 10 etapas subsequentes visando o

melhor andamento da obra, sao elas:

ETAPA 01
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- Adequacdo do Edificicio anexo visando aproveita-lo para instalacbes provisérias
possibilitando a liberacdo completa do prédio principal para execugéo de obras;

- Demolicdo de pequeno trecho da edificacdo anexa;

- Instalacéo de Canteiro de obras e instalacdes hidraulicas (cx d*agua);

- Instalacdo de Tapume conforme projeto;

ETAPA 02

- Demoli¢Bs de alvenarias e demais elementos civis(esquadrias e outros);

- Demoligcdo completa da cobertura;

ETAPA 03
- Execugéo de areas molhadas, instalacdes hidraulicas e acabamentos;

- Execucdo completa da estrutura metéalica da cobertura e telhamento de telhas térmicas ;

ETAPA 04
- Execucdo dos acabamentos e instalagbes elétricas e de logica das areas

administrativas — 1° e 2° pavimentos

ETAPA 05

- Execucéo de trecho da pavimenacédo externa conforme Anexo 1.

ETAPA 06

- Demolicéo de parte do edificio anexo;

- Execucéo de infra e superestrutura e alvenarias da cisterna e da casa de bombas;

- Demolicéo e reconstrucdo de escada existente e da laje do hall de acesso;

- Execucéo de infra e superestrutura de alvenarias para construcdo da cx de escada e cx

dagua.

ETAPA 07
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- Execucéo da cobertura da cx de escada e cx. dagua de 2.000L ;

- Execucao da cobertura da cisterna;

ETAPA 08

- Demoli¢éo do restante do prédio anexo;

- Demoli¢cdo do muro existente divisa com a Escola Ceciliano Abel de Almeida;
- Retirada das instalac6es provisérias e do canteiro de obras;

- Demoli¢gdo do muro existente com divisa coma rua;

ETAPA 09
- Execucao de infra e superestrutura dos muros de divisa e muro frontal;

- Execucéo de toda a pavimentacao/Urbanizagdo externa;

ETAPA 10
- Execucéo de pavimentag&o no acesso lateral e execugdo e paisagismo;

- Limpeza e entrega da obra.

Notas Gerais:

¢ Quando houver intervencdo em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os
niveis de acabamento. Esses servicos s6 poderdo ser executados com
autorizacdo da fiscalizacdo. A executante deve seguir, ainda, as normas
estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais legisla¢cBes vigentes;

e Durante a intervencdo na cobertura deve ser utilizada lona plastica para protecéo
de lajes. Monitorar o escoamento de agua presente na lona para evitar agua
parada e excesso de carga sobre as lajes e infiltracdes nos ambientes sobre a
cobertura. As intervencdes nas coberturas s6 poderdo ser iniciadas com a
presenca do material necessario a sua execugao no canteiro de obras;

e Utilizar lona plastica para protecdo das mesas de computadores durante a
intervencdo. Caso haja necessidade de movimentacdo de computadores para
execucao da obra, ou mesmo de remoc¢do dos mesmos;
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e Prazos minimos estabelecidos para agendamento com os fiscais de intervengdes

em ambientes da unidade escolar: banheiros — 05 dias de antecedéncia, cozinha
— 18 dias de antecedéncia, rodizio de salas de aula — 05 dias de antecedéncia e
LIED — 18 dias de antecedéncia.

6. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho,
(PCMSO, PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Inddstria da
Construcéo, NR-10- Seguranca em Instalacdes e Servicos em Eletricidade).

7. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o

cumprimento das seguintes etapas:

7.1.1
7.1.2

7.2.1

7.2.2

7.1 LIMPEZAE VERIFICA(}AO FINAL
Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;
Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacfes, revestimento, cimentados,
etc., serdo limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem

danificadas outras partes da edificacdo por estes servigos.

7.2 RECEBIMENTO PROVISORIO
Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo
com o contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado
em trés vias de igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU,
especialmente designada para tal fim;
O recebimento provisério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as
medicdes e apropriagdes referentes a acréscimos e modificagfes e apresentadas as

faturas correspondentes a pagamentos.
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A23828-7
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SMA17-D02-MD-R1

7.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigcos contratados sera lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes

condigdes:

7.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicoes

gue venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

7.3.2 Solucionadas todas as reclamacfes porventura feitas, quanto a pagamento de

funcionarios e fornecedores.

Vitéria (ES), 2 de Setembro de 2019.

Wilson Rodrigues Goncalves
Arg®. Urbanista — Coord. de Projetos

CAU A24721-9
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ANEXO 1 - PLANEJAMENTO DA OBRA

E PLANO DE ATAQUE
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