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. MEMORIAL DESCRITIVO

1-OBJETIVO

Este projeto visa atender as instalacées hidraulicas, sanitarias e pluviais do projeto de
reforma da Superintendéncia Regional de Sdo Mateus, localizada na Avenida Jones
dos Santos Neves, 175, Centro, municipio de Sdo Mateus, ES.

O empreendimento € do tipo Edificio Administrativo, composto por 1 bloco, onde se
concentram as salas de atendimento, refeitdrio, administracao.

1.1 - CONSTITUICAO DO PROJETO
O projeto constitui-se das seguintes quantidades de pranchas:

Instalacgdes hidraulicas (agua fria) — 5 (cinco) pranchas,
Instalagdes de esgoto — 4 (quatro) pranchas,
Drenagem — 2 (duas) pranchas.

A seguir apresentaremos algumas normas de instalagbes das tubulacdes e
eguipamentos que compdem o projeto.

2 - INSTALAGCOES HIDRAULICAS

2.1 - REFERENCIA

Projeto executado de acordo com as normas da ABNT - NB - 92/80, NBR — 5626/98,
gue estabelece as exigéncias técnicas minimas quanto a higiene, seguranca,
economia e conforto a que devem obedecer as instalacdes prediais de agua fria.

2.2 - CONDICIONANTES DE PROJETO

Garantir o fornecimento de agua de forma continua, em quantidade suficiente, com
pressdes e velocidade adequadas ao perfeito funcionamento das pecas de utilizagdo
do sistema de tubulacéo.

Preservar rigorosamente a qualidade da 4gua do sistema de abastecimento.

Preservar o maximo conforto dos usuérios, incluindo-se a reducao do nivel do ruido.
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2.3 - CRITERIOS A ADOTAR

As colunas de canalizacdo correrdo embutidas nas alvenarias, ou outros espacos para
tal fim previsto.

SO é permitida a localizacdo de tubulacdes solidarias as estruturas, se ndo forem
prejudicadas pelo esforco ou deformacao proprias dessas estruturas.

2.4 -0 PROJETO

A agua a ser utilizada para abastecer as instalacdes devera ser acondicionada em
reservatorio superior. A distribuicdo até as colunas sera através de barrilete
ramificado.

2.5 - MATERIAIS EMPREGADOS

a) Tubos e conexodes:

eDistribuicdo interna e externa - tubos de PVC rigido soldavel, marca Tigre ou Similar
e respectivas conexdes para instalacédo de agua fria - EB 892.

b) Registros e torneiras

o Registros internos de gaveta, de pressdo e torneiras internas, conforme
caderno de especificacdo do projeto arquitetdnico.

o Registros externos de gaveta em bronze sem acabamento, fabricacdo Deca,
Oriente ou similar.

c) Valvulas de descarga

o Valvula com registro e dispositivo de reducdo do golpe de ariete, fabricacdo
Hidra ou similar.

3 - INSTALACOES SANITARIAS

3.1 - REFERENCIA

Projeto executado de acordo com a NB 19/83 (NBR 8160/99), que rege as instalacbes
prediais de esgotos sanitarios, e NBR 7229/93 que fixa as condi¢des exigiveis para
construcao de fossas sépticas e disposi¢do dos efluentes.
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3.2 - CRITERIOS A ADOTAR

Garantir o perfeito funcionamento das instalacdes, visando atender as exigéncias
guanto a higiene, seguranca, economia e conforto dos usuarios.

SO é permitida a localizacdo de tubulacdes solidarias as estruturas, se ndo forem
prejudicadas pelos esforcos ou deformacdes proprias dessas estruturas. Indica-se
como a melhor solugéo para a localizacdo das tubulagdes, a sua total independéncia
das estruturas.

O desenvolvimento das tubulacbes deve ser de preferéncia retilineo, devendo ser
colocados elementos de inspecéo (caixas) nas mudancas de direcdo, para permitirem
limpeza e desobstrucéo dos trechos.

Toda a instalacdo deve ser executada tendo em vista as possiveis e futuras operacdes
de inspecéo e desobstrucdo, nas tubulagfes internas, caixas de inspecao, retentora,
caixas de gordura, etc.

As tubulagfes e dispositivos devem ser fixados de modo a manter as condi¢des de
projeto, e todas as tubulacbes devem ser solidamente instaladas, quando n&o
embutidas, devem ser suportadas por bracadeiras ou por consolos, em disposicéo tal
gue garantam a permanéncia ou alinhamento da declividade das tubulacgdes.

As tubulagbes horizontais com didmetros nominais iguais ou menores que DN 75
devem ser instaladas com declividade minima de 2% (esgoto).

As tubulagdes horizontais com diametros nominais DN 100 devem ser instaladas com
declividade minima de 1% (esgoto), e as maiores ou iguais a DN 150 com declividade
minima de 0,7%.

As tubulacbes enterradas (coletores de esgoto) serdo assentadas sobre o leito de
areia adensada, cuja espessura sera determinada pela natureza do terreno.

As cavas abertas no terreno, para assentamento dessas canaliza¢des, s6 poderdo ser
fechadas apos a verificacdo das condi¢cdes das juntas, niveis de declives, protecéao
dos tubos, observando-se o dispositivo nos artigos das normas.

3.3 - MATERIAIS EMPREGADOS

a) Tubulacdes e conexdes:

o Distribuicao interna e externa em tubos de PVC rigido branco para esgoto com
ponta, bolsa e virola, marca tigre ou similar com respectivas conexdes. (Algumas
conexdes ndo encontradas nessa linha deverdo ser em PVC rigido série R).
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b) Caixas

o Construcdo de acordo com detalhes de projeto, em blocos de concreto cheio
com fundo e tampa de ferro fundido para as caixas de esgoto e em concreto armado
pré-moldado para a caixa de gordura.

o Profundidade minima de 0,20m e maxima de 1,00 m para as caixas.
o Tampa facilmente removivel e permitindo perfeita vedagéo.

o Fundo construido de modo a assegurar rapido escoamento e evitar formacao de
depdsitos, nas caixas de inspecao.

4 - INSTALACOES PLUVIAIS
4.1 - REFERENCIA

Projeto executado de acordo com as prescricdes da NBR 10.844/ 89 que rege as
instalacBes prediais de aguas pluviais.

4.2 - CRITERIOS A ADOTAR

Garantir niveis aceitaveis de funcionalidade, seguranca, higiene, conforto, durabilidade
e economia.

A ligacdo predial de aguas pluviais devera ser feita independente da ligacéo predial de
esgotos, havendo um sifdo para impedir o acesso dos gases do coletor publico ao
interior das instalacdes de aguas pluviais.

Os condutores de aguas pluviais ndo podem ser usados para receber efluentes de
esgotos sanitarios, ao mesmo modo, os condutores da instalacdo predial de esgotos
sanitarios ndo podem ser aproveitados para a conducgéo de aguas pluviais.

4.3 - O PROJETO

As lajes de cobertura e calhas deverdo ter declividade minima de 0,5% em dire¢do dos
ralos. Deverao ser usados ralos hemisféricos em todas as saidas verticais de aguas
pluviais.

Em todos os pés de coluna de agua pluvial devera haver um té de inspe¢do com a
finalidade de limpeza e desobstrucdo da tubulacdo. Nos condutores verticais deverao
ser usadas curvas de 90° raio longo. Os condutores horizontais devem, sempre que
possivel, ter declividade uniforme e de no minimo 0,5%. As tubula¢des de drenagem
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do ar condicionado deverédo ter 1,0 % de inclinacdo. O piso das areas descobertas tera
declividade de 0,1% em direcdo as calhas e caixas coletoras.

4.4 - MATERIAIS EMPREGADOS
A) Tubulacdes e conexdes

e Coletores verticais e horizontais - tubos de PVC rigido branco para esgoto com
ponta, bolsa e virola, marca Tigre ou similar, com respectivas conexdes.

B) Caixa

o Construcédo de acordo com detalhes em projeto, em blocos de concreto cheio
com fundo em concreto armado e tampa em concreto pré-moldado.

. Profundidade minima de 0,20m e méxima de 1,00m para as caixas.

o As caixas ralos deverdo ter o fundo construido de modo a assegurar rapido
escoamento e evitar a formacéo de depositos.

o Ralo tipo abacaxi de ferro fundido com grelha hemisférica para escoamento das
aguas pluviais das calhas.

5 - DRENAGEM PLUVIAL

5.1 — INTRODUCAO

Projeto executivo de drenagem tem por objetivo dar vazao as aguas que se precipitam
sobre a bacia hidrografica integrante da area de projeto, bem como escoar de modo
racional as aguas superficiais advindas da pavimentacédo e contencoes.

O projeto de drenagem pluvial das vias consiste basicamente em um sistema de
captacdo das aguas pluviais através de sarjetas e caixas ralos, caixas de passagem e
pocos de visita. As aguas captadas serdo conduzidas a rede de drenagem pluvial da
Rua José Felipe da Sila.

As caixas de passagem serdo executadas com tampas removiveis, a fim de permitir a
manutencéo e limpeza da rede.

5.2 — PARAMETROS E CRITERIOS BASICOS DE PROJETO
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O sistema de drenagem pluvial proposto preconiza a implantacdo dos seguintes
dispositivos:

e Canaleta meia-cana de concreto armado;
¢ Meio-fio sarjeta pré-moldado de concreto;

e Caixa de passagem.

Para dimensionamento dos dispositivos de drenagem a serem projetados e para
dispositivos existentes a serem avaliados quanto a sua sec¢do hidraulica foram
utilizados alguns critérios e parametros que seréo descritos a seguir.

5.2.1 — DADOS PLUVIOMETRICOS

Os dados pluviométricos utilizados para o dimensionamento do sistema terdo como
base o0 modelo da “Equacéo de intensidade, Duragcédo e Frequéncia da Precipitacao”,
extraido do software PLUVIO 2.1, da Universidade Federal de Vigosa.

. KxT
i=—
(t + b)°
Com auxilio do Software Plavio 2.1 foram gerados para a regido de projeto os
coeficientes “k”, “a”, “b”, e “c” que sao utilizados no calculo da intensidade

pluviométrica relacionada com o tempo de recorréncia e tempo de concentracdo das
bacias de contribuicdo, conforme figura 1, a seguir.
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4. Plivio 2.1 &

Copyright (2005) ©@ GPRH

RELATORIO
Parametros da Equacéo de Intensidade, Duracédo e Frequéncia da Precipitacdo

LOCALIZACAO:
Localidade: Alegre Estado: Espirito Santo
Latitude: 20°46'00"
Longitude: 41°28'00"
PARAMETROS DA EQUACAO:
K: 1497.781
a: 0,258

b: 19,204
c: 0.855

Figura 1 — Parametros regionais para “Equacéo de intensidade, Duracéo e Frequéncia da
Precipitacao”

5.3 — DIMENSIONAMENTO DAS ESTRUTURAS DE DRENAGEM

Os itens a seguir descrevem sobre a metodologia de dimensionamento dos
dispositivos de drenagem, assim como apresentam o0s seus resultados.

5.3.1 — Vazéao de Projeto — Método Racional

As vazdes de projeto foram calculadas a partir do método indireto do Método da
Férmula Racional. Este método sera aplicado no calculo das vazbes devido as
pequenas areas de contribui¢cbes, e tem como conceito fundamental que a maxima
vazao ocorre quando toda a bacia esta contribuindo e a intensidade de chuva é
constante e uniformemente distribuida em toda a area da mesma.

O célculo de vazédo de dimensionamento € baseado na seguinte formula:
C-1-A
Q=" -
360
onde:
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Q = Vazéao (m3/s);
C = coeficiente de escoamento superficial;
i = intensidade pluviométrica (mm/h);

A = area da bacia (ha).

5.3.2 — Tempo de Concentracao (tc)

O tempo de concentragédo € o tempo de chegada da contribuicdo mais distante até o
ponto de interesse.

O tempo de concentracdo minimo adotado foi de 10 minutos.

5.3.3 — Periodo de Retorno (Tr)

Foi utilizado periodo de retorno igual a 25 anos.

5.3.4 — Coeficiente de Escoamento Superficial

Foram utilizados os seguintes coeficientes de escoamento superficial:

- arruamentos pavimentados e telhados — 0,9
- arruamentos em blocos intertravados — 0,8;
- taludes gramados — 0,70

- regibes planas gramadas — 0,35

- areas com brita — 0,150

- terreno arenoso — 0,10.

5.3.5 — Vazédo Admissivel

O dimensionamento hidraulico de todos os dispositivos de drenagem foi feito
considerando-se seu regime em escoamento normal, aplicando-se entdo a equacao
de Manning:
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1 2/3 1/2
Q, =—-A-R*®.|
adm n

Onde:

Qadm = Vazao admissivel, em m3/s;
= Area molhada, em mz;

| = Declividade longitudinal, em m/m;

n= Coeficiente de rugosidade, adimensional;

R = Raio hidraulico, em m.

Foi adotado o coeficiente de rugosidade igual a 0,015 para revestimento em concreto
(De Hidraulica, Vol. |, Prof. Alfredo Bandini).

Para dimensionamento do meio-fio/sarjeta a area de contribuicdo é um paralelepipedo
de altura igual a precipitacdo pluvial (P) cuja largura (I) € a largura de implavio ou
projecao horizontal da largura de contribuicdo, e (L) o comprimento critico a se
determinar pelo Método de Equivaléncia de Vazdes.

L

/L

sarjeta

A vazao decorrente de precipitacdes pluviais é dada pela férmula:

C.I.A
Q= 3,6.10°
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Onde:
Q= Vazao de contribuicdo, em m?3/s;
c= Coeficiente de escoamento superficial;
i= Intensidade de precipitagdo, em mm/h;

A= Area de contribui¢do, em m2 (A = Lx I)

Para sarjeta tipo C adotada, obteve-se comprimento critico de 186m para declividade
de 0,5%; e para meio-fio de concreto MFC 01 (PADRAO DNIT), obteve-se
comprimento critico de 55m para uma declividade critica de 0,5%.

5.3.6 — Drenagem dos Arruamentos
e Foérmula de Manning

A Foérmula de Manning associada a Equacdo da Continuidade foi utilizada para a
determinagéo do nivel d’agua e velocidade de escoamento nos tubo, conforme segue:

R -i%

V=
n 1

onde:
V = velocidade de escoamento, em m/s;
i = declividade longitudinal, em m/m;
Rh = raio hidraulico, em m;
n = coeficiente de rugosidade,
Q=VxA
onde;

A = &rea molhada em m2;
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Q =vazédo em m3/s,

Coeficiente de rugosidade
Os coeficientes de rugosidade de Manning adotados foram os seguintes:
- bueiros tubulares de concreto n=0,013;

- canaletas e galerias revestidas em concreto
n =0,016.

Limites de Velocidade e Declividades

As velocidades maximas e minimas de escoamento recomendadas sao:
- minima: canaletas e dutos fechados = 0,60 m/s;

- maxima: canaletas = 4,0 m/s;

dutos fechados = 2,0 m/s.

6) MANUTENCAO DE CAIXA DE GORDURA, LIMPEZA E DESINFECCAO
DE RESERVATORIO DE AGUA POTAVEL

5.1- LIMPEZA E DESINFECCAO DE RESERVATORIO DE AGUA

A limpeza e desinfeccdo do reservatorio devera ser executada por firma
especializada e contratada pelo proprietario semestralmente ou sempre que
houver suspeita de contaminacdo. Convém prever o suprimento e controle do
consumo de agua em funcéo da execucédo da limpeza do reservatério superior.

Para o esvaziamento do reservatério, o projeto serd dotado de um sistema de
drenagem apropriado para o escoamento da 4gua até a rede pluvial.

A SESA recomenda o seguinte procedimento para limpeza e desinfeccdo de
reservatorio d’agua:

a) Fechar o registro geral do barrilete e abrir o registro do tubo de limpeza.
Escovar as paredes e o fundo do reservatdrio removendo os residuos. Retirar todo
material indesejavel.

b) Enxaguar as paredes e o fundo do reservatorio.

c) Fechar o registro do tubo de limpeza e deixar entrar agua limpa e aplicar 4gua
sanitaria conforme a tabela abaixo:
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU ,
CONSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE CONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIAGAO DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE EDUCAGAO DE SAO
MATEUS

ASSUNTO: INST. HIDROSSANITARIAS REVISAO: 01

RESPONSABILIDADE TECNICA:
Eng® Laerte Junior Baptista — CREA:ES-
7616/D

ARQUIVO:
SMA17-P02-HS-E-R1-03

1 copo de agua sanitaria para cada 250 litros de 4gua.
2 copos de 4gua sanitéria para cada 500 litros de agua.
1 litro de agua sanitaria para cada 1000 litros de agua.

d) Esperar 4 horas sem usar essa agua. Depois de 4 horas abrir o registro do tubo
de limpeza esgotar totalmente o reservatorio e deixar entrar agua limpa.

e) Agora seu reservatério esta pronto para uso.

f) Para garantir a saude dos moradores, repetir esta desinfeccdo de 6 em 6
meses ou sempre que tiver suspeita de contaminacdo e manter o reservatério
sempre fechado.

5.2 - CAIXA DE GORDURA

A caixa de gordura sera limpa e inspecionada pela tampa (visita) que esta situada no
nivel do térreo.

A manutencdo e limpeza da caixa de gordura devera ser feita por firma especializada
a cada trinta dias ou quando se fizer necessario, sempre que se observar a formacgéo
de uma capa de gordura na parte superior da camara receptora. A gordura retirada
sera colocada em sacos plasticos inviolaveis e entregue ao caminhdo de lixo no
horario adequado.

7) PREVENCAO CONTRA A DENGUE

Na execucdo e manutencdo das caixas de inspecdo, caixa de passagem sifonada,
caixas de gordura, caixa de areia sifonada e caixa ralo devem ser estudadas formas
de prevencgéo contra dengue.

8) DECLIVIDADE DOS TUBOS

- Os tubos com diametro maior que 100 mm deveréo ter declividade minima de 1%.

- Os tubos com diametro menor que 75 mm deverao ter declividade minima de 2%.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 12de 14

2022-DQ1M36 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 31/01/2022 16:23 PAGINA 14/ 15



ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, 8 2°, por:

LAERTE JUNIOR BAPTISTA WILSON RODRIGUES GONCALVES
CIDADAO COORDENADOR DE PROJETOS
assinado em 31/01/2022 09:58:02 -03:00 GERFE - SEDU - GOVES

assinado em 31/01/2022 10:02:25 -03:00

GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES ERICO DA SILVA GUERRA
COORDENADOR DO CONSORCIO ENG. COORDENADOR GERAL MASTER
GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 31/01/2022 13:14:31 -03:00 assinado em 31/01/2022 09:56:01 -03:00
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A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-DQ1M36
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