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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para a REFORMA E AMPLIACAO NA
SUPERINTENDENCIA DE SAO MATEUS, situada no municipio de SAO MATEUS, orientar os respectivos
processos construtivos e descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo elétrica contempla reforma geral das instala¢des elétricas, com a instalacdo de nova entrada
de energia composta por uma subestacdo de 112,5KVA, instalagdo de novos quadros de distribuigéo,
lancamento de novos alimentadores e circuitos terminais, substituicao geral dos aparelhos elétricos.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos, detalhes
e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacao Brasileira de Normas Técnicas) referentes a
execucgdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a cada
um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras que confrontem
com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de qualidade quanto a
resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1. PLANILHA 06 — INSTALACOES ELETRICAS

2.1.1. SERVICOS DE CIVIL DESTINADOS A ELETRICA
Toda infraestrutura no solo devera serd instalada em vala com dimensdes conforme projeto. Foram
considerados servigos de escavacao, reaterro, demolicdo de piso cimentado e recomposicdo desses pisos.

Esses servicos devem ser utilizados conforme orientacdo do memorial de quantitativos.

2.1.2. SERVICOS PRELIMINARES DE ELETRICA

Deverdo ser retirados os dois padrdes de entrada de energia elétrica existentes, pois esses serdo
substituidos por um Unico padrao de categoria maior para regularizacdo com a concessionaria de energia
local. Também deveré&o ser retirados todos os quadros de distribuicdo.
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Além disso, devem ser removidos todos os aparelhos e as tubula¢des da unidade, conforme memdéria de
guantitativos. Os aparelhos de ar-condicionado existentes serdo retirados para substituicdo por novos
aparelhos.

2.1.3. INSTALACOES ELETRICAS

Devera ser executada, conforme posicionamento em planta, um novo padrédo de entrada de energia, que
nesse caso sera uma subestacado simplificada aérea de 112,5 kVA com carga instalada de 100.638 W e
demanda 85.852 W, com a finalidade de atender toda a demanda de energia da unidade de ensino.

A nova subestacao sera locada no estacionamento da unidade escolar, nas dimensdes de 2680 x 2200 x
400 mm. A protecao lateral terd dimensédo de 1160 mm. Deverd ser realizada pintura acrilica a trés deméaos
na mureta, sua laje deve ser em concreto armado e a pingadeira deve ser impermeabilizada.

Para protecéo do disjuntor geral de entrada de energia e dos quadros de medicdo, que serdo instalados no
interior da mureta, deve ser instalado portdo de abrir pintado da mesma cor, com dimensfes de 2300x2000
mm. Este portdo deve ser possuir duas bandeiras e sua fixacdo sera realizada através da instalagdo de
gonzos nas paredes laterais da mureta.

O QGBT seré instalado na sala técnica do edificio. O quadro geral de baixa tensao (QGBT) sera de
fabricacdo especial. Este quadro deve possuir dimensfes de 120x80x40cm, grau de protecdo IP-65,
capacidade para suportar corrente de até 403A nos barramentos principais e espaco para 08 dispositivos
modulares trifasicos padréo DIN, além de barramento secundarios e barras de neutro e terra.

Para passagem dos condutores de energia na area externa da subestacdo do QGBT até a infraestrutura no
interior da unidade, devera ser executada nova infraestrutura com o0s seguintes materiais: Eletrodutos tipo
PEAD nos diametros 4”( 85mm) e caixas de passagem de alvenaria de blocos de concreto, com revestimento
interno em chapisco e reboco, e lastro de brita de 5 cm. As dimensdes estdo indicadas e projeto.

O QGBT sera alimentado através do disjuntor geral de protecdo da subestacdo de energia com cabos
alimentadores HEPR de se¢do 120.0 mm?2 e ser& responsavel por alimentar os quadros de distribuicdo
QDLF1, QDLF2, QDAC1 QDE e QCB

. Para passagem dos condutores de energia na area externa e nos ambientes internos devera ser executada
nova infraestrutura com os seguintes materiais:

- Eletroduto tipo PEAD no diametro 1.1/2" e 4™,
- Eletroduto tipo PVC rigido nos diametros 1.1/2" e 2™}”
- Eletrocalha metalica com tampa, dimensdes de 200 x 100 mm;

Também devem ser executadas caixas de passagem de alvenaria de blocos de concreto, com revestimento
interno em chapisco e reboco, e lastro de brita de 5 cm. As dimensdes internas destas caixas sdo de
700x700mm ou 500x500mm com profundidade de 500 mm.
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Na sala técnica, devera ser instalado o QDLF1. Quadro de fabricacdo especial 100x60x25cm em chapa de
aco de 1,5mm (16 MSG), IP-54, corrente maxima 140A, capacidade p/ 44 dispositivos modulares padrédo
DIN, barram. trifasico, barras de N+T, com porta, placa de acrilico, e trinco. Quadro com espago reservado
para instalacdo de IDR. Esse quadro sera responsavel por alimentar os circuitos terminais (iluminacéo e
pontos de forga) de todo o pavimento térreo e iluminagéo externa. Estes circuitos elétricos serdo executados
com cabos alimentadores de se¢éo de 2.5, 4.0 e 6.0 mm2 com isolacdo HEPR, e serdo protegidos por
disjuntores monofasicos com capacidade de 20 A e 25 A, bifasicos com capacidade de 20 A e 32 A, IDR
25A/30mA e DPS tipo II. O alimentador ser& do tipo HEPR com isolacdo de 1000V e secao de 25.0 mmz?
para fases e neutro, e o terra sera de 16mma2. Seu disjuntor geral sera trifasico de 100 A.

Na circulagdo do pavimento superior, devera ser instalado o QDLF2. Quadro de fabricacdo especial
80x60x25cm em chapa de ago de 1,5mm (16 MSG), IP-54, corrente maxima 140A, capacidade p/ 28
dispositivos modulares padrao DIN, barram. trifasico, barras de N+T, com porta, placa de acrilico, e trinco.
Quadro com espaco reservado para instalacdo de IDR. Esse quadro sera responsavel por alimentar os
circuitos terminais (iluminacdo e pontos de for¢a) de todo o pavimento superior. Estes circuitos elétricos
serdo executados com cabos alimentadores de secdo de 2.5 mmz2 com isolacdo HEPR, e serdo protegidos
por disjuntores monofasicos com capacidade de 20 A, bifasicos com capacidade de 20 A e DPS tipo Il. O
alimentador sera do tipo HEPR com isolagéo de 1000V e secdo de 10.0 mmz? para fases, neutro e terra. Seu
disjuntor geral sera trifasico de 50 A.

Na sala técnica, devera ser instalado o QDAC1. Quadro de fabricacdo especial 100x60x25cm em chapa de
aco de 1,5mm (16 MSG), IP-54, corrente maxima 165A, capacidade p/ 56 dispositivos modulares padréo
DIN, barram. trifasico, barras de N+T, com porta, placa de acrilico, e trinco. Esse quadro sera responsavel
por alimentar todos os condicionadores de ar da edificagcdo. Estes circuitos elétricos serdo executados com
cabos alimentadores de sec¢éo de 4.0 e 6.0 mm?2 com isolacdo HEPR, e serdo protegidos por disjuntores
bifasicos com capacidade de 25 A, trifasicos com capacidade de 32 A e DPS tipo Il. O alimentador sera do
tipo HEPR com isolagdo de 1000V e sec¢do de 50 mm? para fases e neutro, e o terra sera de 25 mmz. Seu
disjuntor geral sera trifasico de 150 A.

Na casa de bombas, sera instalado quadro de comando de bombas do sistema de abastecimento (QCB).
Esse quadro serd responsavel por alimentar todos os circuitos terminais (iluminagéo, pontos de forca e
bombas). Estes circuitos elétricos serdo executados com cabos alimentadores de se¢éo de 2.5 e 4.0 mm?,
e serdo protegidos por disjuntores monofasicos com capacidade de 20 A, trifasico com capacidade 25 A e
DPS tipo Il. O alimentador do QCB sera HEPR com isolacdo de 1000V e secdo de 6.0 mm?2 para fases,
neutro e terra. Seu disjuntor geral sera trifasico de 32 A.

A infraestrutura para langamento dos condutores dos circuitos terminais sera refeita utilizando-se os
seguintes materiais:
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- Eletroduto tipo PVC rigido nos didmetros 1”7, 1.1/2” e 27,

- Eletroduto extraflexivel @1"com capa de PVC e interior metalico formado por uma fita de ago galvanizado
eletrolitico, com conectores de rosca.

- Eletrocalha metélica com tampa, dimensdes de 200x100mm e 100x100mm;
- Perfilado perfurado em chapa de aco, dimensdes 38 mm x 38 mm;

- Canaleta de aluminio lisa do tipo C com acabamento anodizado fosco nas dimensdes de aprox. 73mm(L)x
45mm(H) e septo divisor;

- Porta equipamento do tipo termoplastico para fixacdo em canaleta lisa plana com trés blocos para tomadas
e interruptores;

- Caixa de derivagéo do tipo T 1x1 em aluminio com blind. Eletromagnética;
- Caixas metdlicas com dimensfes 150x150x80mm e 200x200x100mm;

- Conduletes de aluminio, diametro 1” em diferentes tipos;

Toda a infraestrutura de canaletas possui divisor de septo para separacao das fiacdes elétrica e logica. As
canaletas possuem acessoérios de montagens que sao detalhes nos detalhes executivos em projeto, no
memorial de quantitativos esta descriminando todos esses acessorios. As tomadas, pontos de légica e
interruptores sempre serdo instalados em porta equipamentos, que foram fabricados para instalagdo correta
na prépria canaleta especificada.

Nos casos de interligacdo das canaletas e eletrocalhas deveréo ser utilizados eletrodutos extraflexiveis,
adaptadores de eletrodutos 3x@1" e 2x@1" em aluminio injetado e suporte em chapa de aco galvanizado
para derivacdo em eletrocalhas para melhor acabamento da montagem.

Observag0es gerais:
- Para organizacao de condutores, utilizar anilhas de plastico e abracadeiras de nylon
- Para emendas de fios e cabos utilizar fita isolante;

- Para conexéo dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais apropriados.
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2.1.4. APARELHOS ELETRICOS

Em todos os ambientes da superintendéncia a iluminacdo sera substituida por luminarias de sobrepor
completa, corpo chapa de aco pintada branca, refletor facetado em aluminio alto brilho, com 2 ldmpadas led
tubulares de 9 ou 18W/127V, soquete antivibratorio, A ventilacéo artificial do refeitorio sera realizada atraves

de ventiladores de teto com base metalica e sem alojamento para luminaria.

Estes aparelhos serdo acionados através de interruptores simples ou paralelo do tipo bloco instalados em
portas equipamentos para canaletas ou em conduletes. A quantidade de aparelhos instalada e o

posicionamento em cada ambiente, devem seguir orientacbes dadas em projeto.

Os ambientes que tiverem forro as luminarias devem ser fixadas no mesmo, caso ndo o tenha forro devem
ser fixadas na laje ou perfilado, conforme indicado em projeto. Nunca fixar no mesmo perfilado luminarias e
ventiladores. Nos ambientes que tiveram perfilado e forro o mesmo deve ser instalado sobre forro 0 mais

proximo da laje possivel ou fixado em estrutura metélica.

Nos ambientes em que forem instalados aparelhos de ar-condicionado devem ser instaladas maquinas com
a poténcia adequada para refrigerar o ambiente. Todos os componentes necessarios para finalizacdo da

instalacdo devem ser iguais aos indicados pelo fabricante.

Deverédo ser instaladas tomadas retangulares tipo bloco - NBR 14136:2012 - capacidade de 10 A na cor
branca, em todos os ambientes e no posicionamento indicado em projeto. Em geral essas tomadas devem
ter capacidade para suportar aparelhos que consomem até 10 A. A Unica excec¢ao seréo os pontos de forca
especificos, pois esses terdo tomadas retangulares tipo bloco - NBR 14136:2012 - capacidade de 20 A na
cor vermelha. Ambas as tomadas devem ser instaladas em portas equipamentos para canaletas ou

conduletes.
Para realizar a iluminag&o externa os seguintes aparelhos serdo utilizados:

Fachadas laterais — deverdo ser instalados projetores de LED com poténcia 50W, vida util superior a 25.000
h, grau de protecdo IP 65 e luz branca. Estes projetores deverdo ser instalados a uma altura média de 3
metros do piso e devem ser alinhados para terem a mesma altura. Esses projetores serdo acionados por

interruptores bipolares de 25 A na circulagdo do térreo.
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Fachada frontal — deveréo ser instalados projetores de LED com poténcia 50W, vida til superior a 25.000
h, grau de protecéo IP 65 e luz branca na fachada frontal. Esses projetores serdo instalados no piso, em
concreto, com foco todo para fachada frontal da edificacdo. Sera construida uma base de concreto para
fixac@o desses projetores. Apenas um projetor ficara responsavel por iluminar a entrada da SRE, esse sera
instalado na marquise de entrada da edificacdo. Todos esses aparelhos deverdo ser locados conforme
indicado em projeto. Seus acionamentos serdo realizados por interruptores bipolares de 25 A na circulacdo

do térreo.

Estacionamento — deverao ser instalados ser instalado projetores de LED com poténcia 100W, vida til
superior a 25.000 h, grau de protecéo IP 65 e luz branca na estrutura externa da escada. Esses projetores
deverdo ser instalados a uma altura média 7,70 metros e devem ser alinhados para terem a mesma altura.
Todos esses aparelhos deverdo ser locados conforme indicado em projeto. Esses projetores seréo

acionados por reles fotoelétricos.

Também deverdo ser instalados postes retos flangeados telecénicos com suporte de fixagcdo para uma
pétala, com base @ 90mm e topo @ 60mm, em tubo de aco, inclusive chumbadores e altura de 5m. A
luminéria utilizada sera de LED para poste, na cor preta, poténcia de 100W, vida Gtil superior a 60.000 h, IP-
66, temperatura de cor superior a 5000K. Seu acionamento sera dado por interruptores bipolares de 25 A

na circulagéo do térreo.

Para iluminacdo de emergéncia no interior dos ambientes devem ser instalados blocos auténomos de
iluminagé@o de emergéncia 30 LEDS, bivolt, autonomia de 6 hrs, poténcia de 2W e fluxo luminoso igual ou
superior a 110 Im.

2.1.5. PROCEDIMENTOS PARA EXECUCAO DAS INSTALACOES ELETRICAS

As instalacGes elétricas deverdo ser executadas por profissionais capacitados, 0s quais receberao
orientacdo por parte de um engenheiro responsavel pela execucdo da obra (profissional registrado no
sistema CONFEA/CREA).

Para garantir uma boa execuc¢do dos servigos e, consequentemente, uma boa instalacéo elétrica, deverao
ser observados 0s seguintes aspectos:
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0 Toda a tubulacéo de infraestrutura devera ser seca e provida de arame guia do tipo galvanizado n°®
14 BWG;
0 Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas de passagem serao utilizadas buchas e arruelas

apropriadas;
0 Toda infraestrutura executada com eletroduto aparente devera ser de PVC rigido, com a utilizacao
de conduletes de aluminio com entrada rosqueada BSP e acessérios adequados;

0 Todo eletroduto enterrado diretamente no solo, sem a existéncia de nenhum piso (cimentado, Brokret
etc.) por cima, devera ser PEAD;

0 Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas de passagem deverao ser
executados com ferramentas apropriadas para as bitolas das tubulacdes;

0 A fiacdo sO podera ser executada apés o término da instalacédo da infraestrutura. E no caso em que
a infraestrutura for embutida ao término da alvenaria. Os eletrodutos também devem estar completamente
limpos e secos;

0 Todos os circuitos serdo identificados por anilhas numeradas em suas extremidades;

0 Para organizacdo de condutores, utilizar anilhas de plastico e abracadeiras de nylon;

0 Para conexdo dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais apropriados;

a N&o serdo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulacdes. Estas serdo feitas
em quadros e caixas apropriadas;

0 Todas as emendas de fiac&o serdo isoladas por fita isolante nUmero 33 Scoth ou equivalente;

0 Nas emendas de derivacdo em condutores de bitola superior a 6 mm2 (inclusive), serédo utilizados

conectores e terminais apropriados para que haja a menor resisténcia de contato possivel e deverdo ser
isolados por fita isolante auto fusdo, marca de referéncia Scotch-3M ou equivalente técnico;

0 Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais com tubulacdes
e condutores;

0 A sobra de condutores para ligacGes elétricas e/ou conexdes de equipamentos em caixas de
derivacado no teto e paredes, devera ter no minimo 15 cm;

0 Todos os condutores subterrdneos internos serdo enterrados a uma profundidade minima de 500
mm;

0 Nas caixas de passagem em alvenaria instaladas no piso deixar sempre uma folga de um metro por
condutor;

0 Tubulac¢des para encaminhamento de circuitos de energia elétrica serdo utilizadas exclusivamente

para esse fim;
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0 Nunca furar a estrutura metélica para passagem de eletrodutos;

0 N&ao deverdo ser executados furos em viga e pilares para passagem de eletrodutos, perfilados e
eletrocalhas, a ndo ser por aprovacao do engenheiro responsavel;

0 As eletrocalhas deverdo ser instaladas abaixo das vigas sempre que possivel, caso ndo seja possivel
deveré ser contactado o engenheiro responsavel para propor nova solugao;

0 Cabos de energia NUNCA devem ser passados junto com cabos de sinal (comando e controle) sob
pena de uma inducao eletromagnética indesejada no sinal;

O Se alguma fiacéo de sinal, telefone e/ou Tl cruzar os condutores de energia elétrica, esse cruzamento
deveré ser feito de forma perpendicular (90°), para evitar interferéncia.

Os condutores deveréo ser identificados por cores em todos os pontos da instalagdo da seguinte forma:
Fases: preta (R),

Neutro: azul-claro;

Protecdo/Terra: verde-amarelo ou verde;

Retorno e sinalizac&o: outras cores.

Cada circuito esta dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no projeto. Nado sera
admitido qualquer acréscimo ou redugdo no seu dimensionamento sem o prévio conhecimento do
engenheiro responsavel.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condic¢des locais tornarem aconselhavel & substituicdo de alguns dos materiais
especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante expressa
autorizacao, do agente fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificacéo de
ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e especializados tenham
apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade,
dimensoes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO, PCMAT, PPP,
NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Indastria da Construgdo, NR-10- Seguranga em
InstalacOes e Servicos em Eletricidade).
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5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusé@o da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das
seguintes etapas:

5.1. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo limpos,
abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras partes da edificagcéo por
estes servigos.

5.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o contrato,
sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que serd passado em trés vias de igual teor, todas elas
assinadas por comissao da SEDU, especialmente designada para tal fim;

b) O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriagcbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas correspondentes a
pagamentos.

5.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias ap0s o recebimento
provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que venham a
ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionéarios e
fornecedores.

Vitéria — ES, 22 de setembro 2021
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