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MEMORIAL DESCRITIVO ESTRUTURAL

1 - INTRODUCAO

O presente memorial descritivo, apresenta os critérios e conceitos a serem
utilizados para a construcdo das estruturas de concreto e metalica do projeto de
demolicdo e ampliacdo da EEEM Judith Ledo Castelo Ribeiro, localizada na Rua
Miguel José, S/N, Pitanga, municipio de Serra, ES.

O empreendimento é do tipo Edificio Escolar, composto por 1 bloco, onde se
concentram as salas de aula, refeitério e administracdo, quadra poliesportiva com
cobertura metalica e o Castelo d’agua.

O Projeto estrutural foi idealizado levando-se em consideragéo os detalhes do
Projeto Arquitetdnico totalizando a &rea de ampliacdo em 685,15 mz2.

O Prédio foi idealizado em concreto armado convencional moldado in loco. As
lajes serdo do tipo macica.

As coberturas serdo em telhas termo-acustica TERMILOR, da PERFILOR ou
equivalente técnico, sendo a telha superior a LR-33 e a chapa inferior nervurada
(bandeja), ambas em aco galvanizado z275 (tipo B) com espessura de 0,50mm e com
acabamento pré pintado, na cor branca. O miolo devera ser com espuma de
poliuretano expandido com espessura 30mm. Peso proprio 9,08 kgf/mz.

A quadra poliesportiva € existente e as telhas serdo substituidas. A verificagcao
da estrutura da quadra poliesportiva ndo faz parte deste escopo.

2 — ORIENTACOES GERAIS

A estrutura de concreto atende aos requisitos minimos de qualidade durante
sua construcao e servicos e aos requisitos adicionais estabelecidos em conjunto entre
0 autor do projeto estrutural e o contratante.

A solucdo estrutural adotada em projeto deve atender aos requisitos de
qualidade estabelecidos nas normas técnicas, relativos a capacidade resistente, ao
desempenho em servi¢o e a durabilidade da estrutura.

A qualidade da solucdo adotada leva em consideracdo as condicbes
arquitetbnicas, funcionais, construtivas (ver ABNT NBR 14931), estruturais, de
integracdo com os demais projetos (elétrico, hidraulico, ar-condicionado e outros)
explicitadas pelos responsaveis técnicos de cada especialidade com a anuéncia do
contratante.

O Projeto estrutural obedece aos pré-requisitos das seguintes normas técnicas:
NBR-6118, NBR-6120, NBR-6122 e NBR- 8800.
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3 - LOCACAO DA OBRA

A obra devera ser locada com instrumentos de apurada precisdo, capazes de
determinar com erro maximo de um milésimo (1/1000) de metro a posi¢cdo dos centros
de gravidade e arestas dos blocos de fundacéo, pilares e vigas do baldrame, em seus
diversos niveis. Todo dispositivo de memoria da locacéo, auxiliar da construcdo, deve
ter vida util, em perfeita operacdo, compativel com o prazo previsto para uso, sem
deformacdes ou deslocamentos.

4 — ALINHAMENTO E POSICOES

Em todas as etapas, em todos os niveis, a determinagdo da posicdo de
gualguer elemento da estrutura sera decisiva em seu desempenho, pois garantira a
correta inter-relacdo dele com os demais componentes da estrutura.

Em especial, os desvios de prumo dos pilares devem ser implacavelmente
descartados, pois introduziriam esforcos ndo previstos por razbes econdmicas.
Apenas reservas obrigatorias da norma, insuficientes para fazer frente a excessos de
gualquer natureza, prejudiciais a operagdo destes elementos, foram considerados
neste projeto.

5 — MEMORIA TECNICA

Todas as etapas de construgdo deverdo ser cuidadosamente anotadas em
diario proprio (um diario de obra, por exemplo), de forma que permita estabelecer com
perfeicdo o0 estagio em que se encontra toda a obra por ocasido de qualquer evento de
construcdo, como execucdo de qualquer elemento ou retirada de escoras, por
exemplo.

Carregamentos e pesos especificos adotados neste projeto:
Concreto = 2500 kgf/m3

Alvenaria de tijolo ceramico 6 furos = 1300 kgf/m3

Forro de Gesso Acartonado = 12 kgf/m?

Revestimento do piso = 100 Kgf/m2

Carga acidental de uso, carga Gtil de multid&o:

Gabinetes, cozinhas = 150 kgf/m?

Auditérios, Salas de aula= 300 kgf/m?2

Biblioteca, Sala de Informatica= 400 kgf/m?2

Sanitarios (equipamentos + multidao) = 300 kgf/m?2

Sobrecarga de cobertura = 50 Kgf/m?
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6 — ORIENTACOES CONSTRUTIVAS

6.1 — CONCRETO

E necessaria a observancia nas etapas de concretagem no local da obra, que
sdo indispensaveis para a perfeita execucdo da estrutura do projeto em questao.

O concreto pré-misturado ou ndo, moldado no local deverd ter curva
granulométrica fechada (usando duas granulométricas de areia mais cinza ou silica),
abundante em argamassa para concreto a vista, com dosagem volumétrica ou a peso
e controle de umidade dos agregados, conforme NBR, para resisténcia caracteristica
aos 28 dias (fck) conforme indicado em projeto e com fator agua / cimento menor que
0,55, salvo indicado em contrario. Todos 0s concretos, exceto as faces que ficam em
contato com o solo ou faces superiores de lajes deverao receber moldes adequados e
estanques para concreto de acabamento “a vista”.

6.2 - CIMENTO

O cimento recebido em obra deve ser acompanhado de documento que
comprove o atendimento as especificacfes das normas vigentes correspondente ao
periodo de producéo do lote entregue. N&o devera ser aceito se tiver sua embalagem
original danificada no transporte, s6 podendo ser aberto quando de sua aplicagéo.
Devera ser refugado cimento que apresentar sinais de inicio de hidratacdo
(empedramento).

Em caso de duvida quanto a adequacdo do material, o mesmo devera ser
submetido a ensaios de verificagéo previstos na NBR-5741.

O armazenamento sera em local coberto e ventilado (mas ao abrigo de
correntes de ar, principalmente em dias Umidos). Os sacos deverdo ser estocados
sobre estrado de madeira distante cerca de 30cm do piso e paredes, e 50cm do teto.
O empilhamento deverd ser feito com no maximo 10 sacos ou, caso o periodo de
armazenagem seja inferior a 15 dias, 15 sacos. Na impossibilidade de estocar em local
coberto, 0s sacos deverdo ser protegidos com lona plastica impermeéavel e de cor
clara, por periodo inferior a 5 dias.

A ordem de disposicdo no deposito deve ser tal que permita sempre o
consumo do cimento recebido anteriormente.

6.3 - AGREGADOS

Os agregados ndo poderdo ser reativos com o cimento, e deverdo ser
suficientemente estaveis diante da acdo dos agentes externos com os quais a obra
estard em contato. A estocagem devera ser feita de modo a ndo permitir a juncéo de
dois ou mais tipos diferentes de agregado, ou a contaminagdo por materiais estranhos
como terra, vegetacdo, cavacos e serragem de madeira etc. Para evitar que por¢cées
inferiores da pilha de agregados tenham umidade superior as das porcdes superiores,
recomenda-se o desprezo de uma faixa de agregados de 15 centimetros préxima ao
solo, que devera ser previamente inclinado para permitir a drenagem. Este
procedimento evita também a contaminacao do agregado com o solo.

Tendo em vista que a elevacdo de temperatura dos agregados altera a
trabalhabilidade do concreto fresco, podendo até causar fissuras na fase de
endurecimento, recomenda-se abriga-los da incidéncia direta do sol, principalmente no
verdo. Caso isto ndo seja possivel, aconselha-se, para o0 agregado graddo, o
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umedecimento da pilha em tempo suficiente para que permita a evaporacdo do
excesso de umidade antes da utilizagdo do material.

Os agregados deverdo estar isentos de substéancias prejudiciais; tais como
torrdes de argila, materiais friAveis, materiais carbonosos, materiais pulverulentos,
matéria organica, etc; que possam vir a diminuir sua aderéncia a pasta de cimento, ou
que prejudiguem as reacdes de pega e endurecimento do concreto, e alteram sua
resisténcia mecanica e durabilidade, além de provocar possivel desagregacdo do
concreto.

A qualificagdo de um agregado, graudo ou miudo, para 0 emprego em
concretos estruturais baseia-se no atendimento das exigéncias minimas preconizadas
pela NBR-7211 e NBR-12654. Esta qualificacdo devera ser comprovada mediante
documento entregue pelo fornecedor, representativo de um periodo maximo de seis
meses de producdo.

De acordo com a NBR-7211, agregados miudos sdo areias de origem natural
ou resultante da britagem de rochas estaveis, ou a mistura de ambos; cujos graos
passam pela peneira #4,8mm, e ficam retidos na peneira #0,075 mm. A caréncia de
finos no lote de agregados miudos pode gerar coesdo deficiente do concreto fresco,
permitindo a ocorréncia de segregacgéao e fuga de nata de cimento, além de dificultar as
operacbes de lancamento e acabamento do concreto (a mistura apresenta-se
“aspera”). Por outro lado, um excesso de finos pode resultar na necessidade de adig&o
de mais agua para manutencédo de trabalhabilidade.

Com isso, se nao for aumentado o teor de cimento da mistura, havera reducao
da resisténcia mecénica do concreto e da sua durabilidade.

Segundo a NBR-7211, os agregados graudos sdo pedregulhos de origem
natural ou britas obtidas de rochas estaveis, ou a mistura de ambos; cujos graos
passam por uma peneira com abertura nominal de 152mm e ficam retidos na peneira
#4,8mm. A utilizacdo de agregados graudos de maiores dimensfes gera concretos
mais resistentes, devido tanto a menor quantidade de pasta de cimento para uma
mesma trabalhabilidade, quanto pelo maior volume de particulas mais resistentes no
concreto.

O agregado empregado na fabricagdo do concreto para as regifes de alta taxa
de armadura serd a brita tamanho maximo 19mm, recomendando-se 0 mesmo
procedimento para o concreto das pecas “a vista”.

6.4 — AGUA DE AMASSAMENTO

A agua utilizada para amassamento do concreto devera ser analisada quando
ndo se conhecerem antecedentes de sua utilizagdo em concretos estruturais, ou
guando existirem davidas quanto a sua qualidade.

A utilizacdo de agua inadequada pode gerar alteracdes nos tempos de inicio e
fim de pega, reducdo da resisténcia mecéanica, corrosdo das armaduras,
eflorescéncias e a¢gBes negativas sobre a durabilidade do concreto.

Devido a alta concentracdo de sais de cloro nas aguas do mar, e as aguas com
elevado “pH”, as mesmas jamais podem ser utilizadas para amassamento de concreto
estrutural.
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6.5 - ADITIVOS

Os aditivos ndo podem ser usados indiscriminadamente, devendo ser
empregados em casos precisos e somente apds arealizacdo de ensaios
recomendados pelo fabricante. E imprescindivel a consideracdo das caracteristicas e
dosagens de todos os materiais a serem utilizados no concreto, bem como as
condicBes externas.

O emprego de doses inadequadas pode causar efeitos contrarios aos
esperados, além de problemas patolégicos no concreto. A dosagem de aditivo,
portanto, deve ser precisa em obra, sendo seu uso recomendado somente em obras
onde haja controle de qualidade dos materiais, da dosagem e da execucao.

Como regra geral, recomenda-se que se evite 0 emprego de aditivos,
recorrendo ao uso de materiais, dosagem, mistura, langamento e cura para obtencao
de concretos com as propriedades desejadas. Caso seja absolutamente necessario o
emprego de aditivos, deve-se utilizar aqueles com larga experiéncia e reconhecidos
pela boa prética.

6.6 - DOSAGEM

A aplicacdo da dosagem devera resultar num produto final homogéneo e com
traco que assegure massa trabalhavel de acordo com as dimensfes e a armadura dos
elementos estruturais, bem como com 0s processos de langamento e adensamento
utilizados.

A granulométrica, geometria e propor¢do dos agregados, quantidade e tipo de
cimento, o fator agua /cimento e a presenca de aditivos sdo fatores que influenciardo
diretamente na trabalhabilidade de uma mistura. Assim sendo, tais fatores devem, por
ocasido da dosagem, ser avaliados e otimizados.

Os métodos de dosagem do concreto deverdo seguir as prescricdes da NBR-
2655.

6.7 — MISTURA E AMASSAMENTO

Para concretos de fungéo estrutural a mistura devera ser obrigatoriamente
mecanica. Em dias quentes recomenda-se umedecer previamente a cuba da betoneira
e agregados graudos, com o objetivo de reduzir a temperatura dos mesmos. Se
houver residuo de &gua ou unidade ndo evaporada, deve-se reduzir (corrigir) a
guantidade de 4gua de amassamento, para permanecer o mesmo fator agua/cimento
do concreto.

Observar a capacidade da betoneira, lembrando que o volume de concreto
misturavel corresponde por volta de 30 a 40% de sua capacidade nominal, a fim de se
obter uma mistura homogénea.

O tempo de mistura dos materiais depender4d do nudmero de rotacdes do
misturador. Caso o tempo minimo de mistura nao seja obedecido, pode haver prejuizo
para a homogeneidade e a resisténcia do concreto. A NBR- 12655 recomenda um
tempo minimo de mistura de 60 segundos, aumentando-se 15 segundos para cada
metro cubico de capacidade nominal da betoneira, ou conforme especificagdo do
fabricante. O prolongamento deste tempo na razéo de trés vezes do limite minimo
causard um certo enrijecimento do concreto prejudicando, consequentemente, a
trabalhabilidade e favorecendo a segregacéo.
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Com relacdo a ordem de colocacdo dos materiais na betoneira recomenda-se:

100% do agregado graudo; 50% da agua de amassamento; 100% do cimento; 50% da
agua de amassamento; 100% do agregado miudo.

Cabe lembrar que a ordem em que os materiais sdo colocados na betoneira,
influi diretamente na trabalhabilidade do concreto e na aderéncia pasta / agregado e,
deste modo, na resisténcia do concreto.

6.8 — TRANSPORTE

Durante esta fase deveréo ser tomadas precaugfes para evitar segregacao ou
perda dos componentes do concreto. Neste sentido, quando transportado em
carrinhos de mao ou elevadores, dever-se-a evitar vibragdes que possam causar
segregacdo. Concretos de consisténcia fluida (abatimento > 70 mm no ensaio de
consisténcia), sdo facilmente segregaveis neste tipo de transporte.

A perda da trabalhabilidade podera se dar pela evaporacdo da agua, pelo inicio
das reacdes de hidratacdo do cimento, pela perda de pasta que fica aderida a
betoneira ou, ainda, devido aos elementos utilizados no transporte. Nestes casos, de
forma alguma devera ser adicionada mais agua a mistura para melhoria da
trabalhabilidade, sem avaliacdo da necessidade de uma nova dosagem de materiais,
sob o risco de se ter significativa reducéo da resisténcia mecanica do concreto quando
endurecido e prejuizo a sua durabilidade.

O tempo transcorrido entre a retirada de concretos sem aditivos retardadores
de pega do misturador e o seu lancamento nao devera exceder a 60 minutos, tendo
em vista o inicio das reacdes de hidratagdo dos compostos do cimento e o
consequente endurecimento do concreto.

6.9 - LANCAMENTO

As concretagens deverdo ser precedidas de acurada verificagdo da rigidez dos
moldes, e da geometria dos moldes e armaduras, em todos seus aspectos.
Previamente deverdo ser garantidos a suficiéncia de materiais, pessoal e
eguipamentos, a fim de evitar descontinuidades imprevistas. Os moldes deverao estar
isentos de qualquer material estranho. O uso de janelas nos moldes, principalmente
em elementos verticais, facilitara a limpeza. Caso os moldes sejam absorventes, 0s
mesmos deverdo ser umedecidos abundantemente para nao reterem a agua de
amassamento do concreto.

O concreto devera ser lancado o mais proximo possivel do local de sua
aplicacdo, a fim de evitar perda de pasta de cimento em transportes sucessivos e
impedir o inicio de pega por demora no lancamento definitivo. A altura de queda livre
do concreto no lancamento ndo devera exceder 2,0 m sob o risco de ocorréncia de
segregacao.

Deveréo ser tomadas precaucdes para evitar a perda de homogeneidade e de
pasta de cimento doconcreto, fato este que ocorre quando o mesmo € langado contra
as paredes das formas e armaduras, resultando em segregacdo. Ultilizar funis,
tremonhas ou calhas.

O langamento do concreto devera ser feito em camadas sucessivas com altura
entre 40 e 50 cm com a utilizacdo de adensamento mecénico (vibradores de imersao).
N&o sera permitido o adensamento manual.
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No caso da utilizacdo de vibradores de férma salientamos que os moldes

devem ser dimensionados para resistir a massa do concreto e as vibragdes, sem
perder sua rigidez.

Quando o lancamento for feito através de bombas ou tremonhas, a
extremidade da mesma devera estar muito proxima ou praticamente submersa no
concreto, e subir a medida que a concretagem tenha andamento. Evitar queda livre do
concreto na extremidade do mangote.

Quando houver necessidade de interrupcdo da concretagem, a posi¢cdo da
junta devera ser previamente determinada, em pontos da estrutura onde os esforgcos
atuantes sejam minimos. Neste aspecto, recomenda-se dispor as juntas de
concretagem a aproximadamente 1/5 do vao a partir dos apoios, tanto em vigas como
em lajes.

As superficies de contato entre o concreto “velho” e o concreto “novo” sao
suscetiveis a formagéo de ninhos de concretagem, caracterizando-se como locais de
aderéncia deficiente, e poderdo afetar a estanqueidade, resisténcia mecéanica e a
durabilidade da estrutura.

Para concretagem em contato direto com o solo, em todas as superficies de
terra contra as quais concreto sera langado deverdo ser compactadas e livres de agua
empocada, lama ou detritos, com paredes preparadas com chapisco de cimento e
areia 1/ 3. Solos menos resistentes deverdo ser removidos e substituidos por concreto
magro ou por solos selecionados e compactados até a densidade das areas vizinhas.
A superficie do solo devera ser convenientemente umedecida antes do langamento.

Qualquer imperfeicdo ou falha de concretagem devera ser objeto de estudos
por engenheiro habilitado e experiente nesta area técnica, ndo se admitindo uso de
materiais diversos de argamassas minerais especiais para reparos superficiais ou
grautes e micro-concretos aditivados para reparos profundos.

6.2 — ADENSAMENTO

Um mau adensamento resultara ndo somente na existéncia de “bicheiras”
(ninhos de concretagem), bem como em uma reducdo da resisténcia mecéanica pela
presenca de ar aprisionado no interior da massa.

Em certos pontos as operacdes de adensamento poderdo ser dificultadas pela
concentracdo de armadura devido a presenca de barras de grande didmetro e/ou em
grande quantidade (armadura densa). Nestes casos, recomenda-se que seja estudada
uma alteracdo no traco do concreto em funcdo do didmetro maximo do agregado
aplicavel a estrutura.

N&ao é permitido o adensamento manual, sob qualquer pretexto.

Para a utilizacdo do vibrador de imerséo (tipo agulha), devem ser tomadas
seguintes precaucdes:

a) a altura da camada de concreto a ser adensada deve ter de 40 a 50 cm de
altura (correspondente a cerca de % do comprimento da agulha do vibrador);

b) quando a camada inferior ainda estiver em estado plastico, a penetracdo da
agulha até a mesma assegurard homogeneidade ao concreto das duas camadas,
evitando a formacao de juntas frias;

c) a remocgdo da agulha do vibrador para colocacdo em outros pontos da
massa de concreto deve ser feita de forma lenta, a fim de possibilitar ao concreto a
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ocupacao completa do espaco vazio deixado, nunca devendo ser retirada a agulha
com o equipamento desligado;

d) o tempo de adensamento em cada ponto, deve situar-se entre 5 e 15
segundos;

e) deve-se evitar a vibracdo das armaduras, sob o risco de prejudicar a
aderéncia das mesmas ao concreto, principalmente em concretos de baixa
trabalhabilidade;

f) deve-se manter a agulha do vibrador distante das formas, a fim de evitar a
formacao de bolhas na regido ou o acimulo de nata de cimento.

A vibracao deve ter duracdo adequada, uma vibracdo muito breve pode deixar
bicheiras no concreto, enquanto que uma vibragcdo muito prolongada pode causar
segregacao dos componentes, afetando a resisténcia mecanica da estrutura.

6.11 — CURA E PROTECAO DO CONCETO

Enquanto ndo atingir endurecimento satisfatorio, o concreto devera ser
protegido contra agentes prejudiciais, tais como mudangas bruscas de temperatura,
secagem, chuva torrencial, agentes quimicos, bem como contrachoques ou vibra¢des
de intensidade tal que possa produzir fissuragdo na massa do concreto ou prejudicar a
sua aderéncia a armadura.

A cura terd por objetivo principal manter a agua de amassamento no interior da
massa de concreto durante os primeiros dias, periodo este que compreende a pega e
o0 inicio do endurecimento, ou até que o desenvolvimento das reac¢des de hidratagédo
tenha alcangado niveis satisfatorios; evitando assim, a formacéo de fissuras.

Dependendo das condicdes locais, dimensdes e posicdo dos elementos, pode-
se optar entre 0s seguintes métodos de cura consagrados pela pratica:

a) lamina de agua;

b) camada de areia saturada;

c) camada de serragem saturada;
d) sacos de pano umedecidos;

e) umedecimento das formas.

A pulverizacdo de &gua sobre o concreto como método de cura somente
podera ser empregada quando houver um controle rigoroso de periodicidade da
molhagem, sob o risco de ocorréncia de fissuras no concreto pela alternancia de ciclos
molhar / secar.

No caso de cura umida, o processo devera iniciar assim que o concreto atingir
um grau de endurecimento satisfatério.

Os tempos ideais de cura do Cimento Portland comum sé&o: tempo minimo de
cura: 7 dias; tempo ideal de cura: 14 dias.
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6.12 — CONTROLE TECNOLOGICO

Devera ser efetuado controle de qualidade do concreto e de seus componentes
por pessoal qualificado, os quais seguirdo as orientacées das NBR 12.655 (Concreto:
Preparo, controle e recebimento), pertinentes, com especial atencdo a evolugdo da
resisténcia mecéanica e modulo de deformacéao longitudinal (MAdulo de Elasticidade).

7 —MOLDES E ESCORAMENTOS

a) Geral

Os moldes deverdo ser executados rigorosamente conforme as dimensdes
indicadas em projeto, com linearidade e prumada perfeitas, incluindo as contra-flechas
definidas em projeto, com materiais de boa qualidade e adequados ao tipo de
acabamento que se pretende para as superficies das pecas concretadas.

Todos os moldes deverdo ser fabricados com materiais estaveis em presenca
de &gua, entendo se como tal, agueles capazes de enfrentar as intempéries em prazo
previsto para seu uso.

Tendo em vista que eventuais movimentagdes dos moldes, entre 0 momento
do lancamento do concreto e o inicio da pega, podem causar fissuras na estrutura de
concreto, os moldes e 0 escoramento devem ser rigidos, estaveis e convenientemente
contraventados, dimensionados e projetados de modo a impedir estas deformacdes
prejudiciais, quer sob a acdo dos fatores ambientais (sol, chuva), quer sob agéo de
carregamentos assimétricos, em especial do concreto fresco, considerando seu
empuxo e o efeito do adensamento. Os moldes para concreto comum sdo em madeira
compensada resinada, e os moldes dos elementos de concreto com acabamento “a
vista” sdo em madeira compensada plastificada.

Os moldes e escoramentos compdem uma estrutura auxiliar para realizar a
estrutura permanente e definitiva objeto deste projeto, e é responsabilidade do
engenheiro responsavel pela execucdo da estrutura definitiva, a quem cabe
providenciar sua estabilidade antes, durante e, pelo prazo necesséario, ap0s as
concretagens; sem deformacgdes laterais ou verticais, impedindo, assim, a introducéo
de quaisquer malformagfes na estrutura permanente de concreto.

Além disto, deverdo ser capazes de auxiliar a manutengédo das armaduras em
suas corretas posicdes, sem deslocamentos que alterem seus desempenhos no
interior das pecas de concreto.

Antes do langcamento do concreto as juntas dos moldes deveréo ser vedadas e
as superficies que ficardo em contato com 0 concreto deverdo estar isentas de
gorduras e impurezas prejudiciais a qualidade do acabamento.

Os moldes de madeira deverdo ser molhados até a saturacéo.

b) Descimbramento e Desforma

Os moldes e o escoramento deverdo ser mantidos no local o tempo suficiente
para que o concreto desenvolva as resisténcias previstas, para evitar a deformacgéo
excessiva do conjunto e consequente formacao de fissuras.

Da mesma forma, o carregamento da estrutura podera se processar somente
guando o concreto apresentar resisténcia suficiente.
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Sabe-se que a relacdo entre a tensdo e a deformacdo do concreto é funcao do
tempo. Sob uma tensao constante (carga), ha um aumento progressivo da deformacgéo
com o tempo, sendo que a deformacéo final pode ser bem maior que a deformacao
que ocorre no momento da aplicacéo da carga (deformacdo elastica instantanea). Este
fendbmeno é denominado fluéncia do concreto. Dentre os inimeros fatores que afetam
a fluéncia de uma peca de concreto, pode-se destacar como um dos mais importantes
a resisténcia do concreto no momento da aplicacdo da carga. Dentro de amplos
limites, a fluéncia € inversamente proporcional a resisténcia do concreto no momento
da aplicagdo do carregamento. Portanto, todo e qualquer fator que influir no
desenvolvimento da resisténcia do concreto, estara, consequentemente, afetando o
fendbmeno da fluéncia.

Em estruturas em concreto com vaos acima de 10,0m é prudente que a
estrutura definitiva de concreto permaneca escorada o maior tempo possivel (o tempo
gue o cronograma permitir), afim de diminuir as deformacdes iniciais das pecas. No
caso de se deixar pontaletes ap0s a retirada do molde, estes ndo deverdao ser
colocados em posicdes tais que possam produzir esforgos contrarios aqueles para os
guais a peca foi projetada. Um exemplo comum deste erro € a permanéncia de
escoras somente na extremidade de lajes em balango, fazendo com que a mesma se
comporte como bi-apoiada; resultando, na maioria dos casos, em deformacgles
excessivas na pega e fissuras.

c) Armaduras para Concreto Armado

Todas armaduras serdo constituidas em aco CA-50, CA-60 conforme
especificagbes constantes no projeto.

Deverdo ser evitadas barras de aco estocadas inadequadamente por longo
tempo devido as alteracdes de didmetro induzidas por corrosdo e oxidacao. As barras
deverédo estar perfeitamente limpas, sem quaisquer resquicios de materiais graxos e
6leos nas superficies, a fim de evitar deficiéncias de aderéncia ao concreto.

O armazenamento das barras de aco far-se-4 tomando o cuidado de deixar as
barras afastadas cerca de 30 cm do solo, que devera estar coberto por uma camada
de brita, a fim de evitar danos oriundos do excesso de umidade e agentes biol6gicos.
Além disso, a protecdo com filme de poliestireno (lona preta) também é recomendada.

As armaduras deverdo ser executadas de acordo com o projeto, observando-
se rigorosamente as caracteristicas do ac¢o, numero de camadas, dobramento de
estribos e das barras retas ou dobradas. O espagcamento entre camadas devera ser de
2cm.

O aparelhamento das barras devera atentar para os diametros de dobramento
de cada bitola, preconizados pela NBR-6118, para evitar escoamento e fragilizacdo
antes da introducdo dos carregamentos de servico.

Depois de montadas as armaduras deverdao manter suas posi¢cdes de projeto
sem deformacgfes até e durante a concretagem, de maneira a desempenhar suas
funcdes nas sec¢bes de concreto.

Cuidados especiais deverdo ser tomados para providenciar o cobrimento
protetor especificado no projeto, de estribos, armaduras principais e de pele, e
extremidade das barras retas, afim de garantir vida util compativel com os niveis de
agressdo do ambiente em que a peca esta inserida, e principalmente das faces do
concreto estrutural arquiteténico com acabamento “a vista”.

Deve-se considerar a rigidez da armadura e as caracteristicas do elemento
estrutural na definicdo do espacamento e distribuicdo dos espacadores, que nao
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deverdo distar mais de 1.5 m entre si. Nao deverdo ser utilizadas barras de aco, brita
ou outros elementos semelhantes como espacadores entre barras ou entre barra e
moldes. Também ndo sera permitido elevar a armadura ap6s o lancamento do
concreto. Jamais fazer “garrafa” nas esperas dos pilares, para evitar “engaiolamento”
do concreto com a formagédo de vazios no pé destes elementos.

N&o cometer excessos na aplicacdo de liquidos desmoldantes, sob pena de
prejudicar seriamente o cobrimento protetor das armaduras.

8 —ESTRUTURAS METALICAS

Montagem

A estrutura deve ser montada alinhada, nivelada e aprumada, dentro das
tolerancias. Todas as pecas da estrutura recebidas na obra devem ser armazenadas e
manuseadas de tal forma que ndo sejam submetidas a tensdes excessivas, nem
sofram danos.

Deve ser usado contraventamento tempordrio, sempre que necessario, para
absorver todas as forcas a que a estrutura possa estar sujeita durante a construcao,
incluindo as decorrentes de vento e equipamentos. O contraventamento deve
permanecer montado, sem ser danificado, o tempo que for necessario para a
seguranca da estrutura. Toda vez que houver acumulo de material, forcas de
equipamento ou de outras naturezas sobre a estrutura, durante a montagem, devem
ser tomadas medidas para que sejam absorvidas as solicita¢cdes correspondentes.

Na montagem, a estrutura deve ser parafusada ou soldada com seguranca, de
forma que possa absorver toda a acdo permanente, o vento e as agcdes de montagem.

As ligacdes permanentes soldadas ou parafusadas s6 devem ser completadas
depois que a parte da estrutura, que vai se tornar rigida apds a execucdo de tais
ligagbes, seja devidamente alinhada, nivelada e aprumada. Entretanto, a seguranca
durante a montagem deve ser garantida a todo momento.

O material ou 0 servico que ndo atenderem aos requisitos da NBR 8800 podem
ser rejeitados a qualquer instante durante a execuc¢éo do servico.

A ndo ser que seja especificado em contrario, uma barra de perfil laminado ou
soldado poderd ter variacdes em relagdo a linearidade, com as mesmas tolerancias
permitidas pela ASTM A6 para os perfis WF (Wide Flange), exceto que a tolerancia de
falta de linearidade de barras comprimidas ndo pode ultrapassar 1/1000 do
comprimento do eixo longitudinal entre pontos que serao lateralmente contraventados.

As pecas prontas deverdo ser isentas de retorcimentos, curvaturas e juntas
abertas. Partes amassadas ou dobradas acidentalmente dardo motivos a rejeigéo.

O montador devera tomar cuidados especiais na descarga, no manuseio e na
montagem da estrutura de aco, a fim de evitar o aparecimento de marcas ou
deformacbes nas pecas. Também deverdo ser tomados cuidados para minimizar
danos a qualquer tipo de pintura feita na fabrica.

Se forem usados contraventamentos ou grampos de montagem, deverdo ser
tomados cuidados para evitar superficies de ma aparéncia ap0s sua remog¢ao. Soldas
de ponto deverdo ser esmerilhadas até facear; furos deverdo ser preenchidos com
soldas, as quais serdo esmerilhadas ou limadas até facear. O montador devera
planejar e executar todas as operacdes de maneira que nédo figuem prejudicados o
ajuste perfeito e a boa aparéncia da estrutura.
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