GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

REQUERIMENTO PARA ANALISE DE PROJETO TECNICO

1. Projetista:

Nome: VANDERLEY DE SOUZA.

N° cadastro: - | NecAU: A13113-0/ES | Tel: (27) 3324-3326

e-mail:_complementarproj@hotmail.com.

2. Dados da edificagio:

Razéo social. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU.

Nome fantasia: EEEFM JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO.

Rua / Avenida: RUA MIGUEL JOSE, SIN, PITANGA - SERRA/ES, [ n.o SIN
Complemento: -
Bairro: PITANGA | Municipio: SERRA - ES,
Proprietario. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAOQ - SEDU.
RG: . | cPE: . | CNPJ: 27.080.563/001-93
3. Areas:
A construir (m?): 685,15 | Existente (m?): 1.057,50 | Total (m?); 1.743,65
4. Caracteristica do Processo
Novo

Modificagéo | n® PSCIP aprovado: .

Substiluigdo
X | Regularizagéo

Adequagéo

5. Nivel de Projeto (reservado ac CBMES)

Projeto Técnico Nivel |

Projeto Técnico Nivel 1l

Projeto Técnico Nivel IH

Projeto Técnico Nivel IV

Registro geral: 105823 Protocolado em: €} / (34 /[ 2019

N°® projeto técnico:

Ne pscip: 105823-001 Protocolista:
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Nestes termos pede deferimento.

VANDERLEY DEISOUZA .
CAU - A1311380/ES

Assinatura do Projetista




GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO
GERENCIA DE REDE FISICA ESCOLAR

OF/SEDU/GERFE Vitoria, 31 de julho de 2019,

Prezados Senhores,

Servimo-nos do presente, para solicitar isengéio de taxas para aprovagao de
projeto de Prevencdo e Combate a Incéndios da EEEF JUDITH LEAO
CASTELO RIBEIRO, localizado na RUA MIGUEL JOSE, SIN, PITANGA -
SERRA - ES, em vista que o imével & de propriedade do Governo do Estado do
Esplrito Santo, e amparado pela LEI N° 7.001, de 27 de dezembro de 2001,
D.O.E.: 31.12.01 — “Define as taxas devidas ao estado em razdo do exercicio
regular do poder de policia e dd outras providéncias.”, Gapitulo lil “Das
Isengdes e Redugdes” Art 3° “Sdo isentos de taxas:”, X "-o0s brgéos da
administracdo  direta, autdrquica e  fundacional, do  Estado,
reciprocamente;”, na responsabilidade da Secretaria de Educagéo do Esplrito
Santo - SEDU.

Contato:
GERFE/SEDU
(27) 3636-7782

Atenciosamente,

s = ~
VINICIUS BOLZAN CADE
Especialista em Politicas Publicas e Gestdo Governamental

Engenheiro Eletricista
N° Funcional 3531638/02

Ao
Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo - CBMES
Centro de Atividades Técnicas

Av. César Hilal, 1111 — B. Santa Lucia — Vitdriq — ES - CEP 29056-085
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/ D) Conselho de Arquitetura N°R0|:-EOS(}I(I;HSPSE§BSGG
[) Q e Urbanismo do Brasil INICIAL
INDIVIDUAL
Registro de Responsabilidade Técnica - RRT
i RN |

1. RESPONSAVEL TEGNICO
Nome: VANDERLEY DE SOUZA
Registro Nacional: A13113-0 Titulo do Profissional: Arquiteto e Urbanista

2, DADOS DO CONTRATO ”
Contralante: SECRETARIA DE ESTADA DA EDUCAGAO

Documento de identificagdo: 27080563000193
Contrate: PR-035/19 Valor Contrato/Honorarios: R$ 0,00

Tipo de Contratante: Orgéo Publico
Celebrado em: 01/07/2018 Data de Inicio: 03/07/2019 Previsdo de término: 0B/08/2019

Ap6s a conclusiio das atividades técnicas o profissional devera proceder a baixa deste RRT

Enderego: RUA MIGUEL JOSE Ne: SIN
Complemento; Bairro: PITANGA

UF: ES CEP: 29169830 Cidade: SERRA

Coordenadas Geograficas: Lalitude: O Longitude: O

A4, ATIVIDADE TECNICA
Grupo de Atividade: 1 - PROJETO
Subgrupo de Atividade: 1.5 - INSTALAGOES E EQUIPAMENTOS REFERENTES A ARQUITETURA
Allividade: 1.5.5 - Projeto de instalagtes prediais de prevengéo e combate a incéndio
Quantidade: 1.743,65 Unidada: m?

Declaro o atendimento as regras de acessibilidade previstas em legislagdo e em normas técnicas pertinentes para as
edificagdes abertas ao publico, de uso plblico ou privativas de uso coletivo, conforme § 1° do arl, 56 da Lei n® 13146, de 06

de julho de 2015.
5, DESCRICAO
PROJETO DE PREVENGAO E COMBATE A INCENDIOS (REGULARIZACAO) DA ESCOLA EEEFM JUDITH LEAO

CASTELO RIBEIRO, LOCALIZADA NA RUA MIGUEL JOSE, PITANGA, SERRA - ES, PARA APRCVAGAD NO CORPO DE
BOMBEIROS, COM UM TOTAL DE 1.743,66m®

6. VALOR N
Valor do RRT: RS 94,76 Pago em: 08/08/2019 S :
Total Pago: R$ 94,76

7. ASSINATURAS

Declaro serem verdadeiras as informagdes acima,

VIO 4G 04 AGOSTT) a0 2OLY

Local Dia Més Ano
NMavete A Gincadr = 2 A1 s
SECRETARIA DE ESTADA DA EDUCAGAO VANDERLEY DE SDUZA .
Documente de identificagdo: 27080563000193 CPF. 621.874.307-15

A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: hitp:/fsiccau.caubr.gov briappiview/sightexterno?form=Servicos,
com a chave: 3WT7BwY [mpresso em: 14/08/2019 as 17:01:12 por: , ip: 187.36.178.167

wyav.caubr.gov.br Pagina 1/1
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SELL

(MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO DE COMBATE A INCENDIOS)

OBRA:
EFEFM JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO

_ ENDEREGO!
RUA MIGUEL JOSE, S/N, PITANGA - SERRA/ES
CEP 29169-830

AREA:
1.743,65 m?

PROPRIETARIO: .
SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDU

RESPONSAVEL PROJETO:

VANDERLEY DE SOUzZA
CAU - A13113-0/ES
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CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

1. Pados do Projeto Técnico

Projeto Técnico: 105823 - EEEF JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO

Registro Analise: | 105823-001 - REGULARIZAGAO DA EEEFM JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRC

Proprietério: SEDU - SECRETARIA DA EDUCAGAQ DO ESTADO

Projetista: VANDERLEY DE SOUZA

Logradouro: Avenida Miguel José N S/N
Municipio: SERRA Bairro: [PITANGA

Nivel do Projeto: | Projeto Técnico

2. Caracteristicas do Projeto
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Grupo e divislo que indica o uso real ou previsto de uma ediflicagio. E-1

ha previsfio de instalacéo de sistema de deteccfio de incéndio para a edificagio? N

Area total construlda. 1743.65

Allura entre o nivel do terreno circundante a edificacio ou via publica ao piso do ultimo 0.45
pavimento (insira zero para salas inseridas em edificacbes). :

Consumo de GLP maior que 06 recipientes de 13 kg na edificagio, OU 03 recipienles de

13 kg por unidade autdnoma OU possui cozinha localizada em pavimento superior ao 2°

pavimento? A edificaco utiliza Gas Natural (Gas canalizado)? A edificagéo uliliza 5

ligagao de Gas Natural (gas encanado)?(MARQUE SIM SE PELO MENOS UMA DAS

RESPOSTA FOR SIM)

Capacidade, em Kg de GLP, do MAIOR recipiente utilizado na central de GLP {Informe 45

zero caso nfo possua Central de GLPY

Capacidade TOTAL, em Kg de GLP, utilizados na central de GLP {informe zero caso 180

nado possua cenlral de GLP)

Comercializa, produz, consome, manuseia ou deposita gases ou liquidos inflaméaveis N

{exceto GLPY?

O estabelecimento armazena, OU comercializa OU revende GLP? OU Possui subsolo

com ocupagdo diferente de estacionamento de veiculos? OU Manipula ou armazena N

produtos perigosos & salde humana, ao meio ambiente ou ac patrimdnio? (MARQUE

SIM SE PELO MENOS UMA DAS RESPOSTA FOR SIM)

Capacidade do MAIOR reciplente de gases combustiveis, exceto GLP, em Kg, 0
armazenados em langues ou cifindros (Informe zero caso ndo possua).

Capacidade TOTAL de gases combustiveis (exceto GLP) em Kg, armazenados em 0

tanques ou cilindros {Informe zere ¢aso ndo possua).

Capacidade do MAIOR recipiente de liquidos combustiveisfinflamavsis (com ponto de

fulgor inferior a 93,3°C), em liiros, armazenados em tanques ou cilindros (Informe zero | 0

caso nio possua).

Capacidade TOTAL de liquidos combustiveisfinflamaveis (com ponto de fulgor inferior a

93,3°C), em litros, acondicionados na edificaco,

O imdvel possui escada pressurizada? N

Distancia da maior rota de safda horizontal (em metros). 40

Apresenta rolas de saida em mais de uma dirego conforme definigdo da NT10- N
ParteQ1/CAT? y
ha previséo de instalagdio de chuveiros automaticos, sistema de resfriamento, protegio '
por espuma, canhdes monitores ou oulra medida ndo regulada pelo CBMES? N

3. Classificagéo da Edificagéio ‘ :
Ocupagdes Segundarias: _
QUADRA POLIESPORTIVA :
Area a Construir(m?): £85.15 Area a Existente 1057.5
Carga de Incéncio{MJ/im?): 300 Risco: BAIXO

Altura em relacéo ao nivel de descarga (m?): 0.45

Tipo(s) de Escada(s): ENE

Edifica¢#o permanente: | S Isolamento de N

Usuério Impresséo: VANDERLEY DE SOUZA

/2 27/08/2019 &s 09:44




GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

Edificagio/evento temporério: | N I Area de Risco: | N

4. Riscos Especiais

Central de GLP: Transportavel
Comercializag#o, distribuicéio e ufilizagiio de GAS NATURAL: N
Armazenamento/manipulagéo de materiais explosivos: N

Outros: N

5. Medidas de Seguranga Conlra Incéndio e Panico

SAIDAS DE EMERGENCIA

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA

SISTEMA DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA

SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES

CENTRAL DE GAS

SISTEMA DE PROTECAO POR HIDRANTES E MANGOTINHOS

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA (SPDA)

ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO E AREA DE RISCO

PROQJETO TECNICO - OUTROS

SEGURANCA ESTRUTURAL CONTRA INCENDIO

CONTROLE DE MATERIAIS E ACABAMENTO

INFORMAGOES DO PSCIPJAREAS DE RISCO

6. Saldas de Emergéncia

Pavimento de Maior Populagéo: | TERRO [ Area(m?): 1026.01
Populagao Calculada({Pessoas): 388
Rota(s}) de fuga alternativa(s) (Obrigatério para o grupo 'F'): N
Classificagdo das edificagtes vizinhas;

A direita: LOGRADOURO PUBLICO

A esquerda: LOGRADOURO PUBLICO

Fundos: RESIDENCIAL

7. Observagbes Gerais

1) As medidas de seguranga confra incéndio e panico deverio ser fabricadas, instaladas e manutenidas
conforme normas do CAT/CBMES e ABNT e somente por profissionais efou empresas cadastradas no CBMES;
2} Os projetos que contenham conjunto de edificag8es isoladas com caracteristicas distintas (ocupagéio, altura,
medidas de seguranga, etc.), deveréo apresentar um formulario de seguranga especifico para cada edificagéo;
3) As instalagbes elétricas deverio ser executadas conforme normas da ABNT referentes ao assunto;

4) O sistema de protegéo contra descargas atmosféricas (SPDA) devera ser conforme NBR 5419 da ABNT;

5) Elevadores, caso existam, conforme normas da ABNT referentes ao assunto;

8) O sistema de sinalizagdo de emergéncia devera ser conforme NT 14 CBMES;

7) O presente projeto legal NAO substitui ou isenta a elaboragio do(s) projeto(s) executivo(s) necessérios para
o correto dimensionamento e execugéo, conforme normas vigentes, dos sistemas de prevengdo e

Usudrio Impressio:  VANDERLEY DE SOUZA 212 27082019 as 09:44
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
CENTRO DE ATIVIDADES TECNICAS

MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA EDIFICAGAO

1 — Atividades desenvolvidas:

Enumerar atividades desenvolvidas, processos de produgio, produtos armazenados,
equipamentos existentes, entre cutros:

» A EDIFICACAO E UNICAMENTE DESTINADA AO ENSINO (ESCOLA).

2 - Matérias primas e produtos acabados combustiveis / produtos perigosos:

Produto: Risco especifico:
Ponto de fulgor: Quantidade estocada:
Produto: Risco especifico:
Ponto de fulgor: Quantidade eslocada:
Produto: Risco especifico:
Ponto de fulgor: Quantidade estocada:

3 — Funcionarios:

Indicar o ntimero de funcionarios por turno de servigo:

Funciondrios: 40 | - [-:

4 - Informagdes Complementares (podem ser anexados documentos complementares):
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estaduai da Educagédo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educacgdo — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO

MEMORIAL DE SEGURANCA CONTRA HSCENDIO DOS ELEMENTOS DE
CONSTRUCAO:

Vanderley de Souza, registrado no CREA sob o n® 3831/ES, atendendo ao disposto no item
5.19 da NT09/2010 Seguranca Contra Incéndio dos Elementos de Construgéo, do Corpo de
Bombeiros Militar do Espirito Santo, e do Decreto Estadual n® 2.423R, e visando a aprovagéo do
Projeto de Seguranga Contra Incéndio e Panico junto ao CBMES, alerta os construtores que os
elementos estruturais (vigas, lajes, pilares, etc.) constituintes da estrutura (concreto, ago,
alvenaria estrutural, madeira, aluminio, efc.) da edificagio em referéncia devem estar em
conformidade com as informagdes abaixo descritas:

Edificagdo = EEEFM JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO;
End. = RUA MIGUEL JOSE, SIN, PITANGA - SERRA/ES;
Responsavel const.= SEDU;

Altura da edificacdo= 0,45m;

Ocupacgio = EDUCACIONAL,;

Data = 07/08/2019;

Estrutura = CONCRETO ARMADO/METALICA.

1 Determinacéo do tempo requerido de resisténcia ao fogo (TRRF);

1.1 Critérios para determinagéo do TRRF

Como critério para determinag@o do TRRF (Tempo Requerido de Resisténcia ao Fogo),
fol adotada a Tabela A da NT09, conforme o item “5 Procedimentos” da referida NT;

1.2 Valores do TRRF:

As estruturas (pilares e vigas) da edifica¢&o em questéo (classe P1) tero TRRF minimo
de 30min conforme Tabela A da NT 09.

1.3 Isengdes ou redugdes de TRRF:

Nédo foi adotada nenhuma condigdo para redugfic ou isengdo do TRRF na presente
edificagao.

2 Métodos para se respeifar os TRRF dos elementos construtivos:

e Para o sistema estrutural deverdo ser seguidas as seguintes normas; NBR-06118,
NBR-5628 ¢ NBR-14432;

e Para as paredes divisdrias sem fungéo estrutural, devera ser seguida a NBR-10638;

3 — Materiais de revestimento contra fogo e respectivas espessuras de protegéio efou
dimensionamento dos elementos estruturais:

Para fins de dimensionamento dos elementos de construcdo e dos revestimentos para
protegdo passiva das eslrufuras, serd contratado especialista em estruturas, que devera
seguir as prescricbes da NT-09 do CBMES ou outras que vierem a substitui-las, conforme
TRRF previsto neste memorial alem das normas da Associagfo Brasileira de Normas
Técnicas.

VANDERLEY DE SOUZ ... SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACAO - SEDU
CAU=A13113-0/ES CNPJ: 27.080,563/0001-93

£
!
Rua Ulisses Sarmenio, n® 420 — Praia do Sud - Vitéria - ES — CEP 29052-320 - (27) 3224 4034
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagio — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO

[ MEMORIAL DESCRITIVO DAS MEDIDAS DE SEGURANGA

1 - REQUISITOS MINIMOS PARA PROTEGAO POR EXTINTORES DE INCENDIO.

1.1 — Cada unidade extintora protegeréd uma area maxima de:

CLASSE DE RISCO AREA
BAIXO 500 m*
MEDIO 250m?
ALTO 150m?

1.2 - Os extintores devem ser distribuidos de forma a cobrir a area do risco, e a
distancia do risco, e a distdncia maxima que o operador deve percorrer do extintor até
o ponto mais afastado conforme tabela abaixo:

CLASSE DE RISCO AREA
BAIXO 20 m
MEDIO 15m
ALTO 10m

1.3 - Quando houver diversificagéo de riscos numa mesma edifica¢do, os extintores
devem ser localizados de modo a serem adequados & natureza do risco a proteger
dentro de sua area de profecéo;

1.4 — Devem ser instalados extintores de incéndio, independente da protegédo geral da
edificacdo ou area de risco, na parte externa dos abrigos de riscos especiais tais como:

a) — casas de caldeira;

b) — casa de forga elétrica;

¢) — casas de bombas;

d) — casas de maquinas;

e) — galeria de transmissao;

f) — transformadores;

g} — quadro de distribuicdo de energia elétrica.

1.5 — A instalagdo dos extintores cbedecerd aos seguintes requisitos:

a) — haja boa visibilidade e acesso desobstruido;

b) — a probabilidade de o fogo bloquear o seu acesso deve ser a menor possivel;
c) — seja adequado a classe de incéndio predominante dentro da area de risco a ser protegida )

d) — deve ser instalado, pelo menos, um extintor de incéndio & méo mais que 5,00m da entrada -
principal da edificacfo e das escadas nos demais pavimentos;;

e) — a sua localizagdo n&o sera permitida no interior das escadas, nos patamares e nem nas
antecamaras.

Rua Ulisses Sarmento, n® 420 — Praia do Sua — Vitéria - ES — CEP 20052-320 - {27) 3224 4034
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educagdo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagéo - SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO

1.6 - Devem ser fixados em colunas, paredes ou divisérias, de maneira que sua parte
superior {gatilho) fique a uma altura méxima de 1,60m (um metro e sessenta
centimetros) do pisc acabado;

1.7 — E permitida a instalagio de estintores sobre o piso acabado, desde gue
permanegam apoiados em supories apropriados, com altura de 0,20m (vinte
centimetros) do piso, desde que ndo fiqguem obsiruidos e que ndo tenham sua
visibilidade prejudicada;

1.8 — As manutengdes e recargas dever&o ser realizadas por empresas cadastradas no
Corpo de Bombeiros Militar, desde que legalmente habilitadas e registradas junto ao
Instituto Nacicnal de Metrologia e Qualidade Industrial (INMETRO);

AGENTE EXTINTOR| CAP. EXT. MINIMA QUANTIDADE LOCALIZAGAD
CcOo2 5B:C 0 -
AGUA 2A 0 :
PQS 20B:C 0 -
PQS - 3C 2A/20B:C 13 VER PLANTAS
[TOTAL | 13 |
s !f" g_/\f Rt . //L/\(M/ti/{*"@* A - (WMf ¥
VANDERLEY DE SOUZA . SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCACGAO - SEDU

CAU - A13113-0/E CNP.J : 27.080,563/0001-93
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU
Subsecretaria de Suporte a Educagéo - SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO

[ MEMORIAL DE SAIDAS DE EMERGENCIA EM EDIFICIOS:

1 - As larguras minimas das saidas, em qualquer caso, devem ter as seguintes,conforme
ocupacgao

a} — 1,10m para as ocupagbes em geral;

b) — 1,65m para as escadas, acessos as escadas (corredores de passagens) e descarga
das escadas, nas ocupacgOes do grupo H, divisdo H2 e H3;;

¢) — 1,65m para as rampas, acessos as rampas (corredores e passagens) e descarga das
rampas, nas ocupagdes do grupo H, divisdo H2;

d) — 2,20m para as rampas, acessos as rampas {corredores e passagens) e descarga das
rampas, nas ocupagdes do grupo H, diviséo H-3.

2 — Portas de saidas de emergéncia:

As portas das rotas de saida e aquelas das salas com capacidade acima de 50 pessoas e em
comunicacdo com os acessos e descargas devem abrir no sentido do transito de salda;

E vedado o uso de pegas plasticas em fechaduras, espelhos, macganetas, dobradigas e outros
nas portas das rotas de saida, em salas com capacidade acima de 50 pessoas e entrada de
unidades autbnomas;

As portas corta-fogo deveréo ser equipadas com fechadura dotada de maganeta de alavanca
ou barras anti-panico, conforme especificagbes da ABNT, na face interna e externa, que
propiciem que as mesmas permanegarn fechadas, porém destrancadas, atendendo ainda ao
seguinte:

a) — As fechaduras a serem instaladas devem ser dotadas de trinco simples, sem acionamento
por chave ou similar sendo proibida a utilizagdo de qualquer dispositivo ou mecanismo de
travamento ou trancamento das portas gue interfira no seu funcionamento normal;;

b) - A colocagio de fechaduras com chave nas porias de acesso e descargas & permitida,
desde que seja possivel a abertura pelo fado interno, sem necessidade de chave, admitindo-
se que a abertura pelo lado externo seja feita apenas por meio de chave, dispensando-se
macanetas, etc;

¢) - E admissivel que as portas corta fogo se mantenham abertas, desde que disponham de
dispositivos de fechamento automatico, conforme estabelecido na ABNTNBR11742;

d) - serdo pintadas na cor vermelha, possuindo numerag&o na face interna com o indicativo
do andar e apalavra “SAIDA” na parte externa (hall), conforme especificado na NT14 —
Sinalizagdo de Emergéncia.

Cada porta deve receber uma identificagfio indelével e permanente, por gravagéo ou por
plaqueta metdlica, com as seguintes informagoes:.

a) — Porta cortafogo conforme ABNT NBR 11742;

b} — Identificagio do fabricante;

¢) — Classificagdo da porta quanto ao tempo de resisténcia ao fogo;
d) — Naimero e ordem de fabricagéo;

e) — Més e ano de fabricagao.
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3 -- As escadas devem:

a) — Ser conslituida com material estrutural e de compartimentagao com TRRF de no minimo
2:00h para escadas ndo enclausuradas e TRRF equivalente ao da caixa de escada para
escadas enclausuradas;

b) - Atender a norma especifica quanto acs materiais de acabamento e revestimento sendo
os pisos dos degraus e patamares revestidos com materiais resistentes a propagacéo
supetficial de chama, isto €, com indice "A" da ABNT NBR 9442 ou norma especifica;

¢) — Ser dotadas de guardas em seus lados abertos;

d} — Ser doladas de corrimdos em ambos os lados;

e) — Atender a todos os pavimentos, acima e abaixo da descarga, mas terminando
obrigatoriamente no piso desta, ndo podendo ter comunicagio direta com outro lango na
mesma prumada devendo ter compartimentagéo na divisdo entre os langos ascendente e
descendente em relagéo ao piso de descarga, exceto para escadas tipo ENE (escada néo

enclausurada), onde deve ser acrescida a iluminagdo de emergéncia e sinalizagio de
balizamento, indicando a rota de fuga e descarga;

f} — Ter os pisos em condigdes antiderrapantes, com no minimo 0,5 de coeficiente de atrito
dindmico, conforme norma brasileira ou intenacionalmente reconhecida, e que permanegam
antiderrapantes com o uso.

4 - Os degraus devem:

a) — Ter altura "h" compreendida entre 16,0 e 18,0cm, com tolerancia de 0,5cm:;

b} — Ter largura "b" dimensionada pela férmula de Blondel: 63cm £ (2h+b) € 64cm.
5 — Os comprimentos dos patamares devem ser:

a) - Dado pela férmula: p = (2h+b} n+b, onde n é um nimero inteiro (1,20u3), quando se
tratar de escada reta, medido na direcéo do transito;

b) — No minimo, igual a largura da escada, quando ha mudanca de direcéo da escada, ndo
se aplicando, neste caso, a férmula anterior.

6 - Caixas das escadas:

a) — As paredes das caixas de escadas, das guardas, dos acessos e das descargas devem
ter acabamento liso;

b) — Nas caixas de escadas, nédo podem existir aberturas para tubulagées de lixo, passagens
para a rede elétrica, ceniros de distribuigéo elétrica, armarios para medidores de gas e
assemelhados, excetuadas as escadas ndo enclausuradas em edificacdes de baixa e de
média altura;

c) — As paredes das caixas de escadas enclausuradas devem garantir e possuir TRRF de, no
minimo, 2:00h,

6 — Guardas e corrimios:

Toda saida de emergéncia corredores, balcdes, terragos, mezaninos, galerias, patamares,
escadas, rampas e outros devem ser protegidos de ambos os lados por paredes ou guarda
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{guarda corpos) continuas, sempre que houver gualgquer desnivel maior de 19 cm, para evitar
quedas.

A altura minima (ht) do guarda corpo, medida entre o piso acabado e a parte superior do
peitoril, deve ser de 1,10m [ver figura A). Se a altura da mureta (hm) for menor ou igual a
0,2m ou maior gue §,8m, a allura total deve ser de no minimo 1,10m. Se a altura da mureta
astiver entre 0,2m e 0,8m, a altura da protegéo (hp) do guarda corpo ndo deve ser inferior a
O'QOm - &

ht : altura total;

hp : altura da protecéo
do guarda corpo;

him : altura da mureta.

FIGURA - A

A altura das guardas em escadas abertas externas, em balctes e assemelhados, deve ser
de, no minimo 1,30m.

Exceto em ocupagbes do grupo | e J, as guardas constituidas por balaustradas, grades, telas
e assemelhados, isto é, as guardas vazadas, devem:

a) — Ter balaustres veriicais, longarinas intermediarias, grades, telas, vidros de seguranca
laminados ou aramados e oulros, de modo que uma esfera de 15em de didmetro ndo possa
passar por nenhuma abertura;

b) — Ser isentas de aberturas, saliéncias, reentrancias ou quaisgquer elementos que possam
enganchar em roupas;

¢) — Serem constitufdas por materiais néo estilhagaveis, exigindo se o uso de vidros aramados
ou de seguranga laminados, se for o caso.

O envidragamento de balaustradas, parapeitos, sacadas e vidragas verticais sobre passagem,
devem ser executados com vidro de seguranga laminado ou aramado, salvo se for prevista
prote¢do adequada.

Acima do pavimento térreo, as chapas de vidro, quando dao para o exterior e ndo tem
protegdo adequada, sO podem ser colocadas a 1,10m acima do respectivo piso; abaixo desta
cota, guando sem protecédo adequada, o vidro deve ser de seguranga laminado ou aramado.
Internamente, os vidros recozidos s6 podem ser colocados a partir de 0,10m acima do piso.

Os corriméos deverdo ser dotados em ambos os lados das escadas ou rampas, devendo
estar situados entre 80 e 92 cm acima do nivel do piso.

N&o sio aceitaveis, em saidas de emergéncia, corrimaos constituides por elementos com
arestas vivas, tdbuas largas, e oufros.

j iﬁ/&/ =

VANDERLEY-HE S/(/);ZA T SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU

CAU - A13113-0/ES o CNP4J : 27.080.563/0004-93

{,
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] MEMORIAL DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA EM EDIFICIOS:

1 - O sistema de luminagéo de emergéncia devera seguir as especificagdes abaixo:

1.1 = 0 sistema de Hluminac¢éo de emergéncia devera ser projetado, instalado e
manutenido conforme ABNT NBR 10898 e NT 13:

1.2 — Para as edificagbes com area construida igual ou inferior a 800 m 2 serda exigido sistema de
luminacao de emergéncia desde que a altura seja superior a 5 m ou as rotas de saidas horizontais
ultrapassem 20m;

1.3 — Sera exigido sistema de ilumina¢io de emergéncia para locais de reunido de ptiblico (ocupagdo
F) para edificacdo com lotag8o superior a 50 pessoas;

1.4 - Os pontos de iluminacio de emergéncia devem ser distribuidos de forma a manterem no minimo
3 lux para areas planas, sem obstaculos e hall de enfrada para elevadores e no minimo 5 lux em areas
com obstaculos & em escadas;

1.5 — A fixacdo da lumindria na instalagéo deve ser rigida, de forma a impedir queda acidental, remog&o
sem auxilio de ferramenta e que ndo possa ser facilmente avariada ou posta fora de servigo. Deve-se
prever em areas com material inflamavel, que a luminaria suporte um jato de agua sem desprendimento
parcial ou total do ponto de fixagéo;

1.6 ~ O sistema ndo podera ter uma aulonomia menor que uma hora de funcionamento, com uma
perda maior que 10% de sua luminosidade inicial;

1.7 — Para escotha do local onde devem ser instalados os componentes de fonte de energia
centralizada de alimentagéo do sistema de HluminagAo de emergéncia, bem como seus comandos,
devem ser consideradas as seguintes condices;

+ sgja de uso exclusivo, ndo se silue em compartimento acessivel ao piblico e com risco de incéndio;
* que o local seja protegido por paredes resistentes ao fogo de 2 horas;

» seja ventilado conforme ABNT NBR 10898;

* ndo oferega riscos de acidentes aos usuarios;

« tenha facil acesso e espago de movimentagéo ao pessoal especializado para inspegéio e manutengéo;
« 08 painéis de controle devem estar ao lado da entrada da sala do(s) gerader{es) para facilitar a
comunicar a comunicagao entre pessoas com o eguipamento em funcionamento.

1.8 — Nao sdo admitidas ligagbes em série de pontos de luz;

1.9 ~ Os eletrodutos utilizados para condutores da iluminagio de emergéncia néo pedem ser usados
para outros fins, salvo instalag8o de detecgdo e alarme de incé&ndio ou de comunicag8o (quando
houver), conforme ABNT NBR 5410, contando que as lensdes de alimenlacdo estejam abaixo de
30Vc.c e os circuitos devidamente protegidos contra curto circuitos;

1.10 — As lumindarias de aclaramento {ou de ambiente), quando instaladas a menos de 2,5 m de altura
e as luminarias de balizamento {ou de sinaliza¢éo), devem ter tensfo maxima de alimentagéo de 30
Vec;

1.11 — Na impossibilidade de reduzir a tensdo de alimentacdo das luminarias, pode ser utilizado um
interruptor diferencial de 30 mA com disjuntor termomagnético de 10 A,

1.12 - A iluminacio de sinalizac8o deve assinalar todas as mudancgas de dire¢io, obstaculos, saidas,
escadas, efc, e ndo deve ser obstruida por anteparos ou arranjos decoratives. O fluxo luminoso do
ponto de luz, exclusivamente de iluminag&o de sinalizagéo, deve ser no minimo igual a 30 lumens.

£ MC%{,@C’@ /i - (Q{}’M/ >

VANDERLEY DE SOUZA .. SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU
CAU - A13113-0/E ' CNPJ ! 27.080.563/0001-93
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| MEMORIAL DE SINALIZAGAO DE EMERGENCIA EM EDIFICIOS:

1 - As sinalizagdes de emergéncia deverfio obedecer aos seguintes critérios:

1.1 - A sinaliza¢&o de emergéncia faz uso de simbolos, mensagens e cores, gue devem ser
distribuidos convenientemente no interior da edificacdo e areas de risco, segundo os critérios
da NT 14 - Sinalizacdo de emergéncia;

1.2 - A sinalizag@o de proibigao deve ser instalada em local visivel & a uma altura de 1,80 m,
disfribuida em mais de um ponto dentro da area de risco, de modo que pelo menos uma delas
possa ser claramente visivel de qualquer posicdo dentro da area, distanciadas em no maximo
15 m enfre si;

1.3 — A sinalizagdo de alerta deve ser instalada em focal visivel e a uma altura de 1,80 m,
proxima ao risco isolado ou distribuida ao longo da area de risco generalizado, distanciadas
entre si em no maximo 15,00 m;

1.4 — A sinalizagéo de orientagio e salvamento deve assinalar todas as mudangas de direcao,
saldas, escadas, efc., e ser instalada segundo sua fungao, a saber:

a) — A sinalizagao de portas de saida de emergéncia deve ser localizada imediatamente acima
das portas, ou diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura de 1,80 m;

h) — A sinalizacgo de orientacfio das rotas de saida deve ser localizada de modo que a
distancia de percurso de qualquer ponto da rota de salda até a sinalizagéo seja de nho maximo
15 m. Adicionalmente, esta também deve ser instalada de forma que na dire¢&o de saida de
qualguer ponto seja possivel visualizar ¢ ponte seguinie, respeitado o limite maximo de 30,0
m. A sinalizag8o deve ser instalada de modo que a sua base esteja a 1,80 m do piso acabado;

c) — A sinalizagdo de identificagBo dos pavimentos no interior da caixa de escada de
emergéncia deve estar a uma allura de 1,80 m, instalada junto & parede, sobre o patamar de
acesso de cada pavimento, de tal forma a ser visualizada em ambos os sentidos da escada
(subida e descida);

d) — A mensagem escrita “SAIDA” deve estar sempre grafada em lingua portuguesa,

e) — A aberiura das portas em escadas ndo deve obstruir a visualizagdo de qualquer
sinalizagao.

1.5 — A sinalizacéo apropriada de equipamentos de combate a incéndio deve estar a uma
altura de 1,80 m, e imediatamente acima do equipamento sinalizado, além do seguinte:

a) — Quando houver obstaculos que dificuitem ou impegam a visualizagdo direta da
sinalizagdo, a mesma deve ser repetida a uma altura suficiente para a sua visualizagéo;

b) — Quando a visualizagdo direta do equipamento ou sua sinalizagdo n&o for possivel no
plano horizontal, a sua localizag8o deve ser indicada a partir do ponto de boa visibilidade mais
préxima. A sinalizagdo deve incluir o simbolo do equipamento em questdo e uma seta
indicativa, sendo que o conjunto ndo deve distar mais que 7,5 m do equipamento;

¢} — Quando o equipamento encontrar-se instalado em pilar deve ser sinalizado todas as faces
do pilar que estiverem voltadas para os corredores de circulagéo de pessoas ou veiculos;
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d} ~ Quando se tratar de hidrante e extintor de incéndio instalado em garagem, area de
fabricagéo, deposito e locais ulilizados para movimentagdo de mercadorias e de grande
varejo, deve ser implantada também a sinalizagéo de piso.

1.6 — A sinalizag&o complementar deve ser instalada seguindo os critérios desta NT;

1.7 — S&o requisitos basicos para que a sinalizagdo de emergéncia possa ser visualizada e
compreendida no interior da edifica¢o ou area de risco:

a} — A sinalizagéo de emergéncia deve destacar-se em relagéo a comunicacgéo visual adotada
para outros fins;

b) — A sinalizag&o de emergéncia ndo deve ser neutralizada pelas cores de paredes e
acabamentos, dificultando a sua visualizag8o;

¢) — A sinalizagdo de emergéncia deve ser instalada perpendicularmente aos corredores de
circulagéo de pessoas e veiculos, permitindo-se condi¢des de facil visualizagdo;

d) — As sinalizagbes basicas de emergéncia destinadas & orientacdo e salvamento, alarme
de incéndio e equipamentos de combate a incéndio devem possuir efeito fotoluminescents.

1.8 — Os seguintes maleriais podem ser utilizados para a confecgdo das sinalizagbes de
emergéncia, desde gue possuam resisténcia mecanica e espessura suficiente para que néo
sejam transferidas para a superficie da placa possivels irregularidades das superficies em
que forem aplicadas:

a) — Placas em materiais plasticos;

b) — Chapas metalicas;

¢) — Outros materiais semelhantes.

XM s jv\(mmg A W
VANDERLEY.DE SOUZ e SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAD - SEDU
CAU - A13113-0/E CNPJ : 27.080.563/0001-93
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MEMORIAL DESCRITIVO DOS MATERIAIS DE ACABAMENTO E
REVESTIMENTO:

Os materiais de acabamento e revestimento seréo projetados e instalados em razéo da ocupagio da
edificacdo, e em fungdo da posigdo dos materiais de acabamento, materiais de revestimento e
materiais termo-actsticos, visando:

B Piso;

P Paredes/divisérias;
b Tetofforro;

B Cobertura.

As exigéncias quanto & utilizagéo dos materiais seréio descritas na classificacdo da Tabela B, NT 21,
incluindo as disposi¢des estabelecidas nas respectivas “notas genéricas”.

Os métodos de ensaio que devem ser utilizados para classificar os materiais com relacdo ao seu
comportamento frente ao fogo (reaglo ao fogo) seguirdo os padrées indicados nas Tabelas A.1, A.2,
A3 da NT 21,

O projeto técnico devera apresentar em planta baixa e respectivos cortes, correspondentes a cada
ambiente, ou em notas especificas, as classes dos materiais de piso, parede, teto e forro, conforme
anexo “C", da NT 21/2013.

Na solicitagio da vistoria técnica deve ser apresentada a Anotagéo de Responsabilidade Técnica
(ART) do Emprego de Materiais de Acabamento e de Revestimento e o respectivo laudo de laboratério
fidedigno que ateste a classificagdo, conforme anexo A, para o material de acabamento, ou
revestimento, instalado.

Para os materiais que por ocasido da vistoria de renovagio do ALCB ndo existiam na vistoria anterior,
também devera ser apresentada a Anotag@o de Responsabilidade Técnica (ART) do Emprego de
Materiais de Acabamento e de Revestimento, quando solicitada a vistoria técnica e o respectivo laudo
de laboratdrio fidedigno que ateste a classificagéo, conforme anexo A, para o material de acabamento,
ou revestimento, instalado.

Deve ser exigido o CMAR, em razo da ocupagéo da edificacdo, e em fungio da posicdo dos materiais
de acabamento, materiais de revestimento e materiais termoactsticos, visando:

a. piso;

b. paredes/divisarias;
c. tetofforro;

d. cobertura.

As exigéncias quanto a utilizacdo dos materiais seréo requeridas conforme a classificacdo da Tabela
B, incluindo as disposigbes estabelecidas nas respectivas "notas genéricas”.

Os métodos de ensaio que devem ser utilizados para classificar os materiais com relagéo ao seu
comportamento frente ao fogo (reacdo ao fogo) seguiréo os padrbes indicados nas Tabelas A, t;A:2,.
A3, S
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Tabelas de classificagio dos materiais
Tabela A.1: Classificago dos materiais de revestimento de piso.
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Mgtqdo c.i.e.en.salq. 50 1382 ] NBR a6e0 | EM |5so"119252 'AéT_M-'E'_GBIZ -
Classe T : : ' {exposicio=15s) «f ..o 0000
incombustivel
AT s 30°C
' Am < 50% ’ )
H=10s
i A Combustivel Fluxo critico 2 8,0 kW/m? FS=150mmem 20 s Dm s 450
B Combustivel Fiuxo critico = 8,0 kW/m? FS<150mimem 20 s Dm > 450
il A Combustivel Fluo critico 2 4,5 KW/im? FS=s150mmem 20 s Dm < 450
B Combustivel Fluxo crilico 24,5 kW/m* | FS <150 mmem 20 s Dm > 450
v A Combustivel Fluxo critico z 3,0 kW/m? FS <150 mmem 20 s Dm = 450
B Combustivel Fluxo critico 2 3,0 kWim? FS£150mmem 20 s Dm > 450
v A Combustivel Fluxo critico 2 3,0 kWim? FS 5150 mmem 20 s Dm s 450
B Combustlvel Fluxo critico z 3,0 kW/im? FS <180 mmem 20 s Dim > 450
Notas:
Fluxe crilico — Fluxo de cnorgia radlante necessério & manulengéo da frente de chama ne corpo de prova,
FS - Tempo em que a frenle da chama lava para atingir a marca de 150 mm indicada na face do maletial ensatado,
Dm - Densldade dlica especifica maxima corrigida,
AT - Variag@o da lemperalura no interior do forno,
Am - Variagiio da massa do coipo de prova.
{f - Tempo da flamejamento do corpo de prova.
Tahela A.2: Classificag8o dos materials, excelo revestimenlos de plso.
Método de ensalo | T T T
o IS0 1182 - NBRSA442 i ASTM E 662
Incombustivel
| AT s 30°C i i
Am < 50%
if s10s
A Combustivel Ips25 Dm s 450
. B Combustivel Ips25 Dm > 450
A Combustivel 26<ips75 Dm s 450
d B Combustivel 25<ip=s75 Dm > 450
A Combustivel 75 <1ip 5150 Dm s 450
v B Combustivel 75 <ip =150 Dm > 450
Y A Combustivel 150 < Ip =400 Dm < 450
B Combustivel 150 < Ip 5 400 Dm > 450
Vi Combustivel ip > 400 -

Notas:

ip - Indlce de propagagio supedicial de chama,
Dm - Densidade especifica élica maxima.

AT - Varlagao da lemperatura no Interior do forno.
Am - Varlagdo da massa do corpo de prova.

{f — Tempo de flamejamento do corpo de prova.
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Tabeta A.3: Classificacao dos materials especlais que ndao podem ser caracterizatdos atravas da NBR 9442 exceto
raveslimantos de piso

Método de ensaio |- R L T 50110252
PR ISO 1182 ' EMA3B23{SBY EMI 119
“Clagse L N e S (exp, =30 5)
1ncomhuslivel
| AT < 30°C
Am < 50%
r<10s e
FIGRA = 120 W/s
A Combuslivel LS < canto do corpo de prova FS< 150 mmem 60 &
THRE00s = 7,6 M)
I | SMOGRA = 180 m?/s? ou TSPEC0s » 200 m?
FIGRA < 120W/s
B Combustivel LSF < canto do corpo da prova FSs 150 mmemGD s
THRG00s < 7,5 MJ
SMOGRA = 180 m¥s? ou TSPG00s > 200 ni?
FIGRA s 120 W/s
A Combuslive LSF < canto do corpo de prova FS< th0mmem 60 s
THRE00s = 7,5 MJ
T _ SMOGRA 5 180 ms? ou TSPG00s > 200 m’ _
FIGRA s 120 W/s
8 Combustivel LSF < cante do corpo de prova FS = 150 mm em 60 s
THR600s 5 7.5 MJ
_SMOGRA < 180 m¥s? ou TSPG00s > 200 m?®
FIGRA < 120Wis
A | Combustivel LSF < canto do corpo de prova FS < 150 mm em 60 s
THRG00s = 7,5 MJ
W SMOGRA < 180 /s ou TSP600s > 200m? |
FIGRA = 120W/s
B | Combustivel LSF < canto do corpo de prova FS < 150 mm em 60 s
THRG6ODs 2 7,6 MJ
_.SMOGRA = 189 m¥/s? ou TSP600s > 200 m?
FIGRA < 120 W/s
A Combustivel LSF < canlo do corpo de prova FS<150mmem 20 s
THRG00s < 7,5 M
VRN R S -..SMOGRA = 180 m?s? ou TSP600s > 20000 | ...
FIGRA < 120W/s
B | Combustivel LSF < canto do corpo de prova FS <150 mmem 20 s
THRG00s = 7,6 MJ
) SMOGRA 2 180 m¥/s? ou TSPE00s > 200 m? o
Vi - 1 - FS <160 mm em 205
Notas:

FIGRA -~ ndice da taxa de desenvalvimento de calor.

LFS — Propagagéo lateral da chama,

THRG00s — Liberagdo total de calor do corpo de prova nos primelros 600 s de exposicao as chamas,
TSP600s - Produgéo lotal de fumaga do corpo de prova nos primeiros 600 s da exposicédo as chamas.
SMOGRA - Taxa de desenvolvimento de fumaga, correspondendo ac maximo do quociente de produgfo de fumaga do corpo de prova
e o tempo de sua ocorréncia, S
FS — Tempo em que a rente da chama lfava para alingir a marca de 180 mm indicada na face do material ensalado, P
AT — Variag8o da temperatura no interior do forno. Lot
Am - Variag8o da massa do corpo de prova.

if — Tempo de flamejamento do corpo de prova,
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Tabela B.1: Classe dos mateiiais a serem ufilizados considerando o grupofdiviséo da ocupagéotuso em fungéo da
finalidade do material

FINALIDADE DOMATERIAL = .~ o o
o oPlso ot | Paredeediviséria | Tetoeforro
(Acabamento'/Revestimento) | - -(Acabamento® | (Acabamento.

o /Revestimento) | /Revestimento)
A3° E Candominios Classe |, 1Il-A, A, IV-A Classe |, I-A, 111-A Classe |, II-A

residenciais® ou V-A® ou IV-A? ou lI-A7
GRUPD/ B, D, E G, Classe |, II-A
Classe |, IIl-A, H-A ou [V-A Classe | ou lI-A
pivisAo]  H,11,)1%e)2 ou llI-A™
C, 12, -3, )3,
Classe 1, I-A, lIl-A ou IV-A Classe | ou -A Classe | ou [I-A

J-4,1-1, M-2° e M-3

Notas especificas:

1~ Incluem-se aqui corddes, rodapés e arremates;

2 — Excluem-se aqui portas, janelas, cordées e cuiros acabamentos decoralivos com area inferior a 20% da parede onde estéio aplicados;
3 - Somente para lquidos e gases combuslivels & inflaméveis acondicionados;

4 - Exceto edificagio térrea;

5§ — Obrigaldrio para fodo o grupo F, sendo que a divisdo F-7, no que se refere a edificagdes com ailura superior a & melros, serd
submetida &

Comiss&o Técnica para definigdo das medidas de seguranga contra incéndio;

6 — Somente para edificagdes com altura superior a 12 metros;

7 — Excelo para cozinhas que serdo Classe | ou II-A;

8 — Excelo para revestimentos que serdo Classe |, l-A, Il-A ou IV-A;

9 — Excelo para revestimentos que serdo Classe |, H-A ou {II-A;

10 - Exceto para revestimentos que serdo Classe | ou I-A,

Notas genéricas:

a — Os materials de acabamento e de revestimento das fachadas das edificagBes devem enquadrar-se enlre as Classes | a H-B;

b — Os malariais de acabamento e de revestimento das coberituras de edificagdes devem enguadrar-se enlre as Classes | a Hi-B,
exceto para os grupesfdivistes C, Fis), I-2, |-3, J-3, J-4, L-1, M-2i e M-3 que devem enguadear-se entre as Classes | a |I-B;

¢ — Os materials isolantes termo-actsticos nao aparentes, gue podem conlribuir para o desenvolvimento do incéndio, como por
exemplo: espumas pldsticas protegidas por materials incombustiveis, lafes mistas com enchimento de espumas plaslicas protegidas
por forre ou revestimentos apticados diretamente, forres em grelha com isolamento lermo-aciistico snvoltos em filmes plasticos e
assemelhados; devem enquadrar-se entre as Classes | a -A quando aplicados junto ao tetofforro ou paredes, exceto para os
grupos/divisdes A2, A3 e Condominios residenciais que sera Classe |, H-A ou Ill-A quando aplicados nas paredes;

d - Os materiais isolantes termo-actsticos aplicados nas instalagdes de servigo, em redes de dutos de ventitagéo ¢ ar-condicionado, e
em cabines ou salas de equipamentos, aparentes ou nfo, devem enquadrar-se entre as Classes | a H-A;

e - Componentes construtivos onde nédo sho aplicados revestimentos e/ou acabamentos em raz&o de ja se constituirem em produtos
acabados, incluindo-se divisérias, telhas, forros, paindis em geral, face inferior de coberluras, enfre outros, também estdo submetidos
aos critérios da Tabela “B";

f — Determinados componenles conslrutivos que podem expor-se ao incéndio am faces néo volitadas para o ambiente ocupado, como &
o caso de pisos elevados, forros, revestimentos destacados do substrato devem atender aos critérios da Tabela "B para ambas as
faces;

¢ — Materiais de protegéo de elementos estruturais, juntamente com seus revestimentos e acabamentos devem atender aos critérios
dos efementos construtivos onde estéo inssridos, ou seja, de tetos para as vigas e de paredes para pilares;

h - Materials empregados em subcoberturas com finalidades de estanqueidade e de conforto termo — aciistico devem atender os
critérios da Tabela "B” aplicados a tetos e a superilcte infertor da cobertura, mesmo que escondidas por forro;

i — Coberturas de passarelas e toldos, instalados no pavimento térreo, estardo dispensados do CMAR, desde que néo apresentem area
superficial superior a 50,00 m* & que a érea de coberiura nfo possua materiais incombustiveis;

i - As circulaghes {corredores) gue dao acesso as saidas de emergéncia enclausuradas devem possuir CMAR Classe 1ou Classe i1 — A

(Tabela “A") e as Saldas de emergéncia {escadas, rampas efc), Classe | ou Classe | - A, com Dm = 100 {Tabela "A");
k — Os maleriais utilizados como revestimento, acabamento e isolamento térmico-acdistico no interior dos pogos de efevadores, monta-
cargas & shafts, devem ser enquadrados na Classe { ou Classe Hl - A, com Dm = 100 {Tabsela “A™);

I - Materiais enquadrados na categoria Hl, por meio da NBR 9442, ou que néo sofrem a ignigio no ensaio executado de acordocoma
UBC 26-3, podem ser incluidos na Classa I-A, dispensando a avaliagéio por meio da ASTM £662, desde que sejam submetidoé '
especialmente ao ensalo de acordo com a UBC 26-3 &, nos primelros 5§ minulos deste ensaio, ocorra o desprendimento de fodo ©
material do substrato ou se solte da estrulura que o sustenta e gque, mesmo nesta condigéo, o material ndo sofra a ignigdol” 7.

m - E proibida a ulilizagéo de qualquer material de revestimento, acabamento, ou lermo-acustico que possua Poliuretanc sm sua <

constiluicdo sem qualquer tratamento que garanta os Indices minimos admilidos por esta NT, conforme a ulilizagio do material! e £

Gy
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&

A responsabilidade do controle de materiais de acabamento e de revestimento nas areas comuns e
locais de reunido de piiblico deve ser do responsavel técnico, sendo a manutengdo destes materiais
de responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo uso da edificacao.

Na solicitagéo da vistoria técnica deve ser apresentada a Anotagdo de Responsabilidade Técnica
(ART) do Emprego de Materiais de Acabamento e de Revestimento e o respectivo laudo de laboratério
fidedigno que ateste a classificagdo, conforme anexo A, para o material de acabamento, ou
revestimento, instalado.

O mesmo procedimento se aplica aos materiais que por ocasifo da vistoria de renovagéo do ALCB
ndo existiam na vistoria anterior,

Quando o material empregado for incombustivel (classe 1), ndo havera necessidade de apresentar
Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) do Emprego de Materiais de Acabamento e de
Revestimento.

Os ensaios para classificagdo dos materiais devem considerar a maneira como séo aplicados na
edificag@o e o relatério conclusivo deve reproduzir os resultados obtidos. Caso o material seja aplicado
sobre subslrato combustivel, este deve ser inclufdo no ensaio. Caso o material seja aplicado a um
substrato incombustivel, o ensaio pode ser realizado utilizando-se substrato de placas de fibro-cimento
com 6 mm de espessura.

VANDERLEY-DE SOUZA ... SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU.
CAU - A13113-0/ES - CNPJ 5 27.080.563/0001-93 :
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| MEMORIAL DO S.H.C.L (SISTEMA HIDRAULICO DE COMBATE A INCENDIOS.

1 - RECALQUE

1.1 - Todos os sistemas devem ser dotados de dispositivos de recalque, consistindo em um
prolongamento de didmetro no minime igual ao da tubulagéo principal, cujos engates devem ser
compativeis com junta de unido tipo “engate rapido” de DN 65 mm.

1.2 - Quando a vazéo do sistema for superior a 1000 L/min, o dispositivo de recalque deve possuir um
registro de recalque adicional com as mesmas caracteristicas definidas no item 1.3.1, sendo que o
prolongamento da tubulagéo deve ter didmetro no minimo igual ao existente na tubulagio de recalque
do sistema.

1.3 - O hidrante do recalque ¢ uma valvula de paragem tipo globo com didmetro minimo de 65 mm,
preferencialmente dngulo de 45° com junta storz e tampéo cego de 65 mm e devera ser localizado
junto & via de acesso de viaturas, sob a calgada frontal e afastado da edificagéo de modo que possa
ser operado com facilidade e seguranga.

1.4 - O abrigo de hidrante de recalque devera ser em alvenaria de tijolo ou em concreto com as
dimensbes minimas de 0,60 X 0,40 X 0,40 metros, dotado de dreno ligado a canalizacéo de
escoamento pluvial ou com uma camada de 05 (cinco) centimetros de brita no fundo.

60
.10 34,5 , 255 Ho,

o
o« H
A “ ' ADAPTADOR PARA JUNTAS

i STORZ @ 63mm, COM TAMPAO
& ' | cEco.
& REGISTRO GLOBO ANGULAR
45°, O 63mm.

(=)
T—

Figura 1 - Dispositivo de Recalgue no passeio puiblico

1.4.1 - A borda do hidrante de recalque néo podera ficar abaixo de 15 (quinze) centimetros da tampa
do abrigo, e o hidrante instalado devera ocupar uma posigéo que facilite o engate da mangueira com
a introducéo, preferencialmente, voltada para cima em angulo de 45°.

1.4.2 - A tampa do abrigo do hidrante de recalque sera metalica, preferenciaimente em ferro fundido,
pintada em vermelho com as dimensdes minimas de 0,40 X 0,60 m e possuira a inscrigdo "INCENDIO".

1.4.3 - O abrigo deve estar afastado preferencialmente a 0,50 m da guia do passeio, quando instalado
no passeio publico.
1.4.4 - O volante de manobra deve ser situado a no maximo 0,50 m do nivel do piso acabado.

1.4.5 ~ A valvula deve ser do tipo gaveta ou esfera permitindo o fluxe de agua nos dois sentidos e
instalada de forma a garantir seu adequado manuseio.

1.5 - C dispositivo de recalque podera ser instalado na fachada principal da edificagdo ou no muro da
divisa com a rua, com a introducéo voltada para a rua e para baixo em um angulo de 45° e a uma
altura entre 0,60 m e 1 m em relag&o ao piso do passeio da propriedade. A localizacio do dispositivo

de recalque sempre deve permitir aproximacéo da viatura apropriada para o recalgue da égua a partlr\?

do logradouro publico, para ¢ livre acesso dos bombeiros.
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1.6 - O dispositivo de recalque pode ser constituido de um hidrante de coluna externo localizado a
distAncia maxima de 10 m até o local de estacionamento das viaturas do Corpo de Bombeiros ou
acesso principal da edificagéo.

1.7 « E vedada a instalagéo do dispositivo de recalque em local gue tenha circulag&o ou estacionamento
de veiculos,

1.8 - E proibido o uso de vaivula de retencéo que impeca a retirada de agua do sisterna através do
hidrante de recalque.

3 34,5 255 3
: -+

T 1ttt Taseroceeo, _TAMPAG GEGO,
b £63mm Céamm
t
mT + ALVENARIA DE THOLOS v ALVENARIA DE TIJOLOS
{' ADAPTADOR PARA JUNTAS . ABAPTADOR PARA JUNTAS
STORZ G 63mm. STORZ O 63mm.
a ) a ’
RBREGISTRO GLOBO ANGULAR BEGISTRO GLOBO ANGULAR
- 45, G 63mm. 457, (3 63mm.
S , ol L o] FUNDO EM CONCRETO. CAMADA DE 8cm DE BRITA
;ﬁ-‘_ DRENO O 5omm, LIGADD
A REDE DE AGUA PLUVIAL

Figura 2 - Dispositivo de Recalque no passeio plblico

2 ABRIGO

2.1 - As Mangueiras de incéndio devem ser acondicionadas dentro dos abrigos, aduchadas, conforme
especificado na ABNT NBR 12779, sendo que as mangueiras de incéndio semi-rigidas podem ser
acondicionadas enroladas, com ou sem o uso de carretéis axiais ou em forma de cito, permitindo sua
utifizag@o com facilidade e rapidez.

2.2 « No interior do abrigo pode ser instalada a valvula angular, desde que o seu manuseio e
manutencéio estejam garantidos.

2.3 - Os abrigos podem ser construidos em alvenaria, em materiais metdlicos, em fibra ou em vidro,
pintados preferencialmente na cor vermelha e devidamente sinalizados conforme norma técnica
especifica.

2.4 - Os abrigos devem possuir apoio ou fixagdo propria, independente da tubulagéo gue abastece o
hidrante ou mangotinho.

2.5 - O abrigo deve ter utilizagéo exclusiva, conforme eslabelecido nesta Norma Técnica.,

2.6 - Os abrigos dos sistemas de hidrantes ou de mangotinhos ndo devem ser instalados a mais de 5
m da expedi¢ao da tubulacéo, devendo estar em local visivel e de facil acesso.

2.6.1 - Para expedicdes da tubulagao instaladas no térreo de edificagdes para atender lojas comerciais,
guando houver risco de furto ou vandalismo dos equipamentos do sistema de protegio por hidrantes,
seus abrigos de mangueiras poderéo ser instalados no hall de acesso do condominio em lugar visivel
e de facil manuseio.

2.7 - Os abrigos poderéc ser dotados de dispositives de fechamenio com chave, devendo observar:
a} os dispositivos utilizados devem permitir a rapida abertura dos abrigos;

b) a chave (ou oufro dispositivo que possibilite a abertura) deve ser situada ao lado do abrigo de
mangueiras;

¢} o abrigo para a chave deve ser envidragado, vidro temperado 3 mm, contendo informagdes quanto
a sua destinagao e forma de aciona-io,

2.7.1 - Os abrigos com fachada envidragada deverédo: ?m
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a) ser construidos em vidro temperado 3 mm;

b) possuir afixado ao abrigo dispositivo para auxiliar no arrombamento do vidro, devidamente
identificado;

¢) permilir a sua abertura para a manutencgéo ou vistoria;
d) possuir interior pintado na cor vermelha.

2.8 - As mangueiras de incéndio, a tomada de 4gua e a botoeira de acionamento da bomba de incéndio

podem ser instaladas dentro do abrigo, desde que ndo impegam a manobra ou a substituicdo de
qualquer peca.

2.9 - Os abrigos devem, preferencialmente, possuir dimensées de acordo com figura 3. Qulras
configuragbes deverdo sofrer avaliaggo do Corpo de Bombeiros Militar do Espirito Santo para

aprovagio.
A
A
|
- ABERTURAS DE
VENTILAGAO
FECHO
Jneenpio PINTURA COR VISTA SUPERIOR
f . VERMELHA
DIMENSOES
VISOR EM VIDRO COMP. MANG. A B
e TRANSPARENTE MANGUEIRAS DE 15m | 60¢m | 80cm
ABERTURAS DE MANGUEIRAS DE 20m | 60cm { 90cm
VENTILAGAO MANGUEIRAS DE 25m | 70cm | 90cm
MANGUEIRAS DE 30m | 80cm | 90cm

VISTA FRONTAL

Figura 3 - Dispositivo de Recalque no passeio publico

3 - VALVULAS DE ABERTURA PARA HIDRANTES OU MANGOTINHOS.
3.1 - As valvulas dos hidrantes devem ser do tipo angular (45°) de diam. DN65 (2. "),

3.2 - As vélvulas para mangotinhos devem ser do tipo abertura rapida, de passagem plena e didmetro
minimo DN25 (1.

4 - REQUISITOS ESPECIFICOS

4,1 - Tipos de sistemas

4.1.1 - Os tipos de sistemas previstos s&o dados na Tabela A.1 do Anexo A.
4.1.2 - As vazdes da Tabela A.1 correspondem a:

a) esguicho regulavel na posic&o de maior vazéo para sistema tipo 1;

b) jato compacto de 13 mm para sistema tipo 2;

c) jato compacto de 16 mm para sistema tipo 3;

d) jato compacto de 19 mm para sistema tipo 4: 5‘7‘7\3
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e} jato compacto de 25 mm para sistema tipo 5.

4.2 - A press&o minima na ponta do esquicho regulavel do sistema tipo 1 devera ser de 10 mca para
atender de forma satisfatéria as vazdes previstas na Tabela A.1.

4.3 - As edificagbes, em que for instalado o sistema do tipo 1, devem ser dotadas de pontc de tomada
de agua de engate rapido para mangueira de incéndio de DN 40 mm (1 %", conf. Anexo B.

4.4 - As vazdes da Tabela A.1 devem ser obtidas no requinte do esguicho acoplado a sua respectiva

mangueira de incéndio, sendo que para o sistema tipo 1 a mangueira semi-rigida deve estar na posigéo
enrolada.

4.5 - Para cada ponto de hidrante ou mangotinho séo obrigatérios os materiais descritos na Tabela
A2,

5 - DISTRIBUICAO DOS HIDRANTES E OU MANGOTINHOS.

5.1 - Os pontos de tomada de dgua devem ser posicionados:

a) nas proximidades das portas externas, escadas efou do acesso principal a ser protegido, a ndo mais
de 5m;

b) em posigdes centrais nas dreas protegidas, devendo atender a alinea "a” obrigatoriamente;
c) fora das escadas ou antecdmaras de fumaga;
d) de 0,90 m a 1,5 m do piso acabado.

5.2 - No caso de projetos utilizando hidrantes externos, que atendam ao afastamento de no minimo
uma vez e meia a altura da parede externa da edifica¢éo a ser protegida, podem ser utilizados até 60
m de mangueira de incéndio (preferencialmente em lances de 15 m), desde que devidamenie
dimensionados por célculo hidraulico. Recomenda-se que sejam utilizadas mangueiras de incéndio de
DN 65 mm para redugéo da perda de carga e o Ultimo lance de DN 40 mm para facilitar seu manuseio,
nesse caso deve haver uma redugéo de mangueira de 65 mm para 40 mm.

5.3 - A utilizagéo do sistema ndo deve comprometer a fuga dos ocupantes da edificacéo; portanto,
deve ser projetado de tal forma que dé proteg&o em toda a edificagio, sem que haja a necessidade de
adentrar as escadas, antecdmaras ou outros locais determinados exclusivamente para servirem de
rota de fuga dos ocupantes.

6 - DIVENSIONAMENTO DO SISTEMA,

6.1 - O dimensionamento deve consistir na determinagéio do caminhamento das tubulagbes, dos
diametros dos acessoérios e dos suportes necessarios e suficientes para garantir o funcionamento dos
sistemas previstos neste memorial.

6.2 - Os hidrantes ou mangotinhos devem ser distribuidos de tal forma que qualquer ponto da area a
ser protegida seja alcangado por um esguicho (sistemas tipo 1, 2, 3 ou 4) ou dois esguichos (sistema
tipo 5), considerando o comprimento da(s) mangueira(s) de incéndio através de seu trajeto real e
desconsiderando o alcance do jato de agua.

6.3 - Para o dimensionamento, deve ser considerado o uso simultineo dos dois jatos de dgua mais
desfavoraveis considerados nos célculos para qualquer tipo de sistema especificado, considerando,
em cada jato de agua, no minimo as vazdes obtidas conforme a Tabela A.1.

6.4 - Independente do procedimento de dimensionamento estabelecido, deve-se utilizar esguichos
regulaveis em fun¢lo da melhor efetividade no combate. Dessa forma, deve-se também atender a
vazao minima para cada esguicho prescrita na Tabela A.1.
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6.5 - O local mais desfavoravel considerado nos calculos deve ser aguele que proporciona menor
pressdo dindmica no esguicho,

6.6 - Nos casos de mais de um tipo de ocupagéo (ocupacBes mistas) na edificagio (que requeira
protegéo por sistemas distintos), o dimensionamento dos sistemas deve ser feito para cada tipo de
sistema individualmente ou, dimensionado para atender o maior risco.

6.7 - Cada sistema deve ser dimensionado de modo que as presstes dinamicas nas entradas dos
esguichos nao ultrapassem o dobro daquela obfida no esguicho mais desfavoravel considerado no
céleulo. Pode-se utilizar quaisquer dispositivos para redugao de presséo, desde que comprovadas as
suas adequaces técnicas.

6.8 - Recomenda-se que o sistema seja dimensionado de forma que a pressdo maxima de trabalho
em qualquer ponto ndo ullrapasse o 100 mca (1.000 KPa). SituagSes que regueiram pressbes
superiores a estipulada seréo aceitas, desde que comprovada a adequago técnica dos componentes
empregados e atendido ao requisito especificado no item 6.7.

6.9 - O célculo hidraulico da somatéria das perdas de carga nas tubulagdes deve ser executado por
métodos adequados para este fim, sendo que os resultados alcangados tém que satisfazer a seguinte
equagao:

Hazen-Williams
hf=J.Lt
J =605, Q185 0185 D4sT qp4

Onde:
hf ¢ a perda de carga em metros de coluna d'agua.

Lt ¢ o comprimento total, sendo a soma dos comprimentos da tubulagdo e dos comprimentos
equivalentes das conexdes.

J é a perda de carga por atrito em metros por metros.
Q ¢ a vazdo, em litros por minuto.

C é o fator de Hazem Willians (ver Tabela 1).
D é o didmetro interno do tubo em milimetros

6.10 - A velocidade da 4gua no tubo de sucgéo das bombas de incéndio ndo devem ser superior a 2
m/s (sucgéo negativa) ou 3 mfs (sucgéo positiva), a qual deve ser calculada pela equacao;

V=0Q/A
para o calculo da area deve ser considerado o didmetro interno da tubulagso.

Onde:
V é a velocidade da agua, em metros por segundo

Q é a vazéo de agua, em metros clibicos por segundo

A é a 4rea interna da tubulag@o, em metros guadrados
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TABELA -1 FATOR "C" DE HAZEN-WILLIAMS

Tipo de tubo Fator
nen
Ferro fundido ou dictil sem revestimento interno | 100
Ago preto (sistema de tubo seco) 100
Ago preto (sistema de tubo molhado) 120
Galvanizado 120
Plastico 150
Ferro fundido ddctit com revestimento interno de 140
cimento
Cobre 150
Nota - Os valores de "C" de Hazen-Williams sdo validos
para tubos novos

6.11 - A velocidade méaxima da agua na tubulagéo de recalque ndo deve ser superior a 5 mfs, a qual
deve ser calculada conforme equacéo indicada no item 6.10.

6.12 - No sistema de malha ou anel fechado devem existir valvulas de paragem localizadas de forma
que pelo menos dois fados em uma malha que envolva quadras de processamento ou armazenamento
possam ficar em operagéo, no caso de rompimento ou bloqueio dos outros dois.

6.13 - Para efeito de equilibrio de presséo nos pontos de calculos é admitida a variagdo maxima de
para mais ou para menos 0,50 mca (5,0 kPa).

7 « RESERVATORIO E RESERVA TECNICA DE INCENDIO.

7.1 - O abastecimento do sistema de hidrantes e mangotinhos sera feilo, de preferéncia, por
reservatdrio elevado.

7.2 - O volume de agua da reserva técnica de incéndio deve ser conforme Tabela A3,

7.3 = Pode ser admitida a alimentac&o de outros sistemas de protegéo contra incéndio, sob comando
ou automaticos, através da interligacéo das tubulagdes, desde que atenda aos parametros para
dimensionamento do Sistema de Chuveiros Automaticos conforme norma especifica e o volume de
RTI previsia na Tabela A.3.

7.4 - Deve ser previsto reservatério construido conforme o Anexo C (normativo).
7.5 - O inibidor de vortice e pogo de sucgdo para reservatério elevado deve ser conforme o Anexo C.

7.6 - O reservatério que também acumula agua para consumo normal da edificagéo deve ser adequado
para preservar a qualidade da agua, conforme a ABNT NBR 5628.

7.7 - As dguas provenientes de fontes naturais tais como: lagos, rios, agudes etc. devem ser captadas,
conforme descrito no Anexo C.

7.8 « O reservatorio pode ser subdividido desde que todas unidades estejam ligadas diretamente a
tubulagéo de sucgdo da bomba de incéndio e tenha subdivisdes em unidades minimas de 3 m?®.

7.9 - Nao é permitido a utilizagdo da reserva técnica de incéndio pelo emprego conjugado de
reservatorios subterraneos e elevados.
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7.10 - Os reservatérios devem ser dotados de meios que assegurem uma reserva técnica de incéndio
efetiva e oferecam condigbes seguras para inspegéo.

7.11 - Quando o reservatorio for enterrado, devera ser previsto um sistema motriz para bomba através
de motor de combustéo interna e, caso a sucgfo seja negativa, uma reserva minima para escorva de
500 litros, instalada em nivel superior & suc¢do da bomba de combate a incéndio.

8 - BOMBAS DE PR@SSURIZA(}AO DO SISTEMA DE 8.H.C.\. (SISTEMA HIDRAULICO DE
COMBATE A INCENDIOS)

8.1 = A bomba de incéndio deve ser do tipo centrifuga, acionada por motor elétrico ou combustio
interna.

8.2 - As prescrigbes e recomendagdes encontram-se no Anexo D (normativo).

8.3 - No caso de ocupagbes mistas com uma bomba de incéndio principal, deve ser feito o
dimensionamento de vazdo da bomba e de reservatério para o maior risco e os esguichos e
mangueiras podem ser previstos de acordo com os riscos especificos. A allura manométrica total da
bomba deve ser calculada para o hidrante mais desfavoravel do sistema, respeitando o maior risco.

9 . COMPONENTES DAS INSTALAGOES DO S.H.C.I
9.1 « Geral

9.1.1 - Os componentes das instalagbes devem ser de acordo com prescrigdes de normas especificas,
conforme aquelas descritas na secdo 3 - Referéncias Normativas e Bibliogréficas, ou em
especificagdes reconhecidas e aceitas peltos érgéos oficiais.

9.1.2 « Os componentes que ndo satisfacam a todas as especificacdes das normas existentes ou as
exigéncias dos orgidos competentes e entidades envolvidas devem ser submetidos a ensaios e
verificagbes, a fim de obterem aceitac@o formal da utilizagfo nas condigbes especificas da instalagéo.

10 - ESGUICHOS.

10.1 - O alcance do jato compacto preduzido por qualquer sistema adotado conforme Tabela A.1
(Anexo A) ndo deve ser inferior a 8 m, medido da salda do esguicho ao ponto de queda do jato, com
o jato paralelo ao solo.

10.2 - O alcance do jato para esguicho regulavel produzido por qualquer sistema adotado conforme
Tabela A.1 ndo deve ser inferior a 8 m, medido da salda do esguicho ao ponto de queda do jato, com
o jato paralelo ao solo e o esguicho regufado para jato compacto.

10.3 - Devem ser construidos em latéo ligas C-37700, C46400 e C-48500 da ASMT B 283 para forjados
ou C83600, C-83800, C-84800 e C-86400 da ASMT B 584, liga 864 da ASMT B 30 para fundidos, ou
bronze ASMT B 62, para fundidos. Outros materiais podem ser utilizados, desde que comprovada a
sua adequacio técnica e aprovado pelo 6rgéo competente.

10.4 - Os componentes de vedagdo devem ser em borracha, quando necessarios, conforme ASMT D
2000.

10.5 - O acionador do esguicho regulavel, de alavanca ou de colar, deve permitir a modulagio da
conformacéo do jato e o fechamento fotal do fluxo.

10.6 - Cada esguicho instalado deve ser adequado aos valores de pressédo disponivel e de vazéo de
agua, no ponto de hidrante considerado, para proporcionar o seu perfeito funcionamento.
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10.7 - O adaptador tipo engate rapido para acoplamento das mangueiras deve obedecer ao item
511.4.1.

11 - MANGUEIRAS DE INCENDIO.
11.1 - A mangueira de incéndio para uso de hidrante deve atender as condigbes da ABNT NBR 11861.

11.2 - A especificagio das mangueiras devera ser conforme a Tabela 2.

~ TABELA 2 -TIPOS DE MANGUEIRAS DE HIDRANTES

Prassio T~ —— —

Tipo Maxima Caracteristicas Utilizacéo
KPa mea

EdHicios

! 980 | 100 ) residenciais
Edificios

2 1370 | 140 ) comerclais

3 1470 | 150 Boa resistﬁ:ncia a Ipstalaqﬁgs
abrasio industriais

4 1370 | 140 Alta remstgncra a Ipstalagogs
abrasio industriais

Alta resisténcia a "
5 1370 | 140 abrasfo e a I;Scjﬁﬁfiziess
superlicies quentes

11.3 - A mangueira deve trazer gravada nas duas extremidades:
a) a logomarca do fabricante;

b) a inscricdo NBR 11861;

¢) tipo;

d) més e ano de fabricagéo.

11.4 - A mangueira de incéndio semi-rigida para uso de mangotinho deve atender as condigées da EN
694 para o sistema tipo 1.

11.5 - O comprimento total das mangueiras que servem cada saida a um ponto de hidrante ou
mangotinho deve ser suficiente para vencer todos os desvios e obstaculos que existem, considerando
também toda a influéncia que a ocupagao final é capaz de exercer, ndo excedendo 0s comprimentos
maximos estabelecidos na Tabela A.1.

11.6 - Para sistemas de hidrantes com linhas de combate com 30 m de comprimento devem ser
utilizadas duas mangueiras de 15 m.

12 - UNIOES / ENGATES

12.1 - As unibes de engate rapido entre mangueiras de incéndio devem ser conforme a ABNT NBR
14349.

12.2 - As dimensBes e os materiais para a confecgéio dos adaptadores tipo engate rapido devem
atender a ABNT NBR 14349,
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13 - VALVULAS

13.1 - Na auséncia de normas brasileiras aplicaveis as vélvulas, é recomendavel que atendam aos
requisitos da BS 5041 parte 1/87.

13.2 « As roscas de entrada das vavulas devem ser de acordo com a ABNT NBR 6414 ou ABNT NBR
12912,

13.3 - As roscas de salda das valvulas para acoplamento do engate rapido devem ser conforme a
ABNT NBR 5667 ou Ansi/Asme B1.20.7 NH/98.

13.4 - As valvulas devem satisfazer aos ensaios de estanqueidade pertinentes, especificados em A.1.1
e A.1. 2 da BS 5041 PARTE 1/87.

13.5 - E recomendada a instalagdo de valvulas de blogqueio adequadamente posicionadas, com
objetivo de proporcionar manutengéo em trechos da tubulagdo sem desativacéo do sistema.

13.6 - As vélvulas que comprometem o abastecimento de 4gua a qualquer ponto do sistema, quando
estiverem em posigdo fechada, devem ser do tipo indicadoras. Recomenda-se a utilizagdo de
dispositivos de travamento para manter as valvulas na posigéo aberta.

14 - TUBULAGOES E CONEXOES
14.1 - A tubulagéo do sistema néo deve ter didmetro nominal inferior a DN65 (2 % ‘.

14.2 - Para sistemas tipo 1 ou 2 podera ser utilizada tubulagao com diametro nominal DN50 (2"}, desde
que comprovado tecnicamente o desempenho hidraulico dos componentes e do sistema, através de
laudo de laboratério oficial competente.

14.3 - A canalizagéo do sistema podera ser executada em tubulagéo de ferro fundido ou galvanizado,
aco ou cobre. As redes subterrdneas exteriores e fora da projecdo da edificagdo poderdo ser em
materiais termoplasticos que satisfacam todos os requisitos de resisténcia & presséo interna e a
esforgos mecénicos necessarios ao funcionamento da instalagéo.

14.4 - Os drenos, recursos para simulagfo e ensaios, escorvas e outros dispositivos devem ser
dimensionados conforme a aplicagéo.

14.5 - As tubulagtes aparentes do sistema devem ser em cor vermelha.,

14.6 - Os trechos das tubulaces do sistema, que passam em dutos verticais ou horizontais e que
sejam visiveis através da porta de inspecéo, devem ser em cor vermelha.

14.7 - Opcionalmente a tubulag&o aparente do sistema pode ser pintada em outras cores, desde que
identificada com anéis vermelhos com 0,20 m de largura e dispostos no maximo a 5 m um do outro,
exceto para edificagbes do Grupo |, J, L e M da Tabela 1 do anexo do Decreto Estadual n® 2423-R.

14.8 - As tubulagbes destinadas & alimentagéo dos hidrantes e de mangotinhos n&o podem passar
pelos pogos de elevadores efou dutos de ventilaggo.

14.9 - Todo e qualquer material previsto ou instalado deve ser capaz de resistir ao efeito do calor e
esforgos mecénicos, mantendo seu funcionamento normal.

1410 - O meio de ligagdo entre os tubos, conexdes e acessérios diversos deve garantir a
estanqueidade e a estabilidade mecénica da junta e nfo deve sofrer comprometimento de
desempenho, se for exposto ao fogo.
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14.11 - A tubulagBo deve ser fixada nos elementos estruturais da edificagdo por meio de suportes
metalicos, conforme a ABNT NBR 10897, rigidos e espagados em no méximo 4 m, de modo que cada
ponto de fixag&o resista a cinco vezes a massa do tubo cheio de &gua mais a carga de 100 kg.

14.12 - Os materiais termoplasticos, na forma de tubos e conexbes, somente devem ser utilizados
enterrados a 0,50 m e fora da projecéo da planta da edificagio satisfazendo a todos os requisitos de
resisténcia a pressio interna e a esforgos mecanicos necessarios ao funcionamento da instalacao.

14.13 - A tubulagéo enterrada com tipo de acoplamento ponta e bolsa deve ser provida de blocos de
ancoragem nas mudangas de dire¢do e abragadeiras com tirantes nos acoplamentos conforme
especificado na ABNT NBR 10897.

14.14 - Os tubos de ago devem ser conforme as ABNT NBR 5580, ABNT NBR 5587 ou ABNT NBR
5590.

14.15 - As conexdes de ferro maledve! devem ser conforme a ABNT NBR 6925 ou ABNT NBR 6943,
14.16 - As conexdes de ago devem ser conforme ASMT A 234/97.
14.17 - Os tubos de cobre devem ser conforme a ABNT NBR 132086,

14.18 - As conexdes de cobre devem ser conforme a ABNT NBR 11720, utilizando solda capilar com
material de enchimento BcuP-3, BcuP-4, de acordo com AWS A5.8/ 92 au equivalentes. Outros tipos
de solda podem ser usados, desde que atendam ao item 5.16.1.9.

14.19 - O didmetro de canalizagdo podera diminuir somente na dire¢ao do fluxo de agua.

15 - INSTRUMENTOS DO SISTEMA

15.1 - Os instrumentos devem ser adequados ao trabalho a que se destinam, pelas suas caracteristicas
e localizagéo no sistema, sendo especificados pelo projetista.

15.2 - Os mandmetros devem ser conforme a ABNT NBR 14105.

15.3 - A presséo de acionamento a que podem estar submetidos os pressostatos corresponde a no
maximo 70% da sua maior presséo de funcionamento.

15.4 - A chave de nivel deve ser utilizada em tanque de escorva, para garantia do nivel de agua, e
pode ser utilizada no reservatério de Agua somente para supervisionar seu nivel. Tal dispositivo deve
ser capaz de operar normalmente apds longos periodos de repouso ou falta de uso (ver C.1.6).

16 - CONSIDERACOES GERAIS

16.1 - Nas edificagdes em um s6 bloco, de uso exclusivo como residencial, escada comum, quando se
tratar de sistema por gravidade, desde que a altura minima do piso do tltimo pavimento ao fundo do
reservatorio seja de 7,50 metros, ficardo dispensadas de atender aos requisitos minimos de vazio e
presséo previstos nesta norma.

16.1.1 -~ As mangueiras terdo didmetro de 40 mm, serfo dotadas de esguicho reguldvel e deversio
cobrir todo o pavimento.

16.2 - A tubulagéo que une o reservatorio superior ac hidrante mais desfavoravel devera ter diametro
minimo de 100 (cem) milimetros, dotada de vélvula de gaveta, valvula de retengéo vertical invertida e
uma unido para desmontagem. Todas as pegas deverdo ter didmetro igual ao da tubulagao.
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16.3 - A protego por sistemas de hidrantes para as areas de risco destinadas a parques de tanques
ou tanques isolados, sistemas de resfriamento para liquidos e gases inflamaveis e combustiveis,
devem atender a normas especificas para essas ocupagoes.

16.4 - O dimensionamento do sistema de hidrantes, de acordo com o item 5.8, deve seguir os
parametros definidos pela Tabela A.1 (Anexo A), conforme cada ocupagéo respectiva,

16.5 - Quando o conjunto do sistema hidraulico de combate a incéndio for Gnico (bombas de incéndio
e tubulagbes), sendo utilizado para atender as condi¢tes do item 5.8.6, as bombas de incéndio devem
atender aos maiores valores de pressfo e de vazio dos célculos obtidos, considerando a nao
simultaneidade de eventos.

16.6 - Nas areas de edificagbes, tais como tanque ou parque de tanques, onde seja necesséria a
protecéo por sistemas de resfriamento e/ou de proteg¢éo por espuma, a rede de hidrantes pode possuir
uma bomba de pressurizacéo para completar a altura manométricanecessaria, desde que alimentada
por fonte alternativa de energia.

16.7 - A protegéo por sistemas de hidrantes para as 4reas de risco destinadas a parques de tangues
ou tanques isolados devem atender a normas especificas sobre sistemas de resfriamento para liquidos
e gases inflamaveis e combustiveis e legislagéo sobre sistemas de prote¢&o por espuma.

ANEXO A - TABELAS DE CLASSIFICACAO.
TABELA A.1 - TIPOS DE SISTEMAS DE PROTEGAO POR HIDRANTES OU MANGOTINHOS

- Dlsmetro Comprimento -

o ) o] o f)
1 jato reguldvel 250032 454 Simples 80" ou 1607
3 & 1::::;: ZTE:;;(!;\:Q} a0 30 Simples 200
4 & 12;1?.:7 2Tf§§5§ve. 0 0u65 30 Simples 400
5 | &b ouregalive 65 30 buplo 600

Notas:
) Ocupagdes enquadradas ho grupo A, E, F-2 e F-3 da Tabela A.3.

2 Demais ocupagdes da Tabela A.3, que utilizam sistema Tipo 1 e 2, ndo enquadradas na Nota 1.

3 Acima de 30m de comprimento de mangueira semi-rigidas & obrigatério o uso de carretéis axiais.
TABELA A.2 - COMPONENTES PARA CADA HIDRANTE SIMPLES E MANGOTINHO

Abrigo(s) Sim Shm Sim Sim Sim
Mangueira(s) de Incéndio Nio Slm Sim Sim Sim
Chaves para hidrantes, engate ripldo Nio Sim Sim Sim Sim
Esguicho(s} Simy Sim Sim Sim Sim
Mangueira semi-rigida Sim Nio Nio Nio Nie
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TABELA A.3 - TIPO DE SISTEMAS E VOLUME DA RESERVA TECNICA DE INCENDIO

CLASSIFICACAD DAS EDIFICACOES E AREAS DE RISCO
CONFORME TABELA 1 DO ANEXO DO DECRETO ESFADUAL NP 242 -/f09
A2, A-3, C-1, D-1{até 300 dMifm2), D-Yacima de 300 Mifm2), D-3
Area das
edificagbes e 0-2, D-3(até 300 MI)/m2), D-4{até {acima de 300 M)/m2), D-Hackma C-2acima de
areas de
risco até 300 MJ/m2), E-1, E-2, E-3, E-4, de 100 Mifm?2}, 8-1, 8-2, C-2( 800 Mifm2), F-1
-3, )4, L2
E-5, E-6, F-1({até 300 MJfen2), -2, acima de 360 M/m2 até 800 Mi/ {acima de 300 MJfm2), |13
F-3,F-4,F-806-1,G2 G3 G4, m2}, C-3, F-5, F-6, F-7, F-9, H-4, F-10, G5, 1.2
H-1, H-2, H-3, 15,1, 11, 1.2 I-2{acima de 300 MIfm?2 até {acima de 800 M)m2), |-3
eM-3. 800 M1fm2))-2 £ )-3{acima de {acima de 800 M)/m2),
300 M)fm2 até 800 Mi/m2). L-le M1,
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 3 Tipo 3
Até 2,500 Ril=5m3 RTl =8 m3 RTI=12m3 RTi=16m3 RTl=20m3
Acima de
2.500 até Tipo 1 ¥lpo 2 Tipo 3 Yipo 4 Tipo 4
5.000 m? RTI=8m3 RT1=12m3 RT{ = 18 m3 RTI = 25 m3 RTi=35m3
Acima de
5.000 aré Tipo 1l Tipo 2 Tipo3 Tipo 4 Tipo §
10.060 m2 RT= 12 m3 RYI= 18 m3 RTE= 25 m3 RTI = 35 m3 RTI=55m3
Acima de
10.000 até Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 5 Tipo 5
20.000 m2 AT = 18 m3 RTI= 25 m3 RT1=35m3 RTt=48m3 ATI= 80 m3
Acima de
20,000 até Tpo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 5 Tipo 5
S0.000 m2 RTI=25m3 RTI =35 m3 RTI = 48 m3 RYl =70 m3 RTI=110m3
Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipe s Tipo s
Acima de
= = = = 1=140 m3
50,000 m2 RTl=35m3 RTi=47 m3 RYTE =70 m3 RTi = 180 m3 RT m
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{MEMORIAL DO SISTEMA DE HIDRANTES e MANGOTINHOS (EEEF JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO).

CARGA DE INCENDIOS ESPECIFICA

300 (MJ/m?)

CLASSE DE RISCO [ X

|BAIXO

[MmEDIO

| [ALTO

1 - Quantidade equipamentos do sistema de hidrantes:

Obs:

1.1 - Hidrante de Parede =

Nos pavimentos

1.2 - Hidrante Industriat =

1.3 - Hidrante de Recalque =

Rua Ana Siqueira

=2 == =Y

1.4 - Hidrante Urbano de Coluna® =

Rua Ana Sigueira

* Caso ndo Haja um num raio de 80 m.

2 - Tubos, Conexdes e outros materiais:

2.1 - Diametro da tubulagdo (mm) 75163 [ Material: |[Ferro Galvanizado
2.2 - Registro globo angular de 45°, didmetro @63mm 4 nos HP's + 1 no HR,

2.3 - Didmetro das expedigtes (imm) @ 38

2.4 - Adaptagio rosca fémea pf engate rapido, @63 x 38mm 4 nos HP's

2.5 - Adaplagio rosca fémea p/ engate rapido, @63 x 63mm 1 noHR

2.6 - Posigéo da valvula de retengéo Vertical

2.7 - Chaves de mangueiras 4

3 «Mangueiras;

Hidrantes & (mm) | Comprimento {m) | Tipo (NBR-11861) | Quant.
HP-02 e HP-04 38 25,00 2 2
HP-01 e HP-03 38 30,00 (2 x 15,00) 2 2
4 - Esguichos regulaveis:
Hidrantes Diametro (mm) Diametro requinte {(mm) Quantidade
HP-01 aoc HP-04 38 13 4
!
5 - Reservatérios:
: . [Elevado | |Subterraneo CAP. (m?)
2.5.1 - Capacidade total (m*) 20,00
2.5.2 - Reserva Técnica de incéndio adotada {(m?) 8,00
2.5.3 - Reserva Técnica de Sprinklers { m* ) 0,00
2.56.4 - Altura do titimo piso ao fundo do reservatério (m) 5,70
6 - Vazdes e pressdes (hidrante mais desfavoraveis):
oo Vazdo 130,13 |L/min. e o Vazéo 132,00|L/min
HP-01 " |Pressdo 17,88]mca HP-03 - IPressgo | 17,84|mea
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7 - Vazdo dinamica e pressédo no Hn (hidrante mais favoravel) = IHP-D?
™ Vazdo 158,82{L/min
Pressio 23,16|mca

Not

A pressio dinamica em qualquer hidrante ou mangotinho do sistema devera ser menor que o

dobro da press#o dindmica do hidrante ou mangotinho mals desfavoravel,

8 - Bomba de combate a Incéndios:

8.1 - Marca / Modélo

DANCOR / cam-w1i6

8.2 - Poténcia (CV)

2CV

8.3 - Altura Manométrica (imca)

15,15

8.4 - Vazéo total (L/min)

262,13

9 - Bomba auxiliar:

9.1 - Marca / Modélo

9.2 - Poténcia (CV)

9.3 - Altura Manomélrica (mca)

8.4 - Vaz&o lotal (m*h)

Impoitante:

Ao oplar pela compra de outra bomba que nfo seja a especificada anteriormente, verificar se a mesma alende og

requisitos minimos de Presséo e Vazdo do sistema de Incéndio.

5,

VANDERLEY DE SOUZA
CAU/ES - A13113-0

Merirs A - bone
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[10 - SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP).

[10.1 - MEMORIAL DE CALCULO DO S.H.P. COM USO DE BOMBA.

10.1.1 - Generalidades.

A edificag@o por sua finalidade e construgo pertence ao risco "BAIXA", e tera hidrantes com vazao minima de

1304./min. e pressdo minima de 15,55mca, conforme a NT-015/2009 do CAT/ICBMES,

Para efeilo do elaboragéo do célculo da rede e posicionamento de hidrantes foram adolados valores indicados

pelo CBMES - NT-015/2009 do CAT/ICBMES.

[10.2 - CALCULOS:

10.2.1 - Hidrante mals desfavoravel:
10.2.1.% HP-01

10.2.1.2 Pressao

10.2.1.3 Vazao

10.2.1.4 Mangueira

15,65 mca

130,13 L/imin

10.2.1.6 Requinte do esguicho (p/ calcufo) = @13 mm
10.2.1.6 Tubulagéo = 263 mm
10.2.2 - Perda de carga na mangueira:

APm=JxL

Onde:

J = Perda de carga metro/metro. = 0,111 mca
L = Comprimento da mangueira. 30,00 m
Entéo:

APm= 3,33 mea

10.2.3 - Perda de carga no registro: & 63,00 mm
APr=JxMCR

Onde:

J = Perda de carga metro/metro. = 0,017 mca
MCR = Melros de canalizacéo retilinea. = 10,00 m
Entdo:

APr = 8,17 mea

10.2.4 - Perda de carga na tubulagéo:
APt=JxLt {Lt=(Comp. Linear - Ld} + (Comp. Localizado - LI})

Onde:

J = Perda de carga metro/metfro. = 0,02

Lt = Comprimento total em metros = 41,80

Ld = 9,30+3,50+18,20+1,90 =
LI=2T&PD @63+ 1Jo @63+ 1Té SL @63 =
Entdo:

APt = 8,73 meca

PA = ftem 10.2.1.2 + 10,22+ 10.2.3+ 10,24 -H H = Pressfo POSITIVA em PA =
PA = 17,88 mea

£ 38Bmm, comprimento de

30,00 m

63,00 mm

32,90
8,90

1,80 meca
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Velocidade da Agua na tubulagsio: V=Q/A

Q = Vazdo de agua no trecho = 130,13 L/imin.  ou 0,00217 m¥s
A=Areadotubonotrecho = 83 mm ou 0,00312 m®
Vo o= 0,70 mfs

{10.2.5 - Hidrante mais préximo do mais desfavoravel:

10.2.54 HP-03

10.2.5.2 Press&o = 16,00 mca
10.2.5.3 Vazéo = 132,00 L/min
10.2.5.4 Mangueira = & 38mm, comprimento de
10.2.5.5 Requinte do esguicho (p/ célculo) = @16 mm
10.2.5.6 Tubulagdo = 263 mm

10.2.6 - Perda de carga na mangueira:

APm=JxL

Onde;

J = Perda de carga metro/fmetro. = 0,114 mca

L = Comprimento da mangueira. 30,00 m

Entéo:

APm= 3,42 mea

10.2.7 - Perda de carga no registro: 4] 63,00 mm
APr=JxMCR

Onde

J = Perda de carga metro/metro, = 0,018 mca

MCR = Metros de canalizagao retilfnea. = 10,00 m

Ent&o:

APr = 3,18 mca

10.2.8 - Perda de carga na tubulagao: 4]

APt=Jdx Lt (Lt={Comp. Linear - Ld) + {Comp. Localizado - Li})

Onde:

J = Perda de carga metro/metro. = 0,02

Lt = Comprimento total em metros = 8,20

Ld =1,90 =
Li=1Té SL @63 + 1Jo &B3 =
Entéo:

APL = 0,15 mea

Velocidade da Agua na tubulagdo: V=Q/A
Q = Vazéo de agua no trecho 132,00 L/min. ou 0,00220 m3s
A = Area do tubo no trecho 63,00 mm ou 0,00312 m?

vV o= 0,71 mv/s

PB = item 10.2.5.2 + 10.2,.6 + 10.2.7 + 10.28 - H ey
H = Presséo POSITIVAem PB = 1,90 mca Ny

30,00 m

63,00 mm

1,90
6,30
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PB = 17,84 meca
PA-PB DEVE SER MENOR QU IGUAL A 0,50mca

PA-PB = 0,04

[10.2.9 - Determinagéo da altura manométrica da bomba de incéndio:

10.2.9.1 - Vazéo total (Qt):

Qt=01+Q2
Qt = 262,13 Limin ou 15,73 m*h

110,2.10 - Pressao na saida da bomba (Hs):

Hs = "PA" + Htubo que sobe - Htubo que desce +AP1

Onde:

Hs = Pressdo na saida da bomba;

PA = Press&o no hidrante mais desfavoravel

AP1 = Perda de carga tolal na tubulagdo (AP1 = J x Lt)

J = Perda de carga na tubulaggo {m/m)

Lt = Comprimento total em metros distribuido + localizado (Ld + Li)
Comprimento do tubo que scbe

Comprimento do tubo que desce

Ld = 0,30+0,40+0,50+0,45+0,40+2,40+13,25+24,05
LI =3 Té SL @63 + 4J090° @63 + 1RG @63 + 1VR @63
Lt =

APY1 = 4,532
Entao:
Hs = 18,81 mca

Veiocidade da Agua na tubulagio: V=Q/A

Q = Vazéo de agua no trecho = 262,13 L/min. ou
A = Area do tubo no trecho = 63,00 mm ou
Vo= 1,40 m/s

0,00437 m®s
0,00312 m?

{10.2.11 - Pressdo na entrada da bomba (He):

He = Htubo que desce - AP2

Onde:

He = Pressdo na entrada da bomba;

AP2 = Perda de carga total na tubulagBo {(AP2 = J x L1)

J = Perda de carga na tubulac&o (m/m)

Lt = Comprimento total em metros distribufdo + localizado (l.d + L1)
Comprimento do tubo gue desce

AP2 = 0,540

td = 0,30+5,40+0,30+0,40
Li=1EB @75 + 2Jo @63 + 1T& SLB75 + 2RG @75

Eni{do:
He = 4,660 mca

O

LI

il

I

1] 63,00 mm

17,88
17,882 mca
0,06
7115 m
0,30 m
2,90 m

41,75 m
29,40 m
7,15

2 75,00 mm

0,540 mca
0,03
19,80 m
520 m

6,40 m
13,40 m
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[10.2.12 - Altura manométrica da bomba (AMT): |
AMT =Hs - He

Etdo;
AMT = 15,15 mea

Velocidade da Agua na tubulagdo: V=Q/A

Q = Vazio de agua no trecho = 262,13 L/imin. ou 0,00437 m¥/s
A = Area do tubo no trecho = 75,00 mm ou 0,00442 m?
V = 0,99 m/s

110.3 - Calculo do Hidrante mals favoravel (Hn).

[10.3.1 - Hidrante mais favoravel | = [HP-07

Hn = (HMT + Hg - AT)

Onde:

Hg = Altura Geométrica entre o Reservatério e o Hn = 9,50|mca

HMT = Altura manomstrica da bomba de Incéndios = 15,15 |mea

AT = Perda de carga entre o Hn e o PA = 1,49]meca

Perda de carga tubulagdo (mca) = 1,49 Lt = 24,45 J = 0,06
Vazdo = 255,96 Presséo= 24,65

Ld= 1,90 = 2115 m

Li= 1Té PD @63 + 1Jo 90° @63 = 3,30 m

Hidrante mais desfavoravel = 17,88 |meca

Hidrante mais favoravel = 23,16imea

[10.4 - Reserva técnica de Incéndio (R. T. 1.) |

A reserva técnica de incendio foi dimensionada conforme indicacdes da NT-015/2008 do CAT/CBMES conforme
tabela "A-3". E PT-008/2011 para edificagbes de uso misto.

CAP. (m*)
RTI verificada (m*) = 8,00
RTl adotada (m*} = 8,00

[10.5 - Bomba de combate a incéndios |

A pressurizagio do Sistema Hidrdulico Preventivo (S.H.P.), serd feito através de uma bomba com
acionada por pressostato conforme Norma Técnica n° 015 - CAT/CBOM.

A ligaggo da alimentacdo do motor da bomba de combate a incéndio deve ser independente, de forma
a permitir o desfigamento geral de energia olétrica das instalages prediais (ver Figura 1), sem prejuizo do
funcionamento dos conjuntos motor-bombas, os fios elétricos, quando dentro da area desprotegida,
deverdo ser guarnecidos contra evenruais danos mecanicos, fogo, agentes quimicos e umidades.

A enlrada de forca para a instalagdo a ser protegida, deverd ser suficiente para suportar o
funcionamento da bomba, no caso de seu acionamento ocorrer juntamente com os demais
componentes elétricos da instalagio geral em plena carga.

2022-TBZ2WA4 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL _14/02/2022 11:28 PAGINA 39/ 42




EEEF JUDITH LEAO CASTELO RIBEIRO

CAIXA DE PLACA DE ACR[LICO.RCOM QS DIZERES:
DE“V;G*\O | | ; | EM CASOQ DE INCENDIO, NAO DESLIGUE

MEDIDOR

DE QUADHO DE GUADRO BE QUADRO DE

Ciave SERVIGO BARRAMENTO GERAL MEDIGAO D3 MEDIGAO 02 MEDIGAD 01
CONDOMINIO] 1 1 |

CHAVE CHAVE CHAVE
PARGIAL]  [PARCIALl [PARCIAL
(] 02 03

CHAVE PARCIAL 1
CHAVE F —t—— OM)

TRAFO GERAL BARRAMEKTO CHAVE PARCIAL 2
o £, e HR2

S CHAVE PARCIAL Q
£, o QM3

A MEDIDOR DE SERVIGO BARRAMENTO
Eg —ctgts ILUMINAGAO DE SERVICO
DISJUNTOR | A g BOMBA DE AGUA
et CONB.E.':'L”‘U &, weg— ELEVADORES
—ag——— SOMBA COMB, INC.

ESQUEMA UNIFILAR - MEDIDOR DE SERVIGO

NOTAS:

01 - QUANDO O CABO ALIMENTADOR DA MEDIGAC DO CONDOMINIO
FOR MAIOR QUE 35mm?, USAR BARRAMENTO,

02 - AS DISTANCIAS ENTHE A PROTEQAD GERAL £ A MEDIGAD DO
CONDOMINIO E DO CONDOMINIO AC BARRAMENTO SERA NO
MAXIMO 7 METROS (A @ B)

Figura 1 - Ligacio da Bomba de Incéndios,
Especificacio das bombas:

* A bomba utilizada deverd atender a presséo e vazao calculada:

HMT = 15,45 mca

Vazio = 262,13 Limin. ou 15,73 m#h
Sugestdo de bomba:

Fabricante = DANCOR / * Ver folha seguinte.
Poténcia = 2 CV , Trifaslca.

Modelo = CAM-W16

* OU SIMILAR COM MESMO RENDIMENTO.

[10.6 - Acionamento / desacionamento das bombas: |

O acionamento e desacionamento das bombas sera feito automaticamente através de pressostato instalado depois
da valvuia de retengBo no barrilete da tubulagéo de incéndio. Devera ser instalada no reservatdrio uma chave de
nivel para o desligamento da bomba ao findar a agua.

o
“C\“.%_‘L

VANDERLEY DE SOUZA ECRETARIA DE ESTADA DA EDUCAGAO - SEDL
CAU/ES - A1311340 CNPJ: 27.080.563/0001-93
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QUADRO RESUMO DO SISTEMA DE HIDRANTES E MANGOTINHOS

01 - Tipo de sistema adotado (Anexo A, NT-15) g
02 - Reserva Técnica de Incéndio adotada (m?) o _-.'3,00_';.' i
03 - Tipo de Reservatorio (elevado, ao nivel do solo, subterraneo) ELEVADO -
04 - Sucgéo da BCI (positiva, negativa) - POS_]_TN_A i
05 - Volume de reserva da escorva (litros) CUUNA
. . HP-01 130,48
06 - Vazéo nos 2 hidrantes mais desfavoraveis hidraulicamente (L/min.) BT
) HP-01 17,88
07 - Presséo nos 2 hidrantes mais desfavoraveis hidraulicamente {mca) — —
HP-03 | 17,840 =
08 - Hidrante mais favoravel hidraulicamente - Vazéio e presséo (L/min / mca) 1_58,82 ' :-'2.3,16
09 - Velocldade da d4gua na tubulagéo de recalque {m/s) 1,40
10 - Velocidade da agua na tubulacéo de sucgéo (m/s) T10,09
11 - A instalagéio de 8.H.P. possui vélvula redutora de pressio? ' NAO S
12 - Vazéo e Altura Manométrica Totais do sistema (L/min / mca) 262,13 | 15,15
13 - Poténcia da(s) Bomba(s) de Combate a Incéndios {em CV) © 2 GV
14 « Poténcia da Bomba Jockey (em CV) T T
Didmetro (mm): Tipo (NBR-11881): Comprimento (m): “ Quantidade:
15,00 R
. 20,00 RERCI
15 - Mangueiras: 2
9 DN - 40 2 25,00 rE
30,00 (2 x 15,00) 2
60,00 (4 x 15,00) -
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