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1.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢cdes para a REFORMA DA EEEFM
PETRONILHA VIDIGAL, situada no municipio de Cachoeiro do Itapemirim, orientar os respectivos
processos construtivos e descrever as especificacfes técnicas dos materiais a serem empregados

A intervencdo em questdo contempla: substituicAo da cobertura da unidade escolar, pintura e
execucdo de barrado ceramico nos ambientes internos, circulagbes e escada, reforma geral dos
banheiros dos funcionarios do térreo, substituicAo de esquadrias de madeira de esquadrias
metalicas, substituicdo de piso de todos os ambientes internos, pintura das grades da circulagéo e
portdes. Revitalizagdo e instalagdo de brises nas fachadas. Reforma da quadra coberta com
execuc¢do de mureta com alambrado, nova pintura do piso e instalacdo de equipamento para prética
de esportes.

Nova urbanizacdo da é&rea externa comtemplando, pavimentacdo em blocos de concreto e
instalagdo de bicicletario. As salas de aulas, laboratérios e ambientes administrativos serdo
climatizados, portanto, as instalages elétricas serdo adaptadas e reestruturadas conforme a nova
demanda, além de nova execucéo de rede de telefonia e l6gica.

A éarea do terreno da unidade de ensino é de 2089,26 m2 e as intervengbes propostas serdo
realizadas em areas aproximadas de:

Prédio Escolar: construgdo com 2 pavimentos com 2735,38 m2.
Quadra Coberta: area 480,98 mz.
Area Externa: aproximadamente 720,65 .m?

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
DESCRICAO DOS SERVICOS

Os servigos aqui descritos tém suas quantidades bem como localizagéo de execucéo contidos em
projetos e no memorial de quantidades civil. Em caso de duvidas a FISCALIZACAO devera ser
consultada.

2.1. INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Sera instalada pela contratada, na fase inicial da obra, uma placa de obra nas dimensdes de
2,00x4,00m em local de boa visibilidade.
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O local da obra devera ser isolado com tapume telha metalica ondulada 0,50mm branca h=2,20m,
com estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintadas em esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm
e rosa ¢/ h=10cm, inclusive portdes.

Em caso de necessidade os isolamentos nas areas internas e portdes de acesso existentes, devera
ser instalado tapume em madeira compensada resinada e=6mm, h=2,20m, inclusive estrutura,
pintados esmalte sintético e fundo branco nivelador, disposto de abertura de portéo.

Devera ser providenciado locacdo de andaime adequado para execugdo dos servicos;

O apoio logistico e operacional da obra sera realizado mediante a execucdo de barracdes para
escritorio, almoxarifado, refeitério, sanitario e corte e armagdo de acordo com a norma
regulamentadora NR.18, além de instalacbes provisorias de energia e agua e esgoto, conforme
memorial de quantitativo de civil.

O canteiro de obras deve ser organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulacéo,
passagens e escadarias.

Todo material proveniente de demolicdo, escavagdo entre outros, devera ser colocado em
cacambas estacionarias. O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente
coletados e removidos. E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais
inadequados do canteiro de obras, como também é proibida a queima destes materiais.

Os locais de instalacdo da placa de obra e de implantacéo do canteiro de obras seréo definidos pela
FISCALIZACAO, juntamente com a direcdo da escola. Todo dano causado pela instalacdo do
canteiro, o qual ndo esta previsto a demolicao, devera ser posteriormente reparado.

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas
e de trabalhadores, a circulacdo de materiais, 0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio,
nao obstruir portas ou saidas de emergéncia e ndo provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes,
lajes ou estruturas de sustentacdo, além do previsto em seu dimensionamento. Todo material de
obras deve estar armazenado no canteiro de obras, area destinada para tal fim, isolado da area
ocupada por alunos através de tapume, caso nao esteja dentro do barracédo para depdsito.

A contratada devera manter um diario de obra atualizado, sempre no local da obra, onde serdo
registrados os servigos desenvolvidos e acontecimentos concernentes a mesma. Este diério sera
disponibilizado para o fiscal toda vez que solicitado.

2.2. REFORMA DO BLOCO ESCOLAR
2.2.1. SERVICOS PRELIMINARES

A unidade escolar devera ter seu layout atual modificado. Para essas modificacbes e demais
melhorias, 0s seguintes servigos deverdo ser executados:
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. Paredes: demolicdo de alvenaria, retirada de revestimentos ceramicos, inclusive apicoamento
e/ou lixamento para recebimentos de novo revestimento e/ou pintura respectivamente e onde se faz
necessario retirada de reboco;

o Esquadrias: retirada as esquadrias de madeira e metalicas existentes inclusive de grades e
portoes;

o Cobertura: retirada de toda cobertura inclusive estrutura de fixacéo;

o Pisos: retirada de pisos cimentados e ceramicos dos locais indicados em projeto, retirada de
rodapés, soleiras, peitoris;

o Aparelhos Hidrossanitérios: retirada e/ou demolicdo de lougas, metais, bancadas, tampos e
prateleiras existentes nos ambientes os quais serao alterados;

o Tetos: retirada de forros existentes e lixamento para receber nova pintura, e onde se faz
necessario retirada de reboco;

o Diversos: retirada de quadro de giz e quadro branco para pincel.

A remocédo de entulho decorrente da execugdo de obras devera ser executada com aluguel de
cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

2.2.2. ESCADA METALICA

Préximo ao refeitério no térreo, sera implantada uma escada metalica de incéndio.

Escada metélica seréa confeccionada com em vigas "U", cantoneiras de abas iguais, chapa xadrez,
aco estrutural ASTM A-36, e perfis "I" formados a frio, ago estrutural ASTM A-572 G50, com sistema
de tratamento e pintura. O icamento dos perfis metalicos, devera contar com apoio e seguranga de
guindaste hidraulico sobre rodas com lanca telescépica ou equivalente e talha de corrente.

A escada possuira guarda corpo em tubo de ago galvanizado DIN2440, diametros 2", 1.1/2" e 3/4",
H=110 cm, fixado com chumbador tipo parabolt 3/8"x3.3/4", inclusive canoplas de acabamento e
corriméo duplo, pintura com tinta esmalte sintético.

Para o recebimento da estrutura metdlica serd confeccionado fundac¢des em concreto Fck = 25Mpa,
armado com armadura em ago CA-50 A, sobre lastro de concreto magro espessura 5cm. A
escavacao para receber a fundacdo deve conter uma folga de 20 cm para cada lado e 10cm na
profundidade para garantir trabalhabilidade, contando com apiloamento do fundo de vala com maco
de 30 a 60kg, e assim que executada a fundacdo em questdo, todas as escavacoes realizadas
deverdo ser reaterradas em camadas de 20 cm. Devera ser previsto o bota fora do material ndo
utilizado como reaterro considerando empolamento de 30%.

Para fabricacdo e montagem das estruturas metdlicas, a contratada devera elaborar e apresentar a
fiscalizacdo o diagrama de montagem, detalhamentos para fabricacéo, notas fiscais e certificados
vinculados de todos os materiais, assim como, a ART (anotacdo de responsabilidade técnica) do
responsavel técnico pela fabricagcdo e montagem. Todas as estruturas metdlicas deverdo ser
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fabricadas e montadas em conformidade com as normas ABNT vigentes, em especial com a ABNT
NBR 8800. a execucao das soldas devera estar em conformidade com a norma AWS D1.1.

Para validagdo das juntas soldadas a serem executadas nas estruturas metalicas, a contratada
devera fornecer e apresentar para a fiscalizacdo, um relatério de inspecao de soldagem a ser emitido
por um profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 14842
(revisao vigente).

Toda estrutura metélica devera passar por tratamento de superficie e pintura conforme as seguintes
especificagdes:

a) preparo de superficie minimo: Jateamento Sa 2.1/2" - metal quase branco;
b) pintura de fundo: uma demé&o de primer epoxi com 80 micron-metro de espessura

c) Pintura acabamento: duas demaos de ep6xi com 40 micron-metro de espessura por demao
e aplicacdo de verniz poliuretano, com pistola, ref. Interthane 990 Bl componente, Rethane
FLV 653 ou Perforthane Acabamento HB 169, marcas de referéncia International, Renner ou
Perfortex 50 micron-metro de espessura, totalizando uma espessura de 210 micron-metro.

Toda pintura devera ser executada de fabrica, devendo ser executado na obra apenas retoques
devidos as soldas. Para validagdo das pinturas a serem executadas nas estruturas metalicas, a
contratada devera fornecer e apresentar para a fiscalizagcdo, um relatorio de inspecéo de pintura a
ser emitido por um profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT
NBR 15218 (revisao vigente).

2.2.3. PAREDES E PAINEIS

As alvenarias serdo executadas obedecendo as dimensfes e aos alinhamentos determinados no
projeto. Se as espessuras indicadas forem alteradas por ocasido das dimensdes dos
tijolos/blocos/lajotas a empregar, poderdo ser feitas as modificacdes necessarias desde que haja
aprovacgao pela Fiscalizagdo. As alvenarias de fechamento, ou vedagdo vertical ndo tem funcgéo
estrutural.

Os vaos de portas e janelas devem ser executados prevendo a instalacao de vergas/contravergas
retas de concreto armado 10x5cm, Fck=15Mpa onde faz-se necessario.

Blocos de ceramicos

Os fechamentos em alvenaria serdo executados com blocos ceramicos 10 furos, nas dimensdes
10x20x20cm, assentados com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8,
espessura das juntas 12mm e espessura das paredes sem revestimento, 10cm.

2.2.4. ESQUADRIAS

Antes da execucao das esquadrias, a Contratada devera proceder meticuloso levantamento “in loco”
das dimensdes dos vaos, ficando a seu cargo as necessarias adaptagdes para a fixacao das janelas
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e portas. As esquadrias ndo poderao ser forcadas a se acomodar em vaos fora do esquadro ou de
dimensdes em desacordo com as projetadas.

As esquadrias metalicas deverdo ser entregues com todas as ferragens de acionamento e
fechamento, obedecendo aos padrdes estabelecidos pelo fabricante, inclusive com relacdo a
puxadores, trincos, fechaduras, dobradigas, trilhos, etc.

Nas especificacdes de materiais e/ou equipamentos sera sempre admitida a indicacéo de similares
de caracteristicas iguais em desempenho técnico, resisténcia, durabilidade e manutencao.

A instalacéo das esquadrias de coincidir conforme indicado em projeto arquitetdnico.

Esquadria de madeira

As portas a serem instaladas serdo em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, espessura
de 35mm macica com friso, pintura em verniz filtro solar fosco a trés deméos, padrédo SEDU, sem
ou com visor em vidro laminado transparente liso, espessura 6mm dependendo do ambiente de
instalacdo, alizares em madeira de lei, fechadura tipo alavanca e espelho laminado em latdo
cromado Lafonte ou equivalente, marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou
equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensdes indicadas em projeto.

Os véos das portas receberdo soleiras em granito cinza andorinha, espessura 2 cm e largura de 15
cm.

Esquadria metdlicas

Serdo instalados grades e portdes de abrir confeccionados em barra chata de ferro, pintadas com
tinta esmalte sintético, a duas demaos, inclusive uma deméao de fundo anticorrosivo. Os portdes e
grades existentes a serem mantidos receberdo a mesma pintura.

As janelas, basculas e guichés serdo em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa,
inclusive puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, e com vidro laminado transparente liso,
espessura 6mm, com excecao das basculas dos banheiro e sanitarios dos funcionarios, as quais
receberédo vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura.

Instalar peitoril de granito cinza andorinha polido largura de 17 cm, esp. 2 cm, com pingadeira,
assentamento e rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada AC-Ill, conforme
vaos das janelas.

O guiché da secretaria receberd acabamento superior e das laterais em granito cinza andorinha
polido, largura de 17 cm e espessura de 2 cm.
Brise

Nas fachadas seréo instalados brise metalico quadriculado tipo colméia, em aluminio anodizado
branco, malha 100x100 mm, modelo BSM-100CL, Colméia 100x100 ou Brisecell 100, marcas de
referéncia Sulmetais, Refax, Hunter Douglas, ou equivalente, inclusive estrutura auxiliar em tubo
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industrial 30x50x2.65mm e chapa metélica espessura 1/4” ASTM A-36, fixado com parafuso em aco
inox 6.35mmx1.1/4”, e chumbador quimico @12.5mm C=120mm.

A estrutura auxiliar deve receber pintura conforme abaixo:
a) preparo de superficie minimo: Jateamento Sa 2.1/2" - metal quase branco;
b) pintura de fundo: uma demé&o de primer epdxi com 80 micron-metro de espessura

c) Pintura acabamento: duas deméos de ep6xi com 40 micron-metro de espessura por demao
e aplicacdo de verniz poliuretano, com pistola, ref. Interthane 990 BI componente, Rethane
FLV 653 ou Perforthane Acabamento HB 169, marcas de referéncia International, Renner ou
Perfortex 50 micron-metro de espessura, totalizando uma espessura de 210 micron-metro.

2.2.5. COBERTURA

As telhas devem possuir bordas uniformes, permitindo encaixe com sobreposi¢édo exata e 0s canais
devem ser retilineos e paralelos as bordas longitudinais, isentas de manchas e partes amassadas,
comprimentos e larguras diversas, conforme padrdes dos fabricantes. Os acessoérios e a cumeeira
de fixacdo deverdo ser de aco galvanizado: ganchos, parafusos auto-atarraxantes, arruelas e outros.

Para a instalacdo das telhas, o icamento, apoio e seguranca com guindaste hidraulico sobre rodas
com lancga telescopica ou equivalente

N&o se deve pisar diretamente sobre as telhas e sim utilizar tabuas colocadas no sentido longitudinal
e transversal para movimentagéo dos montadores.

A montagem das pecas deve ser de baixo para cima e no sentido contrario ao dos ventos
dominantes (iniciada do beiral & cumeeira).

Seguir as recomendacdes e manuais técnicos dos fabricantes, especialmente quanto aos cuidados
relativos a transporte, manuseio, armazenamento, montagem e recobrimento minimo das pecas.

A embalagem de protecdo deve ser verificada; telhas de ago pintadas ndo devem ser arrastadas
para ndo danificar a pintura; as pegas devem ser armazenadas ligeiramente inclinadas e em local
protegido e seco.

Cobertura

A cobertura sera em telha termoacustica tipo telha/painel em ago galvalume, sendo a telha superior
trapezoidal LR-40 com espessura de 0,50mm e chapa inferior plana com espessura de 0,43mm,
ambas na cor branca, com nucleo de inje¢do continua em poliuretano (PUR) ou poliisocianurato
(PIR) espessura 30mm, as quais serédo instaladas em estrutura confeccionadas com perfis metélicos
conforme o projeto estrutural, incluindo acessérios de fixacdo e os respectivos acabamentos, rufos
e cumeeira conforme indicado em projeto.

A estrutura metalica para cobertura sera confeccionada em perfis "I" formados a frio, aco estrutural
ASTM A-572 G50, tercas e contraventamento em perfis laminados "U" enrijecido e barra redonda,
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aco estrutural ASTM A-36, e perfis "I" formados a frio, aco estrutural ASTM A-572 G50 e chapas de
base dos pilaretes metalicos, nas dimensbes 250x200mm, espessura 3/8" (9.53mm), em aco
estrutural ASTM A-36, inclusive chumbadores quimicos @ 12 mm, para fixagcdo em estrutura de
concreto existente.

Para fabricacdo e montagem das estruturas metalicas, a contratada devera elaborar e apresentar a
fiscalizacdo o diagrama de montagem, detalhamentos para fabricagéo, notas fiscais e certificados
vinculados de todos os materiais, assim como, a ART (anotacdo de responsabilidade técnica) do
responsavel técnico pela fabricagdo e montagem. Todas as estruturas metélicas deverdo ser
fabricadas e montadas em conformidade com as normas ABNT vigentes, em especial com a ABNT
NBR 8800. a execucao das soldas devera estar em conformidade com a norma AWS D1.1.

Para validagédo das juntas soldadas a serem executadas nas estruturas metalicas, a contratada
deveré fornecer e apresentar para a fiscalizacao, um relatério de inspecao de soldagem a ser emitido
por um profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 14842
(revisao vigente).

Toda estrutura metélica devera passar por tratamento de superficie e pintura conforme as seguintes
especificages:

a) preparo de superficie minimo: Jateamento Sa 2.1/2" - metal quase branco;

b) pintura de fundo: uma deméao de primer epdéxi com 80 micron-metro de espessura

c) Pintura acabamento: duas demaos de ep6xi com 40 micron-metro de espessura por demao
e aplicacdo de verniz poliuretano, com pistola, ref. Interthane 990 BI componente, Rethane
FLV 653 ou Perforthane Acabamento HB 169, marcas de referéncia International, Renner ou
Perfortex 50 micron-metro de espessura, totalizando uma espessura de 210 micron-metro.

Para validagdo das pinturas a serem executadas nas estruturas metalicas, a contratada devera
fornecer e apresentar para a fiscalizagcao, um relatdrio de inspec¢édo de pintura a ser emitido por um
profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 15218 (revisao
vigente).

Rufos e Calhas

Execucéo de rufo de chapa metalica n® 26 com largura de 40 cm (desenvolvimento = 0,80m).

Execucédo de calha de concreto armado Fck=18 MPa, em "U", desenvolvimento 160 cm, moldado
"in loco", inclusive férma, armacéo e desférma, impermeabilizada com igolflex branco ou equivalente
a 3 demaos, inclusive tela de poliéster para reforco com malha 2x2mm, marcas de referéncia Sika,
Viapol, Vedacit ou equivalente, inclusive regularizacdo com argamassa de cimento e areia no traco
1:4, espessura de 2 cm e protecdo mecanica executada com argamassa de cimento e areia no traco
1:4, espessura de 3 cm.
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Drenagem de agua pluvial

A drenagem das aguas pluviais sera constituida pela instalacéo de ralo hemisférico tipo abacaxi, em
ferro fundido, didmetro 100 mm, e tubos PVC rigido soldavel branco, para esgoto no diametro de
150mm, inclusive conexdes, fixados com abracadeiras tipo "U" diametro 150 mm (6"), em uma
distancia aproximada de 80cm.

A drenagem da nova cobertura devera ser interligada na rede existente, respeitando a inclinagéo da
tubulagédo. Para a tubulagéo de ligagéo de caixas devera ser executado escavagao e aterro com
areia.

Platibanda

Execucéo de platibanda em paredes sistema LSF (light steel framing) estruturada com perfis de ago
galvanizado 90x0.95mm, espessura 110 mm, revestimento em ambos os lados com placa cimenticia
esp. 10 mm, juntas fitadas e emassadas, inclusive isolamento acustico.

Sobre a platibanda sera executado chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 19 cm e
espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com argamassa de cimento
colante pré-fabricada para granito, inclusive rejuntamento.

Laje do Reservatoério superior e cobertura

Executar no reservatorio, impermeabilizacdo na laje e a uma altura h=60cm das parede, utilizando
igolflex branco ou equivalente a 3 demaos, inclusive tela de poliéster para reforco com malha
2x2mm, marcas de referéncia Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente, inclusive regularizacdo com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4, espessura de 2 cm e prote¢cdo mecanica executada com
argamassa de cimento e areia no traco 1:4, espessura de 3 cm.

O trecho laje de cobertura que ficara exposta as intempéries, ao ser retirada a cobertura de
fibrocimento existente devera receber pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente
a 3 demaos, inclusive tela de poliéster para reforco com malha 2x2mm, marcas de referéncia Sika,
Viapol, Vedacit ou equivalente até a execucgéo do telhado novo.

2.2.6. TETOS, PAREDES E PISOS

Revestimentos de parede e tetos

Sobre todas a alvenarias deve-se executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou
grossa lavada, no trago 1:3, espessura 5 mm.

Nas paredes onde n&o houver revestimento ceramico, executar sobre o chapisco reboco tipo
paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco
1:0.5:6, espessura 25 mm, em caso de revestimento ceramico executar sobre chapisco, embocgo de
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6,
espessura 20 mm.
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A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia,
predominantemente grossa, com dimensdo maxima entre 2,4 e 6,3 mm. O chapisco devera
apresentar espessura maxima de 5 mm, textura aberta com superficie irregular e descontinua, de
forma a permitir a visualizacdo de pequenas areas da base. Quando a superficie for extremamente
lisa, ou untada por produtos utilizados nas formas, € aconselhavel apiloar, ou jatear areia antes
chapiscar.

A argamassa de emboco devera ter consisténcia adequada ao uso, possuir textura e composi¢ao
uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a
gualidade da superficie final deveréo corresponder a finalidade de aplicacao.

O reboco pode ser camurgado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado e imitag&o travertino, a
depender do acabamento a ser realizado. Devera possuir textura e composicdo uniformes,
proporcionar facilidade de aplicacdo manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade
da superficie final deverdo estar de acordo com a decoragdo especificada. Nao pode ser aplicado,
se 0 acabamento decorativo for constituido de tinta a base de epdxi, borracha clorada, poliuretano
ou for suscetivel a alcalinidade.

O emboco e reboco deverdo aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento e serem iniciados
somente apds concluido os servigos a seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

a) 24 horas ap0s a aplicacdo do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio dos servicos de
revestimento, excluido o chapisco;

c) 28 dias de idade para execucdo do acabamento decorativo, caso 0 emboco

seja a camada Unica.

Pisos e revestimentos ceramicos

Os materiais deveréo ser de procedéncia conhecida e idonea e deverdo obedecer as especificacdes
de projeto.

Os pisos e revestimentos ceramicos serdo assentados sobre base de regularizacdo curado e
endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aco. O
rejuntamento sera feito com argamassa especial pré-fabricada e as juntas serdo “levemente”
rebaixadas e teréo a espessura de 2 mm. Imediatamente apés a aplicacédo devera ser realizada a
limpeza dos residuos do rejunte sobre os pisos ceramicos.

Deve-se executar base de regularizacdo para revestimento ceramico, com argamassa de cimento e
areia no traco 1.5, espessura 5cm.
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Rebaixamentos

Para a instalacdo de rebaixamentos/forros, devera ser marcado, em todo o perimetro, da parede, o
nivel determinado do pé direito, fixando fios flexiveis entre as paredes paralelas, que servirdo de
referéncia para a fixacdo das placas. Pregos apropriados para a fixacdo das placas deverdo ser
fixados na base de sustentacdo e ateados aos pinos existentes nas placas, por meio de fios ou
arames galvanizados. As placas deverao ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas as outras.

Pintura

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicagdo da tinta. O substrato deve
ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabdo e mofo. A pintura s6 deve ser aplicada sobre
superficie nova de argamassa, no minimo, 30 dias ap0s sua execug¢do; ndo se deve aplicar a tinta
diretamente sobre a parede caiada, é necessario escovar a superficie e aplicar uma demao de fundo
preparada para paredes. Para superficies porosas, € recomendavel aplicar um fundo selador, a fim
de uniformiza-las.

Descricdo dos ambientes

OBS.: alguns desses ambientes passaram por reforma recente e ja se encontram com esse
acabamento, Em caso de duvidas consultar o memorial de quantidades civil.

e Biblioteca, AEE’s e Laboratério Ciéncias, Salas de Aulas, Sala Multiuso

PISO: Piso em porcelanato Cimento Cinza Bold, 60x60cm, acabamento acetinado, Portobello ou
equivalente.

PAREDE: Parte superior pintada com tinta acrilica a trés demaos na cor Verde Kiwi sobre duas
deméos de massa acrilica, inclusive selador, e, parte inferior executar o barrado ceramico padréo
SEDU, que é constituido de roda parede em granito Cinza Andorinha 7x2cm, com acabamento
abaulado nos dois lados, ceramica 10 x 10 cm, nas cores branco, e rodapé em granito Cinza
Andorinha 7x2cm.

TETO: Forro de gesso acabamento tipo liso, emassado e pintado com tinta PVA na cor Branca a
duas demaos, inclusive selador.

e Deposito Frio, Deposito Seco, Recebimento, Cozinha, Higienizacdo, Sanitario Alunos Feminino,
Sanitario Alunos Masculino, Sanitario PCD Feminino, Sanitario PCD Masculino, Banheiros, Hall
Copa Funcionarios, Copa Funcionarios, Vestiarios, Sanitario 1 e 2

PISO: Piso em porcelanato Cimento Cinza Bold, 60x60cm, acabamento acetinado, Portobello ou
equivalente.

PAREDE: Revestimento em ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x61cm, ref. de cor
OVIEDO PURO BRANCO Biancogres ou equivalente, até o teto.

TETO: Forro de gesso acabamento tipo liso, emassado e pintado com tinta PVA na cor Branca a
duas demaos, inclusive selador.
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e Circulacdes, Refeitério, Hall Escada, Escada, Hall, Hall de Entrada

PISO: Piso em porcelanato Cimento Cinza Bold, 60x60cm, acabamento acetinado, Portobello ou
equivalente.

PAREDE: Parte superior pintada com tinta acrilica a trés demé&os na cor Areia sobre duas demaos
de massa acrilica, inclusive selador, e, parte inferior executar o barrado ceramico padrdo SEDU, que
€ constituido de roda parede em granito Cinza Andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos
dois lados, ceramica 10 x 10 cm, nas cores branco, e rodapé em granito Cinza Andorinha 7x2cm.

TETO: Laje pintada com tinta PVA a duas demaos na cor Branca, sobre duas demaos de massa
PVA inclusive selador.

e Depbsito Escada

PAREDE: Pintura com tinta acrilica a trés demaos na cor Branco Neve sobre reboco, inclusive
selador, e rodapé em granito Cinza Andorinha 7x2cm.

TETO: Laje pintada com tinta PVA a duas demé&os na cor Branca, sobre duas demaos de massa
PVA inclusive selador.

o Professores/Planejamento, Pedagogo, Diretor, Secretaria, Arquivo 1 e 2, Coordenacédo

PISO: Piso em porcelanato Cimento Cinza Bold, 60x60cm, acabamento acetinado, Portobello ou
equivalente.

PAREDE: Pintura com tinta acrilica a trés demaos na cor Marfim sobre duas deméos de massa
acrilica, inclusive selador, e rodapé em granito Cinza Andorinha 7x2cm.

TETO: Forro de gesso acabamento tipo liso, emassado e pintado com tinta PVA na cor Branca a
duas demaos, inclusive selador.

e Dep., AlImoxarifado

PISO: Piso em porcelanato Cimento Cinza Bold, 60x60cm, acabamento acetinado, Portobello ou
equivalente.

PAREDE: Pintura com tinta acrilica a trés demaos na cor Branco Neve, sobre duas demaos de
massa acrilica, inclusive selador, e rodapé em granito Cinza Andorinha 7x2cm.

TETO: Forro de gesso acabamento tipo liso, emassado e pintado com tinta PVA na cor Branca a
duas demaos, inclusive selador.

e Deposito

PISO: Piso em porcelanato Cimento Cinza Bold, 60x60cm, acabamento acetinado, Portobello ou
equivalente.

PAREDE: Pintura com tinta acrilica a trés demaos na cor Branco Neve, sobre duas demaos de
massa acrilica, inclusive selador, e rodapé em granito Cinza Andorinha 7x2cm.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 13 de 22

2022-HL7TLD - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 23/12/2022 07:52 PAGINA 13/ 23



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DA EEEFM PROFESSORA PETRONILHA VIDIGAL

ASSUNTO: ARQUITETURA REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: Arg® Fernanda S. ARQUIVO:
Placido CAU: ES-A148723-0 CIT32-P02-AQ-E-R0-03
Tec? Andreia Seglia CRT: ES 08664245711

e Fachadas

FRONTAL, LATERAIS E FUNDOS: Pintura com tinta acrilica fosca a trés demaos na cor Manteiga
de Karité, sobre reboco, inclusive selador.

ESTRUTURAS E PLATIBANDAS: Pintura com tinta acrilica fosca a trés demaos na cor Amarelo
Frevo, sobre reboco/concreto, inclusive selador.

MURETAS E MUROS: Pintura com tinta acrilica fosca a trés demaos na cor Concreto, sobre
reboco/concreto, inclusive selador.

2.2.7. APARELHOS HIDROSANITARIOS

As lougas e aparelhos serdo instalados conforme instrucdo dos fabricantes, mediante buchas e
parafusos nas dimensdes recomendadas. As torneiras e metais em geral serdo afixados com fita
vedarosca, com acabamento de 1° qualidade que n&o apareca a aplicacédo das fitas. Os aparelhos
e metais deverdo funcionar regularmente sem apresentarem pingos, respingos e devem estar
colocados em perfeito prumo com o eixo da rosca que |lhe esta guarnecendo.

Nas especificacdes de materiais e/ou equipamentos sera sempre admitida a indicacdo de similares
de caracteristicas iguais em desempenho técnico, resisténcia, durabilidade e manutencao.

e Banheiro dos funcionarios, Professores e Diretor

Lavatério de lougca branca com coluna, marcas de referéncia Deca, Celite ou ldeal Standard,
inclusive sifao, valvula e engates cromados.

Torneira para lavatorio, de mesa, com ciclo fixo, antivandalismo, arejador e acabamento cromado,
marcas de referéncia Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente.

Porta toalha de papel em inox ref. JSN ou equivalente.

Porta sabonete liquido ABS, com reservatdrio, dimensfes 29x12x11 cm, com fechadura e chave de
plastico.

Bacia convencional em louca branca ref. Linha Ravena P9 Deca ou equiv., inclusive tubo de ligacéo,
acessorios de fixagcao e assento plastico.

Porta papel higiénico ABS ou equivalente, rolo de 300 a 400 m, dimensdes 27.5x27x12 cm.

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referéncia Fabrimar,
Deca ou Docol.

Chuveiro elétrico tipo ducha Lorenzet ou Corona.

Instalar espelho cristal prata, espessura 4 mm, com borda bisotada 15mm, inclinado, dim. 0.40x0.60
m, incluindo caixa em chapa compensada resinada 6 mm, revestida com formica branca, fixado com
parafusos cromados.
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e Copa dos Funcionarios

Bancada molhada em granito cinza andorinha espessura 2cm, apoiada em cantoneira
1.1/2x1.1/2x3/16" com tratamento antiferruginoso e pintura esmalte sintético acabamento abaulado,
rodabanca h=10cm, e roda borda 4x2cm, nas dimensodes 2.13x0.60 m.

Cuba de ago inox n° 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake, tramontina,
inclusive valvula de metal 31/2" e sifao cromado 1 x 1/2".

Torneira cromada de parede, para cozinha, com arejador, padrdo polular, ref. 1159, marcas de
referéncia Forusi, Fani, Oliveira ou equivalente.

Porta toalha de papel em inox ref. JSN ou equivalente.

Porta sabonete liquido ABS, com reservatdrio, dimensfes 29x12x11 cm, com fechadura e chave de
plastico.

e Laboratoério Pratico

Bancada molhada em granito cinza andorinha espessura 2cm, apoiada em cantoneira
1.1/2x1.1/2x3/16" com tratamento antiferruginoso e pintura esmalte sintético acabamento abaulado,
rodabanca h=10cm, nas dimensodes 4.65x0.60 m.

Cuba de ago inox n°® 1(dim.460x300x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake, tramontina,
inclusive valvula de metal 31/2" e sifao cromado 1 x 1/2".

Torneira de mesa cromada para pia de cozinha, bica mével com arejador, mod. Max 1167 C34, Lyon
ou Trio, marcas de referéncia Deca, Fabrimar ou Docol.

Porta toalha de papel em inox ref. JSN ou equivalente.

Porta sabonete liquido ABS, com reservatorio, dimensfes 29x12x11 cm, com fechadura e chave de
plastico.

e Secretaria
Bancada superior em granito cinza andorinha espessura 2 cm, para guiché secretaria, apoiada em
alvenaria, acabamento abaulado nas duas faces, nas dimensdes 1.50x0.30 m.

2.2.8. SERVICOS COMPLEMENTARES

Instalacdo de quadro pincel novo, completo, de laminado melaminico alta pressao, "LOUSA"
quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrdo F608 Brancoline, espessura 1mm, incluindo
requadro madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, nas dimensdes 3.95 x 1.29 m, nas salas de aulas e
laboratério prético.

Instalacdo de prateleiras em granito cinza andorinha, espessura 2 cm, largura L=50 cm, apoiadas
em cantoneira de ferro 1.1/2"x1.1/2"x3/16" com pintura esmalte sintético cor grafite e fundo
anticorrosivo, chumbada em alvenaria, engastado 5cm na parede, nos arquivos da Secretaria.
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Instalacdo de corrimdo duplo em tubo de aco inox didmetro 2" espessura 1.5 mm, fixado em
alvenaria com chumbador tipo Parabolt @3/8", C=75mm, inclusive suporte em tubo de ago inox &1/2"
espessura 1.5 mm e canoplas de acabamento em aco inox AISI 304 N.26, nas escadas.

Instalacdo de placa chapa galvanizada espessura 1MM, com cantos arredondados R= 1,5CM,
formato 18X18CM, com pintura automotiva e texto em impressao digital uv aplicado diretamente
sobre a chapa incluindo fixacdo com fita dupla face ou tipo bandeira, para identificacdo de
ambientes.

Instalacdo de placa para inauguragéo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm,
gravacao em baixo relevo, inclusive pintura e fixagao.

Instalacdo de letras de chapa de ferro galvanizado nas dimensfes 20 x 30 cm, inclusive fundo
protetor e pintura a esmalte sintético, na fachada.

2.3. AREA EXTERNA

2.3.1. SERVICOS PRELIMINARES

Para a revitalizacao da area externa na instituicdo devera ser executado os seguintes servicos:
¢ Demolicdo de calcada, escada, casa de gas, muros e rampas;
e Retirada de portdes, grades, bicicletario e pavimentacao de blocos pre-moldados;

e Apicoamento de superficie em tijolinho macico, preparo de superficie metélica dos portdes
mantidos para nova pintura.

A remocédo de entulho decorrente da execucdo de obras devera ser executada com aluguel de
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

2.3.2. MUROS E FECHAMENTO

Execucéo de nova mureta em alvenaria de blocos cerdmicos 10x20x20cmm, com altura h=40 cm,
com pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3 m, revestida com inclusive chapisco com
argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5 mm e Reboco tipo
paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco
1:0.5:6, espessura 25 mm nas laterais e topo. O reboco devera aderir bem ao chapisco obedecidos
seus prazos minimos, descritos no item 2.3.5 deste memorial.

A pintura com tinta acrilica cor concreto, inclusive selador acrilico, a trés demaos, devera ser
executado sobre reboco.

Instalar gradil Nylofor 3D, H=2.43 m, cor branca, malha retangular 200x50mm e fio de ago @5.0 mm,
estruturado com postes de aco galvanizado 60x40 mm, chumbado sobre mureta.
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Instalar portdo de correr Nylofor 3D Belgo, cor branco, malha retangular 200xX50mm, fio de aco
@5mm, estruturado com poste de ago galvanizado 60x40mm, nas dimensdes 3,50x2.50m e
1.35x2,50m.

Os muros a permanecer receberéo pintura com tinta acrilica cor concreto, inclusive selador acrilico,
a trés demaos, executado sobre reboco.

Os portdes mantidos apos terem sua superficie preparada deverao receber pintura com tinta esmalte
sintético, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao.

2.3.3. PAVIMENTACAO

Pavimentacao executada devera ser em blocos intertravados pré-moldados de concreto tipo
holandés ou equivalente, 200x100x60 mm, na cor amarelo, resisténcia a compressdo minima de
35MPa, assentados sobre colchdo de p6 de pedra na espessura de 10 cm.

Sobre a pavimentacao devera ser executada as demarcacdes de vagas conforme abaixo:

e Demarcacgdo de vaga de estacionamento para pessoas com deficiéncia), nas dimensdes
3,54x4,50 m, com tinta a base de borracha clorada, a duas deméaos;

e Demarcagdo de vagas de estacionamento com largura de 5cm com tinta a base de borracha
clorada a duas deméos.

Execucgéo de calgada em concreto estrutural Fck=25MPa, executada com uma base de concreto
magro espessura 5 cm, tela soldada em aco CA-60 @4.2 mm, tipo Telcon Q-138, incluindo preparo
de caixa, espessura 10 cm, incluindo assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, nas
dimensdes 20x20 cm, espessura 1.5cm, assentado com pasta de cimento colante.

A delimitacdo da calcada serd em meio-fio de concreto pré-moldado com dimensfes de
15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, inclusive caiacdo de
meio-fio, a trés demaos.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Instalar bicicletario em tubo de ferro galvanizado 1" e ferro liso 1/2", inclusive pintura com tinta
esmalte sintético e fundo anticorrosivo, conforme projeto padrdo SEDU.

Instalar guarda corpo de tubo de aco inox AISI 304, @2" (montantes, travamento horizontal e
corrim&o duplo ),@ 3/4"(tubos verticais e suportes do corriméo), espessura 1.5mm, altura H=0.92m,
canoplas de acabamento em chapa inox AISI304 N.16, fixados com chumbadores tipo parabolt e
corrimdo duplo em tubo de aco inox diametro 2" espessura 1.5 mm, fixado em alvenaria com
chumbador tipo PBA 3/8"x2.3/4", inclusive suporte em tubo de aco inox @1/2" espessura 1.5 mm e
canoplas de acabamento em chapa inox AlSI 304 N.16, na entrada da escola.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 17 de 22

2022-HL7TLD - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL 23/12/2022 07:52 PAGINA 17/ 23



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA DA EEEFM PROFESSORA PETRONILHA VIDIGAL

ASSUNTO: ARQUITETURA REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: Arg® Fernanda S. ARQUIVO:
Placido CAU: ES-A148723-0 CIT32-P02-AQ-E-R0-03
Tec? Andreia Seglia CRT: ES 08664245711

2.4. QUADRA COBERTA
2.4.1. SERVICOS PRELIMINARES

A guadra sera reformada, portanto seréo executados 0s seguintes servigos:
¢ Retirada de alambrado, traves e tabelas de basquetes;

¢ O piso da quadra terd uma parte apicoada e sua pintura removida por raspagem, lixamento
e/ou escovacdo, limpeza por hidrojateamento com solucdo diluida em &gua, incluindo
polimento mecanizado utilizando maquina elétrica para lixamento e polimento do piso,

e Demolicdo de arquibancada existente.

A remocao de entulho decorrente da execucdo de obras devera ser executada com aluguel de
cagamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Informacdes tais como quantidade e local onde os servi¢os serdo realizados podem ser obtidos no
memorial de quantidades civil bem como em projeto.

2.4.2. ESTRUTURAS

Os pilares existentes serdo encamisados em uma altura h=30cm, com concreto armado com aco
CA-50 A e Fck=25Mpa, e nos topos de cada encamisamento sera aplicado argamassa Sika Grout
ou equivalente, na espessura de 2 cm.

A base dos pilares recebera lixamento mecéanico para limpeza/preparacdo, utilizando lixadeira
elétrica, e pintura com tinta a base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coral ou equivalente, a trés
demaos.

2.4.3. PAREDES E PAINEIS

Execucdo de mureta em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20cmm, com altura h=60 cm,
pilaretes de travamento em concreto armado a cada 3 m, chapiscada, rebocada.

244, REVESTIMENTOS E PINTURA DE PAREDES

Sobre todas a alvenarias referente as muretas, deve-se executar chapisco de argamassa de cimento
e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm e reboco tipo paulista de argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm,
emassamento com duas deméos de massa acrilica e pintura interna e externa com tinta acrilica,
inclusive selador acrilico a trés deméaos sobre o reboco cor concreto.

Deverédo ser seguidas as recomendacfes descritas do item 2.2.6 deste memorial.
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2.4.5.

PISOS

O piso da quadra devera ser polido e receber pintura com tinta epoxi a trés demaos, nas cores
Concreto e Azul Caribe, sobre uma deméo de selador a base de epdxi, além de acabamento com
duas demaos de pintura com tinta & base de resinas acrilicas,

As demarcacgfes da quadra para a pratica das modalidades esportivas serdo em tinta acrilico
modificado conforme indicado abaixo:

2.4.6.

Handebol: espessura 5 cm nas cores Light Blue e Laranja Seguranca.
Futebol: espessura 8 cm na cor Branco.
Basquete: espessura 8 cm na cor Amarelo Seguranca.

Vélei: espessura 8 cm na cor Grass Green.

SERVICOS COMPLEMENTARES

Instalar alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC na cor azul,
com tubo de ferro galvanizado vertical de 2.1/2" e horizontal de 1", inclusive portdo, pintados com
esmalte sobre fundo anti corrosivo, conforme indicado em projeto.

Instalar na quadra os seguintes equipamentos para pratica de esporte:

Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior;

Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte mével de 21/2",
inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampéao de furo;

Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel,
dimensoes oficiais 3x2m;

Rede para futebol de saléo;
Rede de protecdo em nylon malha 5x5 cm;

Suporte de tabela de basquete em tubo de ago carbono Schedule 40 @8", chapas de ago
A36 espessura 5/8" e 5/16", ancoragem em blocos de concreto com chumbadores tipo J,
conforme projeto padrdo SEDU, incluindo pintura com tinta a base de epdxi;

Tabela de basquete oficial em vidro temperado 10mm dim.: 1,80x1,05cm, com requadro em
cantoneira de aco 1.1/2", faixa adesiva 5cm, aro flexivel oficial 45cm e rede 100%
polipropileno (PP) 6mm tipo Chua.
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3. PLANO DE ATAQUE

A construcao do Castelo D’agua e Reforma da Unidade de Ensino devera ser executada de forma
a otimizar o desenvolvimento da obra, devendo ser executada de forma a minimizar os impactos
causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Os procedimentos podem ser
revistos entre a contratada e a comunidade escolar, visando melhor aproveitamentos das equipes e
minimizando os impactos na dindmica da instituicdo.

ETAPA 01 — Mobilizacao, canteiro de obras.

ETAPA 02 — Remocéo da cobertura nova e instalagdo da nova cobertura.
ETAPA 03 — Desenvolvimento das intervenc¢des do bloco anexo.

ETAPA 04 — Desenvolvimento das intervencdes do bloco escolar.
ETAPA 05 — Desenvolvimento das intervencdes externas e quadra.
ETAPA 06 — Desmobilizacdo, canteiro de obras.

Obs:

Toda a érea de intervencdo devera ser devidamente isolada durante a execucdo dos servicos,
garantindo-se a protecao e o fluxo dos alunos e funcionérios da unidade escolar.

Sao de responsabilidade da empresa executora todos 0s servigos que se fagam necessarios para a
perfeita execugdo dos servicos contratados. Qualquer duvida a respeito dos materiais,
procedimentos ou servicos devera ser esclarecida junto a fiscalizacdo. Sera de inteira
responsabilidade da empresa executora e instaladora o uso de equipamento de segurancga por parte
de seus funcionarios (EPI). Os materiais e servicos ficardo sujeitos a aprovagao da fiscalizagdo, que
podera a qualquer tempo rejeita-los se os julgar de qualidade inferior, bem como exigir atestado de
gualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa responsavel pela execugédo e
instalagdo. Qualquer alteragdo que se julgar necesséaria devera ser consultada previamente a
fiscalizacdo, necessitando para tanto a autorizacdo da mesma por escrito.

Havendo o interesse de aproveitamento por parte da SEDU, de qualquer material proveniente de
demoli¢Bes e retiradas, devera ser entregue ao diretor escolar ou responséavel pela edificacdo para
destinacdo da forma mais conveniente.

Notas Gerais:

e Quando houver intervengcdo em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais 0s niveis de
acabamento. Esses servicos s6 poderdo ser executados com autorizacdo da fiscalizagéo. A
executante deve seguir, ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais
legislacdes vigentes;

e Durante a intervencado na cobertura deve ser utilizada lona plastica para protecao de lajes.
Monitorar 0 escoamento de agua presente na lona para evitar 4gua parada e excesso de
carga sobre as lajes e infiltragbes nos ambientes sobre a cobertura. As intervengdes nas
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coberturas sé poderao ser iniciadas com a presenca do material necessario a sua execucao
no canteiro de obras;

e Utilizar lona plastica para protecéo das mesas de computadores durante a intervencao. Caso
haja necessidade de movimentacao de computadores para execucao da obra, ou mesmo de
remocao dos mesmos;

e Prazos minimos estabelecidos para agendamento com os fiscais de intervencdes em
ambientes da unidade escolar: banheiros — 05 dias de antecedéncia, cozinha — 18 dias de
antecedéncia, rodizio de salas de aula — 05 dias de antecedéncia e LIED — 18 dias de
antecedéncia.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizacdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢Bes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, NR-
10- Seguranca em Instala¢cfes e Servicos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo 0 cumprimento
das seguintes etapas:
6.1. LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificacdo por estes servicos.

6.2. RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
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igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;
b) O recebimento provisoério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicoes
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.
6.3. RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Vitéria, 22 de dezembro de 2022.
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