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1.

2.1

211

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para reparos e melhorias civis e elétricas
na EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI, situada em VARGEM ALTA, orientar 0s respectivos processos
construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla a construgdo de um prédio contendo uma sala de aula, uma
sala multiuso, secretaria, arquivo, diretoria, sala para o pedagogo, sala dos professores, sala de
planejamento, sanitario PNE, copa para os funcionarios e um reservatorio superior, construcao de
passarela e escada metalica, constru¢éo de casa de gas e casa de lixo, reforma do prédio existente
contemplando a troca de todas as esquadrias e portas, reforma de ampliacdo da cozinha, troca de
todos os quadros das salas de aula, reforma dos banheiros para atendimento a acessibilidade,
adequacgdo da coordenacdo, pintura de toda a escola, substituicdo de todo o piso, execucdo de
barrado ceramico, instalagdo de extintores de incéndio, adequagdo do acesso principal para
acessibilidade, reforma da quadra poliesportiva municipal, urbanizacdo e paisagismo na area
externa.

A unidade escolar tem cerca de 970,20 m2 de area do terreno e 1.285 de area construida.

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolucdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

DESCRICAO DOS SERVICOS
PLANILHA 01 — CANTEIRO DE OBRAS
INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Placa de obra nas dimens6es de 2.0 x 4.0 m, padrdao SEDU,

Tapume Telha Metalica Ondulada 0.50mm branca h=2.20m, incl. montagem estrutura de madeira
8"x8", incl. faixas em pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10 cm
(Reaproveitamento 2x);

Portdo em telha metalica ondulada 0.50mm branca, montagem estrut. de mad. 8"x8", incl. faixas
pint. esmalte sintético azul h=30cm e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/ portédo e
cadeado em latdo 40mm (2 utilizagdes);

Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6 mm, 2.20 x 1.10 m dispondo de abertura e portéo,
com 2.20 m de altura , inclusive pintura;
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Barracdo para escritorio com sanitario area de 14.50 m2, de chapa de compens. 12mm e pontalete
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéao,
conf. projeto (1 utilizag&o);

Barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado de 12mm e pontalete
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, incl. ponto de luz, conf. projeto
(1 utilizac&o);

Barracdo para depdsito de cimento area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telhas de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf.
projeto (1 utilizac&o);

Refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cob. de
telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecéo (cons. 1.21 m2/func./turno), conf. projeto (1
utilizacéo);

Unidade de sanitério e vestiario de 20 a 40 func. area 25.40m2, paredes de chapa compens. 12mm
e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspecéo,
conf. projeto (1 utilizacéo);

Galpéo para serraria e carpintaria area 12.00m2, em pec¢a de madeira 8x8cm e contraventamento
de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentacdo da maquina,
conf. projeto (1 utilizacéo);

Galpéo para corte e armacao com area de 6.00m2, em pecas de madeira 8x8cm e contraventamento
de 5x7cm, cobertura de telhas de fibroc. de 6mm, inclusive ponto e cabo de alimentagéo da maquina,
conf. projeto (1 utilizacéo);

Reservatorio de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 8x7cm, elevado de
4m, conf. projeto (1 utilizacdo);

Rede de &agua incluindo tubos e conexdes para alimentacado, distribuicdo, extravasor e limpeza,
considerando distancia de alimentacdo aprox. a 50 m (1 utilizacao);

Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mmz2, de ligacdo até o quadro de distribuicdo dos barracées,
disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentacdo do cabo a
aprox. 50m (1 utilizag&o);

Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavacéo e aterro com areia;
Fornecimento e instalacdo de ponteiras de protecdo de vergalhdo expostos em fundacoes;

Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a
cada 3m (considerando 2 utilizacbes);

Extintor de incéndio de agua pressurizada capacidade 2A (10L), inclusive suporte para fixacao e
EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC Fotoluminescente;
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Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte
para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente;

Sinalizagcdo de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m c/ fundo
vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm, ¢/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref.
Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos;

Placa de sinalizac&o de seguran¢a CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES)
("EXTINTOR DE INCENDIO™;

Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizagao.

2.2 PLANILHA 02 - REFORMA DO PREDIO ESCOLAR
2.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Demoli¢ao de piso cimentado inclusive lastro de concreto;

Demolicdo de piso revestido com ceramica inclusive lastro de concreto;

Demoli¢do de piso revestido com ceramica;

Demolicdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033);

Demolicdo de alvenaria;

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes;

Retirada de esquadrias metdlicas;

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes;

Demolicdo de piso, soleira, peitoris e escadas em marmore ou granito, exclusive regularizacao;
Retirada de bancadas, bancos, tampos e prateleiras em granito;

Retirada de prateleiras e bancadas de granito inclusive apoio em cantoneiras de ferro;
Demolicdo de cobogo;

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta;
Retirada de revestimento antigo em reboco;

Demolicdo de revestimento com azulejos;

Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa,;

Retirada de rodapé de madeira ou ceramica;

Remocéo de telhas ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras;

Demolicdo de madeiramento de cobertura, para telha ceramica, tipo colonial, sem reaproveitamento;
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Retirada de calha em chapa metalica;

Retirada de forro em PVC;

Retirada de paredes em divisérias, sem reaproveitamento;

Demolicéo de tubulacBes em geral incluindo conexdes, caixas e ralos;

Retirada de aparelhos sanitarios;

Retirada de bancada de pia;

Retirada de tanque de louca;

Retirada de espelho;

Retirada de torneiras e registros;

Retirada de registros e valvulas de descarga;

Retirada de chuveiro elétrico;

Retirada de papeleira, toalheiro e saboneteira, em louga;

Retirada de papeleira, toalheiro e saboneteira, em plastico;

Retirada de cabide de louga branca com 2 gancho;

Retirada de barra de apoio dos sanitarios PNE, sem reaproveitamento;

Retirada de corriméo de ferro galvanizado chumbado na parede;

Retirada de quadro branco para pincel;

Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizac&o;

Demolicdo de muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas);
Locacao de obra com gabarito de madeira;

Complementacao / as built de projeto arquiteténico de Edificios Educacionais;
Complementacdo/As Built de projeto de prevengéo e combate a incéndio de Edificios Educacionais;
Complementacado/As Built de projeto de instalacdes hidrossanitarias de Edificios Educacionais;
Complementacdao / as built de projeto de redes elétricas de Edificios Educacionais;
Complementacéo / as built de projeto SPDA de Edificios Educacionais;

Complementacao/as built de projeto de Cabeamento Estruturado de Edificios Educacionais;

Complementacdo/As Built de projeto de climatizacdo e conforto ambiental de Edificios
Administrativos;

Projeto Executivo de Estrutura Metalica de Edificios Educacionais;
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2.2.2

2.2.3

Locacdo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal);

Andaime metdlico para trabalho em fachada de edificio do prédio existente, inclusive frete,
montagem, desmontagem, fornecimento e instalacdo de protecdo para andaime fachadeiro
considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira com entelamento, conforme NR-18
(servico medido por m2 de fachada concluida e limpa).

MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo manual em material de 1la. categoria, até 1.50 m de profundidade;
Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg;
Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm;

Aterro manual para regularizacdo do terreno em argila, inclusive adensamento manual e
fornecimento do material (maximo de 100m3);

Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas,
considerando DMT até 30 km, incluso tempo de espera para carga e descarga em area licenciada
de aterro de residuos, considerando empolamento de 30%;

indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA -
NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagcamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada.

ESTRUTURAS
Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250
kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo);

Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgdes, levando-se em conta a utilizacédo 5
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma);

Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a
10.0 mm;

Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A grossa didmetro de 12.5 a
25.0mm (1/2 a 1");

Tela soldada em aco CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armacao;

Fornecimento e aplicacéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento MANUAL
para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo);

Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=60 MPa - considerando BOMBEAMENTO
(5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel);
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Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem,
escoras em eucalipto e desforma);

Fornecimento, dobragem e colocacédo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a
10.0 mm;

Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A grossa, didmetro de 12.5 a
25.0mm;

Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO
(5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel);

Fornecimento e aplicagdo de concreto USINADO Fck=60 MPa - considerando BOMBEAMENTO
(5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel);

Execucdo de junta de dilatacdo 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicacdo de isopor e 1cm de
aplicacdo de mastique elastico do tipo sikaflex 1a ou equivalente;

Junta de dilatacao para piso esp.20mm, com selante em sikaflex T68 ou equivalente, delimitador de
profundidade em polietileno Tarucel ou equivalente e preenchimento em poliestileno expandido;

Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Grout, utilizando argamassa pré-fabricada tipo
Sikagrout ou equivalente e pedrisco;

Furo em concreto para diametros menores ou iguais a 40 mm;

Recuperacao de concreto estrutural, inclusive retirada do concreto solto, limpeza da ferragem com
escova de aco, aplicagdo de SIKATOP 108 ARMATEK/equivalente e recomposi¢cdo dos locais
danificados com SIKAGROUT/equivalente;

Remocéo cuidadosa do concreto afetado, através de escarificagéo (considerando esp. escarificada
de 5¢cm);

Ancoragem de vergalhdes de aco CA-50A @10.0mm, em estrutura existente, incl. apicoamento do
concreto antigo, limpeza e chumbamento c/ adesivo estrutural Sikadur 32 ou equiv, execucéo de
furos c/ profundidade 20cm, excl. vergalhdes;

Ancoragem de vergalhdes de aco CA-50A @10.0mm, em estrutura existente, incl. apicoamento do
concreto antigo, limpeza e chumbamento c/ adesivo estrutural Sikadur 32 ou equiv, execucédo de
furos c/ profundidade 10cm, excl. vergalhdes;

Ancoragem de vergalhdes de aco CA-50A @12.5mm, em estrutura existente, incl. apicoamento do
concreto antigo, limpeza e chumbamento c/ adesivo estrutural Sikadur 32 ou equiv, execucédo de
furos c/ profundidade 10cm, excl. vergalhdes;

Escoramento em madeira para estrutura, com pontaletes 8 x 8cm, apoiada em tabua de 30 x 2,5cm,
para altura de 2,7 a 3 m, inclusive fabricacdo, montagem e desmontagem;
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224

2.2.5

Escoramento metalico para lajes e vigas, ¢/ escoras tubulares metélicas regulaveis (h= 3.20 a
3.70m), capacidade de carga de no minimo 2000 kgf (20kn), incluso tripé e forcado, com montagem
e desmontagem considerando transporte dos materiais para a obra e desta para o depdésito,
inclusive carga e descarga.

PAREDES E PAINEIS

Cobog6 de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, espessura das juntas 15 mm;

Diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento e areia no traco
1:3, na cor cinza,

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacéo e
desforma;

Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa,
assentados c/ arg. de cimento e areia no trago 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest.
1l4cm;

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. c/ arg.
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/
rev. 14cm;

Entelamento corretivo de superficie com trinca por retracao ou dilatacédo, revestida com argamassa
de cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:3, largura da tela 10cm.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente,
nas dimensodes de 0.80 x 2.10 m;

Porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv, esp.35mm, macica c/ friso p/ verniz, padrdo
SEDU, c/ visor incl. alizares, dobradi¢a 3.1/2"x3" ¢/ mola interna, fech. p/ tetrachave, puxador ref.
PX0789, excl. marco, 0.80x2.10m;

Porta em mad lei angelim pedra/equiv., esp.35mm, emassada e pintada c/tinta esmalte sintético,
padrdo SEDU, c/visor,incl. alizares, fech c/mag.tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado
lafonte/equiv., dim.0.80x2.10m;

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp. 35mm macica c/ friso p/ verniz, padrdo
SEDU, s/ visor, incl. alizares, fech ¢/ mag. tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado
Lafonte/equiv., dim. 0.80x2.10 m;
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2.2.6

Porta em mad lei angelim pedra/equiv., esp. 35mm, emassada e pintada ¢/ tinta esmalte sintético,
padrdo SEDU, s/ visor, incl. alizares, fech ¢/ magc. tipo alavanca e espelho laminado em latdo
cromado lafonte/equiv., dim. 0.80x2.10m;

Porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv, macica c/friso p/verniz padrao SEDU, incl.
alizares, dobradicas, fech., macaneta alavanca, barra de apoio, puxador em latdo cromado e chapa
em aco inox, dimensdes 0.80x2.10m chapa em aco inox AlSI 304 N.22 (esp. 0.79 mm) e puxador
em latdo cromado, maraca de referéncia Imab ou equivalente.

ESQUADRIAS METALICAS

Tela de protecdo de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2"
e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto;

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento;

Portéo de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento;

Portao de ferro de correr em barra chata, inclusive chumbamento;

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com
tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro, dimensodes 1,20x1,20 m (J1);

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com
tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro, dimensdes 2,30x1,20 m (J2);

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com
tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro, dimensoées 3,45x1,20 m (J5);

Bascula de correr para vidro em aluminio anodizado, cor natural, linha 25, completa, incl. puxador
com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, dimensdes 2,05x0,60 m (B2);

Bascula de correr para vidro em aluminio anodizado, cor natural, linha 25, completa, incl. puxador
com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, dimensdes 3,45x0,60 m (B3);

Esquadria tipo visor fixo para vidro, em aluminio anodizado cor natural, linha 25, com alizar, caixilho
e contramarco, exclusive vidro, nas dimensdes de 1.20x1.20m (V1);

Esquadria tipo visor fixo para vidro, em aluminio anodizado cor natural, linha 25, com alizar, caixilho
e contramarco, exclusive vidro, nas dimensdes de 2.00x1.20m (V2);

Guiché tipo guilhotina com parte superior fixa para vidro em aluminio anodizado, cor natural, linha
25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, excl. vidro, dim.: 1,20X1,08m (Passa-pratos
G2);

Guiché tipo guilhotina com parte superior fixa para vidro em aluminio anodizado, cor natural, linha
25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, excl. vidro, dim.: 2,80X1,08m (Recebimento
G3);
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2.2.7

2.2.8

Porta de abrir tipo veneziana para ventilagdo, em aluminio anodiz. linha 25, fix. em div. de granito,
incl. fech. "livre-ocupado", batente e dobradica de ferro cromado p/ porta de diviséria de granito,
dim.: 0,60x1,60 m (PAL);

Requadro em aluminio com tela mosquiteiro fixada, detalhe de referéncia SEDU 36-R1.

VIDROS E ESPELHOS

Vidro laminado transparente liso com 6 mm de espessura;
Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura;

Espelho prata 4 mm bisotado nas bordas em 1.50cm, colado sobre caixa de compensado, revestido
com férmica branca nas laterais, conforme projeto;

Espelho prata para banheiros espessura 4 mm, inclinado, dim. 0.40x0.60 m, incluindo caixa em
chapa compensada resinada 6 mm, revestida com férmica branca, fixado com parafusos cromados;

Fornecimento e aplicacdo de pelicula de controle solar, fumé G5 Profissional, marcas de referéncia
Insulfilme, 3M Brasil, Intercontrol ou equivalente.

COBERTURA

Fornecimento, fabricagéo, transporte e montagem de porticos metélicos em perfis "I" formados a
frio, aco estrutural ASTM A-572 G50, W 200x15.0 e W 150x13.0, com o sistema de tratamento e
pintura conforme nota de planilha exclusive acabamento com verniz poliuretano bi componente,
inclusive icamento dos perfis metalicos, apoio e seguranc¢a c¢/ guindaste hidraulico sobre rodas c/
lanca telescépica ou equivalente;

Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem das chapas de ancoragem dos pilares metalicos,
dim. 200x150 mm, esp. 3/8" (10.0mm), em ago estrutural ASTM A-36 ou equiv, inclusive
chumbadores quimicos @12 mm comprimento de ancoragem de 110 mm, tipo RM12, marca de
referéncia Fischer ou equivalente, ¢/ o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha,
exclusive acabamento com verniz poliuretano bi componente;

Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem de tercas metalicas em perfis "I" formados a frio,
aco estrutural ASTM A-572 G50, W 150x13.0, perfil "U" enrijecido em aco estrutural ASTM A-36 e
contraventamento em barra redonda de aco SAE 1020 c/ o sistema de tratamento e pintura conf.
nota de planilha excl. acabamento com verniz poliuretano bi componente, inclusive icamento dos
perfis metalicos, apoio e seguranca ¢/ guindaste hidraulico sobre rodas c/ lanca telescépica ou
equiv.;

Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aco galvalume, chapa superior trapezoidal
TR40 e=0.5mm, chapa inferior plana e=0.5mm, pintura de fabrica nas duas faces cor branca,
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2.2.9

inclusive acessérios de fixacdo e nucleo em poliuretano (PUR) ou poliisocianurato (PIR), injecao
continua, e=30mm, marcas de referéncia Perfilor, Danica, Isoeste ou MBP, inclusive icamento, apoio
e seguranca c/ guindaste hidraulico sobre rodas c/ langa telescépica ou equivalente;

Arremate de borda lateral LR-40 em aco galvanizado, desenvolvimento 300 mm, pintura cor branca
em todas as faces, marcas de referéncia Perfilor, Danica, Metform, Isoeste, MBP, Santo André ou
Panissol, incl. acessorio de fixacao;

Frontal de acabamento telha/telha onda inferior, em aco galvanizado, para telha termoacustica
trapezoidal, pintura na cor branca, marcas de referéncia Perfilor, Metform, Isoeste ou equivalente,
inclusive acessorio de fixacao;

Cumeeira Perfil LR-40 em galvalume, esp. 0,50mm, pintura cor branca em todas as faces,
desenvolvimento 600 mm, marcas de referéncia Perfilor, Metform, Santo André ou equivalente,
inclusive acessorios de fixacao.

IMPERMEABILIZACAO

Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizacdo de fundacgdes,
baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas demaos;

Impermeabilizagédo de estrutura com Sika Top 100 ou equivalente;

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos.

2.2.10 TETOS E FORROS

Chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traco 1:3, espessura 5
mm;

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traco 1:0.5:6,
espessura 25 mm;

Forro de gesso acabamento tipo liso.

2.2.11 REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm;

Emboc¢o de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco
1.0.5:6, espessura 20 mm;

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada
no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm,;

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 12 de 57

2022-3PC9DP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  14/02/2022 14:47 PAGINA 12 /58



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI

ASSUNTO: CIVIL REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO!
Eng® JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA — ||, 01 00" 0 oo
CREA: ES — 019533/D

Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x61cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO
Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com
argamassapre-fabricada para rejunte;

Ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou
areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante;

Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados;

Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes.

2.2.12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
Regularizacéo de base para revestimento de pisos porcelanato, empregando argamassa de cimento
e areia no trago 1:5 e espessura de 3 cm;

Regularizagédo de base para revestimento de pisos em placas de granito, empregando argamassa
de cimento e areia no traco 1:5 e espessura de 3 cm;

Regularizagéo de base para revestimento de pisos cimentados, empregando argamassa de cimento
e areia no traco 1:3 e espessura de 3 cm;

Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD
Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e
rejunte 1mm para porcelanato;

Degraus e espelhos em granito cinza andorinha acabamento levigado, esp. 2 cm, com friso triplo
anti-derrapante nos degraus, assentados com argamassa de cimento colante AC-III pré-fabricada,
inclusive rejuntamento;

Piso de cimentado camurcado executado com argamassa de cimento e areia no traco 1:3, esp.
3.0cm;

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm;

Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada
CHL1 e areia no trago 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco;

Peitoril de granito cinza andorinha polido largura de 17 cm, esp. 2 cm, com pingadeira, assentamento
e rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada AC-IlI;

Peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm.
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2.2.13 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Caixa de inspecao de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 80x80cm e Hmax=2,00m,
¢/ tampa em ferro fundido 60x60cm, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco, reboco
impermeabilizante e pintura acrilica cor clara a duas demaos, inclusive escavacao e reaterro;

Caixa de passagem sifonada de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 80x80cm e
Hméx=1,00m, c/ tampa em ferro fundido 60x60cm, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. c/
chapisco, reboco impermeabilizante e pintura acrilica cor clara a duas demaos, inclusive escavagéo
e reaterro;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 32mm (1"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 60mm (2"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 75mm (21/2"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 85mm (3"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes;
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive conexdes;
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3"), inclusive conexoes;
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes;
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (6"), inclusive conexdes;

Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm saida de 50mm, com grelha e porta grelha quadrados, em
aco inox;

Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm saida de 75mm, com grelha e porta grelha quadrados, em
aco inox;

Sifdo em PVC para pia de cozinha ou lavatério de 1x11/2";

Canaleta meia cana superficial de tubo de concreto simples didmetro 200mm, inclusive rejuntamento
e acabamento;

Terminal de ventilacdo de PVC rigido soldavel branco para esgoto, @75mm;

Fixacao da tubulacdo de agua fria a estrutura (laje) da escola, incl. barra roscada, suporte metalico
p/ fixacdo no teto, porcas, arruelas, chumbadores tipo parabolt e abracadeira;

Fixacdo da tubulac@o de agua fria a estrutura (laje) da escola, incl. barra roscada, suporte metélico
p/ fixacdo no teto, porcas, arruelas, chumbadores tipo parabolt e abracadeira;
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Fornecimento e instalacdo de shafts pré-moldados em conceto armado, em formato de placas,
dimensdes 12x12 cm e espessura 3 cm, para passagem das tubulacdes hidrossanitarias
(prumadas);

Suporte para fixacdo de tubos de prumadas em alvenaria, através de fita metalica perfurada
Walsywa ou equivalente, inclusive cursor, parafuso e bucha S8;

Fornecimento e colocagédo de tela mosquiteiro em nylon na extremidade dos tubos de limpeza e
extravasor, para impedimento de passagem de insetos;

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulacdes, diam. 1/2" a 1";

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulacdes, diam. 11/4" a 2",
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagfes, diam. 21/2 a 4";
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. 11/4" a 2";
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. 2 1/2"a 4";

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagfes, didmetros maiores
ou iguais a 6";

Furo em concreto para diametros menores ou iguais a 40 mm;
Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm;

Furo em concreto para diametros maiores que 75 mm.

2.2.14 OUTRAS INSTALA(;C)ES
Extintor de incéndio portatil de p6é quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte
para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente;

Sinalizacdo de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m ¢/ fundo
vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm, ¢/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref.
Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos;

Placa de sinalizag&o de seguranga CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES)
("EXTINTOR DE INCENDIO™);

Placa de sinalizag&o de seguranga CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S1 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & direita);

Placa de sinalizacio de seguranca CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S2 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & esquerda);

Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S12 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA");
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Placa de sinalizagdo de emergéncia, CODIGO 16 - 315/158 (NBR 13.434); CODIGO S9 (NT
14/2010-ES); ("ESCADA DE EMERGENCIA" - escada & esquerda descendo);

Placa de sinalizac&o de seguran¢a CODIGO 25 - 224(NBR 13.434); CODIGO E7 (NT 14/2010-ES)
("ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE");

Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm,
adaptador rosca fémea e engate rapido, esguicho em latdo regulavel, registro globo angular 45°/
63mm;

Tubo de aco galvanizado com costura g 65 mm (2.1/2"), inclusive conexdes, conforme NBR5580;

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas
demados, sobre tubo de aco galvanizado, diametro 65 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo
a uma demao;

Abracadeira tipo "U" didametro 65 mm (2.1/2"), para fixacdo de tubos, inclusive parafusos e buchas
para fixagédo, exclusive tubos;

Bloco autbnomo de iluminag&o de emergéncia 30 LEDS, Bivolt, Autonomia de 6 hrs, Poténcia 2W,
Fluxo luminoso 110 Im - Ref. IE33005 - Empalux ou equivalente;

Furo em concreto para diametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm.

2.2.15 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Vaso sanitario padréo popular completo com acessérios para ligacao, marcas de referéncia Deca,
Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plastico;

Bacia sifonada de louga branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto -
Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52,marca de ref. Deca ou
egquivalente;

Mictorio de louca branca, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive valvula de
descarga linha anti-vandalismo, marcas de referéncia Fabrimar, Docol ou Deca e engates e
acessorios cromados;

Lavatdrio com coluna padréo popular, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive
acessorios em PVC, exceto aparelho misturador;

Lavétorio de canto Colecdo Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive valvula,
sifao e engates cromados, exclusive torneira,para PNE;

Cuba louca branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. valvula e sifao, exclusive
torneira;
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Bancada molhada em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 4,91x0,60m (Cozinha);

Bancada seca em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 2,00x0,50m (Cozinha);

Bancada seca em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 0,38x0,60m (Cozinha);

Bancada molhada em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 3,07x0,60m (Sanitarios masculino e feminino alunos);

Bancada molhada em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 6,00x0,60m (Laboratério pratico);

Bancada molhada em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 2,70x0,60m (Laboratério pratico);

Bancada superior em granito cinza polido espessura 2 cm, acabamento abaulado nas duas faces,
dim.: 1,20x0,40 m (Balc&o guiché passa-pratos G2);

Bancada superior em granito cinza polido espessura 2 cm, acabamento abaulado nas duas faces,
dim.: 2,80x0,40 m (Balc&o guiché recebimento G3);

Bancada inferior em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 1,20x0,60m (bancada inferior guiché passa-pratos G2);

Bancada inferior em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 2,80x0,60m (bancada inferior guiché recebimento G3);

Torneira para lavatério, de mesa, com ciclo fixo, antivandalismo, arejador e acabamento cromado,
marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol;

Torneira de presséo, acionamento por alavanca, tipo mesa, c/ arejador, acab. cromado, @1/2", linha
Pressmatic Benefit, cod. 00490706, marcas de ref. Docol, Deca ou Fabrimar;

Torneira de parede, p/ cozinha, com saida para filtro, com bica giratéria, inclusive filtro, referéncias:
Lorenzetti 1144-C52, Forusi 2172, Fani 1868-C50, Oliveira Metais 2167-C50, ou equivalente técnico;

Torneira de parede, longa, com arejador articulado, acionamento por alavancae acabamento
cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente;
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Torneira para banheiro de @ 25x1/2" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol;

Véalvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou
Docol;

Valvula de descarga com acabamento cromado 11/2" com alavanca para PNE, modelo Pressmatic
Benefit, cod.00184906, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol;

Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca
ou Docol;

Registro de gaveta com canopla cromada diam 32mm (11/4"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca
ou Docaol;

Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 50mm (2"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca
ou Docaol;

Registro de gaveta com canopla cromada diam. 75mm (2 1/2"), marcas de referéncia Fabrimar,
Deca ou Docol;

Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura
80 cm;

Porta papel higiénico ABS ou equivalente, rolo de 300 a 400 m, dimensdes 27.5x27x12 cm;

Porta sabonete liquido ABS, com reservatério, dimensdes 29x12x11 cm, com fechadura e chave de
plastico;

Porta papel toalha ABS ou equivalente, interfolnado 2 ou 3 dobras, dimensdes 37x28x12 cm, com
fechadura e chave de plastico;

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referéncia Fabrimar,
Deca ou Docol;

Cuba em ago inox n° 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake, tramontina,
inclusive valvula de metal 31/2" e sifao cromado 1 x 1/2", excl. torneira;

Bancada e tanque para paneldes em granito cinza andorinha, esp. 2cm, dim. 0.80x1.10m, base de
concreto e apoio em alvenaria, frontdo h=10cm, incl. valvula e sifdo, exclusive torneira, conf. det.
Projeto;

Cuba p/ paneldes de aco inox 80x60x40 cm, marcas de referéncia Fisher, Metalpress ou Mekal,
inclusive vélvula metal 1 1/4" e sifdo cromado 1 x 1 1/2", excl. torneira;

Armario p/ panelbes em alvenaria de blocos ceramicos 10x20x20 cm,revestida com ceramica
retificada 33x61cm, OVIEDO PURO BRANCO nas laterais e granito cinza andorinha esp.:2cm na
frente, c/ altura de 2 m, exclusive prateleiras;

Bebedouro coletivo em aco inox 430, capacidade de 200 litros de agua gelada no reservatorio
interno em acgo inox, para quatro torneiras, aparador de 4gua frontal em chapa de ago inox Com
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dreno e isolamento térmico em poliuretano, exclusive torneiras, marcas de referéncia Acqua Gelata,
Canovas 0i Vot.

2.2.16 PINTURA

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex;

Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em
paredes e forros, a duas demaos;

Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em
paredes e forros, a trés deméaos;

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico,
em paredes e forros, a duas demaos;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,
em paredes e forros, a trés demaos;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,
em cobogds de concreto, a duas demaos;

Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a trés demaos, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex;

Emassamento de esquadrias de madeira, com duas demaos de massa a base de 6leo, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex;

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive fundo
branco nivelador, em madeira, a duas demaos;

Fornecimento e aplicacéo de verniz poliuretano em estruturas metalicas, com pistola, ref. Interthane
990 BI componente, Rethane FLV 653 ou Perforthane Acabamento HB 169, marcas de referéncia
International, Renner ou Perfortex espessura minima de 50 micra. Critério de medi¢cdo do servigo
sera o desenvolvimento dos perfis multiplicado pelos respectivos comprimentos;

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas
demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em metal;

Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre
piso de concreto, a duas deméos.
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2.2.17 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Execucdo de rampa em concreto fck=25 MPa, acabamento desempenado cor natural, considerando
lancamento de lona plastica e tela dupla de agco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularizacédo de base;

Brise metalico quadriculado tipo colméia, em aluminio anodizado branco, malha 100x100 mm, mod.
BSM-100CL, Colméia 100x100 ou Brisecell 100, marcas de referéncia Sulmetais, Refax, Hunter
Douglas, ou equiv., incl. estrutura auxiliar em tubo industrial 30x50x2.65mm e chapa esp. 1/4” ASTM
A-36, fix. do brise na estrut. aux. ¢/ parafuso em aco inox 6.35mmx1.1/4”, chumb. ¢/ parabolt aco
SAE 1020 g10mm C=80mm, tratamento e pintura conf. nota de planilha, conf. detalhe de projeto,
instalado;

Guarda corpo de tubo de aco inox AISI 304, @2" (montantes, corrimao duplo e travamento horizontal
superior), @1.1/2” (longarinas) e @3/4" (suportes do corrimao), esp. 1.5 mm, H=1.10 m, canoplas de
acabamento em chapa inox AISI 304 N.16, inclusive fixagdo com chumbadores tipo parabolt,
conforme detalhe em projeto;

Guia de balizamento em concreto armado fck=25 Mpa, dimensfes 15x15 cm, inclusive férma,
armacao e desforma,;

Placa para inauguracdo de obra em aluminio polido e=4mm, dimensdes 40 x 50 cm, gravacao em
baixo relevo, inclusive pintura e fixa¢ao;

Limpeza geral da obra (edificag&o).

2.2.18 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

Quadro pincel novo, completo, de laminado melaminico alta pressédo, "LOUSA" quadriculado, cor
branco brilhante, linha Lousas, padrdao F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0
cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m;

Quadro de avisos em ceramica 10x10 cm largura de 20 fiadas, moldura nas laterais e parte de cima
de granito cinza andorinha polido, conforme det. 16 da SEDU, inclusive rejunte Junta Plus Fina da
Eliane, 3mm de espessura;

Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2 cm, L=40 cm, incl. apoio em cantoneira de ferro
1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/ pint. esmalte sintético cor grafite e fundo anticorrosivo, fix. em alv. c/
chumbador auto-perfurante rosca int.;

Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2 cm, L=50 cm, incl. apoio em cantoneira de ferro
1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/ pint. esmalte sintético cor grafite e fundo anticorrosivo, fix. em alv. c/
chumbador auto-perfurante rosca int.;

Execucdo de base em alvenaria e acabamento em granito cinza andorinha, esp. 2 cm, L=40 cm,
assentada com argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento;
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2.3

231

Execucdo de base em alvenaria e acabamento em granito cinza andorinha, esp. 2 cm, L=50 cm,
assentada com argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento;

Guarda corpo de tubo de aco inox AlSI 304, @2" (montantes, corrimao duplo e travamento horizontal
superior), @1.1/2” (longarinas) e @3/4" (suportes do corrimao), esp. 1.5 mm, H=1.10 m, canoplas de
acabamento em chapa inox AISI 304 N.16, inclusive fixacdo com chumbadores tipo parabolt,
conforme detalhe em projeto;

Corriméo de tubo de aco inox AISI 304, @2" (corrim&o duplo) e @3/4" (suportes do corriméo), esp.
1.5 mm, canoplas de acabamento em chapa inox AISI 304 N.16, inclusive fixagcdo com chumbadores
tipo parabolt, conf. detalhe em projeto;

Acabamento superior e das laterais dos guichés passa-prato e recebimento, em granito cinza
andorinha polido, largura de 17 cm e espessura de 2 cm;

Fornec. e coloc. placa chapa galv esp 1MM, cantos arredondados R= 1,5CM, formato 18X18CM, c/
pintura automotiva e texto em impressao digital uv aplicado diretamente sobre a chapa incl. fixagéo
com fita dupla face ou tipo bandeira.

PLANILHA 03 — AMPLIACAO E CISTERNA
SERVICOS PRELIMINARES

Locacao de obra com gabarito de madeira;

Complementacao / as built de projeto arquiteténico de Edificios Educacionais;
Complementacgédo/As Built de projeto de prevengéo e combate a incéndio de Edificios Educacionais;
Complementacédo/As Built de projeto de instalacfes hidrossanitarias de Edificios Educacionais;
Complementacdo / as built de projeto de redes elétricas de Edificios Educacionais;
Complementacéo / as built de projeto SPDA de Edificios Educacionais;

Complementacao/as built de projeto de Cabeamento Estruturado de Edificios Educacionais;

Complementacdo/As Built de projeto de climatizacdo e conforto ambiental de Edificios
Administrativos;

Complementacdo/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive fundagfes de Edificios
Educacionais;

Projeto Executivo de Estrutura Metalica de Edificios Educacionais;
Locacgédo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal);

Andaime metdlico para trabalho em fachada de edificio da ampliacéo, inclusive frete, montagem,
desmontagem, fornecimento e instalacdo de protecdo para andaime fachadeiro considerando
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2.3.2

2.3.3

plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira com entelamento, conforme NR-18 (servico medido
por m2 de fachada concluida e limpa).

MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo manual em material de 1la. categoria, até 1.50 m de profundidade;
Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg;
Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm;

Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhdo basculante, em vias urbanas,
considerando DMT até 30 km, incluso tempo de espera para carga e descarga em area licenciada
de aterro de residuos, considerando empolamento de 30%.

ESTRUTURAS

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250
kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo);

Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgdes, levando-se em conta a utilizacédo 5
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma);

Fornecimento, dobragem e colocacao em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a
10.0 mm;

Fornecimento, dobragem e colocag¢éo em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a
25.0 mm (1/2 a 1),

Fornecimento e aplicacéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento MANUAL
para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo);

Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforgcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem,
escoras em eucalipto e desforma);

Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a
10.0 mm,;

Fornecimento, dobragem e colocacao em férma, de armadura CA-50 A grossa, didametro de 12.5 a
25.0mm;

Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO
(5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel);

Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Grout, utilizando argamassa pré-fabricada tipo
Sikagrout ou equivalente e pedrisco;
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2.3.4

2.3.5

2.3.6

Furo em concreto para diametros menores ou iguais a 40 mm.

PAREDES E PAINEIS

Cobog6 de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, espessura das juntas 15 mm;

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armagéo e
desforma;

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg.
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/
rev. 14cm.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente,
nas dimensodes de 0.60 x 2.10 m;

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente,
nas dimensodes de 0.80 x 2.10 m;

Porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv, esp.35mm, macic¢a c/ friso p/ verniz, padrdo
SEDU, c/ visor incl. alizares, dobradica 3.1/2"x3" ¢/ mola interna, fech. p/ tetrachave, puxador ref.
PX0789, excl. marco, 0.80x2.10m;

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp. 35mm macica c/ friso p/ verniz, padréo
SEDU, s/ visor, incl. alizares, fech. ¢/ mag. tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado
Lafonte/equiv., dim. 0.60x2.10 m;

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp. 35mm macica c/ friso p/ verniz, padrdo
SEDU, s/ visor, incl. alizares, fech ¢/ mag. tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado
Lafonte/equiv., dim. 0.80x2.10 m;

Porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv, macica c/friso p/verniz padrdo SEDU, incl.
alizares, dobradicas, fech., macaneta alavanca, barra de apoio, puxador em latdo cromado e chapa
em aco inox, dimensdes 0.80x2.10m chapa em aco inox AlSI 304 N.22 (esp. 0.79 mm) e puxador
em latdo cromado, maraca de referéncia Imab ou equivalente.

ESQUADRIAS METALICAS

Tela de protecdo de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro galvanizado 1 1/2"
e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", conforme detalhe em projeto;

Grade de ferro em barra chata, inclusive chumbamento;
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2.3.7

2.3.8

Portao de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento;

Portéo de ferro de correr em barra chata 1.1/2"x3/4", chapa galvanizada vincada N° 14 e tubo galv.
diam. 2", inclusive chumbamento, trilho, roldana, cadeado 40mm, nas dim. 1,85x2,10m (PF6), excl.
pintura;

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com
tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro, dimensées 1,40x1,20 m (J3);

Janela de correr com laterais fixas, para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa,
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro, dimensdes 3,00x1,20 m
(J4);

Janela de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, incl. puxador com
tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro, dimensfes 1,50x1,20 m (J6);

Janela de correr com laterais fixas, para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa,
incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro, dimensdes 2,00x1,20 m
J7);

Bascula de correr para vidro em aluminio anodizado, cor natural, linha 25, completa, incl. puxador
com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, dimensées 0,80x0,60 m (B1);

Guiché tipo guilhotina com parte superior fixa para vidro em aluminio anodizado, cor natural, linha
25, completa, com tranca, caixilho, alizar e contramarco, excl. vidro, dim.: 1,50X1,20m (Secretaria
G1l).

VIDROS E ESPELHOS

Vidro laminado transparente liso com 6 mm de espessura;
Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura;

Espelho prata para banheiros espessura 4 mm, inclinado, dim. 0.40x0.60 m, incluindo caixa em
chapa compensada resinada 6 mm, revestida com férmica branca, fixado com parafusos cromados;

Fornecimento e aplicacdo de pelicula de controle solar, fumé G5 Profissional, marcas de referéncia
Insulfilme, 3M Brasil, Intercontrol ou equivalente.

COBERTURA

Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem de p6rticos metalicos do nivel +6,45 em perfis "I"
formados a frio, ago estrutural ASTM A-572 G50, W 200x15.0 e W 150x13.0, com o sistema de
tratamento e pintura conforme nota de planilha exclusive acabamento com verniz poliuretano bi
componente, inclusive icamento dos perfis metdlicos, apoio e seguranca ¢/ guindaste hidraulico
sobre rodas c/ langa telescopica ou equivalente;
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2.3.9

Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem de porticos metalicos do nivel +9,95 em perfis "I"
formados a frio, aco estrutural ASTM A-572 G50, W 200x15.0 e W 150x13.0, com o sistema de
tratamento e pintura conforme nota de planilha exclusive acabamento com verniz poliuretano bi
componente, inclusive icamento dos perfis metalicos, apoio e seguranca ¢/ guindaste hidraulico
sobre rodas c/ langa telescopica ou equivalente;

Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem das chapas de ancoragem dos pilares metélicos,
dim. 200x150 mm, esp. 3/8" (10.0mm), em ago estrutural ASTM A-36 ou equiv, inclusive
chumbadores quimicos @12 mm comprimento de ancoragem de 110 mm, tipo RM12, marca de
referéncia Fischer ou equivalente, ¢/ o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha,
exclusive acabamento com verniz poliuretano bi componente;

Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aco galvalume, chapa superior trapezoidal
TR40 e=0.5mm, chapa inferior plana e=0.5mm, pintura de fabrica nas duas faces cor branca,
inclusive acessorios de fixagdo e nucleo em poliuretano (PUR) ou poliisocianurato (PIR), injecéo
continua, e=30mm, marcas de referéncia Perfilor, Danica, Isoeste ou MBP, inclusive icamento, apoio
e seguranca c/ guindaste hidraulico sobre rodas c/ lanca telescépica ou equivalente;

Arremate de borda lateral LR-40 em ago galvanizado, desenvolvimento 300 mm, pintura cor branca
em todas as faces, marcas de referéncia Perfilor, Danica, Metform, Isoeste, MBP, Santo André ou
Panissol, incl. acessorio de fixacao;

Frontal de acabamento telha/telha onda inferior, em aco galvanizado, para telha termoacustica
trapezoidal, pintura na cor branca, marcas de referéncia Perfilor, Metform, Isoeste ou equivalente,
inclusive acessorio de fixacao;

Cumeeira Perfil LR-40 em galvalume, esp. 0,50mm, pintura cor branca em todas as faces,
desenvolvimento 600 mm, marcas de referéncia Perfilor, Metform, Santo André ou equivalente,
inclusive acessorios de fixacao;

Rufo de topo dentado trap. LR-40 em ago galvanizado, esp. 0.50 mm, pintura cor branca em todas
as faces, desenvolvimento 600 mm, marcas de referéncia Perfilor, Metform, Isoeste ou equivalente,
inclusive acessorio de fix.

IMPERMEABILIZACAO

Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizacdo de fundacoes,
baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas demaos;
Impermeabilizacdo de estrutura com Sika Top 100 ou equivalente;

indice de imperm.c/ manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforg.c/
filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, protecdo mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas
dilat.;

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos;

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 25 de 57

2022-3PC9DP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  14/02/2022 14:47 PAGINA 25/ 58



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI

ASSUNTO: CIVIL REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA: ARQUIVO!
Eng® JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA — ||, 01 00" 0 oo
CREA: ES — 019533/D

Regularizacdo de superficie horizontal e vertical para impermeabilizacdo, com argamassa de
cimento e areia traco 1:3, espessura de 2 cm.

2.3.10 TETOS E FORROS

Forro de gesso acabamento tipo liso.

2.3.11 REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm;

Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no tracgo
1:0.5:6, espessura 20 mm,;

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada
no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm,;

Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x61cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO
Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com
argamassapre-fabricada para rejunte;

Ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores branco ou
areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante;

Roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados;

Acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes.

2.3.12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS
Regularizacéo de base para revestimento de pisos porcelanato, empregando argamassa de cimento
e areia no traco 1:5 e espessura de 3 cm;

Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD
Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIIl e
rejunte 1mm para porcelanato;

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm;

Rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal hidratada
CHL1 e areia no trago 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco;

Peitoril de granito cinza andorinha polido largura de 17 cm, esp. 2 cm, com pingadeira, assentamento
e rejuntamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada AC-III.
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2.3.13 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 32mm (1"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 85mm (3"), inclusive conexdes;

Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 32mm (1");
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 40mm (1 1/4");
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 50mm (1 1/2");
Adaptador de PVC soldavel com flanges livres, para caixa d'agua, diametro 85mm;
Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 32mm x 1";

Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 40mm x 1 1/4";

Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 50mm x 1 1/2";

Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 85mm x 3";

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes;

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes;
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 50mm (2"), inclusive conexdes;
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 75mm (3"), inclusive conexoes;
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes;
Torneira de bdia de PVC, diam. 11/4" (32mm);

Caixa sifonada em PVC, diam. 150mm saida de 50mm, com grelha e porta grelha quadrados, em
aco inox;

Sifdo em PVC para pia de cozinha ou lavatério de 1x11/2";
Terminal de ventilacdo de PVC rigido soldavel branco para esgoto, @50mm;
Terminal de ventilacdo de PVC rigido soldavel branco para esgoto, @85mm;

Fornecimento e colocagdo de tela mosquiteiro em nylon na extremidade dos tubos de limpeza e
extravasor, para impedimento de passagem de insetos;

Abracadeira tipo "U", didmetro 25mm, para fixagdo de tubos, inclusive parafusos e buchas para
fixagdo, exclusive tubos;
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Abracadeira tipo "U" didmetro 32 mm, para fixacdo de tubos, inclusive parafusos e buchas para
fixacdo, exclusive tubos;

Abracadeira tipo "U" diametro 40 mm, para fixacdo de tubos, inclusive parafusos e buchas para
fixacdo, exclusive tubos;

Abracadeira tipo "U" didametro 50 mm, para fixagdo de tubos, inclusive parafusos e buchas para
fixacdo, exclusive tubos;

Abracadeira tipo "U" didametro 75 mm, para fixagdo de tubos, inclusive parafusos e buchas para
fixacdo, exclusive tubos;

Fixacao da tubulacdo de agua fria a estrutura (laje) da escola, incl. barra roscada, suporte metélico
p/ fixagdo no teto, porcas, arruelas, chumbadores tipo parabolt e abracadeira;

Execucéo de base em concreto Fck=20 MPa, espessura de 3 cm, para fixagdo das bombas de
recalque, exclusive bombas;

Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagfes, diam. 1/2" a 1";
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulacdes, diam. 11/4" a 2",
Abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulagfes, diam. 21/2 a 4";
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulacoes, diam. 11/4" a 2";
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. 2 1/2"a 4";
Furo em alvenaria para diametros menores ou iguais a 40 mm,;

Furo em alvenaria para diametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm,;

Furo em concreto para diametros menores ou iguais a 40 mm;

Furo em concreto para didametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm;

Furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm.

2.3.14 OUTRAS INSTALACOES
Extintor de incéndio portétil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte
para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente;

Extintor de incéndio de gas carbbnico CO2 5 B:C (6 Kg), inclusive suporte para fixacdo, EXCLUSIVE
placa sinalizadora em PVC fotoluminescente;

Sinalizagcdo de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m c/ fundo
vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref.
Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos;
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Placa de sinalizag&o de seguranca CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES)
("EXTINTOR DE INCENDIO");

Placa de sinalizacio de seguranca CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S1 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & direita);

Placa de sinalizacio de seguranga CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S2 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & esquerda);

Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S12 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA";

Placa de sinalizac&o de seguran¢a CODIGO 21 - 224(NBR 13.434); CODIGO E3 (NT 14/2010-ES)
("BOMBA DE INCENDIO");

Placa de sinalizag&o de seguranga CODIGO 20 - 224(NBR 13.434); CODIGO E1 (NT 14/2010-ES)
("ALARME SONORQO";

Placa de sinalizag&o de seguranga CODIGO 25 - 224(NBR 13.434); CODIGO E7 (NT 14/2010-ES)
("ABRIGO DE MANGUEIRA E HIDRANTE");

Hidrante de parede, com abrigo em chapa, 80x90x17cm, com suporte e mangueiras 2 x 15m 63mm,
adaptador rosca fémea e engate rapido, esguicho em latdo regulavel, registro globo angular 45°/
63mm;

Tubo de aco galvanizado com costura g 65 mm (2.1/2"), inclusive conexdes, conforme NBR5580;
Tubo de ago galvanizado com costura @ 75 mm (3"), inclusive conexdes, conforme NBR5580;

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas
demaos, sobre tubo de a¢o galvanizado, diametro 65 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo
a uma demao;

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas
demaéos, sobre tubo de a¢o galvanizado, diametro 75 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo
a uma demao;

Entrada de borda em ferro galvanizado didametro 75 mm, com flange;
Registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2");

Registro de gaveta bruto diametro 75 mm (3");

Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 60mm x 2";
Adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 75mm x 2 1/2";
Valvula de retencdo horizontal ou vertical diam. 65mm (21/2");
Valvula de retencédo horizontal ou vertical, diam. 75mm (3");

Unido em ferro galvanizado didmetro 65mm;
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Unido em ferro galvanizado didmetro 75mm;

Cotovelo 90° de aco galvanizado, diametro 65mm;
Cotovelo 90° de aco galvanizado, diametro 75mm;

Té 90° de ac¢o galvanizado, diametro 65mm;

Té 90° de ac¢o galvanizado, diametro 75mm;

Bucha de reducéo de ferro galvanizado diametro 65x25mm;
Bucha de reducéo de ago galvanizado diametro 75x65mm;

Abracadeira tipo "U" didmetro 65 mm (2.1/2"), para fixagédo de tubos, inclusive parafusos e buchas
para fixagéo, exclusive tubos;

Fixacdo da tubulacdo do conjunto de bomba de incéndio a estrutura (laje) do castelo d'agua, incl.
barra roscada, suporte metalico p/ fixacdo no teto, porcas, arruelas, chumbadores tipo parabolt e
abracadeira, conf. det. de projeto;

Bloco autbnomo de iluminag&o de emergéncia 30 LEDS, Bivolt, Autonomia de 6 hrs, Poténcia 2W,
Fluxo luminoso 110 Im - Ref. IE33005 - Empalux ou equivalente;

Manbémetro com caixa e anel tipo cravado em ac¢o inox, mostrador duplo 63 mm escalas de 0 a 4
kgf/cm2 e 0 a 60 PSI, saida traseira de 1/4" BSP;

Pressostato 80 / 120 PSI com valvula, capacidade elétrica até 5CV em 250VCA, Margirius ou
equivalente;

Tanque de Pressurizacdo/Cilindro de presséo 10 Its vazio;

Acionador manual para bomba de incéndio, com botoeira liga/desliga, em caixa de plastico ABS nao
enderecavel (convencional);

Fornecimento e instalacdo de bomba de incéndio centrifuga trifasica 5CV, Modelo BPI-21 F21/2,
SCHNEIDER ou equivalente;

Quadro de comando de bomba de incendio motor trifasico 4cv - 127/220V, incl. caixa metalica
composta por contator de poténcia, relé contra sobrecarga, sobretenséo e subtenséo, mini-disjuntor
para protecdo contra curto-circuito BSP;

Execucdo de base em concreto Fck=20 MPa, espessura de 15 cm, para fixacdo das bombas de
incéndio, exclusive bombas;

Furo em alvenaria para diametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm.
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2.3.15 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Bacia sifonada de louca branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto -
Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52,marca de ref. Deca ou
equivalente;

Lavatorio de canto Colegdo Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive valvula,
sifdo e engates cromados, exclusive torneira,para PNE;

Bancada molhada em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 1,90x0,60m (Copa);

Bancada seca em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 2,15x0,40m (Copa);

Bancada superior em granito cinza polido espessura 2 cm, acabamento abaulado nas duas faces,
dim.: 1,50x0,40 m (Balcao guiché secretaria G1);

Torneira de pressédo, acionamento por alavanca, tipo mesa, ¢/ arejador, acab. cromado, @1/2", linha
Pressmatic Benefit, cod. 00490706, marcas de ref. Docol, Deca ou Fabrimar;

Torneira de parede, p/ cozinha, com saida para filtro, com bica giratoria, inclusive filtro, referéncias:
Lorenzetti 1144-C52, Forusi 2172, Fani 1868-C50, Oliveira Metais 2167-C50, ou equivalente técnico;

Torneira de parede, longa, com arejador articulado, acionamento por alavancae acabamento
cromado, marcas de ref. Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente;

Valvula de descarga com acabamento cromado 11/2" com alavanca para PNE, modelo Pressmatic
Benefit, cod.00184906, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol;

Registro de gaveta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca
ou Docol;

Registro de gaveta com canopla cromada, diam. 50mm (2"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca
ou Docaol;

Registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4");

Registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2");

Registro de gaveta bruto diam. 50mm (2");

Registro de gaveta bruto diam. 85mm (3");

Porta papel higiénico ABS ou equivalente, rolo de 300 a 400 m, dimensdes 27.5x27x12 cm;

Porta sabonete liquido ABS, com reservatorio, dimensdes 29x12x11 cm, com fechadura e chave de
plastico;
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Porta papel toalha ABS ou equivalente, interfolhado 2 ou 3 dobras, dimensdes 37x28x12 cm, com
fechadura e chave de plastico;

Ducha manual Acqua jet , linha Aquarius, com registro ref.C 2195, marcas de referéncia Fabrimar,
Deca ou Docol;

Cuba em ago inox n° 02(dim.560x340x150)mm, marcas de referéncia Franke, Strake, tramontina,
inclusive valvula de metal 31/2" e sifao cromado 1 x 1/2", excl. torneira;

Tanque simples de aco inox Fischer, mod. TQ1-S AISI 304, ou equivalente nas marcas Metalpress
ou Mekal, inclusive valvula de metal 1 1/4" e sifdo cromado 2", excl. torneira;

Tanque vertical em polietileno, capacidade de 10.000 litros, com tampa de 1/4 de volta e vedacdo
total, marcas de referéncia Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc ou equiv., inclusive equipamento
equipado com guindauto para icamento;

Barra de apoio reta em aco inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura
80 cm.

2.3.16 PINTURA

Emassamento de paredes e forros, com duas demdos de massa a base de PVA, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex;

Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em
paredes e forros, a trés demaos;

Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,
em paredes e forros, a trés demaos;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,
em cobogds de concreto, a duas demaos;

Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a trés demaos, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex;

Fornecimento e aplicacéo de verniz poliuretano em estruturas metalicas, com pistola, ref. Interthane
990 BI componente, Rethane FLV 653 ou Perforthane Acabamento HB 169, marcas de referéncia
International, Renner ou Perfortex espessura minima de 50 micra. Critério de medicdo do servigo
sera o desenvolvimento dos perfis multiplicado pelos respectivos comprimentos;

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas
demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em metal;
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Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre
piso de concreto, a duas deméaos.

2.3.17 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Muro de alvenaria de blocos de concreto (9x19x39)cm, ¢/ pilares a cada 3 m, esp. 10cm e h=2.5m,
revestido com chapisco, reboco, inclusive pilares, cintas e sapatas;

Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacdo de uma demao
com utilizacdo de rolo de |a para textura, sobre selador acrilico;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,
em paredes e forros, a trés demaos;

Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 19 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira
dos dois lados, assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada para granito,
inclusive rejuntamento;

Execucéo de passeios em concreto fck=25 MPa, esp. 10 cm, acabamento desempenado cor natural,
considerando lancamento de lona plastica e tela de agco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de
caixa e regularizacdo de base;

Execucéo de rampa em concreto fck=25 MPa, acabamento desempenado cor natural, considerando
lancamento de lona plastica e tela dupla de ago CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularizagéo de base;

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp.
1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacéo e lastro;

Brise metalico quadriculado tipo colméia, em aluminio anodizado branco, malha 100x100 mm, mod.
BSM-100CL, Colméia 100x100 ou Brisecell 100, marcas de referéncia Sulmetais, Refax, Hunter
Douglas, ou equiv., incl. estrutura auxiliar em tubo industrial 30x50x2.65mm e chapa esp. 1/4” ASTM
A-36, fix. do brise na estrut. aux. ¢/ parafuso em aco inox 6.35mmx1.1/4”, chumb. ¢/ parabolt aco
SAE 1020 @10mm C=80mm, tratamento e pintura conf. nota de planilha, conf. detalhe de projeto,
instalado;

Guarda corpo de tubo de aco inox AISI 304, @2" (montantes, corrimao duplo e travamento horizontal
superior), @1.1/2” (longarinas) e @3/4" (suportes do corrimao), esp. 1.5 mm, H=1.10 m, canoplas de
acabamento em chapa inox AISI 304 N.16, inclusive fixacdo com chumbadores tipo parabolt,
conforme detalhe em projeto;

Corriméo de tubo de ago inox AISI 304, @2" (corrim&o duplo) e @3/4" (suportes do corriméo), esp.
1.5 mm, canoplas de acabamento em chapa inox AlSI 304 N.16, inclusive fixagdo com chumbadores
tipo parabolt, conf. detalhe em projeto;
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Guia de balizamento em concreto armado fck=25 Mpa, dimensbes 15x15 cm, inclusive férma,
armacao e desférma,;

Escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retratil, em barra macica e barra chata, c/ porta
de fechamento ¢/ cadeado, fixada ¢/ chumbadores quimicos e pintura com tinta a base de epoxi a
duas demaos, sobre uma deméao de primer conforme projeto;

Limpeza geral da obra (edificacéo);

Limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins).

2.3.18 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

24

241

Quadro pincel novo, completo, de laminado melaminico alta presséo, "LOUSA" quadriculado, cor
branco brilhante, linha Lousas, padrdao F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro madeira 2.5 x 5.0
cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m;

Quadro de avisos em ceramica 10x10 cm largura de 20 fiadas, moldura nas laterais e parte de cima
de granito cinza andorinha polido, conforme det. 16 da SEDU, inclusive rejunte Junta Plus Fina da
Eliane, 3mm de espessura;

Prateleiras em granito cinza andorinha, esp. 2 cm, L=50 cm, incl. apoio em cantoneira de ferro
1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/ pint. esmalte sintético cor grafite e fundo anticorrosivo, fix. em alv. c/
chumbador auto-perfurante rosca int.;

Execucdo de base em alvenaria e acabamento em granito cinza andorinha, esp. 2 cm, L=50 cm,
assentada com argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento;

Acabamento superior e das laterais do guiché da secretaria, em granito cinza andorinha polido,
largura de 17 cm e espessura de 2 cm;

Fornec. e coloc. placa chapa galv esp 1MM, cantos arredondados R= 1,5CM, formato 18X18CM, c/
pintura automotiva e texto em impressao digital uv aplicado diretamente sobre a chapa incl. fixagéo
com fita dupla face ou tipo bandeira.

PLANILHA 04 — CONSTRUCAO DE PASSARELA E ESCADA METALICA
SERVICOS PRELIMINARES

Locacéo de obra com gabarito de madeira;
Complementacéo / as built de projeto arquiteténico de Edificios Educacionais;

Complementacado/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive fundacbes de Edificios
Educacionais;
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2.4.2

2.4.3

Projeto Executivo de Estrutura Metdlica de Edificios Educacionais;

Locacgéo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal).

MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo manual em material de 1la. categoria, até 1.50 m de profundidade;
Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg;
Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm;

Transporte de material escavado para bota-fora, em caminhdo basculante, em vias urbanas,
considerando DMT até 30 km, incluso tempo de espera para carga e descarga em area licenciada
de aterro de residuos, considerando empolamento de 30%.

ESTRUTURAS

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250
kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo);

Forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacgdes, levando-se em conta a utilizacédo 5
vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma);

Fornecimento, dobragem e colocacdao em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a
10.0 mm;

Fornecimento, dobragem e colocag¢éo em férma, de armadura CA-50 A grossa diametro de 12.5 a
25.0 mm (1/2 a 1");

Fornecimento e aplicacéo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando langamento MANUAL
para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo);

Férma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem,
escoras em eucalipto e desforma);

Fornecimento, dobragem e colocacéo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a
10.0 mm,;

Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A grossa, didametro de 12.5 a
25.0mm;

Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO
(5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel);
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Fornecimento, dobragem e colocacédo em forma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a
10.0 mm;

Tela de ago soldada Telcon Q-75 ou similar, com malha de 15x15 cm, CA-60, diametro de 3.8mm e
1.21 Kg/mz, para controle de fissuracdo em laje tipo "steel deck";

Laje pré-fabricada c/ férma p/ concreto em perfil de aco galvanizado tipo "Steel deck” MF50
#1.25mm, em aco estrutural ASTM A-653 grau 40, ZAR 280, revest. zinco e tensdo escoamento de
280 MPa, h=12cm, incl. acessorios de fixagdo e arremates, escoramento, fornecimento e aplicagédo
de concreto usinado Fck=30 MPa, exclusive tela;

Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem de pilares metalicos da passarela em perfis "H"
formados a frio, ago estrutural ASTM A-572 G50, W 200x46.1, com o sistema de tratamento e pintura
conforme nota de planilha exclusive acabamento com verniz poliuretano bi componente, inclusive
icamento dos perfis metalicos, apoio e seguranca c/ guindaste hidraulico sobre rodas c/ lanca
telescépica ou equivalente;

Fornecimento, fabricag&o, transporte e montagem das chapas de ancoragem dos pilares metalicos
da passarela, dim. 250x250 mm, esp. 5/8" (16.0mm), em aco microligado USI SAC 300 ou equiv,
inclusive chumbadores tipo "J" SAE1020 @16mm c/ porca e arruela galvanizados, c/ o sistema de
tratamento e pintura conforme nota de planilha, exclusive acabamento com verniz poliuretano bi
componente;

Fornecimento, fabricacéo, transporte e montagem das chapas enrijecedoras dos porticos metélicos,
dim. 181x95mm, esp. 3/8" (10mm), em aco microligado USI SAC 300 ou equiv, ¢/ o sistema de
tratamento e pintura conforme nota de planilha, exclusive acabamento com verniz poliuretano bi
componente;

Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem de vigas metalicas da passarela em perfis "I"
formados a frio, ago estrutural ASTM A-572 G50, W 150x13.0 e W 250x28.4, com o sistema de
tratamento e pintura conforme nota de planilha exclusive acabamento com verniz poliuretano bi
componente, inclusive icamento dos perfis metélicos, apoio e segurancga c/ guindaste hidraulico
sobre rodas c/ lanca telescopica ou equivalente;

Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem das chapas de ancoragem das vigas metélicos,
dim. 200x180 mm, esp. 1/2" (12.70mm), em aco estrutural ASTM A-36 ou equiv, inclusive
chumbadores quimicos @12 mm, comprimento de ancoragem de 125 mm, tipo RM16, marca de
referéncia Fischer ou equivalente, c/ o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha,
exclusive acabamento com verniz poliuretano bi componente;

Fornecimento, fabricagao, transporte e montagem de Escada metalica com pilar metalico em perfil
"I" formados a frio, aco estrutural ASTM A-572 G50, viga "U" e chapa xadrez, aco estrutural ASTM
A-36, com o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha, excl. acabamento com
verniz poliuretano bi componente, inclusive descarga, manuseio e icamento dos perfis metalicos,
apoio e seguranca c/ equipamento tipo guindauto, guincho e talha de corrente ou equivalente;
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24.4

245

Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem das chapas de base das vigas da escada,
dim.570x260mm, esp. 3/8" (9.53mm), em aco estrutural ASTM A-36, incl. chumbadores barra
roscada @1/2" c/ porcas e arruelas, c/ o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha,
exclusive acabamento com verniz poliuretano bi componente;

Fornecimento, fabricacdo, transporte e montagem das chapas de base dos pilares metalicos,
dim.200x200mm, esp. 3/8" (9.53mm), em acgo estrutural ASTM A-36, incl. chumbadores barra
roscada @1/2" c/ porcas e arruelas, ¢/ o sistema de tratamento e pintura conforme nota de planilha,
exclusive acabamento com verniz poliuretano bi componente;

Junta de dilatagdo para piso esp.20mm, com selante em sikaflex T68 ou equivalente, delimitador de
profundidade em polietileno Tarucel ou equivalente e preenchimento em poliestileno expandido;

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto Grout, utilizando argamassa pré-fabricada tipo
Sikagrout ou equivalente e pedrisco;

Furo em concreto para didametros menores ou iguais a 40 mm.

PAREDES E PAINEIS

Cobog6 de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e areia no
traco 1:3, espessura das juntas 15 mm;

Verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma, armacao e
desforma;

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg.
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/
rev. 14cm.

IMPERMEABILIZACAO

Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizacdo de fundacdes,
baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas demaos;

indice de imperm.c/ manta asféaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforc.c/
filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, protecdo mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas
dilat.;

Regularizacdo de superficie horizontal e vertical para impermeabilizacdo, com argamassa de
cimento e areia traco 1:3, espessura de 2 cm.
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2.4.6

2.4.7

2.4.8

249

REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm;

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada
no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm.

PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Regularizacéo de base para revestimento de pisos porcelanato, empregando argamassa de cimento
e areia no trago 1:5 e espessura de 3 cm;

Porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO CINZA BOLD
Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo ACIII e
rejunte Imm para porcelanato;

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm.

OUTRAS INSTALACOES

Extintor de incéndio portétil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte
para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente;

Sinalizacdo de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m c/ fundo
vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm, ¢/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref.
Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos;

Placa de sinalizac&o de seguran¢a CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES)
("EXTINTOR DE INCENDIO");

Bloco autbnomo de iluminag&o de emergéncia 30 LEDS, Bivolt, Autonomia de 6 hrs, Poténcia 2W,
Fluxo luminoso 110 Im - Ref. IE33005 - Empalux ou equivalente.

PINTURA
Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,
em paredes e forros, a trés demaos;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,
em cobogb6s de concreto, a duas demaos;
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Fornecimento e aplicacdo de verniz poliuretano em estruturas metalicas, com pistola, ref. Interthane
990 BI componente, Rethane FLV 653 ou Perforthane Acabamento HB 169, marcas de referéncia
International, Renner ou Perfortex espessura minima de 50 micra. Critério de medicdo do servigo
sera o desenvolvimento dos perfis multiplicado pelos respectivos comprimentos.

2.4.10 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Limpeza geral da obra (edificacéo).

2.4.11 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

2.5

251

Guarda corpo de tubo de ago galvanizado, diam. 2" e 1" (h=1,50m), inclusive pintura a 6leo ou
esmalte e chumbamento em piso;

Guarda corpo de tubo de aco galvanizado, didam. 2" e 1" (h=1,10m), corrimao duplo de 2" (h=0,92 e
0,70m) e suporte de 3/4", inclusive pintura a 6leo ou esmalte e chumbamento em piso.

PLANILHA 05 - REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA (MUNICIPAL)
SERVICOS PRELIMINARES

Demoli¢do de piso revestido com ceramica;

Demolicdo de piso, soleira, peitoris e escadas em marmore ou granito, exclusive regularizacao;
Limpeza de piso de concreto existente;

Retirada de diviséria em madeirit, com uma face;

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta;
Retirada de revestimento antigo em reboco;

Demolicdo de revestimento com azulejos;

Apicoamento de superficie com revestimento em argamassa,

Demolicéo de alvenaria;

Retirada de portas e janelas de madeira, inclusive batentes;

Retirada de esquadrias metélicas;

Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portoes;

Retirada de trave de futebol de saldo;
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25.2

Remocao de cobertura em telha metdlica, exclusive estrutura;
Retirada de calha em chapa metélica;
Demolicéo de tubulagbes em geral incluindo conexdes, caixas e ralos;

Remocao de pintura por raspagem e/ou lixamento e/ ou escovacdao, limpeza por hidrojateamento ¢/
solucao diluida em agua, incl. polimento mecanizado no piso da Quadra, utilizando maquina elétrica
p/ lixamento e polimento do piso;

Retirada de bancada de pia;

Retirada de aparelhos sanitarios;

Retirada de torneiras e registros;

Retirada de registros e valvulas de descarga;

Retirada de chuveiro elétrico;

Complementacdo / as built de projeto arquiteténico de quadra esportiva,;
Complementacéo/as built de projeto de redes elétricas de quadra esportiva/pétios cobertos;
Complementacdo / as built de projeto de SPDA de quadra esportiva;

Projeto Executivo de Estrutura Metalica de Quadras Esportivas;

Andaime metdlico para trabalho em fachada de quadra, inclusive frete, montagem, desmontagem,
fornecimento e instalacdo de protecédo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e
guarda-corpo em madeira com entelamento, conforme NR-18 (servico medido por m2 de fachada
concluida e limpa);

Locacao de andaime metdlico tipo torre para servi¢os de cobertura, alambrado, rede de protecéo e
outras instalagdes do espaco esportivo com fornecimento e instalacdo de protecdo para andaime
considerando plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-
18;

Locacgédo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal).

MOVIMENTO DE TERRA

indice de preco para remocao de entulho decorrente da execugéo de obras (Classe A CONAMA -
NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada.
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2.5.3

254

2.5.5

2.5.6

ESTRUTURAS

Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=30 MPa - considerando BOMBEAMENTO
(5% de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/ concr. bombeavel);

Aplicacéo de resina endurecedora de superficie, Reis Formula ou equivalente, exclusive concreto.

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, ¢/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent. ¢/ arg.
de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/
rev. 14cm;

Entelamento corretivo de superficie com trinca por retracéo ou dilatacdo, revestida com argamassa
de cal hidratada e areia sem peneirar traco 1:3, largura da tela 10cm.

ESQUADRIAS DE MADEIRA

Marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15 x 3 cm de
batente, nas dimensdes de 0.90 x 2.10 m;

Porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp. 35mm macica c/ friso p/ verniz, padrdo
SEDU, s/ visor, incl. alizares, fech ¢/ mag. tipo alavanca e espelho laminado em latdo cromado
Lafonte/equiv., dim. 0.90x2.10 m.

ESQUADRIAS METALICAS

Portéo de ferro de abrir em barra chata, chapa e tubo, inclusive chumbamento;

Janela tipo basculante para vidro em aluminio anodizado, cor natural, linha 25, completa, incl.
puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro, dimensdes 1,60x0,60 m;

Porta de abrir tipo veneziana para ventilacdo, em aluminio anodiz. linha 25, fix. em div. de alvenaria,
incl. fech. "livre-ocupado”, batente e dobradica de ferro cromado p/ porta de divisoria de alvenaria,
dim.: 0,60x1,60 m;

Porta de abrir tipo veneziana para ventilacdo, em aluminio anodiz. linha 25, fix. em div. de alvenaria,
incl. fech. "livre-ocupado", batente e dobradica de ferro cromado p/ porta de diviséria de alvenaria,
dim.: 0,80x1,60 m.
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2.5.7

2.5.8

259

VIDROS E ESPELHOS

Vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura,

Espelho prata para banheiros espessura 4 mm, inclinado, dim. 0.40x0.60 m, incluindo caixa em
chapa compensada resinada 6 mm, revestida com férmica branca, fixado com parafusos cromados.

COBERTURA

Cobertura em telha termoacustica tipo telha/telha em aco galvalume, chapa superior trapezoidal
TR40 e=0.5mm, chapa inferior plana e=0.5mm, pintura de fabrica nas duas faces cor branca,
inclusive acessorios de fixagdo e nucleo em poliuretano (PUR) ou poliisocianurato (PIR), injecéo
continua, e=30mm, marcas de referéncia Perfilor, Danica, Isoeste ou MBP, inclusive icamento, apoio
e segurancga c/ guindaste hidraulico sobre rodas c/ langa telescopica ou equivalente;

Calha em chapa galvanizada com largura de 40 cm.

IMPERMEABILIZACAO

Pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 demaos.

2.5.10 REVESTIMENTO DE PAREDES

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm;

Emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco
1:0.5:6, espessura 20 mm,;

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada
no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm,;

Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x61cm, ref. de cor OVIEDO PURO BRANCO
Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento com
argamassapre-fabricada para rejunte.

2.5.11 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Regularizagéo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no traco 1:5,
espessura 3cm;

Fornecimento, transporte e montagem de piso em painel com miolo de madeira laminada ou
sarrafeada, contraplacado em ambas as faces por laminas de madeira e externamente por chapas
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cimenticias em CRFS, espessura de 40 mm mod. Painel Wall ou Painel Masterboard, marcas de
ref. Eternit, Decorlit ou Brasilit, incl. fixacdo c/ parafuso autobrocante, vedacao das juntas c/ selante
a base de poliuretano e icamento dos painéis c/ equip. tipo guincho, talha de corrente ou equiv.;

Piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou
Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento;

Soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm.

2.5.12 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes.

2.5.13 OUTRAS INSTALACOES

Extintor de incéndio portétil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte
para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente;

Sinalizacdo de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m ¢/ fundo
vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm, c/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref.
Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos;

Placa de sinalizacéo de seguranca CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES)
("EXTINTOR DE INCENDIO");

Placa de sinalizacio de seguranca CODIGO 01 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S1 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & direita);

Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 02 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S2 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA DE EMERGENCIA" - seta horizontal & esquerda);

Placa de sinalizac&o de seguranga CODIGO 12 - 315/158(NBR 13.434); CODIGO S12 (NT 14/2010-
ES) ("SAIDA");

Bloco autdnomo p/ iluminagé@o de emergéncia, c/ faréis de LED 15W temp. cor 5000K, autonomia 3
horas, gab. policarb. term. autoextinguivel, prot. UV, res. a impacto, bege, mod. Advanced Two -
Solarled, SLE1500 - Stefani, NLED2PR - Novaluz ou equivalente.

2.5.14 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Vaso sanitario padréo popular completo com acessérios para ligacao, marcas de referéncia Deca,
Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plastico;
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Bacia sifonada de louca branca para portadores de necessidades especiais, Vogue Plus Conforto -
Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52,marca de ref. Deca ou
equivalente;

Cuba louca branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. valvula e sifao, exclusive
torneira.;

Saboneteira de louca branca, 15x15cm, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard;
Cabide de louga branca com 2 ganchos, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard;

Bancada molhada em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira 1.1/2"x1.1/2"x3/16" ¢/
tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento abaulado e rodabanca
h=10cm, dim.: 1,15x0,60m (Sanitario feminino e masculino da quadra);

Torneira de pressédo, acionamento por alavanca, tipo mesa, ¢/ arejador, acab. cromado, @1/2", linha
Pressmatic Benefit, cod. 00490706, marcas de ref. Docol, Deca ou Fabrimar;

Vélvula de Descarga com acabamento anti-vandalismo, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou
Docol;

Valvula de descarga com acabamento cromado 11/2" com alavanca para PNE, modelo Pressmatic
Benefit, cod.00184906, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol;

Registro de pressédo com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de referéncia Fabrimar, Deca
ou Docaol;

Chuveiro completo, linha anti-vandalismo, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol;

Barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR 9050), largura
80 cm;

Porta papel higiénico ABS ou equivalente, rolo de 300 a 400 m, dimensdes 27.5x27x12 cm;

Porta sabonete liquido ABS, com reservatério, dimensdes 29x12x11 cm, com fechadura e chave de
plastico;

Porta papel toalha ABS ou equivalente, interfolhnado 2 ou 3 dobras, dimensdes 37x28x12 cm, com
fechadura e chave de plastico.

2.5.15 PINTURA

Emassamento de paredes e forros, com duas demdos de massa a base de PVA, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex;

Pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador, em
paredes e forros, a duas demaos;
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Emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico,
em paredes e forros, a duas demaos;

Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a trés demaos, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex;

Lixamento mecénico para limpeza ou preparacdo de Estruturas Metdlicas, utilizando lixadeira
elétrica, considerando a area efetivamente lixada;

Pintura sobre metal com tinta a base de esmalte anti-ferrugem tipo Hammerite, marca de referéncia
Coral ou equivalente, a trés demaos, inclusive lixamento;

Limpeza de aco com lixamento e escovamento com escova de ago, até a completa remocéo de
particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao;

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas
demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao, em metal;

Pintura & base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de
5cm, para demarcagdo de quadras de esportes;

Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas largura de 8cm
para demarcacado de quadra de esportes;

Pintura com tinta epOxi de alta espessura semibrilhante, sobre piso em concreto polido, Intergard
653 Cor Concreto M39N, a trés demaos, incl. selador epdxi a uma demao, ref. Intergard 2005 e
2001, Internacional ou equivalente;

Pintura com tinta epdxi sobre piso em concreto polido, Intergard 2005 cor Azul Seguranga D918,
marca de ref. International ou equiv., a trés demaos, com aplicador de selador a base de epéxi, 1
demao;

Aplicagéo de verniz epoxi incolor bi componente e selador epoxi Intergard 2001, a duas demaos,
sobre piso o piso da quadra poliesportiva, marca de referéncia International ou equivalente;

Pintura sobre pisos, marcas de referéncia Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demados, Linha
Premium;

Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre
piso de concreto, a duas deméaos.
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2.5.16 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Execucdo de passeios em concreto fck=25 MPa, esp. 10 cm, acabamento desempenado cor natural,
considerando langcamento de lona plastica e tela de aco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de
caixa e regularizacao de base;

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 10x12x30x100 cm , rejuntados com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3;

Caiacao de meio-fio, a trés demaos;

Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel, dimensdes
oficiais 3x2m:;

Rede para futebol de saldo;

Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte mdével de 21/2", inclusive
carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampao de furo;

Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior;

Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de ferro
galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", inclusive portéo, pintados com esmalte sobre fundo
anti corrosivo;

Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins).

2.5.17 SERVICOS COMPLEMENTARES INTERNOS

2.6

2.6.1

Fornec. e coloc. placa chapa galv esp 1MM, cantos arredondados R= 1,5CM, formato 18X18CM, c/
pintura automotiva e texto em impressao digital uv aplicado diretamente sobre a chapa incl. fixacao
com fita dupla face ou tipo bandeira.

PLANILHA 06 — AREA EXTERNA
SERVICOS PRELIMINARES

Demolicéo de alvenaria;

Demolicéo de piso cimentado inclusive lastro de concreto;

Demolicdo manual de concreto armado (EMOP 05.001.033);

Demolicdo manual de concreto simples (EMOP 05.001.001);

Lixamento de parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta;

Remocéo de textura acrilica;
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Retirada manual de blocos de concreto pré-moldados de concreto (Blokret), sem reaproveitamento;
Retirada de meio-fio de concreto;
Remocéo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira;

Demolicdo de madeiramento de cobertura, para telha ondulada de fibrocimento, sem
reaproveitamento;

Remocéo de telhas ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras;
Retirada de grades, gradis, alambrados, cercas e portdes;
Retirada de porta de enrolar;

Retirada de bancadas, bancos, tampos e prateleiras em granito;
Remocéo de cilindros (filtros de areia), inclusive acessorios;
Retirada de extintor de incéndio, inclusive placa de sinalizac&o;
Demolicdo de mesa de jogos, em concreto armado;

Demolicdo de banco para mesa de jogos;

Demolicdo de caixa de passagem em alvenaria, dim. de 80x80 cm, Hmax=1,00m, inclusive lastro
de concreto, revestimento e tampa de concreto;

Demolicdo de caixa de gordura em alvenaria, dim. de 200x100 cm, Hmax=1,00m, inclusive lastro de
concreto, revestimento e tampa de concreto;

Retirada de pilares de madeira;

Demolicdo mecéanica de edificacdes e fundagdes, inclusive remogéo de entulho decorrente da
demoli¢édo (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo carga mecéanica em caminh&o
e/ou cacamba estacionaria, manobra, transporte e descarga em area licenciada;

Raspagem e limpeza do terreno (manual);

Corte e destocamento de arvores com diametro de até 15 cm;

Locacao de obra com gabarito de madeira;

Complementacéo / as built de projeto arquitetdnico de Edificios Educacionais;

Complementacdo/As Built de projeto de estrutura de concreto, inclusive fundagfes de Edificios
Educacionais;

Complementacdo/As Built de Projeto de paisagismo (espécies, portes, quantidades, mobiliario
externo e acessorios);

Complementacéo/As Built de Projeto de Urbanismo (Muros, Calgcadas, Pavimentacdes, Canteiros,
Acessos, Outros);

Complementacdo/As Built de Projeto de Drenagem;

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 47 de 57

2022-3PC9DP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  14/02/2022 14:47 PAGINA 47 /58



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacdo — SEDU CoNSORCIO

Subsecretaria de Suporte a Educacdo — SESE/GERFE  cONTROL TEC | SETEC
MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: REFORMA E AMPLIACAO DA EEEFM AGOSTINHO AGRIZZI

ASSUNTO: CIVIL REVISAO: 00

RESPONSABILIDADE TECNICA:
Eng? JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA —
CREA: ES - 019533/D

ARQUIVO:
VALO01-D01-MD-RO

2.6.2

2.6.3

26.4

2.6.5

Complementacao/As Built de projeto de instalacdes hidrossanitarias para area externa;
Complementacao / as built de projeto de redes elétricas para area externa,

Locacgéo de andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal).

MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo manual em material de 1a. categoria, até 1.50 m de profundidade;

Transporte de material escavado para bota-fora, em caminh&o basculante, em vias urbanas,
considerando DMT até 30 km, incluso tempo de espera para carga e descarga em area licenciada
de aterro de residuos, considerando empolamento de 30%;

indice de preco para remocéo de entulho decorrente da execucédo de obras (Classe A CONAMA -
NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em area
licenciada.

ESTRUTURAS

Execucgéo de junta de dilatacdo 2 x 2 cm considerando 1cm de aplicagdo de isopor e 1cm de
aplicacdo de mastique elastico do tipo sikaflex 1la ou equivalente.

PAREDES E PAINEIS

Alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes s/revestimento, 10cm
(bloco comprado na fabrica, posto obra).

ESQUADRIAS METALICAS

Fornecimento e inst. de portéo de abrir duplo, Nylofor 3D, marca de referéncia Belgo ou equivalente,
malha retangular 200x50mm, fio de aco @5.0mm, incl. poste de aco galv. 60x40mm, dim. 2.00x2.43
m (PF3);

Fornecimento e inst. de portdo de correr Nylofor 3D Belgo ou equiv., em painel de aco galvanizado,
malha retangular 200x50 mm e fio de ago @5mm, cor branco, incl. poste de ago galv. 60x40mm,
dim. 2.00x2.43 m (PF8);
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2.6.6

2.6.7

Fornecimento e inst. de portéo de abrir, Nylofor 3D, marca de referéncia Belgo ou equivalente, malha
retangular 200x50mm, fio de ago @5.0mm, incl. poste de ago galv. 60x40mm, dim. 0.80x2.43 m
(PF9).

IMPERMEABILIZACAO

Regularizagdo de superficie horizontal e vertical para impermeabilizagdo, com argamassa de
cimento e areia traco 1:3, espessura de 2 cm.

INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Padrédo entrada d'agua com caixa enterrada para hidrébmetro com diametro de 1" - padrdo 2B da
CESAN. Caixa em alvenaria 60x80x40cm e com tampa articulada de ferro fundido, registro e
conexdes para instalacdo de hidrébmetro. Conferir detalhe;

Fossa séptica de anéis pré-moldados de concreto, diametro 2,50 m, completa, incluindo tampa
cl/visita de 60cm, concreto p/ fundo esp.10 cm, tubo para ligagdo ao filtro, escavacao, reaterro e
bota-fora, Hutil=2,00m, conf. Projeto Altura total da fossa aproximadamente 2,70m, tampao de ferro
fundido com fechamento hermético, para trafego leve;

Filtro anaerébio de anéis pré-moldados de conc, diametro 3,00 m, completo, incl. tampa cl/visita
60cm, conc p/ fundo esp. 10cm, escav, reaterro e bota-fora, brita 4, fundo falso e tub saida esgoto
200mm, Hutil = 1,20 m, conf. proj Altura total do filtro aproximadamente 2,00m, tampéao de ferro
fundido com fechamento hermético, para trafego leve;

Sumidouro de anéis pré-moldados concreto, diametro 3,00 m, completo, incluindo tampa c/visita
60cm, brita p/ fundo, escavacao, reaterro e bota-fora, Hutil de 1,80m, conf. Projeto Altura total do
sumidouro aproximadamente 2,50m, tampao de ferro fundido com fechamento hermético, para
trafego leve;

Tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo escavagéo e aterro com areia;
Tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 150mm incluindo escavacéao e aterro com areia;

Caixa de inspecao de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 80x80cm e Hmax=2,00m,
¢/ tampa em ferro fundido 60x60cm, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco, reboco
impermeabilizante e pintura acrilica cor clara a duas demaos, inclusive escavacao e reaterro;

Caixa de gordura de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 230x130cm e Hmax=1,00m,
¢/ tampa em ferro fundido 200x100cm, lastro de concreto esp. 15cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco
impermeabilizante e pintura acrilica cor clara a duas demaos, inclusive escavacao e reaterro;
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Caixa de gordura de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 80x80cm e Hmax=1,00m, c/
tampa em ferro fundido 60x60cm, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco
impermeabilizante e pintura acrilica cor clara a duas demaos, inclusive escavacao e reaterro;

Caixa de passagem sifonada de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 80x80cm e
Hméx=1,00m, c/ tampa em ferro fundido 60x60cm, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/
chapisco, reboco impermeabilizante e pintura acrilica cor clara a duas demdos, inclusive escavagao
e reaterro;

Caixa de areia de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, dim. 80x80cm e Hmax=2,00m, c/
tampa em ferro fundido 60x60cm, fundo de brita esp. 25cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco
impermeabilizante e pintura acrilica cor clara a duas demaos, inclusive escavacao e reaterro;

Caixa para torneira de jardim de alv. blocos de conc 9x19x39cm, dim.: 60x60cm e Hmax=60cm, com
tampéo F°F° 40x40cm, lastro de brita esp.20cm, revest intern. ¢/ chapisco e reboco impermeab,
inclusive escavacéao, reaterro e bota-fora;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes, enterrado, inclusive
abertura e fechamento de vala;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexdes, enterrado, inclusive
abertura e fechamento de vala;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (1.1/4"), inclusive conexdes, enterrado, inclusive
abertura e fechamento de vala;

Tubo de CPVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (1.1/2"), inclusive conexdes, enterrado,
inclusive abertura e fechamento de vala;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes, enterrado, inclusive
abertura e fechamento de vala;

Tubo PVC rigido soldavel branco, para esgoto, no diametro de 40mm (1 1/2"), inclusive conexdes,
escavacao e aterro com areia;

Tubo PVC rigido soldavel branco, para esgoto, no diametro de 50mm (2"), inclusive conexdes,
escavacao e aterro com areia;

Tubo PVC rigido soldavel branco, para esgoto, no diametro de 100mm (4"), inclusive conexdes,
escavacgao e aterro com areia;

Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulagdes, diam. 11/4" a 2";
Abertura e fechamento de rasgos em concreto, para passagem de tubulacdes, diam. 2 1/2"a 4";
Furo em alvenaria para diametros menores ou iguais a 40 mm,;

Furo em alvenaria para diametros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm,;

Furo em alvenaria para didmetros maiores que 75 mm;
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2.6.8

Furo em concreto para didametros menores ou iguais a 40 mm;
Furo em concreto para didmetros maiores que 40 mm e menores ou iguais a 75 mm;

Furo em concreto para diametros maiores que 75 mm.

OUTRAS INSTALAGCOES

Hidrante de recalque no passeio em caixa metalica de 40x60x40cm, incl. registro globo angular 90°
de 63mm, adaptador p/ engate rapido e tampa c/ corrente;

Extintor de incéndio portatil de p6 quimico ABC com capacidade 2A-20B:C (6 kg), inclusive suporte
para fixagdo, EXCLUSIVE placa sinalizadora em PVC fotoluminescente;

Sinalizacdo de solo p/ equip. de combate a incéndio, simbolo quadrado 1.00x1.00 m c/ fundo
vermelho 0.70x0.70 m e borda amarela larg.15cm, ¢/ tinta a base de resina acrilica, marcas ref.
Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demaos;

Placa de sinalizac&o de seguran¢a CODIGO 23 - 224(NBR 13.434); CODIGO E5 (NT 14/2010-ES)
("EXTINTOR DE INCENDIO™;

Placa de sinalizacdo de seguranca CODIGO 01 (NBR 13.434); CODIGO P1 (NT 14/2010-ES)
("PROIBIDO FUMAR");

Placa de sinalizagdo "CUIDADO CENTRAL DE GAS" letras com pintura esmalte sintético cor
vermelhor e fundo em pintura esmalte sintético cor branco, conf. Detalhe;

Tubo de acgo galv. com costura, incl. conexdes, @65mm (21/2"), enterrado sobre berco de concreto
15MPa esp.5cm, coberto por camada de protecdo em areia compactada hidraulicamente h=25cm e
reaterro compactado h=25cm, largura de 30cm;

Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas
demados, sobre tubo de ago galvanizado, diametro 65 mm, aparente, inclusive fundo anti-corrosivo
a uma demao;

Abrigo de gas para 2 cilindros 45 Kg, exec. em alv. bloco conc cheio,dim 1.50x1.00x2.10m, incl
cilindros e rede interna do abrigo compreendendo tubos e valvulas de esfera que interligam os
cilindros com estrado metalico em barra chata e cantoneira de ferro de abas iguais, pintura com tinta
epoxi, a duas demaos e uma demao de primer epoxi. Observacao: Altura do abrigo de gas é de 2.10
metros, conforme NT18 PARTE 01;

Execucéo de teste de estanqueidade (teste de vazdo) das instalacbes de Gas GLP, incluindo
emissao de Anotacao de Responsabilidade Técnica e laudo;

Instalacdo de gas em tubo galv. NBR 5590-classe pesada 20mm (3/4"), inclusive conexdes;
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2.6.9

Escavacdo manual de vala dimensdes 60x30 cm, para assentamento de tubo de aco galvanizado,
inclusive berco em concreto magro altura de 8 cm, reaterro com areia e bota-fora de material
escavado, exclusive tubo;

Pintura com tinta epoxi a duas demaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre tubo
de aco galvanizado, diametro 25 mm, inclusive uma deméo de primer epoxi.

APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Torneira para jardim de @ 25x1/2" marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol.

2.6.10 PINTURA

Pintura com tinta a base de borracha clorada, de faixas para demarcacdo de vagas de
estacionamento, largura de 10cm, ref. Perfortrafic, a duas deméaos, marca de ref. Perfortex ou
equivalente;

Pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre
piso de concreto, a duas deméaos.

2.6.11 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Aterro com areia em areas de calcada, inclusive fornecimento e adensamento;

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250
kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo);

Tela soldada em agco CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armacao;

Piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado antiderrapante, espessura de
15 cm;

Execucédo de rampa em concreto fck=25 MPa, acabamento desempenado cor natural, considerando
lancamento de lona plastica e tela dupla de aco CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularizacédo de base;

Junta de dilatag&o para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com mastique;

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 10x12x30x100 cm , rejuntados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3;

Caiacao de meio-fio, a trés demaos;

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp.
1.5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizagéo e lastro;
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Cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em concreto a
cada 3m (considerando 2 utilizagbes);

Fornecimento e instalacéo de gradil Nylofor 3D, H=2.03 m, cor branca, malha retangular 200x50mm
e fio de agco @5.0 mm, incl. poste de ago galvanizado 60x40 mm, chumbado sobre mureta de bloco
de concreto canaleta 14x19x39 cm, H=40cm com pilaretes em concreto armado fck=25MPa a cada
2.5 m, inclusive escavacao, reaterro, chapisco, reboco e pintura acrilica a trés demaos sobre selador
acrilico, conforme detalhe 14 (padrdo SEDU);

Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm;

Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada
no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm,;

Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicagdo de uma deméo
com utilizagao de rolo de |a para textura, sobre selador acrilico;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico,
em paredes e forros, a duas demaos;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,
em paredes e forros, a trés demaos;

Chapim em granito cinza andorinha polido, largura de 19 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira
dos dois lados, assentamento com argamassa de cimento colante pré-fabricada para granito,
inclusive rejuntamento;

Retirada e reinstalacéo de letras em chapas de ferro, proveniente de reaproveitamento, inclusive
fundo protetor e pintura a 6leo ou esmalte;

Blocos intertravados pré-moldados de concreto tipo holandés ou equivalente, 200x100x80 mm, cor
vermelho, resisténcia a compressdo minima de 35MPa, assentados sobre colchado de p6 de pedra
na espessura de 10 cm;

Execucgéo de rampa em concreto fck=25 MPa, acabamento desempenado cor natural, considerando
lancamento de lona plastica e tela dupla de ago CA-60 do tipo Q-138, inclusive preparo de caixa e
regularizagéo de base;

Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensfes de 10x12x30x100 cm , rejuntados com
argamassa de cimento e areia no trago 1:3;

Caiacao de meio-fio, a trés demaos;
Fornecimento e plantio de grama em placas tipo esmeralda, inclusive fornecimento de terra vegetal,

Fornecimento e plantio de Agave Marginata (Attenuata), porte minimo 50 cm, abertura de cava de
60x60 cm, inclusive adubacdao, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcario e estaca
de madeira (tutor);
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Fornecimento e plantio de Lantana Amarela rasteira (Lantana Undulata), porte minimo 10 cm,
abertura de cava de 60x60 cm, inclusive adubacéao, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas,
calcario e estaca de madeira (tutor);

Fornecimento e plantio de Sangue de Adéao (Salvia), porte minimo 30 cm, abertura de cava de 60x60
cm, inclusive adubacao, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcario e estaca de
madeira (tutor);

Fornecimento e plantio de Mini-Ixoria Amarela, porte entre 20 e 30 cm, abertura de cava de 60x60
cm, inclusive adubacao, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcario e estaca de
madeira (tutor);

Fornecimento e plantio de Ipé Rosa, porte minimo de 3.0 m, abertura de cava de 80x80 cm, inclusive
adubacao, fornecimento de terra vegetal, fosfato de rochas, calcéario e estaca de madeira (tutor);

Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins);

Deposito de lixo em tubo de ferro galvanizado @2" e barra chata tipo sanduiche 1.1/2"x1/4", gonzo
com dobradica alongada e trinco com porta cadeado e cadeado, chumbado, dim: .2.30x1.20x2.00m
inclusive lastro de concreto, lajes de piso e cobertura em concreto armado, impermeabilizagéo,
pingadeira em perfil "U", chapisco, reboco e pintura da estrutura, conforme detalhe;

Baldrames de concreto armado com dimensfes de 15x30 cm, para travamento dos blocos de
concreto de base de apoio dos pergolados, exclusive blocos, inclusive escavacao, reaterro e bota-
fora;

Blocos de concreto armado com dimensdes de 60x60x60 cm, para base de apoio dos pilares de
madeira dos pergolados, exclusive pilares, inclusive escavacao, reaterro e bota-fora;

Cinta em concreto armado Fck=25MPa, dimensfes 15x50 cm, para delimitacdo de piso sob
pergolado, inclusive escavacgao, reaterro, bota-fora e concreto magro esp. 5 cm;

Pergolado em troncos de Eucalipto tratado e aparelhado, c/ pilares @20cm, vigas J16cm e
elementos sombreadores @10cm c¢/ afastamento min. de 3cm e max. de 5cm, incl. pintura c/
imunizante a duas demaos e verniz filtro solar fosco;

Guarda corpo de tubo de aco inox AISI 304, @2" (montantes, corrimao duplo e travamento horizontal
superior), @1.1/2” (longarinas) e @3/4" (suportes do corrimao), esp. 1.5 mm, H=1.10 m, canoplas de
acabamento em chapa inox AISI 304 N.16, inclusive fixacdo com chumbadores tipo parabolt,
conforme detalhe em projeto;

Corriméo de tubo de ago inox AISI 304, @2" (corrim&o duplo) e @3/4" (suportes do corriméo), esp.
1.5 mm, canoplas de acabamento em chapa inox AlSI 304 N.16, inclusive fixagdo com chumbadores
tipo parabolt, conf. detalhe em projeto;

Conjunto de 03 mastros, para bandeira, em ferro galvanizado, 2 com 7,50m de altura e 1 com 9,0m
de altura, nos diametros de 4", 3" e 2", inclusive base de concreto, conf. detalhe de projeto;
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Bicicletario em tubo de aco inox AlSI 304 @2" esp. 1.5 mm, H=75 cm, comprimento 70 cm, inclusive
canoplas de acabamento em chapa inox AISI 304 N.16, chumbado no piso com chumbadores tipo
parabolt 3/8"x3.3/4";

Banco de ferro e madeira tipo cabeca de cavalo, pintado com tinta esmalte sintético;

Mesa de concreto aparente com tampo de 60x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm
embutido no concreto, feito com pastilhas de marmore branco e granito preto de 5x5x2cm conf.
Projeto;

Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de
jogos, conforme detalhe em projeto;

Pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de
5cm, para demarcacéo de quadras de esportes;

Trave para futebol de saldo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel, dimensdes
oficiais 3x2m:;

Rede para futebol de saléo;

Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte mdével de 21/2", inclusive
carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampao de furo;

Rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior.

3. PLANO DE ATAQUE

As intervengbes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para

BN

isso, a fiscalizacdo devera definir junto & empresa e a direcdo escolar a melhor forma de
executarmos as referidas intervengdes. Para orientagdes inicias apresentamos abaixo sugestéo de
etapas para a execucédo das obras.

ETAPA 01
- Instalacéo de Canteiro de obras e instalacdes hidraulicas (caixa d agua provisoria);

- Instalacao de Tapume nas areas externas para execuc¢ao do Bloco novo.

ETAPA 02

- Execucéo do Bloco novo.
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ETAPA 03

- Execucéo da cobertura do bloco existente e do bloco novo.

ETAPA 04

- Executar obras de reforma do prédio existente. Atentar para a disponibilidade e remanejamentos
de espacgos para intervencéo e salas de aula junto ao diretor.

ETAPA 05

- Executar reforma da quadra de esportes.

ETAPA 06

- Desmobilizacdo de canteiro de obras e limpeza geral.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel & substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizacdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA
Deverdo ser observadas as normas bésicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,

PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, NR-
10- Seguranca em Instalagbes e Servicos em Eletricidade).
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6. RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., seréo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificagdo por estes servicos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisorio, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

b) O recebimento provisoério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medicoes
e apropriacdes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigcos contratados sera lavrado até 90 dias apds o
recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacgdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Vitéria (ES), 04 de fevereiro de 2022.

CONSORCIO CONTROL TEC/SETEC | 57 de 57

2022-3PC9DP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  14/02/2022 14:47 PAGINA 57 /58



ASSINATURAS (4)

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, 8 2°, por:

JAKELINE MEDANI FREISLEBEN BARBOSA WILSON RODRIGUES GONCALVES
ENGENHEIRO CIVIL JR COORDENADOR DE PROJETOS
GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 10/02/2022 17:23:24 -03:00 assinado em 10/02/2022 16:54:12 -03:00
GUSTAVO ALMEIDA DE OLIVEIRA CHAVES ERICO DA SILVA GUERRA
COORDENADOR DO CONSORCIO ENG. COORDENADOR GERAL MASTER
GERFE - SEDU - GOVES GERFE - SEDU - GOVES
assinado em 10/02/2022 16:55:44 -03:00 assinado em 10/02/2022 17:33:23 -03:00

INFORMACOES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 14/02/2022 14:47:02 (HORARIO DE BRASILIA - UTC-3)
por ANDREIA SEGLIA (TECNICA EDIFICACOES - GERFE - SEDU - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: https://e-docs.es.gov.br/d/2022-3PCIDP

2022-3PC9DP - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL  14/02/2022 14:47 PAGINA 58 / 58



		2022-02-14T14:47:03-0300




