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DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU e pc

SEDU GERENCIA DE REDE FiSICA ESCOLAR

TITULO:

EEEM COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO
CONSTRUCAO DE CORTINA ATIRANTADA

FPERECO" AVENIDA VITORIA S/N, FORTE SAO JOAO — VITORIA/ES

PRANCHA: PROJETO:
ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
SUBSECRETARIO ESTADUAL: ESTRUTURAL
AURELIO_MENEGELLI_RIBEIRO
GERENTE DA GERFE: ESCALA: UNIDADE:
MARCELO AMORIM GONCALVES CENTIMETRO
COORDENADOR GERAL EPC: VISTO:
EDSON DE OLIVEIRA PIRES MG-64866,/D
AUTOR PROJETO: CAU-ES: VISTO:
MOISES BRITO SOBRINHO 36404/D-RJ 20120093
CO—AUTOR PROJETO: CAU-ES: VISTO:
CO—AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO: CREA: VISTO:
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ARQUIVO: DESENHO: VISTO:
L2VIX04—-01— EC.dwg
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o / - T01 35D 40 38,0 3,80 3,00 6,80 3,50 3,30 GOVERNO DO ESTADO
2 ol 3 DO ESPIRITO SANTO
™~ ™~ DRENOS DRENOS DRENOS DRENOS DRENOS DRENOS DRENOS E/D% %k g ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ f?y TO2 35D 40 38,0 3,80 3,00 6,80 3,50 3,30
Q R zf_:’ 5 TO3 35D 40 38,0 3,80 3,00 6,80 3,50 3,30 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU
IS o
2,‘}; N = TO4 35D 40 38,0 3,80 3,00 6,80 3,50 3,30 e pc
) ~ o
|__|‘|'1 2 |__|-|'1 3 |__|‘|'1 4 DT1 5 DT1 6 |__|‘|'1 7 |“|T1 8 |__|‘|'1 9 39 E()I _%) TOS5 35D 40 38,0 3,80 3,00 6,80 3,50 3,30 SEDU GERENCIA DE REDE FISICA ESCOLAR
== == == == == == 4 ) ) ) ) ) ) TuLo: . .
o 106 35D 0 | 380 3,80 3,00 0,80 3,50 3,30 ™ EEEM COLEGIO ESTADUAL DO ESPIRITO SANTO
O P aN R, N R R, e s oo S TO7 35D 40 38,0 2,80 3,00 5,80 1,80 4,00 CONSTRUCAO DE CORTINA ATIRANTADA
— TOS 35D 40 38,0 2,80 3,00 5,80 1,00 4,00 ENDERECO: AVENIDA VITORIA S/N, FORTE SAO JOAO — VITORIA/ES
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TO9 35D 40 38,0 2,30 3,00 5,80 1,30 4,00 SaR SRS
ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
2 /! 2 6 110 35D 40 38,0 2,80 3,00 >,80 1,80 4,00 SUBSECRETARIO ESTADUAL: ESTRUTURAL
T11 35D 40 38,0 2,80 3,00 5,80 1,80 4,00 AURELIO_MENEGELLI RIBEIRO
‘ ‘ ‘ ‘ ——— ——— T12 35D 40 38,0 1,80 3,00 4,80 0,80 4,00 CERENTE DA GERFE P D ENTMETRO
‘ w ‘ ‘ = — == = - MARCELO AMORIM GONCALVES
= — = — — - == - T13 35D 40 38,0 1,80 3,00 4,80 0,80 4,00 COORDENADOR GERAL GEPLAN: < CREA: VISTO:
T | E——— = - T T14 35D 40 38,0 1,80 3,00 4,80 0,80 4,00 I EDSON DE_OLVEIRA PIRES CRE"A?"“B%/ -
_____________________________________________________ T15 35D 40 38,0 1,80 3,00 4,80 0,80 4,00 MOSES BRITO SOBRINHO 36404/D-RJ 20120093
260 260 260 260 260 260 260 110 | 110 230 230 T16 35D 40 | 380 1,80 3,00 480 0,80 4,00
198 CO—AUTOR DO PROJETO
T17 35D 40 38,0 1,80 3,00 4,80 0,80 4,80 RESPONSAVEL TECNICO: CREA: VISTO:
T18 35D 40 38,0 1,80 3,00 4,80 0,80 4,00 ARQUIVO: DESENHO: VISTO:
T19 35D 40 38,0 1,80 3,00 4,80 0,80 4,00 L2VIX04—01— EC.dwg MOISES
REFERENCIA: AREAS: DESENHO FOLHA:
TOTAIS (m) 51,20 57,00 108,20 35,60 72,60 Egggmg ,E:\(AIIEI]E\';LE 88’882%
SITUACXO cnooms) ()
PLANTA BAIXA’ VISTAS E CORTES CONSTRUQAO EXISTENTE 00,00m2
CONSTRUQAO AMPLIADA 00,00m2
CONSTRUQAO REFORMA 00,00m2
CONSTRUCAO TOTAL 00,00m2 03
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PAVIMENTO TERREO — TOTAL
\_/ VOLUME DE CONCRETO AREA DE FORMA
ESCALA: 1/50 =q \
9 N14 216.0 ¢/20 C=60
sunta de dilatagbo e=fem ~\ DETALHE 03 — JUNTA DE DILATAGAO NOTAS GERAIS
K, — \—/ SEM ESCALA 1 — COTAS EM cm, NIVEIS EM m, BITOLAS DAS ARM. EM mm
g TO1T 102 103 104 1705 T06 107 108 —— 1709 1710 111 2 — CONCRETO MAGRO Fck  10MPa
- M q Stl e ‘|'| o l_— ace C| O aco C A— 5 O 3 — CONFERIR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA EM FUNGAO DOS EIXOS DE REFERENCIA EXISTENTES.
> o — - C] D @ 4 — PARA A BOA EXECUCAO EDA ESTRUTURA CONSULTE SEMPRE TODOS OS PROJETOS, VERIFICANDO
— o AS MEDIDAS E INTERFERENCIAS NA OBRA.
g e &) &) [ &) & (& [ (& & & S | kO T6 8 N S E ngraxd d d 5 — € DE RESPONSABILIDADE DOS EXECUTORES SEGUIR AS NORMAS VIGENTES PARA UMA EXECUGAO
© -1 ADEQUADA, GARANTINDO O PERFEITO FUNCIONAMENTO E ESTABILIDADES DOS SISTEMAS
S PROJETADOS
~ 8 05 1 6 — OS QUANTITATIVOS APRESENTADOS NO PROJETO SAO APENAS INDICATIVOS, SEr;u\Do
= RESPONSABILIDADE DOS FORNECEDORES OU ORGAMENTISTAS A SUA VERIFICAGAO
Q 8 8 Arm d d urd |C| d O SO | O 7 — PARA EXECUTAR FURAGOES QUE NAO ESTEJAM PREVISTAS CONSULTAR O PROJETISTA
) 19X8N7 210.0 ¢/15 121 6O 9 | 8 — TODOS OS BALDRAMES DEVERAO SER IMPERMEABILIZADOS DE ACORDO COM O PROJETO
‘ E O MEMORIAL DESCRITIVO
T12 T143 T14 T15 T10 T17/ T18 T19 o \ 2 2 2 2 0/ 2 2 2 2 2 ot NOTAS PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO
Q % o o 4 4 o 4 4 o 4 o \ 1 — PARA REALIZAGAO DESTE PROJETO OS SEGUINTES ITENS FORAM
N ?\ 7 CONSIDERADOS E DEVEM SER RESPEITADOS:
' | 2 — NORMAS DE REFERENCIA:
g g a g - - a | EPS (| > A C A 5 O & 1 6 O NBR 6118 — PROJETO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO. s
— NBR 6120 — CARGAS PARA O CALCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAGOES.
SO pO g QO 2 NBR 6122 — PROJETO E EXECUGAO DE FUNDAGOES. 5 ¢
, NBR 6123 — FORGAS DEVIDAS AO VENTO EM EDIFICAGOES.
c/20 C=60 cm T 3553, CONRETD TA TN TS, 0 concarro
3 — CLASSE DE AGRESSIVIDADE AMBIENTAL:
. DE ACORDO COM NBR 6118 — ITEM 6.4.2 — TABELA 6.1
ArmOdurO |C1C|O Cl\/eﬂldO CLASSE Il (MODERADA — URBANA)
2 1 2 5 4 — RELAGAO AGUA/CIMENTO EM MASSA (o/c)
DE ACORDO COM NBR 6118 — ITEM 7.4.2 — TABELA 7.1
A/C = 0,55
5 — SLUMP 80mm +-—20mm
6 — UTILIZAR PREFERENCIALMENTE AGREGADOS BRITA 1 E BRITA 2
7 — CLASSE DO CONCRETO
DE ACORDO COM NBR 6118 — ITEM 7.4.2 — TABELA 7.1
ESTRUTURAS MOLDADAS IN LOCO
MURO: C30 — Fck = 30 MPa
8 — COBRIMENTO DAS ARMADURAS:
DE ACORDO COM NBR 6118 — [TEM 7.4.7.6 — TABELA 7.2
ELEMENTOS EM CONTATO COM O SOLO — 4,0cm, MURETA — 3cm
9 — LIMITES PARA FISSURAGAO E PROTEGAO DAS ARMADURAS
DE ACORDO COM NBR 6118 — ITEM 13.4.2 — TABELA 13.3
ELS — W — Wk = 0,3 mm
10— CATEGORIA DO AGO
CA — 50
fyk = 500MPa
11— OBEDECER OS DIAMETROS DOS PINOS DE DOBRAMENTO ESPECIFICADOS NA NBR 6118—TAB. 9.1
12— AS BARRAS DE ARMADURAS ESTAO DESENHADAS EM SEUS TRECHOS RETOS SEM DESCONTOS
DEVIDO A DOBRAMENTOS. O CORTE E DOBRA DAS ARMADURAS E DE RESPONSABILIDADE
DO EXECUTOR
13— OBRIGATORIO O USO DE ESPAGADORES PLASTICOS OU DE CONCRETO
PARA GARANTIR OS COBRIMENTOS
14— UTILIZAR PREFERENCIALMENTE CIMENTO CPIll, POR RAZOES AMBIENTAIS
/_\ 15— O CONCRETO DEVE SER LANGADO DE UMA ALTURA MAXIMA DE 2m,
ADOTANDO—SE TUBO TREMONHA
16— NAO VIBRAR EXCESSIVAMENTE O CONCRETO, DE MODO A EVITAR
A SEGREGAGAO DOS AGREGADOS
v E S C A L A . 1 / 5 Q 7 5 8 B 17— EVITAR APOIAR O VIBRADOR NAS ARMADURAS
° (O]
>
@) fg ‘ CON\/ENQAO DE PILARES EM PLANTA:
N 9
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1185 variave .
" 1032 o 8 § 8 [IMPORTANTE:TODAS AS QUANTIDADES DE ARMADURAS, EM COMPRIMENTO E PESO, FORNECIDAS SEM PERDAS
| — -
@ Q @ @ @ @ ® @ [ ® & @ @ 8 DETALHE GENERICO DAS EMENDAS ALTERNADAS RAIO DE CURVATURA DAS BARRAS
g”) } - } (PARA BARRAS CORRIDAS COM EMENDAS NAO INDICADAS)
z |
E %) . 1™ @ |R (cm)
© { 15 16.0 8
o © 6@9 a 20| "a 204 a ! 200 | 16
3 | 250 | 20
— P 50 | 63 |80 [100[125| 16 | 20| 25
S "a"(cm) | 30 | 35 | 45 | 55 | 70 | 90 | 110 | 140
z
@ © © @ © © © @
| | TABELA DE MATERIAIS 05
I KB QUANTIDADES COMPRIMENTO PESO o4
15 A R UNIT. TOTAL UNIT. TOTAL 03
ESTRUT| ACO [POSICAO|BITOLA (mm) ESTRU POSICAO | TOTAL —
(cm) (m) (Kg/m) (Kg)
2175 01
50 1 10.0 1 30 30 1200 360,00 0,617 222,12 N*. DESCRICAO RESP. DATA
50 2 10.0 1 30 30 1047 314,10 0,617 193,80 REVISADO
50 3 10.0 1 15 15 705 105,75 0,617 65,25
50 4 10.0 1 136 136 458 622,88 0,617 384,32 GOVERNO DO ESTADO
50 5 10.0 1 41 41 200 82,00 0,617 50,59 DO ESPiR'TO SANTO
<ZE 50 6 10.0 1 9 9 680 61,20 0,617 37,76
= 50 7 10.0 1 304 304 121 367,84| 0,617 226,96 SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU
= epcC
o) 50 8 16.0 1 44 44 1200 528,00 1,578 833,18 p
Q 50 9 16.0 1 44 44 1050 462,00 1,578 729,04 i ]
~ 50 10 16.0 1 10 10 7055| 705,50 1,578| 1.113,28 SEDU GERENCIA DE REDE FISICA ESCOLAR
50 11 16.0 1 116 116 458 531,28 1,578 838,36 TITULO: Z z
~ ARMADURA SECAO LONGITUDINAL e oLz rerapuas oo Eamies SANTD
v ES CA LA W /5 O 28 ii 128 i ; ; 6?8 4;28 ii;: 7:; ENDEREGO: AVENIDA VITORIA S/N, FORTE SAO JOAO — VITORIA/ES
) PRANCHA: PROJETO:
ESTRUTURA CONCRETO ARMADO
50 15 6.3 1 8 8 388 31,04 0,245 7,60
l<_E =0 16 63 1 12 1 =90 94.80 0245 >3 23 SUBSECRETARIO ESTADUAL: ESTRUTURAL
L : - - : AURELIO_MENEGELLI RIBEIRO
% 50 17 8.0 1 42 42 97 40,74 0,395 16,09 GERENTE DA GERFE: ESCALA UNIDADE:
S 50 18 8.0 1 76 76 152 115,521 0,395 45,63 MARCELO AMORIM GONCALVES CENTIMETRO
50 19 80 1 6 6 60 3’60 0’395 1'42 COORDENADOR GERAL GEPLAN: CREA: VISTO:
EDSON DE OLIVEIRA PIRES MG-64866/D
AUTOR PROJETO: CREA: VISTO:
Junta de dilatagdo e=1cm 36404/D—RJ 20120093
MOISES BRITO SOBRINHO
Jans ver Detalhe 03 RESUMO ACO CO—AUTOR PROJETO: CREA: VISTO:
...... PESO (Kg) CO—AUTOR DO PROJETO CREA
..... l.._L T T T 10N10 ACO BITOLA (mm) RESPONSAVEL TECNICO: CREA: VISTO:
= ————— 7N13
TOE \3ON2  2xeny = ] CA-50 6.3 30,83
T07 ON14 * == N g ARQUIVO: DESENHO: VISTO:
15N3 TO9 %8N e . . CA-50 8.0 63,14 L2VIX04—-01— EC.dwg MOISES
X
41N5 T1 O T" ', 9NG CA-SO 100 1180,80 REFERENCIA: AREAS: DESENHO FOLHA:
R TERRENO EXISTENTE 00,00m2
CA-50 16.0 3.695,33 FORMAS E AMARURA TERRENO AMPLIADO oo,oomz 03
TOTAL 4.970,10 TERRENO TOTAL 00,00m2
CONSTRUGAO EXISTENTE 00,00m2
CONSTRUGAO AMPLIADA 00,00m2
CONSTRUGAO REFORMA 00,00m2 03
CONSTRUGCAO TOTAL 00,00m2
FORMATO: OBSERVAQOES: DATA: VISTO: REVISAO:
AO NOVEMBRO,/2019




A~ VISTA 02

/ ESCALA: 1/50

223

150

Q

A

VISTA 02

N\ PLANTA BAIXA: ANDAIME INDUSTRIAL PADRAQ

NR—18

\_/ Escala: 1/50

—
VISTA 01

N\ VISTA 01 — ANDAIME INDUSTRIAL PADRAO NR-18

\—/ EscAlA: 1/50

200 100y 300 300

300

300

300

® ® ® ® ® ® ® ® ®
$ ] $
e ® ® ® e
— ® ® ® -
© ©
® ® ® ® ® ®
L®
[® ® ® ® ®
L®
®
e ® s ® ® ® ® ® o
o) 9 N
L <h
e ® [ ® © ©
® 3 ® ® ®
®
d ®
o Calgada em declive

LEGENDA:

(®—ABRAGADEIRA FIXA 90° PARA TUBO DE #48mm
(B—ABRAGADEIRA MOVEL 45" PARA TUBO DE ¢48mm
(©—LUVA DIAMETRO INTERNO 948mm

(®-BASE REGULAVEL PARA TUBO DE #48mm

®

—TABUA 3400x700x25mm ANTI-DERRAPANTE

i

331 Toda precauglio deve ser tomada para evitor queda
dos andaimes. Ndo deve haver empilhamento

de mqtor!al sobre os andaimes.

3.3.2 T a sobra de material deve ser retirada,

oeondlcbngg:cq adequadamente ou através da utilizoe&o de

de
pr&pnoe de wmmo N3o & permitido langar pegas em

54 Ndo se deve permitir quo pessoas trabalhem em

vmklmes sob_intempéries, tais como chuva ou vento forte.
5 Os se em mdoimee nunca devem ser realizados

w uma_ dniea pessoa. Dave haver pelo menos uma

° ) o local de servigo para auxilid—la em caso

e

emerq!
3.3.6 Equ-wmmo' de protegdo individual, como capacetes,
cinturBes de seguranga, outros, devem ser utilizados
sempre que necessd Estes equipamentos devem estar
m bom estado e 3 disposigdo dos trabalhadores a

auulauer tempo.
pessoas quo fmbalham em andaimes oom altura
a mall de 2,00 m solo devem estor com cinturSes de
seguranga, com memoo m—quedoo, I-gm a um
cabo de seguranga, sua extremid ‘superior fixada
na oonarw;&o Imopondm da eﬂruturv do andaime.
3.3.8 Deve haver a protegdo com tela dos andaimes, wm
aparar @ quadn eventual de materials, bem como
plataforma de protegdo na altura do pﬁm'lrv pi-dlrvno
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