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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para reparos e melhorias na EEEFM DR
FRANCISCO FREITAS LIMA, situada em Vila Velha, orientar os respectivos processos construtivos e
descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla na area civil a limpeza do terreno, pintura interna e externa,
demolicdo da calcada existente e reconstru¢cdo no modelo de calgada cidada, demolicdo de todo o
muro frontal e reconstrugdo do muro frontal apenas na frente da area com pedras, enquanto a frente
do bloco escolar deveré ser instalada mureta com gradil nylofor.

O terreno do bloco escolar tem area total de aproximadamente 5.770,30m2 e as intervencdes serao

realizadas no muro, na calcada e &rea externa da unidade escolar.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execucao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolucdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras que
confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padr8es mais rigidos de qualidade

gquanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 PLANILHA 01 — INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU;

Instalar tapume Telha Metélica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de
madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x) no local a ser definido pela fiscalizagéo;

Instalar portdo em Telha Metalica Ondulada 0.50mm Branca, incl. montagem estrut. de mad. 8"x8",
incl. faixas pint esmalte sintético cores azul h=30cm e rosa h=10cm, dobrad. de ferro, fecho de aco p/
portdo e cadeado em latdo 40mm(2 utilizacdes) no local a ser definido pela fiscalizacéo;

Utilizar andaime metalico para trabalho em fachada de edificio, inclusive frete, montagem,
desmontagem, fornecimento e instalacdo de protecdo para andaime fachadeiro considerando
plataforma, rodapé e guarda-corpo em madeira com entelamento, conforme NR-18 (servico medido

por m2 de fachada concluida e limpa) para pintar a fachada do Bloco 04;
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Instalar barracdo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de
inspecao, conf. projeto (2 utilizagdes) no local a ser definido pela fiscalizagéo;

Instalar barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf.
projeto (2 utilizagbes) no local a ser definido pela fiscalizagéo;

Refeitorio com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de
telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecdo (cons. 1.21m2/func./turno), conf. projeto (2
utilizac¢é@o) no local a ser definido pela fiscalizag&o;

Unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, paredes de chapa compens. 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx. de inspecéo, conf.
projeto (2 utilizagbes) no local a ser definido pela fiscalizagéo;

Instalar reservatorio de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado
de 4m, conforme projeto (2 utilizagbes) no local a ser definido pela fiscalizagéao;

Instalar galpdo para corte e armacdo com area de 6.00m2, de pecas de madeira 8x8cm e
contraventamento de 5x7cm, cobertura de telha de fibroc. 6mm, inclusive ponto e cabo de
alimentac@o da maquina, conf. projeto (3 utilizacbes);

Rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagéo, distribuicdo, extravasor e limpeza,
considerando distancia de alimentacdo aprox. a 50 m (2 utilizagbes) no local a ser definido pela
fiscalizagéo;

Rede de luz incluindo cabo PP 4x10 mm2, de ligacdo até o quadro de distribuicdo dos barracdes,
disjuntores, quadro de distrib. e disj. geral bipolar 40A, considerando dist. alimentacdo do cabo a
aprox. 50m (2 utiliza¢des) no local a ser definido pela fiscalizagéo;

Instalar tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacao e aterro com areia

no local a ser definido pela fiscalizagéo.

2.2 PLANILHA 02 — REFORMA

2.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolir piso cimentado inclusive lastro de concreto da calcada existente;

Retirar esquadrias metalicas do portdo da garagem e portao da entrada principal;
Retirar meio-fio de concreto da calcada existente;

Demolir muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas), apenas o

muro frontal da unidade escolar;
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Retirar manualmente blocos pré-moldados de concreto (pavi-s), inclusive empilhamento para
reaproveitamento;
Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta;

Corte de capoeira fina, a foice (manual).

2.2.2 MOVIMENTO DE TERRA

Escavacdo manual em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade para construcdo do
muro;

Apiloamento do fundo de vala com maco de 30 a 60kg para construcdo do muro;

Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm para constru¢do do muro;

Aterro com areia em areas de calcada, inclusive fornecimento e adensamento para regularizagédo do
terreno;

Bota-Fora de material escavado das cavas de fundacdo, inclusive matéria organica (DMT 10Km)
considerando empolamento de 30% para constru¢do do muro;

indice de preco para remocdo de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A CONAMA -
NBR 10.004 - Classe 1I-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em &rea

licenciada.

2.2.3 ESTRUTURAS
. INFRA-ESTRUTURA (FUNDAGAO)

Utilizar Férma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundaces, levando-se em conta a
utilizagcdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) para construgéo
do muro;

Fornecimento, preparo e aplicagdo de concreto magro com consumo minimo de cimento de 250
kg/m3 (brita 1) - (5% de perdas ja incluido no custo) para construcdo do muro e execu¢do da nova
calcada;

Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando langamento MANUAL
para INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas ja incluido no custo) para construgdo do muro;
Fornecimento, dobragem e colocagdo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0
mm para constru¢cdo do muro;

Utilizar tela soldada em aco CA-60 B, didametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para armacgéo da

nova calcada.
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] SUPER-ESTRUTURA

Fornecimento, dobragem e colocacédo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0
mm para construgdo do muro;

Fornecimento e aplicacdo de concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5%
de perdas ja incluido no custo) (6% de taxa p/concr.bombeavel) para constru¢do do muro;

Utilizar forma em chapa de madeira compensada plastificada 12mm para estrutura em geral, 5
reaproveitamentos, reforcada com sarrafos de madeira 2.5x10cm (incl material, corte, montagem,

escoras em eucalipto e desforma) para construcdo do muro.

o DIVERSOS

Execucéo de junta de dilatacdo para piso 5x15mm, inclusive corte e preenchimento com mastique na
nova calcada;

Executar enchimento de juntas de dilatagdo com mastique elastico do tipo Sikaflex 1A ou equivalente,
espessura de 2 cm e profundidade de 2 cm, inclusive limitador de profundidade em polietileno

expandido tipo tarucel no muro.

2.2.4 PAREDES E PAINEIS

Executar alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, ¢/ resist. min. compr. 15MPa,
assentados c/ arg. de cimento e areia no traco 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede s/ revest.

14cm para construcdo do muro.

2.2.5 IMPERMEABILIZACAO
Executar pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizagdo de

fundages, baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas dem&os na constru¢éo do muro.

2.2.6 REVESTIMENTO DE PAREDE
Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no trago 1:3, espessura
5 mm no muro e para reparos diversos;
Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa

lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 m no muro e para reparos diversos.
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2.2.7 PISOS EXTERNOS E INTERNOS

Executar piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado antiderrapante,

espessura de 10 cm na nova calgada.

2.2.8 PINTURA

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a trés demaos no muro;

Executar pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador, em paredes e forros, a duas demaos no teto de todos os ambientes;

Pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador acrilico,
em paredes e forros, a duas demaos nas paredes de todos os ambientes e nas fachadas;

Textura acrilica fina, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, aplicacdo de uma demao com

utilizacé@o de rolo de & para textura, sobre selador acrilico nas fachadas.

2.2.9 SERVICO COMPLEMENTARES EXTERNOS

o MUROS E FECHAMENTOS

Fornecimento e inst. de gradil Nylofor 3D, em painel de a¢o galv H=2.43m, branco, e poste, Belgo ou
eg., pint eletrostatica branca, 100microns, chumb. sobre mureta incl. mureta pilaretes e sapata,
pintura, chapisco e reboco na frente do bloco escolar e entre 0 bloco 01 e 0 muro para evitar a
passagem de alunos;

Fornecimento e instalacdo de portdo de correr Nylofor 3D Belgo ou equiv., em painel de aco
galvanizado, malha retangular 200xX50 mm e fio de aco @5mm, incl. poste de aco galvanizado
60x40mm, dim. 2.20x2.50 m na entrada principal;

Portdo de correr em chapa de aco galvanizado n. 14 (esp. 1.95mm), ¢/ estrutura em tubo de ago galv.
60.3x3.75mm (2"), trilho e rodizios em aco galv. e trinco c/ porta cadeado e cadeao, inclusive
chumbamento na garagem;

Fornecimento e inst. de portdo de abrir, Nylofor 3D, marca de referéncia Belgo ou equivalente, malha
retangular 200x50mm, fio de aco @5.0mm, incl. poste de a¢o galv. 60x40mm, dim. 1.25x2.50m entre

0 bloco 01 e o muro para evitar a passagem de alunos.

. PAVIMENTACAO

Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,

assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro na cal¢cada;
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Fornecimento e assentamento de ladrilho hidraulico ranhurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, exclusive regularizacao e lastro na cal¢cada;

Executar meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes 10x12x30x100 cm, rejuntados com
argamassa de cimento e areia no traco 1:3 na calcada;

Executar caiacdo de meio-fio, a trés demaos;

Assentamento de blocos pré-moldados de concreto (tipo Pavi-s), proveniente de reaproveitamento,

assentados sobre colchado de p6 de pedra na espessura de 10 cm.

. DIVERSOS EXTERNOS

Instalar cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base em
concreto a cada 3m (considerando 2 utilizacdes) para passagem proviséria de pedestres.

° TRATAMENTO, CONSERVA(;AO E LIMPEZA
Executar limpeza em concreto com utilizagcdo de bomba 6CV jato de agua, solvente e escova
piacava;

Executar limpeza geral da obra (edificag&o).

2.3 PLANO DE ATAQUE

As intervencdes a serem realizadas na unidade escolar deveréo ser executadas de forma a minimizar
0S impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso, a
fiscalizacdo deverd definir junto & empresa e a dire¢do escolar a melhor forma de executarmos as

referidas intervengdes.

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condi¢Bes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo s6 podera ser efetuada mediante

expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios iddneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimens6es, resisténcias diversas e confiabilidade.
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4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condic8es e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcédo, NR-10-
Seguranca em InstalacBes e Servicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:

5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
5.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacdo por estes servigos.

5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

5.2.1 Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

5.2.2 O recebimento provisério sé podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medigdes e
apropriagBes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados serd lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condicdes:

5.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

5.3.2 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionéarios e

fornecedores.

Vitéria (ES), 02 de Janeiro de 2020.
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