REFLETOR DE SOBREPOR P/ AREA EXTERNA

CONDULETE DE ALUMINIO SILICO,

, SAIDA "T" — DIAMETRO DE 3/4" OU INDICADO.

CONDULETE DE ALUMINIO SILICO,

, SAIDA "LR® — DIAMETRO DE 3/4" OU INDICADO.

CONDULETE DE ALUMINIO SiLICO,

SAIDA "LL" — DIAMETRO DE 3/4" OU INDICADO.

CONDULETE DE ALUMINIO SILICO,

, SAIDA "LR" — DIAMETRO DE 3/4" OU INDICADO.

CONDULETE DE ALUMINIO SILICO,

, SAIDA °LL" — DIAMETRO DE 3/4" OU INDICADO.

ELETRODUTO QUE DESCE

\\ﬂeanea

ELETRODUTO QUE SOBE

ELETRODUTO FIXADO APARENTE

NA PAREDE OU TETO EM PVC RIGIDO, #3/4" OU INDICADO EM PLANTA BAIXA.

}FiF—{ Flos FASE, NEUTRO, RETORNO,

CAMPAINHA , TERRA.

CORES DOS FIOS:

FASE - PRETO OU VERMELHO / NEUTRO - AZUL CLARO / RETORNO (2,5mm?) - AMARELO
TERRA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS - VERDE OU VERDE-AMARELO

-NOTAS-

OS CONDULETES DEVERAO SER ROSQUEAVEIS EM ALUMINIO SILICO.
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QUADRO DE CARGAS INSTALADAS NO QDL-02 (2° PAVIMENTO)
X PERDAS
ILUMINACAO (W) TOMADAS (W) AR CARGAS EQUILIBRIO DE FASES . DR Isolam. =
circ CONDIC | iversas| _ NO | TOTAL cabo | Disjuntor | "% | Condutor| TENSAO IDENTIFICAGAO
REATOR | (W) (mm3| (A (M v)
2x16|2x32| 50 | 250 | 200 | 300 | 500 | 600 (W) (W) W) A B C polos) V)
01 15 96,0 1056,0 1056,0 2,5 1P - 16 750 127 (F-N) ILUMINACAO (EXISTENTE)
02 3 22 150,4 1654,4 1654,4 25 1P - 16 750 127 (F-N) ILUMINACAO (EXISTENTE)
03 18 115,2 1267,2 12672 | 2,5 1P - 16 750 127 (F-N) ILUMINACAO (EXISTENTE)
04 18 115,2 | 12672 12672 | 2,5 1P - 16 750 127 (F-N) ILUMINACAO (EXISTENTE)
05 18 1152 | 1267,2 | 1267,2 2,5 1P - 16 750 127 (F-N) ILUMINACAO (EXISTENTE)
06 24 153,6 | 1689,6 | 1689,6 2,5 1P - 16 750 127 (F-N) ILUMINACAO (EXISTENTE)
07 14 89,6 985,6 985,6 25 1P - 16 750 127 (F-N) ILUMINACAO (EXISTENTE)
08 1800 0,0 1800,0 1800,0 4,0 1P - 20 750 127 (F - N) | VENTILADOR - SL. AULA 1, 2, 3 (EX.)
09 1800 0,0 1800,0 1800,0 | 4,0 1P - 20 750 127 (F - N) | VENTILADOR - SL. AULA 4, 5, 6 (EX.)
10 2400 0,0 2400,0 | 2400,0 4,0 1P - 20 750 127 (F - N) VENTILADOR-SL.AULA 7, 8, 9, 10(EX.)
1 270 0,0 270,0 2700 | 25 | 1P-16 750 | 127 (F - N) | ILUMINAGAO DE EMERGENCIA (EX.
12 18 1152 | 1267,2 12672 | 2,5 1P - 16 750 127 (F-N) ILUMINACAO (EXISTENTE)
13 4 0,0 200 100 100 - 4,0 2P -20 750 220 (F-F) REFLETORES (NOVO)
14 - - - 1P - 20 - - RESERVA
15 - - - - - 1P - 20 - - RESERVA
G2 | 3 1471 0 0 0 0 0 0 0 6270 950 16724,4| 5456,8 | 5596,0 | 5871,6 | 25,0 | 3P-63 1000 220 (F-F) DISJUNTOR GERAL
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