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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para reparos e melhorias na EEEFM
MISAEL PINTO NETTO, situada em Aracruz, orientar 0s respectivos processos construtivos e
descrever as especificacfes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervengdo em questdo contempla na &rea civil, a pintura do bloco principal tanto interna
guanto externa, reforma dos sanitérios, substituicdo parcial do piso, manutengcdo de piso tipo granilite,
reparos ha cobertura, substituicdo parcial de esquadrias, reconstrucdo da cal¢cada, manutencdo na
guadra poliesportiva como substituicdo de parte da cobertura, instalagdo de alambrado nowo,
instalacéo de aparelhos esportivos, tratamento e pintura dos elementos estruturais da cobertura como
tercas, pilares e arcos.

E preciso salientar que a interencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos
projetos, detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de
Normas Técnicas) referentes & execucdo dos senicos e materiais a serem empregados.

Dewerdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagcfes estrangeiras que
confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrdes mais rigidos de qualidade

guanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVIGOS
2.1 PLANILHA 01 — INSTALACOES CIVIL — CANTEIRO DE OBRAS
2.1.1 INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

Instalar placa de obra nas dimensfes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU em local definido pela
fiscalizacéo

Executar tapume Telha Metdlica Ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incl. montagem
estrutura de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis ¢/ h=30cm e rosa c/
h=10cm (Reaproweitamento 2x) em local definido pela fiscalizagéao;

Executar barracdo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compensado.
12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento. 6mm, incl. ponto de

luz e cx. de inspecdo, conf. projeto (2 utilizacBes) em local definido pela fiscalizagéo;
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Executar barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e
pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de

luz, conf. projeto (2 utilizagdes) em local definido pela fiscalizag&o;

Executar refeitério com paredes de chapa de compensado. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso
cimento. e cobertura. de telhas fibrocimento. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegcdo (cons.
1.21m2/func./turno), conf. projeto (2 utilizagdo) em local definido pela fiscalizag&o;

Executar unidade de sanitario e vestiario para até 20 funcionario. &rea 18.15m2, paredes de
chapa compensado. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado, cobertura. telha fibrocimento. 6mm,
incl. inst. de luz e cx. de inspec¢do, conf. projeto (2 utilizagBes) em local definido pela fiscalizacéo;

Instalar reservatério de poliestileno de 1000 L, inclusive suporte em madeira de 7x12cm e
5x7cm, elevado de 4m, conforme projeto (2 utilizacdes) em local definido pela fiscalizagao;

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes para instalacées

no canteiro de obra caso necessario;
Tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive conexdes

Fio ou cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 0.6/1000V - 70°, secdo de 16.0 mm?2

2.2 PLANILHA 02 — INSTALACOES CIVIL - BLOCO ESCOLAR
2.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Demolir piso cimentado inclusive lastro de concreto para execucdo de jardim e passagem de
tubulagéo;

Demolir piso revestido com ceramica inclusive lastro de concreto salas de 02 a 05, secretaria,
sala de recurso, sala dos professores, banheiro masculino e feminino de alunos e rampa de entrada;

Demolir revestimento com azulejos banheiro masculino e feminino de alunos e trecho para
execucao do PNE;

Retirar revestimento antigo em reboco de areas danificada encontradas no bloco;

Demolir alvenaria no banheiro masculino e feminino de alunos, meio das janelas,

Retirar portas e janelas de madeira, inclusive batentes dos ambientes citados no memorial de
quantitativo;

Retirar de meio-fio de concreto da cal¢ada;

Retirar aparelhos sanitarios do banheiro dos alunos;
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Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portées citados no memorial de quantitativo;

Retirar bancada de pia dos banheiros

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta das salas de
01 a 13, sala dos professores, arquivo, supenisao, direcdo, deposito material didatico, cantina , area
de senigo, copa , biblioteca, deposito na circulagéo, circulagdo 01 e 02 e fachadas;

Remower telhas ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras do bloco principal - trecho

danificado préximo a entrada e bloco cozinha - trecho frontal danificado;
Demolir piso granilite PNE;
Demolicdo diviséria de granito banheiros;

Retirar estrutura em madeira do telhado do bloco principal - trecho danificado proximo a
entrada e bloco cozinha - trecho frontal danificado;

Demolir piso rewestido com pedra portuguesa, inclusive lastro de concreto na calgada
existente;

Retirar de reservatério de polietileno danificado;

Retirar forro em PVC da circulag&o - trecho execugdo novos ambientes

Remocao de forro de gesso do hall da entrada, parte do corredor e direcéo;

Retirar espelho dos banheiros;

Demolir muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas)
para abertura de portéo;

Demolir tubulagbes em geral incluindo conexdes, caixas e ralos nos banheiros e tubulagdo
superficial ano piso;

Demolir calha do oitdo danificado;

Demolir rodapé de granito salas de aula e secretaria,

Retirar divis6rias com reaproweitamento da secretaria;

Raspagem e limpeza na area aos fundos do bloco;

2.2.2 MOVIMENTO DE TERRA
indice de preco para remocdo de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga

em area licenciada, de todo o entulho gerado;
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2.2.3 ESTRUTURAS

Fornecer e executar forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundagdes, levando-se
em conta a utilizacdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) para
execucado PNE

Fornecer, preparar e aplicar concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3
(brita 1) - (5% de perdas ja incluido no custo) para execuc¢éo do PNE;

Fornecimento, preparo e aplicacdo de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja
incluido no custo) para execucéo do PNE;

Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de
6.3 a 10.0 mm para execugédo do PNE;

Fornecimento, dobragem e colocacdo em férma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de 4.0 a
7.0mm execucgdo PNE;

Recuperacdo de concreto estrutural, inclusive retirada do concreto solto, limpeza da ferragem
com escova de aco, aplicagcdo de SIKATOP 108 ARMATEK/equivalente e recomposi¢do dos locais
danificados com SIKAGROUT/equivalente em danos localizados no muro em torno da unidade de

ensino;

2.2.4 PAREDES E PAINEIS

Executar diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de cimento
e areia no trago 1:3, na cor cinza no banheiro masculino e feminino;

Fornecer e instalar divisérias novas com acabamento de chapa de fibra de madeira, sistema
de montagem simplificado, espessura de 35mm e miolo em colmeia no padrdo painel/painel na
secretaria;

Fornecer e instalar porta para diviséria de 80 X 210 cm incluindo dobradicas e fechadura
interna secretaria;

Executar verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive
forma, armacgé&o e desforma no banheiro PNE;

Executar alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa,
assent. ¢/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp.

das paredes, s/rev. 9cm no banheiro PNE;
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Executar alvenaria de blocos cerdmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de
cimento, cal hidratada CH1 e areia traco 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes

s/revestimento, 10cm (bloco comprado na fabrica, posto obra) para reparos ho muro caso necessario;

2.2.5 ESQUADRIAS DE MADEIRA

Executar marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m para substituicdo das portas;

Instalar puxador para porta em latdo cromado, ref. PX0789 IMAB ou equivalente nas portas
com visor;

Executar porta em madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv, macic¢a c/friso p/verniz padréo
SEDU, incl. alizares, dobradi¢cas, fech., macganeta alavanca, barra de apoio, puxador em latdo
cromado e chapa em ago inox, dimensdes 0.80x2.10m no banheiro PNE;

Instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp. 35mm macica c/ friso p/
verniz, padrdo SEDU, s/ vsor, incl. alizares, fech ¢/ mag. tipo alavanca e espelho laminado em latéo
cromado Lafonte/equiv., dim. 0.80x2.10 m nos ambientes administrativos e banheiro;

Instalar porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv, esp.35mm, macica c/ friso p/
verniz, padrdo SEDU, c/ visor incl. alizares, dobradica 3.1/2"x3" ¢/ mola interna, fech. p/ tetrachave,
puxador ref. PX0789, excl. marco, 0.80x2.10m nas salas de aula e biblioteca;

Instalar porta em madeira de lei lisa média sarrafeada tipo angelim pedra/equiv., esp.30mm,
p/ pintura, c/ wsor, incl. alizares, dobradicas e fech. inox Premium ext. ref. 2600/71 méaq.40
Alianga/equiv, excl. marco, dim. 0.80x2.10 m;

2.2.6 ESQUADRIAS METALICAS

Instalar um nowo portdo de abrir de duas bandeiras em chapa vincada de a¢o galvanizado
N.14 (esp.1.95mm), tubo de ferro galvanizado @2" e cantoneira abas iguais de ferro 1"x1"x1/4",
completo, gonzo c/ dobradica alongada e trinco ¢/ porta cadeado

Instalar novas janelas de correr para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25,
completa, incl. puxador com tranca, alizar, caixilho e contramarco, exclusive vidro no bloco antigo;

Bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com tranca,

caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro;
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Instalar porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl. puxador

com tranca, caixilho, alizar e contramarco no PNE e area de seni¢o;

2.2.7 VIDROS E ESPELHOS
Instalar vidro plano transparente liso, com 4 mm de espessura nas janelas do bloco antigo;
Instalar vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura no PNE;
Instalar vidro plano transparente liso, com 6 mm de espessura nos visores das portas;

Instalar espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,
moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados no banheiro masculino,

feminino e PNE;

2.2.8 COBERTURA

Fornecer e Instalar estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou
equivalente para telhado de telha cerdmica tipo capa e canal, com pontaletes, tercas, caibros e ripas,
inclusive tratamento com cupinicida, exclusive telhas no bloco principal em trecho danificados e bloco
cozinha trecho frontal danificado;

Executar cobertura nova de telhas ceramicas tipo capa e canal inclusive cumeeiras (telhas
compradas na fabrica, posto obra) no bloco principal em trecho danificados e bloco cozinha trecho
frontal danificado;

Instalar calha para oitdo em chapa de aco galvanizado N°14 (esp. 1,95 mm), com
desenwlvimento de 76 cm, conforme detalhe em toda extens&o da cobertura;

Executar amarragdo de telhas cerdmicas ou de concreto nos trechos de cobertura proximo

aos oitdes;

2.2.9 IMPERMEABILIZAGAO

Executar pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizacdo de

fundac@es, baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas demaos no PNE/coordenacao;

2.2.10 TETOS E FORROS
Executar forro de gesso acabamento tipo liso no hall de entrada, parte do corredor e direcao;

Executar forro PVC branco L = 20 cm, frisado, colocado em areas caso seja necessario reparos;
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2.2.11 REVESTIMENTOS DE PAREDE

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3,
espessura 5 mm no trecho do muro aos fundos do bloco principal até a quadra poliesportiva, Para
corregbes durante a intenencdo, nos banheiros masculino e feminino, PNE, circulagdo -
coordenacao/PNE;

Executar cerémica retificada, acabamento brilhante, dim. 33x6lcm, ref. de cor OVIEDO
PURO BRANCO Bianco grés/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive
rejuntamento com argamassa pré-fabricada para rejunte nos banheiros masculino e feminino, PNE;

Executar cerdmica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas cores
branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante caso necessario para
reparos no barrado;

Executar acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes do bloco
principal;

Instalar roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos dois lados
em quinas do bloco principal e circulagdo — PNE;

Executar embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no traco 1:0.5:6, espessura 20 mm nos banheiros masculino e feminino, PNE e circulagao;

Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou
grossa lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 m no trecho do muro aos fundos do bloco principal até a

gquadra poliesportiva, para corre¢des durante a intervencdo e circulagdo — PNE;

2.2.12 PISOS INTERNOS E EXTERNOS

Lastro regularizado de concreto ndo estrutural, espessura de 8 cm nas salas de 02 a 05,
rampa de entrada, hall de entrada, coordenacdo, PNE, banheiro masculino e feminino, sala dos
professores, sala de recurso e secretaria;

Executar piso ceramico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane,
Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
banheiro masculino e feminino, PNE;

Executar porcelanato polido, acabamento acetinado, dim. 60x60cm, ref. de cor CIMENTO
CINZA BOLD Potobello/equiv, utilizando dupla colagem de argamassa colante para porcelanato tipo
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ACIIl e rejunte Imm para porcelanato nas salas de 02 a 05, secretaria, sala de recurso, sala dos
professores e coordenagéo;

Executar piso em granito cinza andorinha acabamento levigado, esp. 2 cm, assentados com
argamassa de cimento colante AC-lll pré-fabricada, inclusive rejuntamento na rampa de entrada.

Executar degraus e espelhos em granito cinza andorinha acabamento levigado, esp. 2 cm,
com friso triplo anti-derrapante nos degraus, assentados com argamassa de cimento colante AC-IlI
pré-fabricada, inclusive rejuntamento na rampa de entrada.

Instalar soleira de granito cinza andorinha esp. 2 cm e largura de 15 cm banheiro masculino e
feminino, PNE, cantina;

Instalar rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal
hidratada CH1 e areia no traco 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco nas salas de aula,
reparos em areas que sofreram danos, circulacdo coordenagédo/PNE;

Instalar peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm nas janelas novas;

2.2.13 INSTALACOES HIDRO-SANITARIAS

Instalar caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hmax=1m, c/
tampa em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, rewvest. int. ¢/ chapisco e reboco
impermeabilizado, incl. escavacdo e reaterro no patio ao lado do banheiro dos professores;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldadwel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive
conexdes;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldawel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive
conexdes;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel marrom, didm. 60mm (2"), inclusive conexdes;

Fornecer e instalar adaptador de PVC soldawel com flanges livves para caixa d'agua, didametro
32mm (1");

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexdes,
incluindo escavagdo e aterro com areia;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 40mm (1 1/2"),
inclusive conexdes nos banheiros;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldawel branco, para esgoto, didametro 75mm (3"),

inclusive conexdes nos banheiros;
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Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldawel branco, para esgoto, didametro 100mm (4"),

inclusive conexdes banheiros;

Instalar torneira de boia de PVC, diam. 11/4" (32mm);

2.2.14 APARELHOS HIDRO-SANITARIOS

Instalar cuba lou¢ca de embutir redonda, 30cm, L-41, completa, marcas de referéncia Deca,
Celite ou Ideal Standard, incl. vAlwla e sifao, exclusive torneira banheiro dos alunos;

Instalar vaso sanitario padrdo popular completo com acessoérios para ligacdo, marcas de
referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plastico banheiro dos alunos;

Instalar lavatério de canto Colecdo Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente,
inclusive valwla, sifao e engates cromados, exclusive torneira, para PNE;

Instalar bacia sifonada de lougca branca para portadores de necessidades especiais, Vogue
Plus Conforto - Linha Conforto, mod P51, incl. assento com abertura frontal, ref. AP52, marca de ref.
Deca ou equivalente;

Instalar mictérios de lougca branca, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard,
inclusive valwla de descarga linha anti-vandalismo, marcas de referéncia Fabrimar, Docol ou Deca e
engates e acessorios cromados no banheiro masculino;

Bancada molhada em granito cinza polido, esp.2cm, apoiada em cantoneira
1.1/2"x1.1/2"x3/16" c/ tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento
abaulado e rodabanca h=10cm, dim.: 1,47x0,55m (Banheiros Alunos);

Instalar torneira para lavatorio, de mesa, com ciclo fixo, antivandalismo, arejador e
acabamento cromado, marcas de referéncia Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente;

Instalar registro de gaweta com canopla cromada diam. 25mm (1"), marcas de referéncia
Fabrimar, Deca ou Docol nos banheiros;

Instalar valwla de descarga com acabamento cromado 11/2" com alavanca para PNE,
modelo pressmatic benefit, cod.00184906, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol nos
banheiros;

Instalar torneira de presséo, acionamento por alavanca, tipo mesa, p/ PNE, c/ arejador, acab.
cromado, @1/2", linha presmatic Benefit, cod. 00490706 marcas de referencia Docol, Deca ou

Fabrimar nos banheiros;
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Instalar registro de gaweta bruto diam. 32mm (11/4") nos banheiros / substituicdo dos
resenvatorios;

Instalar caixa de descarga plastica de sobrepor 6/9 litros, ref. ASTRA, AKROS ou equivalente
banheiros;

Instalar chuweiro com desviador flexivel e ducha manual, mod. 1975C ref. Deca ou
equivalente PNe;

Instalar banco articulado para banho 700x450mm, em acgo inox AISI 304, marcas de
referéncia PHD Barras de Apoio, Mil Assentos, Kelly Metais, ou equivalente, conforme norma ABNT
NBR 9050;

Instalar porta papel higiénico ABS ou equivalente, rolo de 300 a 400 m, dimensdes
27.5x27x12 cm banheiros;

Instalar porta papel toalha ABS, interfolhado;

Instalar now reservatério de polietileno 5.000L com tampa, exclusive flanges e torneira de
bdia;

Instalar barra de apoio reta em ago inox 304 p/ portadores de necessidades especiais (NBR
9050), largura 80 cm;

Instalar trocador para vestiario PNE, L=80 cm, com tampo e apoios em concreto armado
Fck=20 MPa, acabamento do assento em granito polido cinza andorinha esp. 2cm e restante com

azulejo 15x15 cm, ass. ¢/ argamassa de cimento colante no PNE;

2.2.15 PINTURA

Executar emassamento de paredes e forros, com duas deméos de massa acrilica, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex em areas que necessitem de reparos (quantidade especificada
no memorial de quantitativos);

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suwvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrilico, em paredes e forros, a duas demdos salas de 01 a 13 , sala dos professores,
arquivo, supenisdo, direcdo, deposito material didatico, cantina , &rea de senigo, copa , biblioteca,
deposito na circulacdo, circulagéo 01 e 02 e fachadas;

Executar emassamento de esquadrias de madeira, com duas demédos de massa a base de
Oleo, marcas de referéncia Suwvinil, Coral ou Metalatex nas portas da cozinha, cantina e copa;

Cristiane Sila Monteiro

Eng? Civil
CREA ES 7424/D

Wilson Rodrigues Gongalves Moisés Brito Sobrinho Felipe de Brito Aurélio Edson de Oliv eira Pires
Arg°. Urbanista — Coord. de Projetos Eng®. Civil—Coord. Civil Eng®. Eletricista— Coord. Eletricista Eng®. Civil—Coord. Geral
CAU A24721-9 CREA RJ-36404/D CREA ES-013366/D CREA MG-64866/D

Nome do Arquivo: L1CIT25-01-MD-R0O 12 de 18

18/03/2020 10:27 PAGINA 12/ 27

2020-481XT5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educagédo — SESE/GERFE e c
MEMORIAL DESCRITIVO p

Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suwvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas deméos nas portas da cozinha, cantina e copa;

Executar pintura com werniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a trés demé&os,
marcas de referéncia Suwvinil, Coral ou Metalatex nas portas novas;

Instalar preparo e limpeza manual de superficie metdlica, utilizando lixa e raspadeira para as
grades especificadas no memorial de quantitativos;

Executar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suwvinil, Coral ou Metalatex,
a duas demados, inclusive fundo anticorrosivo a uma dem&o, em metal para as grades especificadas
no memorial de quantitativos;

Executar pintura com tinta epdxi, a duas demdaos, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, sobre corrimao em tubos de ferro, inclusive uma demao de primer epdxi no corrimao;

Executar raspagem, estucamento e polimento de piso de alta resisténcia existente, tipo
granilite, usando estuque com adesivo, cimento branco e corante, feito mecanicamente em todos 0s
ambientes do bloco principal que contem granilite;

Aplicar verniz epoxi incolor bi componente e selador epdxi Intergard 2001, a duas demaos,
sobre piso granilite de alta resisténcia, marca de referéncia International ou equivalente em todos os

ambientes do bloco principal que contem granilite;

2.2.16 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Executar meio-fio de concreto pré-moldado com dimensdes de 15x12x30x100 cm , rejuntados
com argamassa de cimento e areia no traco 1:3 no now jardim interno e substituicdo cal¢ada;

Instalar blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura de 8 cm e
resisténcia a compressdo minima de 35MPa, assentados sobre colchdo de pd de pedra na espessura
de 10 cm calcada cidadé;

Fornecer e assentar ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm,
assentado com pasta de cimento colante, inclusive lastro de concreto regularizado com 8 cm de
espessura

Executar piso de concreto usinado Fck=25 MPa, acabamento desempenado antiderrapante,

espessura de 10 cm calcada cidada e rampa;
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Executar tubos de concreto simples C1, diametro 300 mm, com rejuntamento de argamassa
de cimento, cal hidratada e areia no trago 1:2:6, incluindo escavacdo e bergo, conforme normas e
especificacdes para drenagem no pétio interno;

Instalar caixa ralo de alvenaria de blocos de concreto estrutural 19x19x39cm, dim. int.
28x88x80cm, rewest. interno em reboco, lastro de concreto 20cm, excl. grelha e porta-grelha,
conforme norma PMV;

Fornecer e assentar grelha de ferro fundido com suporte articulado, para caixa ralo, dim.
0.30x0.90 m para drenagem -Patio interno até rede de 4gua pluvial municipal;

Instalar cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e base
em concreto a cada 3m (considerando 2 utilizagBes) para calcada cidad;

Fornecer e plantar grama em placas tipo esmeralda, exclusive fornecimento de terra vegetal

para jardim novo perto do administrativo;

Fornecer e plantar arvore ornamental tipo Ipé roxo, rosa e amarelo com altura minima de
1.50m;

Fornecer e plantar lantana Cambara;

Limpeza geral da obra;

Limpeza geral de obras (quadras, pracas e jardins);

Instalar brise metalico quadriculado tipo colméia, em aluminio anodizado branco, malha
100x100 mm, mod. BSM-100CL, Colméia 100x100 ou Brisecell 100, marcas de referéncia Sulmetais,
Refax, Hunter Douglas, ou equivalente incl. estrutura auxiliar p/ sustentacdo do brise em tubo
industrial estrutural ou equiv., pintado com uma dem&o de primer epdxi e duas demdaos de tinta a

base de epodxi, todos os acessorios de fixacdo e mao-de-obra para instalagéo;

2.3 PLANILHA 03 — INSTALACOES CIVIL - QUADRA

2.3.1 SERVICOS PRELIMINARES
Remower cobertura em telha metalica, exclusive estrutura da quadra poliesportiva;
Retirar de tabela de basquete metalica da quadra poliesportiva;
Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portées da quadra poliesportiva,;

Retirar pintura antiga a base de PVA do suporte da tabela de basquete;

Cristiane Sila Monteiro
Eng? Civil
CREA ES 7424/D

Wilson Rodrigues Gongalves Moisés Brito Sobrinho Felipe de Brito Aurélio Edson de Oliv eira Pires
Arg°. Urbanista — Coord. de Projetos Eng®. Civil—Coord. Civil Eng®. Eletricista— Coord. Eletricista Eng®. Civil—Coord. Geral
CAU A24721-9 CREA RJ-36404/D CREA ES-013366/D CREA MG-64866/D

Nome do Arquivo: L1CIT25-01-MD-R0O 14 de 18

18/03/2020 10:27 PAGINA 14 /27

2020-481XT5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educagédo — SESE/GERFE e c
MEMORIAL DESCRITIVO p

2.3.2 MOVIMENTO DE TERRA
indice de preco para remocdo de entulho decorrente da execucdo de obras (Classe A
CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga

em éarea licenciada

2.3.3 PINTURA

Executar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suwvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador acrilico, em paredes e forros, a trés demaos do suporte da tabela de basquete e reparos caso
necessario;

Executar limpeza com aco e lixamento e escovamento com escova de acgo, até a completa
remogdo de particulas soltas, materiais indesejaweis e corrosdo dos pilares arcos e tercas

Executar pintura com tinta a base de esmalte sintético tipo Hammerite, Coral ou equivalente,
a trés demaos em metal dos pilares arcos e tercas;

Executar pintura com tinta epdxi sobre piso em concreto polido, Intergard 653 Azul Caribe
C935, marca de ref. International, Renner, Weg ou equiv., a trés demaos, com aplicador de selador a
base de epodxi, 1 demédo inclusive 1 demdo de werniz epoxi transparente bicomponente para
marcacao da area de uso da quadra;

Executar pintura com tinta epoxi sobre piso em concreto polido, Intergard 653 Cor Concreto
M39N, marca de ref. International, Renner, Weg ou equiv., a trés deméaos, com aplicador de selador a
base de epodxi, 1 demdo inclusive 1 demédo de werniz epoxi transparente bicomponente para
marcacao da area de passeio;

Executar pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suwvinil, Coral ou Metalatex, em faixas
com largura de 5 cm, para demarcacdo de quadra de esportes para marcacdo de basquete e
wleybol;

Executar pintura a base de epoxi, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, em faixas
com largura de 8 cm, para demarcacdo de quadra de esportes;

Executar pintura com tinta a base de resinas acrilicas, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou
Metalatex, sobre piso de concreto, a duas demé&os;

Executar limpeza e polimento mecanizado em piso de alta resisténcia, utilizando maquina

elétrica para polimento de piso;
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Locar de andaime metalico tipo torre para seni¢cos de cobertura de quadra poliesportiva
Inclusive fornecimento e instalagdo de protecdo para andaime considerando plataforma, rodapé e
guarda-corpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 para senigos na cobertura da

quadra de esportes;

2.3.4 SERVICOS COMPLEMENTARES EXTERNOS

Limpeza geral Da obra na area de internvencao;

Instalar rede para futebol de saldo na quadra de esportes;

Instalar rede para woleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior na quadra de
esportes;

Instalar tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC para alambrado em tubo de
ferro galvanizado existente na quadra de esportes;

Recuperar tubulagdo de aco do alambrado em tubos de 1" e 2", inclusive pintura na quadra
de esportes;

Fornecer e instalar tabela de basquete em vidro temperado esp. 10mm, padréo

SEDU, dim. 1.80x1.05m, completa, ¢/ requadro duplo de cantoneira, corte central para aro, aro
flexivel de molas c/ rede em polipropileno Chua 6mm na quadra de esportes;

Instalara rede de prote¢cdo em nylon malha 10x10 cm para protecdo de quadra de esportes;

Fornecer e assentar de telhas de liga de aluminio e zinco (galvalume), ondulada, esp. minima
0.43mm, alt. minima de onda 17mm, sobrep. lateral de uma onda e longit. 200mm c/ minimo de 3

apoios, assent. c/ utiliz. de fitas anti-corrosiva;

2.4 PLANO DE ATAQUE

As intervencbes a serem realizadas na unidade escolar dewerdo ser executadas de forma a
minimizar os impactos causados pelos senicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso,
a fiscalizacdo dewera definir junto a empresa e a direcdo escolar a melhor forma de executarmos as

referidas intervengdes.

Cristiane Sila Monteiro
Eng? Civil
CREA ES 7424/D

Wilson Rodrigues Gongalves Moisés Brito Sobrinho Felipe de Brito Aurélio Edson de Oliv eira Pires
Arg°. Urbanista — Coord. de Projetos Eng®. Civil—Coord. Civil Eng®. Eletricista— Coord. Eletricista Eng®. Civil—Coord. Geral
CAU A24721-9 CREA RJ-36404/D CREA ES-013366/D CREA MG-64866/D

Nome do Arquivo: L1CIT25-01-MD-R0O 16 de 18

18/03/2020 10:27 PAGINA 16/ 27

2020-481XT5 - E-DOCS - DOCUMENTO ORIGINAL



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educacéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educagédo — SESE/GERFE e C
MEMORIAL DESCRITIVO p

3. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condi¢Bes locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante

expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificagcdo de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

4. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA
Dewerdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do, NR-10-

Seguranca em Instalacdes e Senicos em Eletricidade).

5. RECEBIMENTO DA OBRA
A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento
das seguintes etapas:
5.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
5.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;
5.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo

limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificagdo por estes senigos.
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5.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

5.2.1

5.2.2

Quando os senicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lawado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

O recebimento provisério s6 podera ocorrer apés terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriacbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

5.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos senigcos contratados sera lawado até 90 dias apds o

recebimento provisério, referido no item anterior, e setiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

5.3.1

5.3.2

Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que

venham a ser \erificado em qualquer elemento dos seni¢cos executados;

Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionérios e

fornecedores.

Vitéria (ES), 17 de fevereiro de 2020.
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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢gbes para REFORMA NA EEEFM MISAEL
PINTO NETTO situada no municipio de Aracruz, orientar 0s respectivos processos construtivos e
descrever as especificagdes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencdo em questdo contempla: a substituicdo pontual de aparelhos, acréscimos de pontos de
forca, acréscimo de circuitos de ventilagdo para algumas salas e iluminagdo de emergéncia.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagcdes, bem como as normas da ABNT (Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execucdo dos senigcos e materiais a serem empregados.

Dewerdo ser obsenadas as diretrizes da resolucgdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificacdes estrangeiras que
confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrbes mais rigidos de qualidade

guanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS
2.1 PLANILHA 04 - INSTALACOES ELETRICAS

Todos o0s senigcos descritos a seguir dewerdo ser executados conforme projeto de instalagdes

elétricas e orientacdes contidas neste memorial.

2.1.1 Substituicdo pontual de aparelhos elétricos
- Sistema de lluminag&o.

Com intuito de proporcionar melhorias no sistema de iluminacdo para realizagdo das atividades
pedagdgicas, as luminarias existentes com lampadas fluorescentes compactas/LED serdo
substituidas por luminarias metalicas com espago para 2 lampadas de LED tubular 9W ou 18W
conforme memorial gquantitativo e projeto elétrico priorizando o padrdo existente, com temperatura de
cor superior a 6500K.

As calhas metdlicas equipadas com reator e lampadas fluorescentes dewverdo ser retiradas, alteradas
para alimentacdo de lampadas LED e recolocadas devidamente equipadas com as novas lampadas
LED com temperatura de cor superior a 6500K. Para tais modifica¢des foram previstos cabos flexiveis
2,5mm?2 isolagédo 450/750V PVC e soquetes que dewverdo ser utilizados caso haja necessidade.

Na cozinha, sera realizado o mesmo procedimento de retirada e recolocacdo de luminarias, porém

neste ambiente seréa realizado em luminarias herméticas.
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Para melhor iluminagcdo da quadra poliesportiva, dando condicbes para realizacdo de atividades
noturnas no local, todos os projetores existentes deverdo ser substituidos por projetores de LED
poténcia 150W, IP 65, temperatura de cor superior a 5000K. Para iluminacdo externa, no entorno da
edificacdo, fachadas e pétios, os projetores e lumindrias existentes dewerdo ser substituidos por

projetores de LED poténcia 50W, IP 65, temperatura de cor superior a 5000K.

-Sistema de Ventilagéo

Foi identificado a necessidade de substituicdo pontual dos ventiladores de teto, nas salas de aula e
alguns ambientes administrativos. Os ventiladores tipo tufdo e ventiladores tipo orbital ndo deverédo
ser substituidos, pois encontram-se perfeito estado de funcionamento. As substituicdes deverdo ser
realizadas de forma que os nows aparelhos demandem a mesma poténcia elétrica dos atualmente

instalados.

- Tomadas

Nao foi werificada a necessidade de substituicdo de tomadas na unidade escola.

- Dispositivos DPS e disjuntores

Dewverdo ser substituidos por equipamentos de mesma corrente e nivel de protegéao.
QDLO2 - Dispositivo DPS

QDQ - Dispositivo DPS e disjuntor bipolar.

2.1.2 Acréscimos de circuitos

Quadro QDFLO1 — Circuito 23.1: Esse circuito é destinado a alimentacdo dos aparelhos de ventilagdo
da sala de aula 01 e sala dos professores. Na sala de aula 01 foram adicionados quatro ventiladores
de teto, os mesmos dewerdo ser retirados, assim como os interruptores de acionamento e canaletas
de encaminhamento de cabos. Porém os \entiladores deverdo ser reaproweitados, apds a instalagéo
de infraestrutura adequada e lancamento de now circuito de alimentagdo. Os equipamentos
reutilizados serdo acionados atraves de interruptor simples, instalado no condulete existente. Da
mesma forma, na sala dos professores, onde foram instalados dois ventiladores, o procedimento
dewvera ser idéntico ao descrito para sala de aula 01.

Quadro QDFL02 — Circuito 20.2: Esse circuito é destinado a alimentacdo dos aparelhos de ventilagao
da sala de aula 07, depdsito e circulagdo. Na sala de aula 07 foram adicionados quatro ventiladores

de teto e infraestrutura inadequada, os mesmos dewerdo ser retirados, para instalacdo adequada do
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now circuito de alimentacdo. No depdsito o equipamento devera ser retirado para instalacdo de
infraestrutura e lancamento do nowo circuito, o ventilador dewera ser reutilizado. Os equipamentos
deverdo ser acionados através de interruptor simples, instalado no condulete existente.

Na circulagdo dewera ser instalado tudo novo.

Quadro QDQ - Circuito 6: Destinado a iluminacdo de emergéncia da quadra. Devera ser utilizado o
disjuntor reserva existente no quadro para protecdo do circuito. Para encaminhamento de cabos

devera ser utilizada a infraestrutura existente.

Os pontos acrescidos nos demais ambientes dewerdo ser adicionados nos circuitos indicados no

projeto.

A infraestrutura para langcamento dos condutores dos circuitos terminais sera refeita utilizando-se os

seguintes materiais:
- Eletroduto de PVC rigido roscavel no diametro 3/47;

- Conduletes de aluminio, diametro 3/4” em diferentes tipos;

Obsenvacfes gerais:

- A infraestrutura sempre que possivel devera passar sobre o forro.

- Para organizagéo de condutores, utilizar anilhas de plastico e abragadeiras de nylon
- Para emendas de fios e cabos utilizar fita isolante;

- Para conexdo dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais apropriados. Para
cabos com sec¢do superior a 16mm?2, utilizar, preferencialmente, terminais de compresséo, prensados

com alicate hidraulico de no minimo sete toneladas.

2.1.3 Retiradas de légica

Dewera ser retirado o rack do LIED como também toda infraestrutura existente para tal finalidade.

2.1.4 Procedimentos para execucgdo das instalagbes elétricas

As instalacBes elétricas deverdo ser executadas por profissionais capacitados, os quais receberdo
orientacdo por parte de um engenheiro responsawel pela execucdo da obra (profissional registrado no
sistema CONFEA/CREA).

Para garantir uma boa execucdo dos senicos e, consequentemente, uma boa instalacdo elétrica,

dewverdo ser obsenvados 0s seguintes aspectos:
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» Toda a tubulagdo de infraestrutura deverd ser seca e provida de arame guia do tipo
galvanizado n° 14 BWG;

» Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas de passagem serdo utilizadas buchas e
arruelas apropriadas;

» Toda infraestrutura executada com eletroduto aparente devera ser de PVC rigido, com a
utilizagdo de conduletes de aluminio com entrada rosqueada BSP e acessdrios adequados;

» Todo eletroduto enterrado diretamente no solo, sem a existéncia de nenhum piso (cimentado,
Brokret etc.) por cima, devera ser PEAD;

» Todos o0s rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas de passagem
deverdo ser executados com ferramentas apropriadas para as bitolas das tubulagdes;

> A fiacdo sO podera ser executada apds o término da instalacdo da infraestrutura. E no caso
em que a infraestrutura for embutida ao término da alvenaria. Os eletrodutos também devem
estar completamente limpos e secos;

» Todos os circuitos serdo identificados por anilhas numeradas em suas extremidades;

» Para organizacdo de condutores, utilizar anilhas de plastico e abracadeiras de nylon;

» Para conexdo dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais
apropriados;

» Nao serdo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulagfes. Estas serdo
feitas em quadros e caixas apropriadas;

» Todas as emendas de fiagcdo serdo isoladas por fita isolante nimero 33 Scoth ou equivalente;

» Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola superior a 6 mm2 (inclusivwe), serdo
utilizados conectores e terminais apropriados para que haja a menor resisténcia de contato
possivel e dewerdo ser isolados por fita isolante auto fusdo, marca de referéncia Scotch-3M
ou equivalente técnico;

» Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais com
tubulagdes e condutores;

> A sobra de condutores para ligacdes elétricas e/ou conexfes de equipamentos em caixas de
derivacdo no teto e paredes, devera ter no minimo 15 cm;

» Todos os condutores subterraneos internos serdo enterrados a uma profundidade minima de
500 mm;

» Nas caixas de passagem em alvenaria instaladas no piso deixar sempre uma folga de um
metro por condutor;

» Tubulagdes para encaminhamento de circuitos de energia elétrica serdo utilizadas

exclusivamente para esse fim;
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» Cabos de energia NUNCA devem ser passados junto com cabos de sinal (comando e
controle) sob pena de uma indugao eletromagnética indesejada no sinal;
» Se alguma fiacdo de sinal, telefone e/ou Tl cruzar os condutores de energia elétrica, esse

cruzamento devera ser feito de forma perpendicular (90°), para evitar interferéncia.

Os condutores dewerdo ser identificados por cores em todos os pontos da instalacdo da seguinte

forma:

Fases: preta (R),

Neutro: azul-claro;

Protecdo/Terra: verde-amarelo ou verde;
Retorno e sinalizag&o: outras cores.

Cada circuito esta dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no projeto. Nao
serd admitido qualquer acréscimo ou reducdo no seu dimensionamento sem o prévio conhecimento

do engenheiro responsawel.

3. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGCA

Dewerdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢cdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do, NR-10-

Seguranga em Instalagdes e Senicos em Eletricidade).

4. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusdo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o0 cumprimento das

seguintes etapas:
4.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
4.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

4.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a ista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacdo por estes seni¢os.

4.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

4.2.1 Quando os senicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o

contrato, sera lawado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
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igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

O recebimento provisério s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicGes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

4.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos senicos contratados serd lawado até 90 dias apdés o

recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

4.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que
venham a ser erificado em qualquer elemento dos seni¢os executados;
4.3.2 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e
fornecedores.
Vitéria (ES), 07 de fevereiro de 2020.
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