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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para reparos € melhorias civis e elétricas
na EEEFM FAZENDA EMILIO SCHROEDER, situada no municipio de SANTA MARIA DE JETIBA,
orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificagdes técnicas dos materiais a
serem empregados.

A intervengdo em questdo contempla reforma do telhado, reforma dos banheiros e refeitdrio,
instalagao de quadros para pincel e colocagao de portas com visores em salas de aula, instalagéo de
forro de PVC nas salas de aula e nas circulagdes. A intervengéo elétrica contempla a reestruturagéo
geral das instalacdes elétricas do pavimento superior da unidade escolar, substituicdo de aparelhos e
instalacdo de um novo QGBT.

As intervengdes propostas serao realizadas em uma area de aproximadamente 525,00 m2.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugéo dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRIGAO DOS SERVIGOS

2.1 PLANILHA 01 — INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 Instalagdo do Canteiro de Obras

Instalar placa de obra nas dimensdes 2.0 x 1.0 m padrdo SEDU em local visivel na fachada principal
da escola;

Instalar tapume de telha metdlica ondulada 0.50mm branca H=2.20m, incl. montagem estrutura de
madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azuis ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x);

Instalar barracdo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compensado 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz e cx. de
inspecgdo, conf. projeto (3 utilizacdes) — em local previamente definido pela fiscalizacao;

Instalar barracao para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf.
projeto (3 utilizagbes) - em local previamente definido pela fiscalizagéo.

Instalar refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e
cobert.de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspecao (cons. 1.21 m2/func/turno), conf.

projeto (3 utilizagdes) - em local previamente definido pela fiscalizagao.
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Instalar unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, paredes de chapa compens.
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx.de
inspecéo, conf. Projeto (3 utilizagdes) - em local previamente definido pela fiscalizagéo.

Fornecer e instalar reservatdrio de poliestileno de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e
5x7cm, elevado de 4m (3 utilizagdes) - em local previamente definido pela fiscalizagao.

Instalar rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentagéo, distribuicdo, extravasor e
limpeza, considerando distancia de alimentagao aprox. a 50 m (2 utilizagcdes) - em local previamente
definido pela fiscalizagao.

Fornecer e instalar tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 100mm incluindo escavagao e aterro
com areia - em local previamente definido pela fiscalizagao.

Utilizar quadro de distribuicdo de energia, capacidade para 16 disjuntores monofasicos tipo DIN, com
barramento trifasico e barras de neutro e terra, cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para
750V, secéo 4x10,0 mm? e disjuntores monopolares, bipolares e tripolares com capacidade entre 20 e

50 A para realizar as instalagbes elétricas dos containers.

2.2 PLANILHA 02 — REFORMA CIVIL - COBERTURA

2.2.1 Servigos Preliminares

Remover telhas ceramicas, tipo colonial, inclusive cumeeiras na cobertura do bloco 01, 02, 03 e 04;
Retirar estrutura em madeira do telhado considerando 15% do madeiramento comprometido do bloco
01, 02, 03 e 04;

Demolir calhas e rufos em chapas metalicas para reposicdo de calha metalica durante reparo da

cobertura entre os blocos;

2.2.2 Instalagdo do Canteiro de Obras

Locar andaime metdlico para fachada - tipo torre (aluguel mensal), nos locais de acordo com
memorial de quantitativo;

Fornecer e instalar cercas de isolamento cor laranja, h=1.20m, fixada em pontaletes de madeira e
base em concreto a cada 3m para passagem e acesso as salas de aula durante a intervengao do
telhado;

2.2.3 Cobertura
Fornecer e instalar estrutura de madeira de lei tipo Paraju ou equivalente para telhado de telha
ceramica tipo portuguesa, com pontaletes, tercas, caibros e ripas, inclusive tratamento com

cupinicida, exclusive telhas considerando os 15% de madeiramento retirado do bloco 01, 02, 03 e 04;
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Fornecer e instalar cobertura nova de telhas ceramicas tipo portuguesa, inclusive cumeeiras do bloco
01, 02, 03 e 04;

Fornecer e instalar lona plastica preta 80 micras para intervengao de cobertura do bloco 01, 02, 03,
04;

Realizar descupinizagao de estrutura de madeira de cobertura em toda a area da cobertura do bloco
01, 02, 03, 04 e 05;

Fornecer e instalar calha em chapa galvanizada com largura de 50 cm para reposi¢gdo de calha

metalica durante reparo da cobertura entre os blocos;

2.2.4 Estruturas

Fornecer, montar e escorar férma chapas de madeira compensada resinada, de 12 mm de
espessura, levando-se em conta a utilizagdo 3 vezes, reforgcadas com sarrafos de madeira de 2.5 x
10.0 cm em toda a area da circulagdo para passagem e acesso as salas de aula e intervengao do
telhado;

2.3 PLANILHA 03 - REFORMA CIVIL — BANHEIROS

2.3.1  Servigos Preliminares

Demolir piso cimentado inclusive lastro de concreto do banheiro de alunos masculino, banheiro de
alunos feminino, banheiro de professor masculino e banheiro de professor feminino;

Demolir revestimento com azulejos do barrado no banheiro de professor masculino e no banheiro de
professor feminino;

Demolir alvenaria no banheiro de alunos masculino (cabines, vao de porta e janelas, vergas e
contravergas, parede e base do mictério), no banheiro de alunos feminino (cabines, vao de porta e
janelas, vergas e contravergas) e banheiros de professor masculino e feminino (vdo de porta e
vergas);

Retirar portas e janelas de madeira, inclusive batentes dos banheiros de alunos masculino e do
feminino (cabines, portas e janelas) e banheiro de professor masculino e feminino (porta);

Retirada de revestimento antigo em reboco das paredes até o teto dos banheiros de alunos, das
paredes até o teto dos banheiros de professores e da parede até a altura para recebimento de
barrado cerdmico dos halls dos banheiros de alunos;

Retirar aparelhos sanitarios dos banheiros de alunos masculino e do feminino (vaso, lavatério, caixa
de descarga) e banheiro de professor masculino e feminino (vaso, lavatério, caixa de descarga e

chuveiro);
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Apicoar superficie com revestimento em argamassa na parede até o teto nos banheiros de alunos e
banheiros de professores, e para o hall dos banheiros de alunos apicoar até altura do barrado;

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta das paredes e dos
tetos dos banheiros de alunos, hall, banheiro de professores, paredes do Depésito atras dos
banheiros de alunos e vigas;

Retirar torneiras e registros dos banheiros de alunos e banheiros de professores;

Demolir tubulagbées em geral incluindo conexdes, caixas e ralos dos banheiros de alunos e banheiros
de professores;

Remover prateleira de madeira no banheiro de professor masculino;

2.3.2 Instalagdo do Canteiro de Obras

Locar andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal), nos locais de acordo com

memorial de quantitativo;

2.3.3 Estruturas

Fornecer, preparar e aplicar concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1)
na base de piso dos banheiros de alunos e dos banheiros de professores;

Fornecer e instalar tela soldada em ago CA-60 B, didametro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para
armagao na base de piso sobre o concreto magro dos banheiros de alunos e dos banheiros de

professores;

2.3.4 Paredes e Painéis

Fornecer e instalar diviséria de granito com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de
cimento e areia no trago 1:3, na cor cinza nos banheiros de aluno masculino e banheiro de aluno
feminino;

Fornecer e executar verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive
forma, armacgéo e desforma para execugéo de portas e janelas nos banheiros de alunos e das portas
dos banheiros de professores;

Fornecer e assentar alvenaria de blocos ceramicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa
de cimento, cal hidratada CH1 e areia trago 1:0,5:8, esp. das juntas 12mm e esp. das paredes
s/revestimento, 10cm para fechamento de vados de janelas do banheiro de aluno masculino,
fechamento de vaos de janelas e enchimento de parede para passagem de tubulagédo de valvula de
descarga do banheiro de aluno feminino;
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2.3.5 Esquadrias de Madeira

Fornecer e instalar marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.70 x 2.10 m para as portas dos banheiros de professores;
Fornecer e instalar marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m para as portas dos banheiros de alunos;
Fornecer e instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm macica c/friso p/
verniz, padrao SEDU, s/ visor, inclus. alizares, fech c/mag.tipo alavanca e espelho laminado em latao
cromado lafonte/equiv. na dimens. 0.70 x 2.10m para as portas dos banheiros de professores;
Fornecer e instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm macica c/friso p/
verniz, padrdo SEDU, s/ visor, inclus. alizares, fech c/mag.tipo alavanca e espelho laminado em latdo

cromado lafonte/equiv. na dimens. 0.80 x 2.10m para as portas dos banheiros de alunos;

2.3.6 Esquadrias Metalica

Fornecer e instalar bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com
tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro para janelas dos banheiros de alunos;

Fornecer e instalar porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl.

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco nas cabines sanitarias dos banheiros de alunos;

2.3.7 Vidros

Fornecer e instalar vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura para janelas dos banheiros de
alunos;

Fornecer e instalar espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,
moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados nos banheiros de alunos e nos

banheiros de professores;

2.3.8 Revestimento de Paredes Interna e Externas

Aplicar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5
mm para fechamento de vaos de janelas do banheiro de aluno masculino, paredes do Depdsito atras
dos banheiros de alunos com o fechamento das janelas e novo revestimento de paredes internas dos
banheiros de alunos e das paredes internas dos banheiros de professores;

Fornecer e assentar azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de
cimento colante, inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou

Portobello em paredes até o teto dos banheiros de alunos e dos banheiros de professores;
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Fornecer a assentar ceramica 10 x 10 cm, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello, nas
cores branco ou areia, com rejunte esp. 0.5 cm, empregando argamassa colante em barrado dos
halls dos banheiros de alunos;

Fornecer e assentar roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos
dois lados em barrado dos halls dos banheiros de alunos;

Fornecer e instalar acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate das paredes dos
banheiros de alunos;

Aplicar embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no
traco 1:0.5:6, espessura 20 mm para novo revestimento de paredes internas dos banheiros de alunos
e das paredes internas dos banheiros de professores;

Aplicar reboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no trago
1:0.5:6, espessura 5mm em paredes do Depésito atras dos banheiros de alunos com o fechamento

das janelas;

2.3.9 Pisos Internos e Externos

Regularizar base p/ revestimento cerdmico, com argamassa de cimento e areia no trago 1:5,
espessura 3cm para base de piso do banheiro de alunos masculino, banheiro de alunos feminino,
banheiro de professor masculino e banheiro de professor feminino;

Executar lastro regularizado de concreto nao estrutural, espessura de 8 cm para base de piso do
banheiro de alunos masculino, banheiro de alunos feminino, banheiro de professor masculino e
banheiro de professor feminino;

Fornecer e assentar piso cerdmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane,
Cecrisa ou Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento no
banheiro de alunos masculino, banheiro de alunos feminino, banheiro de professor masculino e
banheiro de professor feminino;

Fornecer e assentar soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm em vaos de porta dos banheiros
de alunos e banheiros de professor;

Fornecer e assentar peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm em vaos de basculas dos
banheiros de alunos;

Fornecer e assentar rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de
cimento, cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco nos

banheiros de alunos, nos banheiros de professores e das paredes dos halls dos banheiros de alunos;
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2.3.10 Instalagdes Hidro-sanitarias

Executar pontos de agua fria para cubas, torneiras de limpeza e mictérios dos banheiros de alunos e
lavatérios dos banheiros de professores;

Executar pontos para esgoto primario (vaso sanitario) dos banheiros de alunos e dos banheiros de
professores;

Executar ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...) para cubas e
mictorios dos banheiros de alunos e lavatérios dos banheiros de professores;

Executar ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada PVC 150x150x50mm com grelha em ago
inox dos banheiros de alunos e lavatérios dos banheiros de professores;

Executar ponto de valvula de descarga, inclusive valvula e acabamento anti-vandalismo cromado
referéncia Docol, Fabrimar e Deca dos banheiros de alunos e dos banheiros de professores;

Executar ponto p/ valvula (mictdrio) inclusive valvula com acabamento marca de referéncia
Pressmatic Docol, Mod. 17015106 e tubo de ligagdo p/mictério antivandalismo Pressmatic Mod.
00132606 marca de ref. Docol ou equivalente do banheiro de alunos masculino;

Fornecer e instalar tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavagéao e aterro
com areia dos banheiros de alunos e dos banheiros de professores;

Fornecer e instalar tubo PVC rigido para esgoto no didmetro de 75 mm incluindo escavagao e aterro
com areia para tubulagdo de caixas sifonadas dos banheiros de alunos e dos banheiros de
professores;

Fornecer e instalar tubo PVC rigido para esgoto no didametro de 50 mm incluindo escavagéao e aterro
com areia para tubulagdo (em piso) de ventilagdo dos banheiros de alunos e dos banheiros de
professores;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 50mm (2"), inclusive
conexdes para tubulagdo (subir paredes) de ventilacdo dos banheiros de alunos e dos banheiros de
professores;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 100mm (4"), inclusive
conexdes para tubulacdo (de arremates) dos banheiros de alunos e dos banheiros de professores;
Realizar abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulacdes, didm. 1/2" a
1"

Realizar abertura e fechamento de rasgos em alvenaria, para passagem de tubulacdes, didm. 11/4" a
2"
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2.3.11 Aparelhos Hidro-sanitarios

Fornecer e instalar lavatério de louga branca com coluna, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal
Standard, inclusive sifdao, valvula e engates cromados, exclusive torneira nos banheiros de
professores;

Fornecer e instalar mictério de louga branca, marcas de referéncia Deca, Celite ou ldeal Standard,
inclusive engates cromados no banheiro de alunos masculino;

Fornecer e instalar vaso sanitario padrao popular completo com acessoérios para ligagdo, marcas de
referéncia Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive assento plastico nos banheiros de alunos e nos
banheiros de professores;

Fornecer e instalar cuba louga branca oval, de embutir, Mod. L37, marca de ref. Deca incl. valvula e
sifdo, exclusive torneira nos banheiros de alunos;

Fornecer e instalar bancada molhada em granito cinza andorinha L=0,60m, esp.2cm apoiada sobre
cantoneiras 1.1/2"x1.1/2"x3/16"c/revest. antiferruginoso e pintura epoxi, incl. rodabanca h=10cm e
acab. boleado nos banheiros de alunos;

Fornecer e instalar chuveiro tipo ducha cromado, marcas de referéncia Lorenzetti, Corona ou Cardal
nos banheiros de professores;

Fornecer e instalar torneira para tanque, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol para limpeza
de ambientes no banheiro de professor masculino e nos banheiros de alunos;

Fornecer e instalar torneira de pressao com acionamento manual e fechamento automatico, cromada
diam. 1/2", para lavatério, marcas de referéncia acquapress Fabrimar, presmatic Docol, Deca ou
equivalente nos banheiros de alunos e nos banheiros de professores;

Fornecer e instalar registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") nos banheiros de professores;
Fornecer e instalar registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") no banheiro de aluno masculino;
Fornecer e instalar registro de gaveta bruto diam. 65mm (21/2") no banheiro de aluno feminino;
Fornecer e instalar porta papel higiénico ABS ou equivalente, rolo de 300 a 400 m, dimensdes
27.5x27x12 cm nos banheiros de alunos e nos banheiros de professores;

Fornecer e instalar porta papel toalha ABS, interfolhado nos banheiros de alunos e nos banheiros de
professores;

Fornecer e instalar dispenser de plastico ABS branco para sabonete liquido, marcas de referéncia
JSN, Iramax, Solimp ou equivalente, com reservatorio, fixado com parafusos e buchas nos banheiros

de alunos e nos banheiros de professores;
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2.3.12 Pintura

Realizar emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex em tetos e rebaixo de vigas dos banheiros de alunos e
banheiros de professor;

Realizar pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador, em paredes e forros, a duas deméaos em tetos e rebaixo de vigas dos banheiros de alunos e

banheiros de professor;

Realizar emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa acrilica, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex em paredes acima do barrado ceramico dos halls dos

banheiros de alunos e vigas;

Realizar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a duas demaos em paredes do Depdsito atras dos banheiros de alunos

€ acima do barrado ceramico dos halls dos banheiros de alunos e vigas;

Pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a trés dem&os, marcas de referéncia

Suvinil, Coral ou Metalatex em portas de madeira dos banheiros de alunos e banheiros de professor;

2.4 PLANILHA 04 — REFORMA - REFEITORIO
2.4.1 Servigos Preliminares
Demolir revestimento com azulejos em paredes frontal e laterais do escovario;

Retirar revestimento antigo em reboco em paredes frontal e laterais do escovario, parede de divisa
com escada e os barrados em paredes do refeitério, circulagdo do refeitério e pilares para

recebimento de novo barrado ceramico;

Apicoar superficie com revestimento em argamassa em paredes do refeitdrio, circulagédo do refeitorio

e pilares para recebimento de barrado ceramico;

Lixar parede e tetos com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta do refeitorio,

circulagao do refeitério e pilares;

Retirar espelho sobre o escovario;

Retirar torneiras e registros do escovario;
Remover corrimdo metalico tubular da escada;

Remover pintura antiga a base de 6leo ou esmalte sobre esquadrias da porta (P1) da circulagdo do

refeitorio;
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2.4.2 Instalagdo do Canteiro de Obras

Locar andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal), nos locais de acordo com

memorial de quantitativo;

2.4.3 Vidros

Fornecer e instalar espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,

moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados sobre o escovario;

2.4.4 Impermeabilizagdo

Fornecer e aplicar impermeabilizagdo ¢/ manta asfaltica para impermeabilizacdo atendendo NBR
9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforg. c¢/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4
esp.min.15mm, protegdo mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas dilatagdo na parede toda do refeitério com

divisa com a escada;

2.4.5 Tetos e Forros

Fornecer e instalar forro PVC branco L = 20 cm, frisado, em todo o trecho da circulagdo do Refeitério

com instalacdo conforme o caimento do telhado aparente;

2.4.6 Revestimento de Paredes Internas e Externas

Aplicar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5
mm em paredes do escovario, parede do refeitério com divisa com a escada apds impermeabilizagéao
€ para recebimento de barrado ceramico;

Fornecer e instalar roda parede em granito cinza andorinha 7x2cm, com acabamento abaulado nos
dois lados em paredes para barrado ceramico e quadro de aviso no refeitério, circulagao do refeitério
e pilares;

Fornecer e assentar cerdmica 10 x 10 cm, ref Camburi branco Eliane, Cecrisa ou Portobello,
empregando argamassa colante, inclusive rejuntamento junta plus cinza claro esp. 3 mm em paredes
para barrado ceramico no refeitério, circulagdo do refeitério e pilares, para os quadros de aviso e
acabamento do escovario;

Fornecer e instalar acabamento de aluminio com perfil de canto para arremate de paredes e pilares
no refeitério, escovario, circulagado do refeitério e pilares;

Aplicar embogo de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no

traco 1:0.5:6, espessura 20 mm em paredes do escovario, para os barrados nas paredes do refeitério
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e circulacao do refeitério, nos quadros de aviso e parede do refeitério com divisa com a escada apoés
impermeabilizagéo;

Aplicar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm parede acima do barrado do refeitério com divisa com a

escada ap6és impermeabilizagéo;

2.4.7 Pisos Internos e Externos

Fornecer e instalar peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm em parede da superficie superior
do escovario;

Fornecer e instalar rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento,
cal hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco nas paredes do
refeitdrio, escovario, circulagéao do refeitorio e pilares;

2.4.8 Aparelhos Hidro-sanitarios

Fornecer e instalar torneira para tanque, marcas de referéncia Fabrimar, Deca ou Docol no escovario;

249 Pintura

Realizar emassamento de paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex no teto do refeitério;

Realizar emassamento de paredes e forros, com duas demios de massa acrilica, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex em paredes, pilares e vigas no refeitério, circulagdo do refeitério
e pilares;

Realizar pintura com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive
selador, em paredes e forros, a duas demaos no teto do refeitério;

Realizar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a duas deméaos em paredes, pilares e vigas no refeitério, circulagdo do
refeitdrio e pilares;

Realizar pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex,
inclusive fundo branco nivelador, em madeira, a duas demaos da porta (P1) da circulagdo do
refeitorio;

Realizar preparo e limpeza manual de superficie metalica, utilizando lixa e raspadeira em porta de
ferro (P12) e grades (G4) da circulagao do refeitorio;

Realizar pintura de superficie metalica com uma deméao de primer Epoxi e duas deméos de tinta a

base de Epoxi da porta de ferro (P12) e grades (G4) da circulagao do refeitoério;
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2.410 Servicos Complementares Internos

Fornecer e instalar corrimdo de tubo de ferro galvanizado didmetro 2" Din 2440, inclusive pintura

esmalte sintético sobre fundo anticorrosivo a duas demaos na escada;

2.5 PLANILHA 05 - REFORMA CIVIL — SALAS DE AULA E CIRCULACAO
2.5.1 Servigos Preliminares

Demolir alvenaria para adequacéo de vaos de portas da sala de aula 02 e 04, biblioteca e Lied e

execugao de vergas para as portas das salas de aula, biblioteca e LIED;
Retirar portas e janelas de madeira, inclusive batentes das salas de aula, biblioteca e LIED;

Remover pintura antiga a 6leo ou esmalte em barrado de paredes das salas de aula, biblioteca, lied,
escada e circulagao,

Demolir forro de madeira, sem reaproveitamento das salas de aula, biblioteca, lied, escada,
circulagao e deposito;

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta das salas de aula,
biblioteca, lied, escada e circulagao;

Retirar quadro de giz (1.29 x 3.95m) das salas de aula, biblioteca e lied;

2.5.2 Instalagdo do Canteiro de Obras

Locar andaime metdlico para fachada - tipo torre (aluguel mensal), nos locais de acordo com

memorial de quantitativo;

2.5.3 Paredes e Painéis

Fornecer e executar verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive

forma, armacgéo e desforma para execugéo de portas das salas de aula, biblioteca e lied;

2.5.4 Esquadrias de Madeira

Fornecer e instalar marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15x3 cm de batente, nas dimensdes de 0.80 x 2.10 m das salas de aula, biblioteca e lied;

Fornecer e instalar porta de madeira de lei tipo Angelim Pedra ou equiv,esp. 35mm, macica c/friso
p/verniz, padrdo SEDU, c/visor incl. aliz., dobr, ¢/ mola interna, fech. p/ tetrachave, puxador, ref.
PX0789, excl. marc,dim. 0.80x2.10m das salas de aula, biblioteca e lied;
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2.5.5 Vidros

Fornecer e instalar vidro plano transparente liso, com 6 mm de espessura nos visores de portas das

salas de aula, biblioteca e lied;

2.5.6 Tetos e Forros

Fornecer e instalar forro PVC branco L = 20 cm, frisado, nas salas de aula, biblioteca, lied, escada,

circulagao e depdsito;

2.5.7 Pintura

Realizar emassamento de paredes e forros, com duas demios de massa acrilica, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex nas paredes das salas de aula, biblioteca, lied, escada e
circulagao;

Realizar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral e Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a duas demaos nas paredes das salas de aula, biblioteca, lied, escada
e circulagao;

Realizar pintura com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a trés demaos, marcas de
referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex nas portas das salas de aula, biblioteca e lied;

Realizar preparo e limpeza manual de superficie metalica, utilizando lixa e raspadeira da porta de
ferro da escada (P5) e grades de ferro na circulagao (G1) e (G2);

Realizar pintura de superficie metalica com uma demao de primer Epoxi e duas demaos de tinta a

base de Epoxi da porta de ferro da escada (P5) e grades de ferro na circulagéo (G1) e (G2);

2.5.8 Servigcos Complementares Internos

Fornecer e instalar quadro pincel novo, completo, de laminado melaminico alta pressao, "LOUSA"
quadriculado, cor branco brilhante, linha Lousas, padrao F608 Brancoline, esp. 1mm, incl. requadro

madeira 2.5 x 5.0 cm e porta pincel, dim. 3.95 x 1.29 m nas salas de aula, biblioteca e lied;

2.6 PLANILHA 06 - INSTALAGOES ELETRICAS

Todos os servicos descritos a seguir deverdo ser executados conforme projeto de instalagdes

elétricas e memoria de calculo.

Josiane Ferreira Muniz Fabianne M. Aguiar Vitor Damasceno Sales
Técnica em Edificagdes Engenheira Civil Engenheiro Eletricista
CREA ES-015982/TD CREA ES-024157/D CREA MG-165022/D

Nome do Arquivo: L2SMJ01-01-MD-R00 15 de 20



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagao — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educagdo — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO e p c

2.6.1 SERVICOS PRELIMINARES

Deverao ser retirados todos os aparelhos elétricos do pavimento superior, pois toda a instalacao
elétrica sera reestruturada, prevendo a instalacdo de novos aparelhos. No térreo apenas as
luminarias dos banheiros masc./fem. serao retiradas.

O QGBT existente sera substituido por um novo. O antigo sera transformado em uma caixa de

passagem para emenda dos alimentadores (indicagao prancha 03 — detalhes 04 e 05).

2.6.2 INSTALAGOES ELETRICAS

Devera ser instalado um novo QGBT de fabricagdo especial 80x60x25cm, |P-65, corrente maxima
244A, capacidade p/ 24 dispositivos modulares padrdo DIN, barramento trifasico, barras de N+T e
DPS tipo I, com a finalidade de substituir o QGBT existente. O novo QGBT sera locado em mureta de
medicao a ser executada atras da mureta do padrdo de energia, nas dimensdes de 2100 x 2200 x
400 mm e protegéo lateral nos dois lados com dimensdo de 500 mm. Nessa mureta devera ser
realizada pintura acrilica a trés demé&os na mureta, sua laje deve ser em concreto armado e a
pingadeira deve ser impermeabilizada. O QGBT atual sera desativado e sua estrutura sera utilizada
como caixa de passagem para emendas dos alimentadores

O novo QGBT sera alimentado através do padrdo de energia com cabos alimentadores de segéo
50mm? e terra 25mm?2, sua protecdo é realizada através do disjuntor geral trifasico do padrao de
energia, com capacidade de 125 A tipo caixa moldada, existente. Esse quadro ficara responsavel por
alimentar os quadros de distribuicdo QDLF 01, QDLF 02 (novo quadro), QDLIED, QDQ e QDBOMBA.
Em baixo do novo QGBT sera instalada uma caixa de passagem metalica, com dimensdes de 400 x
400 x 120 mm. Nessa caixa serdo passados os alimentadores que irdo para o antigo QGBT, sao
esses: alimentadores do padrédo de energia e dos quadros QDLFO1, QDLIED, QDQ e QDBOMBA. O
alimentador do padrao ira direto para o disjuntor geral de 150 A, ja os demais alimentadores seréao
emendados nos condutores existentes. Para essas emendas serdo utilizados conectores split-bolt
para cabos de 10mm? e 16mm?, fita auto fus&o e fita isolante nimero 33 Scotch ou equivalente.

O alimentador do QDBOMBA sera repassado até o poste, responsavel por levar a rede area das
bombas, esses condutores serdo termoplasticos com isolagdo 1KV, segdo de 10mm2 Sera
reaproveitada a infraestrutura existente para passagem desses condutores.

Para o alimentador do QDLIED foi considerado um quantitativo a mais de condutor termoplastico
16mm?, ja que foi identificado que uma das fases foi bifurcada com a finalidade de criar um circuito
trifasico. Essa fase sera acrescida até a bifurcacdo. No quadro do LIED serdo acrescentados trés

circuitos bifasicos de 25 A, com condutores de 4mm?2, para alimentagcdo dos condicionadores de ar ja

existentes.
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Para a reestruturacado da instalagao elétrica do pavimento superior da unidade escolar devera ser
instalado um novo quadro, nomeado como QDLF02. Os alimentadores do QDLF02 virdao do QGBT,
seus condutores sao do tipo termoplasticos com isolagdo 1KV, secdo 25mm?, e terra com isolagao
750, segcdo 16mm?2. A infraestrutura para passagem desses alimentadores na area externa sera
realizada com os seguintes materiais: Eletroduto de PVC rigido roscavel no diametro 2” (fixado por
abragadeiras), eletroduto tipo PEAD no diametro 2” (60 mm) e caixa de passagem em alvenaria,
dimensdes de 500 x 500 x 500 mm.

Na area interna da unidade escolar o alimentador sera conduzido até o quadro por uma eletrocalha
metalica com tampa, dimensdes de 100 x 100 mmm que sera instalada sobre a laje e forro.

O QDLF 02 tera a capacidade para instalagdo de 28 moddulos de disjuntores do tipo DIN, com
barramento trifasico de 100 A e barras de neutro e terra. Esse quadro sera responsavel pela
alimentagdo dos circuitos terminais do todo pavimento superior. Estes circuitos elétricos serdo
executados com cabos de cobre com segdo variando entre 2.5 e 4 mm?, e serdo protegidos por
disjuntores monofasicos com capacidade variando de 10 a 20 A, bifasicos com capacidade de 25A e
DPS tipo Il.

A infraestrutura das instalagbes internas das salas de aulas, biblioteca, LIED e uma parte da
circulacdo sera instalada sobre toda sobre o forro, apenas as descidas serdo aparentes fixadas nas
paredes. Ja a infraestrutura das salas administrativas e parte da circulagédo sera executada sob a laje,
com excegao da eletrocalha principal. Para descida dos eletrodutos que sairdo desta sera necessario
furar a laje nos pontos indicados em projeto.

Toda infraestrutura serd realizada com os seguintes materiais: eletrocalha metélica com tampa,
dimensbes de 100 x 100 mmm, perfilado perfurado em chapa de ago, dimensdes de 38 x 38 mm,
eletroduto de PVC rigido roscavel nos diadmetros 3/4”, 1.1/2” e 2" (fixado por abragadeiras) e
conduletes de aluminio, didmetro 3/4”, nos formatos E, C, LR, LL, LB, T, X e DE.

Para organizagéo de condutores, utilizar anilhas de plastico e abragadeiras de nylon e para emendas
de fios e cabos de 2.5 mm?, utilizar fita isolante nimero 33 Scotch ou equivalente.

Para todos os circuitos deverao ser utilizados terminais apropriados (olhal e agulha) para conexéo de

condutores as barras e aos disjuntores.

2.6.3 APARELHOS ELETRICOS (BLOCOS 01 E 02)

Em todos os ambientes do pavimento superior e nos banheiros masc/fem. (térreo) da unidade escolar
a iluminagdo sera realizada através de luminarias para duas lampadas de LED tubulares com
poténcia de 9 ou 18 W. Estes aparelhos serdo acionados por interruptores de uma, duas ou trés

teclas simples ou duas teclas paralela.
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Para iluminagdo de emergéncia, instalar luminaria com lampada de LED com poténcia de 2 W,
autonomia de 6h, ref. EMPALUX, ELGIN, VILUX ou equivalente.

A ventilagcao artificial dos ambientes de sala de aula 01 a 04, biblioteca, sala dos professores, sala de
reunido e recepgao sera realizada através de ventiladores de teto, sem alojamento para luminaria e
sem dimer para regulagem de velocidade. Somente na sala da secretaria a ventilagao artificial sera
realizada por tufées. Estes aparelhos serdo acionados através de interruptores de uma e duas teclas
simples. A quantidade de aparelhos instalada e o posicionamento destes aparelhos devem seguir
orientagdes dadas em projeto.

Deverao ser instaladas tomadas padréo brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos, com placa 4x2",
em todos os ambientes e no posicionamento indicado em projeto. Em geral essas tomadas devem ter
capacidade para suportar aparelhos que consomem até 10 A. A Unica excegdo sdo os pontos de
forga que alimentarao aparelhos de ar condicionado. Nestes pontos devem ser instaladas tomadas
que sejam dimensionadas para receber aparelhos que consumam até 20 A. Somente a sala dos

professores, sala de reunido, secretaria e LIED serdo acrescentados pontos para ar-condicionado.

3. PLANO DE ATAQUE
As intervencdes a serem realizadas na unidade escolar deverao ser executadas de forma a minimizar
os impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso, seguir o

plano de ataque apresentado na Tabela 1.
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1) Durante aintervencdo da cobertura deve ser utilizada lona plastica para protegdo dos ambientes.

2) E recomendado isolamento com tapume, no periodo maximo de 25 dias, nos trechos do refeitério e
da circulacdo do refeitério para realizagdo dos servicos de barrado ceramico, colocagdo de forro de
PVC e instalagBes elétricas. Espagco somente serd liberado apds os servigos finalizados. Sugere-se um
responsavel da unidade escolar para controle de passagem de alunos durante os intervalos.
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Durante a intervengao do refeitdrio e da circulagdo do refeitério, que deve durar no maximo 25 dias,
sugere-se o fornecimento lanche seco a ser alinhado com o setor de Nutricdo (SESE/GAE/SUAE)
utilizando a copa de funcionarios como apoio (distribui¢do dos lanches). Agendar inicio da intervengdo
com os fiscais, no minimo, com 18 dias de antecedéncia.

A intervengdo do banheiro dara inicio pelo dos alunos. E recomendado iniciar os servigos por um
banheiro por vez, com periodo maximo de 30 dias cada um. Nesse periodo os alunos deverao utilizar
os banheiros de professores. Apés conclusdo dos banheiros de alunos (do feminino e do masculino)
realizar intervengdo nos dois banheiros de professores, no periodo maximo de 30 dias. Agendar
intervengdo dos banheiros com os fiscais com 10 dias de antecedéncia, no minimo.

A intervengdo de reparo do telhado sera realizada inicialmente no bloco 01 simultaneamente os
servigcos nos ambientes LIED, biblioteca e um sala de aula. Realizar rodizio dos ambientes apds término
dos servigos.

A duragdo dos servigos de telhado por bloco (simultaneamente os ambientes internos) deve durar, no
maximo, um més. Neste periodo, durante as intervengdes em salas de aula deve se utilizar a sala de
professores, LIED e biblioteca como sala de apoio. Em contrapartida a sala de professores funcionara
em uma das salas disponivel pela dire¢do escolar.

A intervengdo na circulagdo e escada serd iniciada apds os servicos das salas de aula finalizadas.
Agendar a intervengdo dos ambientes com os fiscais com 10 dias de antecedéncia, no minimo.

A intervencdo do telhado no bloco 02 onde se localiza a circulagdo e escada, deve realizar montagem
de férmas/escoras de madeira (passarela com teto e rodapé de madeira) e cercamento com tela
laranja na circulagdo para passagem de pessoas durante os servigos, sugere-se um responsavel da
unidade escolar para controle de passagem de alunos durante os intervalos, se possivel, locais
sinalizados.

Quando houver intervencdo em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os niveis de acabamento.
Esses servigos sé poderdo ser executados com autorizagao da fiscalizagdo. A executante deve seguir,
ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais legisla¢gdes vigentes.

Caso haja necessidade de movimentagdo de computadores para execug¢dao da obra, ou mesmo de
remog¢do dos mesmos, agendar com os fiscais com 18 dias de antecedéncia, no minimo.

OBS.: E responsabilidade da escola realizar as adequagdes necessarias para funcionamento

provisorio dos computadores.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos

materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante

expressa autorizacéo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com

certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e

especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensbes, resisténcias diversas e confiabilidade.
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5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANGA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranga e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢cbes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construgdo, NR-10-

Seguranga em Instalagdes e Servigos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA
A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., serao
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a nao serem danificadas outras

partes da edificacao por estes servigos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

6.2.1 Quando os servigos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

6.2.2 O recebimento provisorio s6 podera ocorrer apds terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificagbes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados sera lavrado até 90 dias apds o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizagao, referente a defeitos ou imperfeicdes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servigos executados;

6.3.2 Solucionadas todas as reclamagdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.
Vitéria (ES), 03 de setembro de 2018.
Josiane Ferreira Muniz Fabianne M. Aguiar Vitor Damasceno Sales
Técnica em Edificagdes Engenheira Civil Engenheiro Eletricista
CREA ES-015982/TD CREA ES-024157/D CREA MG-165022/D

Nome do Arquivo: L2SMJ01-01-MD-R00 20 de 20



