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DIMENSAO DO PAINEL 480X380X170mm

DETALHE

— FIXACAO DE ABRACADEIRA EM PAREDE

SEM ESCALA

ABRAGADEIRA TIPO "COPO”
$32mm_OU INDICADA

ELETRODUTO #32mm OU
INDICADO NA PAREDE

PAREDE

TAMPA EM CONCRETO
ARMADO

DETALHE — INSTALACAO DE
ELETRODUTOS EM CANALETAS NO PISO

SIMBOLUOGIA

ELETRONICO DE ALTO FATOR DE POTENCIA.

LUMINARIA DE SOBREPOR 2X20W REFLETOR E DIFUSOR EM CHAPA DE AGO E PINTURA ELETROSTATICA EQUIPADA COM REATOR

» TOMADA BAIXA SIMPLES + TERRA — EM CONDULETE APARENTE — h:130cm — 2P+T—-20A — 250V.
> INTERRUPTOR DE 1 SEGAO SIMPLES — EM CAIXA 4x2"— h:110cm — TENSAO DE ISOLAGAO — 250V
[} CONDULETE DE ALUMINIO SILICO, SAIDA "E” — DIAMETRO DE 1 1/2" OU INDICADO.
3 CONDULETE DE ALUMINIO SILICO, SAIDA "LR" — DIAMETRO DE 1 1/2" OU INDICADO.
L] CONDULETE DE ALUMINIO SILICO, SAIDA "LL” — DIAMETRO DE 1 1/2" OU INDICADO.
B CONDULETE DE ALUMINIO SILICO, SAIDA "T” — DIAMETRO DE 1 1/2” OU INDICADO.
@ CONDULETE DE ALUMINIO SILICO, SAIDA "LL" OU "LR” OU "LB” — DIAMETRO DE 1 1/2” OU INDICADO.
CABO SOLTO
ELETRODUTO FIXADO APARENTE NA PAREDE OU TETO EM PVC RIGIDO, 8 1 1/2” OU INDICADO EM PLANTA BAIXA.
- — | ELETRODUTO SUBTERRANEO EM PVC RIGIDO, #1 1/2" OU INDICADO EM PLANTA BAIXA.
— — | ELETRODUTO SUBTERRANEO EXISTENTE.
o ELETRODUTO QUE SOBE
o= ELETRODUTO QUE DESCE

_H_I_I% FIOS FASE, NEUTRO, RETORNO, CAMPAINHA , TERRA.

; PAINEL DE DISTRIBUIGRO (QDB)
PAINEL DE DISTRIBUIGAO EXISTENTE
CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE
CAIXA DE PASSAGEM NO PISO 300X300X300mm OU 500X500X500mm
CAIXA DE PASSAGEM A SER RETIRADA
m POSTE COM LUMINARIA RELOCADO
Do:G]] POSTE COM LUMINARIA A SER REALOCADO

CORES DOS FIOS:
FASE — PRETO OU VERMELHO / NEUTRO — AZUL CLARO / RETORNO (2,5mm?) — AMARELO

TERRA DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS — VERDE OU VERDE—AMARELO

BITOLA DE CABOS E ELETRODUTOS:

AS BITOLAS DOS CABOS ESTAO DEFINADAS NAS TABELAS DOS QUADROS DE CARGAS DOS RESPECTIVOS CIRCUITOS.
AS BITOLAS DOS ELETRODUTOS ESTAO DEFINADAS EM PLANTA OU QUANDO NAO INDICADO USAR 17.
OS ELETRODUTOS EMBUTIDOS SERAO EM PVC RIGIDO.

NOTAS:

1 — O ENCAMINHAMENTO DE ENTRADA EXISTENTE SERA RETIRADO E UM NOVO ENCAMINHAMENTO SERA FEITO.
— O POSTE DE ILUMINAGAO SERA REALOCADO CONFORME INDICADO.
A CAIXA DE PASSAGEM EXISTENTE SERA REMOVIDA E OUTRA CAIXA SERA CONSTRUIDO CONFORME PROJETO.

ALIMENTADOR DEVERA SER DESCONECTADO E RELANGADO CONFORME NOVO ENCAMINHAMENTO.
— 0OS ELETRODUTOS DO ENCAMINHAMENTO DA ALIMENTAGAO NAO SERAO REMOVIDOS.

2
3
4 — A CISTERNA SERA CONSTRUIDA NO LOCAL ONDE SE ENCONTRA A CAIXA DE PASSAGEM QUE LEVA A LIMENTAGAO PARA O PAINEL DE DISTRIBUIGAO DA ESCOLA.
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ENDEREGO:

RUA FERNANDO DE ABREU, S/N — SAO JUDAS TADEU — GUARAPARI — ES
PRANCHA: PROJETO:

ALIMENTACAO DA CISTERNA
SECRETARIO ESTADUAL: ELETRICO

HAROLDO CORREA ROCHA
GERENTE DA GERFE: ESCALA: UNIDADE:
EDUARDO DE MELLO TRISTAO COSTA INDICADA METRO

COORDENADOR GERAL: CREA: VISTO:

AUTOR PROJETO:

CREA: VISTO:
THIAGO SCARDINI MARQUES ES—020745/D
CO—AUTOR PROJETO: CREA: VISTO:
RESPONSAVEL TECNICO: CREA: VISTO:
THIAGO SCARDINI MARQUES ES—020745/D
ARQUIVO: DESENHO: VISTO:
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HUGO GONGALVES
REFERENCIA: AREAS: DESENHO
TERRENO EXISTENTE 00,00m2
TERRENO AMPLIADO 00,00m2
PLANTA BAIXA DE ALIMENTAQKO TERRENO TOTAL 00,00m2 o 1
ELETRICA DAS BOMBAS DE CONSTRUGCAO EXISTENTE 00,00m2
CONSTRUGCAO AMPLIADA 00,00m2
RECALQUE. CONSTRUGAO REFORMA 00,00m2
CONSTRUGCAO TOTAL 00,00m2
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