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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solu¢des para CONSTRUCAO DE CISTERNA NA
ESCOLA ZENOBIA LEAO, situada no municipio de GUARAPARI, orientar 0s respectivos processos
construtivos e descrever as especificagfes técnicas dos materiais a serem empregados.

A intervencao civil em questdo contempla a construcéo de cisterna de 20.000 litros sobre radier, casa
de bombas para abrigo da bomba de recalque, instalacdo de gradil nylofor sobre mureta na area de
implantacdo da cisterna, substituicdo do reservatério superior por dois reservatorios de 2.000 litros,
inclusive tubulagtes de ligacdo, impermeabilizacdo da laje técnica (antigo reservatério de concreto),
instalacdo de escada marinheiro e plataforma metalica para acesso a laje técnica.

A é&rea da unidade de ensino total é de aproximadamente 2.141,85 mz2, e as intervenc¢des serdo
realizadas em aproximadamente 137,48 mz.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associagdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugao dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.
Todo material especificado em projeto deve atender as normas brasileiras especificas ou relativas a
cada um deles. Em casos particulares, podem ser citadas normas ou especificagbes estrangeiras que
confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecendo os padrfes mais rigidos de qualidade

quanto a resisténcia, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 PLANILHA 01 — INSTALA(;C)ES CIVIS

2.1.1 Servigos preliminares

Demolir piso cimentado inclusive lastro de concreto no local de implantac@o do radier e nos trechos
de construcao da mureta para instalacao do gradil nylofor;

Demolir concreto armado, com utilizacdo de rompedor pneumético dos bancos de concreto existentes
no local de implantacéo da cisterna;

Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portdes da area de implantacdo da cisterna, conforme
indicado em projeto;

Demolir manualmente concreto armado (EMOP 05.001.033) da laje e paredes do reservatério
superior, conforme indicado em projeto;

Retirar caixa d'agua de fibra de vidro, inclusive tubulacées de ligacdo do reservatério superior
existente;

Retirar revestimento antigo em reboco das paredes e piso interno do reservatdrio superior de

concreto existente.
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Executar demolicdo de madeiramento de cobertura, para telha ondulada de fibrocimento, sem

reaproveitamento, de acordo com definicdo da fiscalizacéo.

Remocdo de telha ondulada de fibrocimento, inclusive cumeeira, de acordo com definicdo da

fiscalizacéo.

2.1.2 Instalacdo do canteiro de obras

Instalar placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU em local visivel na fachada

principal da escola;

Locar andaime metalico para fachada - tipo torre;

Instalar tapume de telha metélica ondulada 0.50mm Branca H=2.20m, incluindo montagem estrutura
de madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x);

Instalar barracdo para escritério com sanitario area de 14.50m2, de chapa de compensado 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento 6mm, inclusive ponto de luz e
cx. De inspecéo, conf. projeto (3 utilizacdes) — em local previamente definido pela fiscalizagéo;
Fornecer e instalar protecdo para andaime fachadeiro considerando plataforma, rodapé e
guardacorpo em madeira, inclusive entelamento, conforme NR-18 (medido por m2 de fachada).
Instalar reservatério de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado
de 4m, conf. projeto (3 utiliza¢des), para atendimento do canteiro de obras.

Tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 25mm (3/4"), inclusive conexdes para interligacdo do
canteiro de obras a caixa de passagem de esgoto mais proximo.

Instalar tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacao e aterro com areia,
para interligagdo do canteiro de obras a caixa de passagem de esgoto mais préximo.

Instalar tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 75 mm incluindo escavacgéo e aterro com areia
para interligagdo do canteiro de obras a caixa de passagem de esgoto mais préximo.

Instalar cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, secdo 3x4,0mmz2, para interligacéo do

barracdo a rede elétrica da escola.

2.1.3 Movimento de terra

Escavar manualmente material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade para execugdo das

fundacgbes do radier e da mureta de sustentacéo do gradil nylofor;

Reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm;
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Remover entulho decorrente da execucédo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),
incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada, dos locais indicados

no memorial de quantitativos.

2.1.4 Estruturas

Fornecer férma de tabua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacdes, levando-se em conta a
utilizacdo 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma) para execucao
das fundacdes;

Fornecer, preparar e aplicar concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1)
- (5% de perdas ja incluido no custo) para execucao das fundagbes e recomposicdo de parte do piso
cimentado retirado para execucao da intervenc¢ao;

Fornecer, dobrar e colocar em férma, armadura CA-50 A média, didametro de 6.3 a 10.0 mm para
execucao das fundacgdes;

Fornecer e aplicar concreto USINADO Fck=25 MPa - considerando lancamento MANUAL para
INFRA-ESTRUTURA (5% de perdas j& incluido no custo) para execucéo das fundacgdes;

Fornecer tela soldada em ago CA-60 B, diametro 4.2mm, com malha de 15 x 15 cm, para armagéo
para recomposi¢cdo de parte do piso cimentado retirado para execuc¢éo da intervencao.

Fornecer férma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a
utilizacdo 3 vezes, reforcadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte,
montagem, escoras em eucalipto e desforma) para execucdo da superestrutura da casa de bombas;
Fornecer, preparar e aplicar concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas ja incluido no custo)
para execuc¢ao da superestrutura da casa de bombas;

Fornecer, dobrar e colocar em férma, armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm para
execucao da superestrutura da casa de bombas.

Executar furo em concreto para didmetros maiores que 75 mm para passagem de dreno da laje

técnica.

2.1.5 Paredes e painéis

Executar verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,
armacéo e desforma na casa de bombas;

Executar alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, ¢/ resisténcia minima a compressao de 2.5
MPa, assentamento com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no tragco 1:0.5:8

espessura das juntas 10mm e espessura das paredes, sem revestimento 9cm na casa de bombas.
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2.1.6 Esquadrias metalicas
Fornecer e instalar portdo de ferro de abrir em barra chata, inclusive chumbamento na casa de
bombas;

Fornecer cadeado de 50mm com porta cadeado para portdo da casa de bombas.

2.1.7 Cobertura

Fornecer e instalar estrutura de madeira de lei tipo Paraju, peroba mica, angelim pedra ou equivalente
para telhado de telha ondulada de fibrocimento esp.6mm, com pontaletes e caibros, inclusive
tratamento com cupinicida, exclusive telhas na cobertura da casa de bombas e substituicdo parcial de
madeiramento comprometido da cobertura da unidade escolar;

Fornecer e colocar chumbadores expansiveis tipo parabolt, com porca e arruela, 5/8"x12 cm, para
ancoragem da estrutura de madeira do telhado na casa de bombas;

Fornecer e instalar telha em ago galvanizado trapezoidal 40, e=0.50mm, pintura cor branca nas duas
faces, inclusive acessorio de fixagdo, ref. Santo André, Eternit, Metform ou equivalente na cobertura
da casa de bombas;

Fornecer e instalar cobertura nova de telhas onduladas de fibrocimento 6.0mm, inclusive cumeeiras e

acessorios de fixacéo, na substituicdo de telhas danificadas da cobertura da unidade escolar.

2.1.8 Impermeabilizacéo
Aplicar Pintura impermeabilizante com igolflex branco ou equivalente a 3 demaos, inclusive tela de
poliéster para reforco com malha 2x2mm, marcas de referéncia Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente
na laje da casa de bombas;
Aplicar impermeabilizacdo com manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm,
reforcado com filme int. polietileno, regul. base ¢/ arg.1:4 esp.min.15mm, prote¢cdo mec. arg.1l:4

esp.20mm e juntas dilatagcao na laje técnica e paredes do reservatério superior.

2.1.9 Tetos e forros

Aplicar chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traco 1:3, espessura
5 mm na casa de bombas;

Aplicar reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traco

1:1:6 espessura de 25 mm na casa de bombas.
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2.1.10 Revestimento de paredes

Aplicar chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traco 1:3, espessura

5 mm nas paredes da casa de bombas e do reservatério superior;

Aplicar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa
lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm nas paredes da casa de bombas e do reservatério

superior.

2.1.11 Pisos internos e externos

Executar regularizacdo de base p/ revestimento ceramico, com argamassa de cimento e areia no

traco 1:5, espessura 5cm na casa de bombas e laje técnica.

2.1.12 Instalagdes hidro sanitarias

Fornecer e instalar tubo de aco galvanizado, inclusive conexdes, didam. 40mm (11/2") nas instalacdes
da bomba de recalque;

Fornecer e instalar tubo de a¢o galvanizado, inclusive conexes, diam. 50mm (2") nas instala¢des da
bomba de recalque;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive conexdes nas
instalagdes da cisterna e novos reservatorios superiores;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes nas
instalagdes da cisterna e novos reservatorios superiores;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didametro 100mm (4"), inclusive
conexdes nas instalagbes da drenagem da laje técnica;

Fornecer e instalar adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 40mm

(1 1/4") nas instalagbes da cisterna e novos reservatorios superiores;

Fornecer e instalar adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 50mm
(1 1/2") nas instalagbes da cisterna e novos reservatorios superiores;

Fornecer e instalar adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 40mm x 1 1/4" nas instalacdes
da cisterna e novos reservatérios superiores;

Fornecer e instalar adaptador de PVC soldavel para registro, didmetro 50mm x 1 1/2" nas instala¢des

da cisterna e novos reservatérios superiores;

2.1.13 Aparelhos hidro sanitarios

Fornecer e instalar registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2") nas instalacdes da cisterna e novos

reservatorios superiores;
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Fornecer e instalar registro de gaveta bruto diam. 50mm (2") nas instalacdes da cisterna e novos
reservatorios superiores;

Fornecer e instalar valvula de retencdo horizontal ou vertical diam. 40mm (11/2") nas instalacGes da
bomba de recalque;

Fornecer e instalar flange sextavada em aco galvanizado diametro 50mm (2") nas instalacfes da
cisterna;

Fornecer e instalar torneira de boia ¢/ haste metdlica e baldo plastico, diam. 11/4" (32mm) nas
instalacdes da cisterna e novos reservatérios superiores;

Fornecer e instalar Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa de 1/4 de
volta e vedacao total, marcas de referéncia Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc ou equivalente, inclusive
equipamento tipo caminhdo munck para icamento nas instalagdes da cisterna;

Fornecer e instalar Reservatdrio de polietileno 2.000L com tampa, exclusive flanges e torneira de boéia

nas instala¢cdes dos novos reservatérios superiores.

2.1.14 Pintura

Aplicar pintura com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes e forros, a trés demaos no teto e paredes externas e internas da casa de
bombas.

2.1.15 Servigos complementares externos

Realizar limpeza geral da obra;

Fornecer e instalar gradil Nylofor Padrdao SEDU det. 43-R1, Belgo ou eq., 2.50 X 2.10 m, incluindo
poste de ac¢o galvanizado (60x40 mm), chumbado sobre mureta de bloco de concreto canaleta
9x19x29 cm, H=40 cm, com pilarete em concreto arm. a cada 2,5m, incluindo chapisco, reboco e
pintura acrilica, nos locais indicados em projeto;

Fornecer e instalar de portdo de abrir Nylofor 3D Belgo ou eq., malha retangular 200x50mm, fio de
aco, @5mm, incluindo poste de aco galvanizado 60x40mm, conforme nota de planilha e projeto,
dim.:0,80x2,50m, nos locais indicados em projeto;

Fornecer cadeado de 50mm com porta cadeado para portdes do gradil nylofor.

Instalar chapim em granito cinza andorinha esp.2cm assentado sobre platibanda com pingadeira em
ambos os lados dim.: 18x2cm, nos topos das paredes do reservatério superior;

Fornecer e instalar escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retratil, em barra macica e
barra chata, c/ porta de fechamento c/ cadeado, fixada ¢/ chumbadores quimicos e pintura epoxi,

conforme detalhe de projeto para acesso a area técnica dos reservatorios superiores;
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Plataforma metalica com guarda-corpo, em barra chata, perfil Uenrijecido e chapa perfurada, fixada ¢/
chumbadores quimicos e pintura epoxi, conforme detalhe de projeto para acesso a area técnica dos

reservatorios superiores.

2.2 PLANILHA 02 — INSTALACOES ELETRICAS

Todos os servicos descritos deverdo ser executados conforme projeto de instalagdes elétricas e

deverdo ser seguidas as seguintes normas:

NBR 5410 Instalac@es elétricas em baixa tenséo

NBR 6418 Condutores elétricos isolados

NBR 5283 Disjuntores em caixa moldada

NBR 5624 Eletrodutos de ferro galvanizado

NBR 5370 Conectores para cabos elétricos

NBR 6150 Eletrodutos de PVC rigido

NBR 05354 Requisitos p/ Instalagbes Elétricas de Baixa Tenséo

NBR 6493 Emprego de Cores para ldentificacdo de Tubulacdes
NO-PN-03-24-0001 Norma Técnica da EDP ESCELSA (subst. NOR-TEC-01)

NR-10 Norma Regulamentadora — Seguranca em instalacbes servicos

em eletricidade

2.2.1 Servigos preliminares

Retirar poste existente na area externa conforme projeto.

2.2.2 Infraestrutura para instalagdes elétricas

Executar a instalacdo de caixas de passagem de alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,
dimensdes de 30x30x50cm e 50x50x50cm na area externa para passagem de cabos;

Executar a instalacdo de infraestrutura aparente utilizando eletrodutos de PVC rigido diametro 1"
(32mm) fixados por abracadeiras dentro da casa de bombas e area externa até as caixas d'agua e
utilizar eletroduto PEAD de 2” area externa para langamento de cabos alimentadores;

Instalar conduletes de 1” formatos E, LR, LL e T dentro da casa de bombas e na area externa para

complementacédo da infraestrutura aparente dentro da casa de bombas e na area externa.

2.2.3 InstalagGes elétricas
Instalar disjuntor DIN, tripolar 32A no quadro de distribuicdo geral (QGBT) para protecédo do circuito

alimentador do quadro de comando de bombas;
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Utilizar cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, secdo 3x2,5mmz2 para alimentadores

do sistema automatico de boias;

Utilizar cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao de 2,5mmz2 para alimentacao

dos circuitos de iluminacao e tomadas;

Utilizar cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secao de 4,0mmz2 para alimentacao
dos circuitos de bombas e adequacéo do circuito de iluminagéo externa (postes) em novo trajeto nos
tubos PEAD 27

Utilizar cabo de cobre termoplastico, com isolamento para 750V, secdo de 6,0mm?2 para
alimentadores do QGBT ao quadro de bombas (QDB);

Para isolacdo de emendas utilizar fita isolante em rolo de 19mm x 20 m;
Utilizar anilhas de plastico para identificacdo dos cabos alimentadores;

Para conexdo dos cabos nos disjuntores utilizar os terminais agulha e para conexdo cabo barra

utilizar os conectores tipo olhal;

Para organizagdo dos cabos utilizar abragadeira de nylon para prender cabos, diametros amarragao
100mm.

2.2.4 Aparelhos elétricos
Instalar uma luminaria para 2 lampadas LED tubulares 18W 1200mm na casa de bombas;

Instalar um interruptor de uma tecla simples 10A/250V, com placa 4x2" e uma tomada padrdo
brasileiro linha branca, NBR 14136 3 polos 10A/250V, com placa 4x2" na casa de bombas;

Instalar poste em tubo de aco zincado e pintado na cor preta, 6m de altura, com 2 luminarias tipo
pétala incluso reator AFP e lampada vapor metalico 250W/220V, na &rea externa em substituicdo ao

retirado.

2.2.5 Sistema recalque
Instalar um quadro de comando de bombas, com reverséo na casa de bombas;
Instalar duas bombas centrifuga trifasica 2CV na casa de bombas;

Instalar automatico de boia, 2 fungbes 25A, na caixa d’agua superior e na inferior.

2.3 PLANILHA 03 — SERVICOS CIVIS DESTINADOS A ELETRICA
2.3.1 Movimento de terra

Deverao ser executados escavagao manual e reaterro para a langamento de eletrodutos PEAD de 2”

na area externa entre caixas de passagem e casa de bombas.
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3. PLANO DE ATAQUE
As intervencdes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a minimizar
0s impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso, seguir o

plano de ataque apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 — Plano de ataque da intervencéo proposta.

o) %)
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o o w9
= o
CIVIL Méso1 | MesesOle
02
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OBSERVACOES | 1e?2 le?2

1) Durante a intervengdo da cobertura deve ser utilizada lona pldstica para protegdo de lajes de
cobertura. Monitorar o escoamento de dgua presente na lona para evitar agua parada e excesso de
carga sobre a laje e infiltragdes nos ambientes sobre a cobertura manutenida. A empresa devera
disponibilizar parte do material com antecedéncia em canteiro de obra garantindo pelo menos a
totalidade da demoli¢do ocorrida no dia.

2) As caixas d’agua deverdo ser substituidas de forma intercalada de modo a garantir o abastecimento
regular de agua, preservando sempre dois reservatoérios cheios. O periodo de substituicdo devera ser
definido com antecedéncia com a fiscalizagdo e com a direcdo escolar.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA
Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante

expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensbes, resisténcias diversas e confiabilidade.
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5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverao ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condic8es e Meio Ambiente de Trabalho na IndUstria da Construcédo, NR-10-
Seguranca em InstalacBes e Servicos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL
6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacdo por estes servigos.

6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

6.2.1 Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que serd passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

6.2.2 O recebimento provisério s podera ocorrer apés terem sido realizadas todas as medicdes e
apropriagbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados serd lavrado até 90 dias apés o

recebimento provisorio, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizagcdo, referente a defeitos ou imperfeicbes que

venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

6.3.2 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios e

fornecedores.
Vitéria (ES), 21 de agosto de 2018.
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