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1. OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solugdes para reparos e melhorias civis e elétricas
na - EEEFM PROFESSORA NEIA MONTEIRO, situada no municipio de COLATINA, orientar os
respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos materiais a serem
empregados.

A intervengdo em questdo contempla a reforma da quadra poliesportiva da unidade escolar,
tratamento e pintura da estrutura metalica da cobertura, execucdo de novo piso da quadra. Além
disso, os vestiarios serdo reformados, bem como os patios descobertos nas laterais de acesso a
quadra poliesportiva.

Para validacdo das pinturas a serem executadas nas estruturas metdlicas, a contratada devera
fornecer e apresentar para a fiscalizac@o, um relatério de inspe¢éo de pintura a ser emitido por um
profissional competente e qualificado conforme as diretrizes da norma ABNT NBR 15218 (revisado
vigente).

A é&rea da unidade de ensino é de aproximadamente (incluindo espago esportivo) 2.322,43m2 e as
intervencdes propostas serdo realizadas em uma area de aproximadamente 682,80m2.

E preciso salientar que a intervencdo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificacdes, bem como as normas da ABNT (Associa¢do Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execucao dos servigos e materiais a serem empregados.

Deverdo ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

2. DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1 PLANILHA 01 — CANTEIRO DE OBRAS

2.1.1 Instalacdo do Canteiro de Obras

Instalar placa de obra nas dimensdes de 2.0 x 1.0 m, padrdo SEDU;

Instalar tapume telha metalica ondulada 0.50mm branca H=2,20m, inclusive montagem estrutura de
madeira 8"x8", inclusive faixas pintura esmalte sintético cores azul ¢/ h=30 cm e rosa ¢/ h=10cm
(Reaproveitamento 2x);

Locar andaime metalico para fachada - tipo torre (aluguel mensal);

Instalar barracdo para escritério com sanitario area 14.50m2, de chapa de compens. 12mm e
pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de
inspecédo, conf. projeto (2 utilizacbes);

Instalar barracdo para almoxarifado area de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes
8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf.

projeto (2 utilizacdes);
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Instalar refeitério com paredes de chapa de compens. 12mm e pontaletes 8x8cm, piso ciment. e
cobert. de telhas fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspegéo (cons. 1.21m2/func./turno), conf.
projeto (2 utilizacdes);

Instalar unidade de sanitario e vestiario para até 20 func. area 18.15m2, paredes de chapa compens.
12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado, cobert. telha fibroc. 6mm, incl. inst. de luz e cx.de
inspecao, conf. projeto (2 utilizacdes);

Instalar reservatério de poliestileno de 500 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm e 5x7cm, elevado
de 4m, conf. projeto (2 utilizacdes);

Instalar rede de agua incluindo tubos e conexdes para alimentacdo, distribuicdo, extravasor e
limpeza, considerando distancia de alimentacdo aprox. a 50 m (2 utilizac¢des);

Instalar tubo PVC rigido para esgoto no diametro de 100mm incluindo escavacao e aterro com areia;
Instalar quadro distrib. energia, embutido ou semi embutido, capac. p/ 16 disj. DIN, c/barram trif. 100A
barra. neutro e terra, fab. em chapa de aco 12 USG com porta, espelho, trinco com fechad ch yale,
Ref. QDTN II-16DIN-CEMAR ou equiv.;

Instalar cabo paralelo PP de cobre, com isolamento para 750V, se¢édo 4x10,0mm?2;

Instalar mini-Disjuntor monopolar 20 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref.
Siemens, GE, Schneider ou equivalente;

Instalar mini-Disjuntor bipolar 25 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,
GE, Schneider ou equivalente;

Instalar mini-Disjuntor tripolar 50 A, curva C - 5KA 220/127VCA (NBR IEC 60947-2), Ref. Siemens,
GE, Schneider ou equivalente;

Disponibilizar administracdo local inclusive vigilancia (ver Nota de Planilha 15).

2.2 PLANILHA 02 — QUADRA POLIESPORTIVA.

2.2.1 Servigos preliminares

Demolir concreto armado, com utilizagdo de rompedor pneumatico;

Demolir muro em alvenaria, inclusive estrutura em concreto armado (pilares cintas e vigas);

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta;

Demolir impermeabiliza¢cdes com multimembranas asfalt-elem sint;

Preparar superficie de alvenaria em "tijolinho", para recebimento de revestimento em argamassa, com
remocéao de pintura antiga e aplicacdo de escova de ago;

Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portdes;

Fornecer e executar complementacao / as built de projeto arquitetdnico de quadra esportiva;
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Fornecer e executar complementacéo / as built de projeto estrutural, inclusive fundacédo, de quadra
esportiva;

Fornecer e executar complementacéo / as built de projeto de estrutura metdlica, de quadra esportiva;
Fornecer e executar complementacao / as built de projeto de drenagem;

Fornecer e executar complementacéo / as built de projeto arquiteténico de Edificios Educacionais;

Fornecer e executar complementacao / as built de projeto hidrossanitario de Edificios Educacionais.

2.2.2 Movimento de terra

Escavar manualmente em material de la. categoria, até 1.50 m de profundidade;

Executar reaterro apiloado de cavas de fundacdo, em camadas de 20 cm;

Executar aterro manual para regularizagdo do terreno em argila, inclusive adensamento manual e
fornecimento do material (méximo de 100m3);

Remover entulho decorrente da execuc¢éo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),

incluindo aluguel da cagamba, carga, transporte e descarga em é&rea licenciada.

2.2.3 Estruturas

Executar piso quadra poliesp. fck=30MPa, esp.=10cm, armaduras positiva e negativa @6.3mm,
concret camada Unica bombeével c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalisador, juntas ¢/ corte serra
diamant. preench. ¢/ mastique e resina endur.);

Fornecer, preparar e aplicar concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1)
- (5% de perdas ja incluido no custo);

Executar forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm, levando-se em conta a utilizacdo 5 vezes
(incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma);

Fornecer, dobrar e colocar em forma, de armadura CA-60 B fina, didmetro de 4.0 a 7.0mm,;

Fornecer, dobrar e colocar em férma, de armadura CA-50 A média, didmetro de 6.3 a 10.0 mm;
Fornecer, preparar e aplicar concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas j& incluido no custo);
Executar lastro de brita 1, apiloado manualmente;

Executar forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a
utilizacdo 3 vezes, reforcadas com sarrafos de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte,

montagem, escoras em eucalipto e desforma);
Fornecer, dobrar e colocar em férma, de armadura CA-60 B fina, diametro de 4.0 a 7.0mm;
Fornecer, dobrar e colocar em férma, de armadura CA-50 A média, diametro de 6.3 a 10.0 mm;

Fornecer, preparar e aplicar concreto Fck=25 MPa (brita 1) - (5% de perdas ja incluido no custo);
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Fornecer e aplicar adesivo epoxi estrutural Sikadur 32ou Compound Adesivo, marcas de referéncia
Sika, Vedacit ou equivalente em furos da estrutura de concreto para ancoragem das armaduras;
Executar furo com broca de videa diametro 1/2", utilizando martelete elétrico, para ancoragem em
estrutura de concreto existente

Remover cuidadosa do concreto afetado, através de escarificagao (considerando esp. escarificada de
5cm);

Executar limpeza de a¢o com lixamento e escovamento com escova de ago, até a completa remogédo
de particulas soltas, materiais indesejaveis e corrosao;

Aplicar Sika Top 108 Armatec ou equivalente, nas ferragens a serem recuperadas;

Recompor concreto danificado, com utilizacdo de argamassa Sika Grout ou equivalente

(considerando esp. 5cm).

2.2.4 Paredes e Painéis

Executar alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. minimo a compres. 2.5 MPa, assent.
c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traco 1:0.5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das

paredes, s/ rev. 14cm.

2.2.5 Cobertura

Executar cobert. telha termoacust tipo forro aco galv trapez. 40, e=0.43mm, pint. face. sup. cor
branca, face inf. plana revest. Pelicula PVC Text., incl. acess. fix. nucleo isolante poliuretano (injecao

continua) e=30mm, ref. Isoeste, Sto André, Eternit, Metform ou equi;
Instalar cumeeira lisa dentada metalica para telha termoacustica LR33, esp. 0,5mm;

Instalar ralo hemisférico (formato abacaxi) em ferro fundido diametro 4" (100mm).

2.2.6 Impermeabilizagdo
Executar impermeabilizacdo com manta asféltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado
esp.3mm, reforg.c/ filme int. polietileno, regul. base c/ arg.1:4 esp.min.15mm, protecdo mec. arg.1:4

esp.20mm e juntas dilatacéo.

2.2.7 Revestimento de Paredes Internas e Externas

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura
5 mm;

Executar reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa

lavada no trago 1:0.5:6, espessura 25 mm.
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2.2.8 Instalagdes hidro sanitarias

Instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 150mm (6"), inclusive conexdes;
Instalar suporte para fixacdo de tubo em pilar metalico, através de fita metalica perfurada Walsywa ou
equivalente, inclusive cursor;

Executar canaleta de concreto Fck=20MPa, L=20 cm e Hmédia=10 cm, com grelha em ferro fundido,
inclusive pintura esmalte sintético e fundo anticorrosivo, escavagao e reaterro;

Limpar calha (feito por servente).

2.2.9 Pintura

Pintar com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,

em paredes e forros, a trés demaos;

Preparar e limpar manual de superficie metalica, utilizando lixa e raspadeira;

Pintar superficie metalica com uma demé&o de primer Epoxi e duas demé&os de tinta a base de Epoxi;
Executar pintura poliuretano, ref. Interthane 990, marca International ou equivalente, em estruturas
metélicas, 50 micra, com revolver;

Pintar com tinta epoxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 Azul SEG ref. D918, marca de ref.
International ou equiv., a trés demaos, com aplicador de selador a base de epéxi, 1 deméo;

Pintar com tinta epoxi sobre piso em concreto polido, Interseal 653 Azul Céu C380, marca de ref.

International ou equiv., a trés demaos, com aplicador de selador a base de epéxi, 1 deméo;

Pintar com tinta epOxi sobre piso em concreto polido, Intergard 653 M39N cor concreto, marca de ref.

International ou equiv., a trés demaos, com aplicador de selador a base de epéxi, 1 deméo;

Pintar a base de epoxi, Interseal 653 Laranja, marca de referéncia International ou equivalente, em
faixas com largura de 5 cm, para demarcacao de quadra de esportes;

Pintar & base de epoxi, Interseal 653 Branco, marca de referéncia International ou equivalente, em
faixas com largura de 8 cm, para demarcacao de quadra de esportes;

Pintar a base de epoxi, Interseal 653 Vermelho Segurangca B291, marca de referéncia International ou

equivalente, em faixas com largura de 5 cm, para demarcacéo de quadra de esportes.

2.2.10 Servigos complementares
Fornecer e instalar rede para voleibol com malha grossa, faixas de lona superior e inferior;

Fornecer e instalar trave para futebol de salédo de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removivel,

dimensdes oficiais 3x2m;
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Fornecer e instalar conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3"e parte mével de
21/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2"e tampéo de furo;

Fornecer e instalar rede para futebol de saldo.

Executar estaca broca de concreto armado didmetro 15cm, inclusive perfuracdo a trado, e
fornecimento do material;

Fornecer e instalar de tabela de basquete em vidro temperado, padrdo SEDU, inclusive aro flexivel e
rede;

Fornecer e instalar suporte de tabela de basquete em tubo de ferro galvanizado 8" para fixacao
enrijecedoras, conforme projeto padrdo SEDU, inclusive pintura em epoxi;

Fornecer e instalar tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC para portdo de
alambrado;

Executar bloco em concreto fck=25MPa armado, dimensdes 1.20x1.20x1.20m para fundagdo de
suporte de tabela de basquete, padrdo SEDU, conforme projeto, inclusive fixagdo de quatro
chumbadores tipo U ASTM A-36 5/8", escavacao e reaterro;

Realizar limpeza geral de obras (quadras, pracgas e jardins);

Instalar alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 2" revestido em PVC com tubo de
ferro galvanizado vertical de 21/2" e horizontal de 1", pintados com tinta esmalte sintético sobre fundo

anti corrosivo.

2.3 PLANILHA 03 - VESTIARIO

2.3.1 Demoli¢cBes e retiradas

Demolir piso cimentado inclusive lastro de concreto;

Demolir revestimento com azulejos;

Retirar revestimento antigo em reboco;

Executar furacéo de concreto, a ponteiro, tendo o furo 10 x 10 x 15 cm

Retirar esquadrias metalicas;

Retirar caixa d'agua de fibrocimento, inclusive tubulacéo de ligacéo;

Demolir impermeabiliza¢gdes com multimembranas asfalt-elem sint.;

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta;

Retirar marco de madeira.
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2.3.2 Movimento de terra

Executar remocao de entulho decorrente da execugdo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 -

Classe II-B), incluindo aluguel da cagcamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

2.3.3 Paredes e painéis

Instalar cobog6 de concreto 40 x 40 x 10 cm, tipo reto, assentados com argamassa de cimento e
areia no traco 1:3, espessura das juntas 15 mm,;

Instalar diviséria de granito cinza andorinha com 3 cm de espessura, assentada com argamassa de
cimento e areia no traco 1:3;

Executar verga/contraverga reta de concreto armado 10 x 5 cm, Fck = 15 MPa, inclusive forma,
armacao e desforma;

Executar alvenaria de blocos cerdmicos 10 furos 10x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento,
cal hidratada CHL1 e areia traco 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, s/revestimento, 20cm
(bloco comprado fabrica, posto obra);

Abrir e fechar rasgos em alvenaria, para passagem de tubulacdes, diam. 11/4" a 2";

Fornecer e instalar de shafts pré-moldados em conceto armado, em formato de placas, dimensdes

12x12 cm e espessura 3 cm, para passagem das tubulacdes hidrossanitérias (prumadas).

2.3.4 Esquadrias de madeira.

Fornecer e instalar marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com
15x3 cm de batente, nas dimens@es de 0.60 x 2.10 m;

Fornecer e instalar porta em madeira de lei tipo angelim pedra/equiv., esp.35mm macica c/friso p/
verniz, padrdo SEDU, s/ visor,inclus. alizares, fech c/magc.tipo alavanca e espelho laminado em latdo

cromado lafonte/equiv. na dimens. 0.60 x 2.10m.

2.3.5 Esquadrias de metalicas

Fornecer e instalar tela de prote¢do de arame galvanizado 1/2" fio 12, com quadro em tubo de ferro
galvanizado 1 1/2" e cantoneira de ferro 1/2" x 1/2" x1/8", incl. pintura epoxi, conforme detalhe em
projeto;

Fornecer e instalar bascula para vidro em aluminio anodizado cor natural, linha 25, completa, com
tranca, caixilho, alizar e contramarco, exclusive vidro;

Fornecer e instalar porta de abrir tipo veneziana em aluminio anodizado, linha 25, completa, incl.

puxador com tranca, caixilho, alizar e contramarco.
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2.3.6 Vidros e espelhos
Fornecer e instalar vidro fantasia mini-boreal, com 4 mm de espessura;

Fornecer e instalar espelho para banheiros espessura 4 mm, incluindo chapa compensada 10 mm,

moldura de aluminio em perfil L 3/4", fixado com parafusos cromados;

2.3.7 Impermeabilizacéo

Executar pintura impermeabilizante com igolflex ou equivalente a 3 deméos;

Fornecer e instalar manta asfaltica atendendo NBR 9952, asfalto polimerizado esp.3mm, reforg.c/
filme int. polietileno, regul. base ¢/ arg.1:4 esp.min.15mm, protecdo mec. arg.1:4 esp.20mm e juntas
dilat.

2.3.8 Tetos e Forros

Executar chapisco com argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada no traco 1:3,

espessura 5 mm;

Executar reboco tipo paulista com argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina lavada no traco
1:1:6 espessura de 25 mm.

2.3.9 Revestimento de paredes

Executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura
5 mm;

Assentar azulejo branco 15 x 15 cm, juntas a prumo, assentado com argamassa de cimento colante,
inclusive rejuntamento com cimento branco, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou Portobello;
Executar emboco de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no

tragco 1:0.5:6, espessura 20 mm.

2.3.10 Pisos internos e externos

Regularizar base p/ revestimento cerdmico, com argamassa de cimento e areia no traco 1:5,
espessura 3cm;

Executar lastro regularizado e impermeabilizado de concreto ndo estrutural, espessura de 8 cm

Assentar piso cerdmico 45x45cm, PEI 5, Cargo Plus Gray, marcas de referéncia Eliane, Cecrisa ou

Portobello, assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento;

Assentar soleira de granito cinza andorinha esp. 2 cm e largura de 15 cm;
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Assentar peitoril de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm;

Assentar rodapé de granito cinza esp. 2cm, h=7cm, assentado com argamassa de cimento, cal

hidratada CH1 e areia no trago 1:0,5:8, incl. rejuntamento com cimento branco.

2.3.11 Instalacdes hidro sanitarias

Executar ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...);

Executar ponto com registro de presséo (chuveiro, caixa de descarga, etc...);

Executar ponto para esgoto primario (vaso sanitario);

Executar ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictorio, tanque, bidé, etc...);

Executar ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc;
Executar ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 32mm (1"), inclusive conexdes;
Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 40mm (11/4"), inclusive conexdes;
Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel marrom, diam. 50mm (11/2"), inclusive conexdes;
Fornecer e instalar adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 32mm
1),

Fornecer e instalar adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 40mm
1 1/4";

Fornecer e instalar adaptador de PVC soldavel com flanges livres para caixa d'agua, diametro 50mm
a 12"y,

Fornecer e instalar adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 32mm x 1";

Fornecer e instalar adaptador de PVC soldavel para registro, diametro 40mm x 1 1/4";

Fornecer e instalar adaptador de PVC soldavel para registro, didametro 50mm x 1 1/2";

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, didmetro 75mm (3"), inclusive

conexoes;

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive

conexoes;
Fornecer e instalar torneira de béia de PVC, diam. 11/4" (32mm);
Fornecer e instalar ralo hemisférico (formato abacaxi) em ferro fundido diametro 3' (75"mm);

Desentupir ramais de esgoto.

2.3.12 Aparelhos hidro sanitarios

Fornecer e instalar lavatdrio de louga branca com coluna, marcas de referéncia Deca, Celite ou Ideal;
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Fornecer e instalar bacia sifonada de louca branca com caixa acoplada, inclusive acessorios;
Fornecer e instalar registro de pressdo com canopla cromada diam. 20mm (3/4"), marcas de
referéncia Fabrimar, Deca ou Docol;

Fornecer e instalar registro de gaveta bruto diam. 32mm (11/4");

Fornecer e instalar registro de gaveta bruto diam. 40mm (11/2");

Fornecer e instalar registro de gaveta bruto diam. 50mm (2");

Fornecer e instalar registro de gaveta com canopla cromada, diam. 40mm (11/2"), marcas de

referéncia Fabrimar, Deca ou Docol;

Fornecer e instalar torneira para lavatério, de mesa, com ciclo fixo, antivandalismo, arejador e

acabamento cromado, marcas de referéncia Fabrimar, Deca, Docol ou equivalente;
Fornecer e instalar chuveiro frio de PVC, marcas de referéncia Atlas, Cipla ou Akros;

Fornecer e assentar reservatdrio de polietileno 1.000L com tampa, exclusive flanges e torneira de

béia.

2.3.13 Pintura

Emassar paredes e forros, com duas demaos de massa a base de PVA, marcas de referéncia Suvinil,
Coral ou Metalatex;

Pintar com tinta latex PVA, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em

paredes e forros, a trés demaos;

Pintar com tinta esmalte sintético, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador
acrilico, em paredes a trés demaos;

Pintar com verniz filtro solar fosco, linha Premium, em madeira, a trés deméaos, marcas de referéncia
Suvinil, Coral ou Metalatex;

Pintar de superficie metdlica com uma demao de primer Epoxi e duas demaos de tinta a base de

Epoxi.

2.3.14 Servigo complementares externos

Realizar Limpeza geral da obra.

2.4 PLANILHA 04 — ACESSIBILIDADE
2.4.1 Demoli¢des e retiradas
Demolir piso cimentado inclusive lastro de concreto;

Retirar grades, gradis, alambrados, cercas e portoes;

Raphael De Oliveira Rozario André Amon Kolanscki Ponchio Pedro Henrique Falqueto Dias
Técnico em Edificacbes Engenheiro Civil Engenheiro Eletricista
CFT 0800152689 CREA RJ-2011128666/D CREA MG-159412/D
Wilson Rodrigues Gongalves Moisés Brito Sobrinho Felipe de Brito Aurélio Edson de Oliveira Pires
ArgP. Urbanista — Coord. de Projetos EngP. Civil — Coord. Civil EngP. Eletricista — Coord. Eletricista Enge. Civil — Coord. Geral
CAU A24721-9 CREA RJ-36404/D CREA ES-013366/D CREA MG-64866/D

Nome do Arquivo: L3COL07-01-MD-R00.docx 12 de 20



GOVERNO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Secretaria Estadual da Educagéo — SEDU

Subsecretaria de Suporte a Educacao — SESE/GERFE
MEMORIAL DESCRITIVO e p C

Lixar parede com pintura antiga PVA para recebimento de nova camada de tinta.

2.4.2 Movimentacéo de terra

Remover entulho decorrente da execucéo de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe 1I-B),

incluindo aluguel da cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

2.4.3 Estruturas

Fornecer, preparar e aplicar concreto magro com consumo minimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1)
- (5% de perdas j& incluido no custo);

Fornecer, preparar e aplicar concreto Fck=20 MPa (brita 1) - (5% de perdas j& incluido no custo);
Fornecer e instalar tela soldada em ago CA-60 B, didmetro 4.2mm, com malha de 10 x 10 cm, para
armacao;

Executar forma de tdbua de madeira de 2.5 x 30.0 cm para fundacdes, levando-se em conta a

utilizacé@o 5 vezes (incluido o material, corte, montagem, escoramento e desforma);

2.4.4 Paredes e painéis

Fornecer e assentar alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm,c/ resist. min. a compresséo 2.5
MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traco 1:3 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes

sem revestimento 9cm.

2.4.5 Revestimento de paredes
Chapiscar argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm;
Executar Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa

lavada no traco 1:0.5:6, espessura 25 mm;

2.4.6 Pisos internos e externos
Executar lastro regularizado e impermeabilizado de concreto ndo estrutural, espessura de 8 cm;

Executar piso alta resisténcia tipo granilite natural ou equiv., placas 40x40x3cm, de qualidade
comprovada, assent. ¢/ argamassa 1:3 (cimento:areia) esp. média 3.5cm, sobre lastro de concreto,

exclusive lastro.

2.4.7 Instalagbes hidro sanitarias

Executar ponto de agua fria (lavatério, tanque, pia de cozinha, etc...);
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Executar ponto para esgoto secundario (pia, lavatério, mictério, tanque, bidé, etc...);

Fornecer e instalar tubo de PVC rigido soldavel branco, para esgoto, diametro 100mm (4"), inclusive
conexoes;

Executar caixa de areia em alv. de bloco de concreto 9x19x39, dim. 60x60cm e Hméax=1m, c/ tampa
em ferro fundido, lastro de concreto esp. 10cm, revest. int. ¢/ chapisco e reboco impermeabilizado,
incl. escavacéo e reaterro;

Executar canaleta de concreto Fck=20MPa, L=20 cm e Hmédia=10 cm, com grelha em ferro fundido,

inclusive pintura esmalte sintético e fundo anticorrosivo, escavagao e reaterro.

2.4.8 Pintura

Pintar com tinta acrilica, marcas de referéncia Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrilico,
em paredes e forros, a trés deméaos;

Preparar e limpar manualmente superficie metdlica, utilizando lixa e raspadeira;

Pintar superficie metalica com uma demé&o de primer Epoxi e duas deméaos de tinta a base de Epoxi.

2.4.9 Servigco complementares externos
Realizar limpeza geral de obras (quadras, pragas e jardins);
Fornecer e assentar ladrilho hidraulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1.5cm, assentado

com pasta de cimento colante, exclusive regularizacéo e lastro.

2.4.10 Servigo complementares internos

Fornecer e instalar guarda corpo de tubo de acgo inox AISI 304, @2" e @3/4" (suportes do corriméo),
esp. 1.5 mm, canoplas de acabamento em chapa inox AISI 304 N.16, inclusive fixacdo com

chumbadores tipo parabolt, conf. detalhe em projeto.

2.5 PLANILHA 05 - INSTALACOES ELETRICAS
2.5.1 QUADRA DE ESPORTES

Realizar substituicdo de todos os refletores da quadra de esportes. Os novos aparelhos devem

projetores de LED, poténcia de 200W, IP 65 e temperatura de cor superior a 5000K.

2.5.2 VESTIARIOS
Executar trés circuitos elétricos na area dos vestiarios, responsaveis por:

e Circuito 05 — lluminacao dos vestiarios — utilizar condutores de cobre, se¢éo de 2.5 mms;
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e Circuito 06 — Ponto de forca para alimentacdo do bebedouro — utilizar condutores de cobre,
secao de 4.0 mmz;
e Circuito 07 — execucéo de dois pontos de forca localizados proximo ao quadro de distribuicéo

da quadra de esportes - utilizar condutores de cobre, secéo de 4.0 mm?;

Os trés circuitos serao derivados do quadro de distribuicéo localizado préximo a entrada da quadra de
esportes, denominado QDL - Quadra. Para prote¢cdo dos condutores instalar disjuntores
monofasicos, capacidade de 16 A (circuito 05), 20 A (circuito 06) e 25 A (circuito 07). Além disso, para
protecdo contra choques deve ser instalado DR (circuito 06) e dispositivos de protecdo contra surtos

nas fases e no barramento de neutro do quadro.

No QDL - Quadra ainda sera realizada a desmontagem e montagem dos componentes do quadro
para verificagdo geral e manutencéo das partes metalicas e conexdes elétricas, inclusive verificando
presenca de corrosdo e funcionalidade da porta e realizando limpeza e pintura. Além disso, lancar
condutor neutro (cabo de cobre, secdo de 10.00 m? e isolamento de 1000 V) derivado diretamente do

QGBT para viabilizar obtengéo de tensdo 127 V diretamente do quadro.

Por fim, os seguintes aparelhos serdo instalados na area dos vestiarios:
e Vestiario 01 — Uma luminaria com duas lampadas de LED, tubulares, com poténcia de 18W e
temperatura de cor superior a 6500 K.
e Vestiario 02 - Uma luminéria com duas lampadas de LED, tubulares, com poténcia de 18W e
temperatura de cor superior a 6500 K.
e Area externa — Um ponto de forga com duas tomadas, sendo uma que suporte até 10 A e

outra que suporte até 20 A e um ponto de forga para alimentacao do bebedouro.

A infraestrutura para langamento dos condutores dos circuitos terminais sera executada utilizando-se
0s seguintes materiais:

- Perfilado liso em chapa de aco, dimensfes 38 mm x 38 mm,;

- Eletroduto de PVC rigido roscavel nos diametros 3/4” e 17;

- Duto de polietileno de alta densidade (PEAD), cor preta, secao circular, diametro 1.1/2";

- Conduletes de aluminio, didmetro 3/4”, tipo E;

- Caixa de passagem, dimensdes de 150x150x80mm, fabricada em chapa 18 e com tampa
parafusada

- Caixa de embutir, dimensdes de 4x2".
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2.5.3 Procedimentos para execugdo das instalacdes elétricas

As instalagGes elétricas deverdo ser executadas por profissionais capacitados, os quais receberéo

orientacdo por parte de um engenheiro responsavel pela execucao da obra (profissional registrado no
sistema CONFEA/CREA).

Para garantir uma boa execugdo dos servigos e, consequentemente, uma boa instalacao elétrica,

deverdo ser observados os seguintes aspectos:

Toda a tubulacdo de infraestrutura devera ser seca e provida de arame guia do tipo
galvanizado n° 14 BWG;

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas de passagem serdo utilizadas buchas e
arruelas apropriadas;

Toda infraestrutura executada com eletroduto aparente devera ser de PVC rigido, com a
utilizacé@o de conduletes de aluminio com entrada rosqueada BSP e acessorios adequados;
Todo eletroduto enterrado diretamente no solo, sem a existéncia de nenhum piso (cimentado,
Brokret etc.), devera ser PEAD;

Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas de passagem
deverdo ser executados com ferramentas apropriadas para as bitolas das tubula¢des;

A fiacdo s6 podera ser executada apos o término da instalagdo da infraestrutura. E no caso
em que a infraestrutura for embutida ao término da alvenaria. Os eletrodutos também devem
estar completamente limpos e secos;

Todos os circuitos serdo identificados por anilhas numeradas em suas extremidades;

Para organizacdo de condutores, utilizar anilhas de plastico e abracadeiras de nylon;

Para conexdo dos disjuntores aos barramentos e aos condutores utilizar terminais
apropriados;

N&o serdo admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulagdes. Estas serdo
feitas em quadros e caixas apropriadas;

Todas as emendas de fiagcdo serdo isoladas por fita isolante,

Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais com
tubulagcdes e condutores;

A sobra de condutores para ligacdes elétricas e/ou conexdes de equipamentos em caixas de
derivacéo no teto e paredes, devera ter no minimo 15 cm;

Todos os condutores subterraneos internos serdo enterrados a uma profundidade minima de
500 mm;

Nas caixas de passagem em alvenaria instaladas no piso deixar sempre uma folga de um

metro por condutor;
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e Tubulagbes para encaminhamento de circuitos de energia elétrica serdo utilizadas
exclusivamente para esse fim;

e Cabos de energia NUNCA devem ser passados junto com cabos de sinal (comando e
controle) sob pena de uma inducéo eletromagnética indesejada no sinal;

e Se alguma fiacdo de sinal, telefone e/ou Tl cruzar os condutores de energia elétrica, esse

cruzamento devera ser feito de forma perpendicular (90°), para evitar interferéncia.

Os condutores deverdo ser identificados por cores em todos 0s pontos da instalacdo da seguinte
forma:

Fases: preta (R),

Neutro: azul-claro;

Protecdo/Terra: verde-amarelo ou verde;

Retorno e sinalizacdo: outras cores.

Cada circuito esta dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no projeto. Nao
serd admitido qualquer acréscimo ou redug¢é@o no seu dimensionamento sem o prévio conhecimento

do engenheiro responsavel.

2.5.4 Sistema de protecdo contra descargas atmosféricas (SPDA)

Para proporcionar niveis de seguran¢a adequados aos alunos e aos profissionais da unidade escolar
e atender a norma do Corpo de Bombeiros do ES, serd executado sistema de prote¢do contra
descargas atmosféricas na quadra de esportes. Como indicado em norma, serd utilizado nivel Il de

protecéo, através do método das esferas rolantes. Abaixo orienta¢des para execugado:

- Subsistema de Captacgéo

Sera instalada em toda extensdo da cobertura da quadra de esportes malhas com dimensdes
maximas de 10 x 10 m. Num total devem ser executadas ao menos 20 quadrantes, utilizando-se os
seguintes materiais:

- Cabo de cobre nu, secéo de 35.0 mmz;

- Terminal aéreo (captor), com conector e fixacdo horizontal, dimensées de 5/16" x 250 mm,;

- Suporte isolador com roldana, fixado através de chapas. Este suporte serd instalado para possibilitar
que o condutor de cobre ndo seja apoiado sobre as telhas.

Sera utilizado poliuretano para vedacao dos furos realizados quando fixados os terminais e as chapas

das roldanas.
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- Subsistema de Descida

As descidas da malha que conectam a malha de captacdo com a de aterramento serdo realizadas em
todos os pilares da quadra. Isoladores com roldana seréo utilizados para evitar o contato do condutor
de cobre com a estrutura. Estes estarao protegidos por eletroduto de PVC, didmetro de 17, em alturas
inferiores a 3,0 m. Além disso, em cada descida sera instalado ponto para medicdo. A altura desta
medicdo ndo pode ser superior a 1,5 m.

Os condutores utilizados para as descidas serao:

e Cabo de cobre nu, segdo de 35.0 mm2 - da cobertura até ponto de medicéo;
e Cabo de cobre nu, secdo de 50.0 mm2 - do ponto de medicdo até subsistema de

aterramento.

- Subsistema de aterramento

Executar malha que cubra o perimetro da quadra utilizando cabo de cobre nu, secdo 50.0 mmz2. Em
cada descida executar caixa de aterramento. No interior dessas caixas serdo instaladas hastes de
cobre e sera realizada conexdo entre o subsistema de descida e 0 subsistema de aterramento.
Utilizar conectores adequados para o servigo.

Quando possivel as caixas devem ser executadas na area externa da quadra. Estas devem ser em
PVC, com tampa em ferro fundido e didmetro de 30 cm. A execucgdo na area interna da quadra sera
permitida somente quando as condi¢bes do terreno ndo sejam favoraveis (divisa e declividade
elevada). Nestas situacdes devem ser executadas caixas em alvenaria de blocos, dimensées de 30 x
30 x50 cm.

3. PLANO DE ATAQUE

As intervencdes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma a minimizar
0s impactos causados pelos servicos e as interferéncias em seu funcionamento. Para isso, seguir o
plano de ataque apresentado na Tabela 1.

Tabela 1 — Plano de ataque da intervencdo proposta

MESES

LOCAL DE INTERVENGAO

INSTALACAO DO CANTEIRO DE OBRAS
QUADRA POLIESPORTIVA
VESTIARIOS
ACESSIBILIDADE
INSTALACOES ELETRICAS E SPDA

1) O canteiro de obras deverd ser instalado no primeiro més. O local para instalagdo do canteiro de obras, devera ser
definido pela fiscalizagdo em conjunto com o responsavel da unidade escolar;
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2) O acesso as areas da quadra esportiva, vestidrios e patios descobertos deverdo ser isoladas com tapumes,
conforme definido pela fiscalizagdo. O acesso a estes ambientes estd condicionado ao uso de EPI’s, inclusive dos
funciondrios e representantes da contratada.

Notas Gerais:
e Quando houver interven¢ao em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os niveis de
acabamento. Esses servigos somente poderdo ser executados com autorizagdo da fiscalizagdo.
A executante deve seguir, ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais
legislagGes vigentes.

4. CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhdvel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo sé podera ser efetuada mediante

expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de

desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

5. SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas béasicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condi¢des e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Constru¢do, NR-10-
Seguranca em Instalaces e Servicos em Eletricidade).

6. RECEBIMENTO DA OBRA

A conclusao da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o cumprimento das

seguintes etapas:

6.1 LIMPEZAE VERIFICAQAO FINAL
6.1.1 Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno serd removido;

6.1.2 Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentacgdes, revestimento, cimentados, etc., serdo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras

partes da edificacdo por estes servigos.
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6.2 RECEBIMENTO PROVISORIO

6.2.1 Quando os servigcos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;

6.2.2 O recebimento provisério s6 podera ocorrer apés terem sido realizadas todas as medicfes e
apropriacbes referentes a acréscimos e modificacdes e apresentadas as faturas

correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servicos contratados serd lavrado até 90 dias ap6s o

recebimento provisério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes condi¢des:

6.3.1 Atendidas todas as demandas da fiscalizacdo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

6.3.2 Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionérios e

fornecedores.
Vitéria (ES), 29 de maio de 2019.
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