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1.

2.

OBJETO

O presente memorial descritivo visa descrever as solucdes para a RECONSTRUCAO CASTELO
D'AGUA E REFORMA COZINHA CEEFMTI BARTOUVINO COSTA situada no municipio de
Linhares, orientar os respectivos processos construtivos e descrever as especificacdes técnicas dos
materiais a serem empregados.

A intervencgdao civil em questéo contempla reconstrugcdo do castelo d’agua e reforma da cozinha. A
area do terreno da unidade de ensino € de 5.229,30m2 e as intervenc¢des propostas serdo realizadas
em uma area de 216,76m?2 de edificagcdo construida.

E preciso salientar que a intervencéo devera ser realizada obedecendo rigorosamente aos projetos,
detalhes e especificagbes, bem como as normas da ABNT (Associagcdo Brasileira de Normas
Técnicas) referentes a execugdo dos servicos e materiais a serem empregados.

Deverao ser observadas as diretrizes da resolugdo CONAMA N° 307/2002 e demais pertinentes.

DESCRICAO DOS SERVICOS

2.1. INSTALACAO DE CANTEIRO DE OBRAS

Sera instalada pela contratada, na fase inicial da obra, uma placa de obra nas dimensdes de
4,00%x2,00cm, em local de boa visibilidade.

O local da obra devera ser isolado com tapume telha metalica ondulada 0,50mm branca h=2,20m,
com estrutura de madeira 8"x8", inclusive portoes.

Devera ser providenciado locacdo de andaimes adequado para execug¢ao dos servicos;

O apoio logistico e operacional da obra sera realizado mediante a execucdo de barracdes para
escritorio, almoxarifado, depdésito para cimento, refeitdrio, sanitario, serraria e carpintaria e corte e
armacdo de acordo com a norma regulamentadora NR.18. Para areas de execucdo de cada
barracdo ver memorial de quantitativo de civil. Devera ser instalados rede proviséria de agua, esgoto
e energia para o canteiro de obras.

O canteiro de obras deve ser organizado, limpo e desimpedido, notadamente nas vias de circulacao,
passagens e escadarias.

Todo material proveniente de demolicdo, escavacdo entre outros, devera ser colocado em
cacambas estacionarias. O entulho e quaisquer sobras de materiais devem ser regularmente
coletados e removidos. E proibido manter lixo ou entulho acumulado ou exposto em locais
inadequados do canteiro de obras, como também é proibida a queima destes materiais.
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Os locais de instalacdo da placa de obra e de implantacdo do canteiro de obras seréo definidos pela
FISCALIZACAO, juntamente com a direcdo da escola. Todo dano causado pela instalacdo do
canteiro, o0 qual ndo esta previsto a demolicao, devera ser posteriormente reparado.

Os materiais devem ser armazenados e estocados de modo a ndo prejudicar o transito de pessoas
e de trabalhadores, a circulacdo de materiais, o0 acesso aos equipamentos de combate a incéndio,
nao obstruir portas ou saidas de emergéncia e nao provocar empuxos ou sobrecargas nas paredes,
lajes ou estruturas de sustentacdo, além do previsto em seu dimensionamento. Todo material de
obras deve estar armazenado no canteiro de obras, area destinada para tal fim, isolado da area
ocupada por alunos através de tapume, caso ndo esteja dentro do barracdo para deposito.

A contratada devera manter um diario de obra atualizado, sempre no local da obra, onde serdo
registrados os servicos desenvolvidos e acontecimentos concernentes a mesma. Este diério sera
disponibilizado para o fiscal toda vez que solicitado.

2.2. RECONSTRUCAO DO CASTELO D’AGUA
2.2.1 SERVICOS PRELIMINARES

Para essas modificacbes e demais melhorias, 0s seguintes servigos deverdo ser executados:

o Pisos: demolig&o de pisos ceramico, cimentado e intertravado, nos locais indicados, conforme
projeto e memorial de quantitativos;

o Paredes: demolicdo de alvenaria e demolicdo de parte do muro para instalacéo de portédo de
correr;

o Esquadrias: retirada as esquadrias, portao de ferro e porta de madeira;

. Diversos: Retirada de parte do telhado, reservatérios existentes e castelo d’agua metalico,
retirada de alambrado e outros equipamentos;

A remocédo de entulho decorrente da execugdo de obras devera ser executada com aluguel de
cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Informagdes tais como quantidade e local onde os servigos serdo realizados podem ser obtidos no
memorial de quantidades civil bem como em projeto.

2.2.2 PAREDES E PAINES

Blocos vazados de concreto

Execucéo de alvenaria de vedag¢do em cobog6 de concreto 40x40x10 cm, tipo reto, assentados com
argamassa de cimento e areia no trago 1.3, espessura das juntas 15 mm, nas dimensdes e locaisEi#
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indicados em projeto, e receberdo pintura com tinta acrilica, inclusive selador acrilico, a duas
demados na cor branca semi-brilho.

Alvenaria de blocos de concreto

Executar alvenaria de vedacao em blocos de concreto 9x19x39cm, com resisténcia minimo a
compressao de 3.0 MPa, assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia no
traco 1:0.5:8, preparo com betoneira, espessuras das juntas 10mm e espessura da parede sem
revestimento de 9cm.

2.2.3 ESQUADRIAS

Serao instalados os itens descritos abaixo:
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» Portao de abrir, 2 bandeiras, com estrutura em tubo de aco galvanizado @2", requadro em barra F
chata de ago galvanizado 1.1/2"x1/4", fechamento em chapa de ago galvanizada N.14, gonzo 1" e %
trinco com porta cadeado, e cadeado 40 mm, trinco/ferrolho em pino redondo de aco zincado para €]
portdo, nas dimensdes 4.00x3.20m (P1). %
* Portao de abrir de uma folha, em chapa de ago galvanizado, com estrutura em tubo metalico, gonzo §
com dobradica alongada e trinco com porta cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, nas o
dimensdes 0.80x2.10m (P2). g
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 Portdo de correr em chapa de aco galvanizado n.14 (esp. 1.95mm), ¢/ estrutura em tubo de aco
galv. 60.3x3.75mm (2"), trilho e rodizios em aco galv. e trinco ¢/ porta cadeado e cadeado, inclusive
chumbamento, nas dimensfes 3.50x2.50m (PF1).

* Portao de abrir de uma folha, em chapa de ago galvanizado, com estrutura em tubo metalico, gonzo
com dobradica alongada e trinco com porta cadeado e cadeado, inclusive chumbamento, nas
dimensdes 0.80x2.10m (PF2).

Os portdes deverao ter sua superficie devidamente preparada para recebimento de pintura com tinta
esmalte sintético, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma dem&o, na cor Branco. A
instalagdo das esquadrias de coincidir conforme indicado em projeto arquitetdnico.

2.2.4 COBERTURA E IMPERMEABILIZACAO

A laje de piso do reservatério superior sera impermeabilizada pintura impermeabilizante com igolflex
branco ou equivalente a 3 demé&os, inclusive tela de poliéster para reforco com malha 2x2mm,
marcas de referéncia Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente.

Camada regularizadora executada com argamassa de cimento e areia no traco 1:4, espessura de 2
cm (complementacdo da impermeabilizacdo da laje do reservatorio superior).
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Protecdo mecéanica executada com argamassa de cimento e areia no trago 1:4, espessura de 3 cm
(complementacao da impermeabilizacdo da laje do reservatério superior).

O topo das vigas de respaldo devera receber a instalacdo de chapim em granito cinza andorinha
polido, largura de 21 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento.

Pintura a base de asfalto, do tipo Igol 2 ou equivalente, para impermeabilizacdo de fundacdes,
baldrames, alicerces e muros de arrimo, a duas demaos.

2.2.5 TETOS, PAREDES E PISOS

Descricdo dos ambientes:

Cisterna, Casa de Bombas e Reservatdrio Superior.
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PISO: Piso de cimentado camurgado executado com argamassa de cimento e areia no trago 1:3, na g
espessura de 3 cm, com juntas plasticas em quadros de 1m, na cor natural, sobre base de kg
regularizagdo em argamassa de cimento e areia no trago 1:3 e espessura de 3 cm. %
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PAREDE: Sobre todas a alvenarias deve-se executar chapisco de argamassa de cimento e areia
média ou grossa lavada, no traco 1:3, espessura 5 mm, e sobre o chapisco reboco tipo paulista de
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6,
espessura 25 mm, com exceg¢éo dos vaos em cobogo.

As paredes externas receberéo textura acrilica fina aplicada a uma demao com utilizacdo de rolo de
|& para textura, sobre selador acrilico e pintura a trés demaos com tinta acrilica inclusive selador, na
cor esqui na neve.

TETO: Laje em concreto chapiscada e rebocada com pintura latex PVA duas demaos na cor Branco,
sobre selador. Fachadas Pintura sobre reboco com tinta acrilica a trés dem&aos na cor Branco Neve,
incluido os vaos com elementos vazados em concreto

2.2.6 APARELHOS HIDROSANITARIOS

Tanque vertical em polietileno, capacidade de 20.000 litros, com tampa de 1/4 de volta e vedacdo
total, marcas de referéncia Fortlev, Bakof Tec, Rotoplastyc ou equiv., inclusive equipamento
equipado com guindauto para icamento.

2.2.7 SERVICOS COMPLEMENTARES

Remocgao de reservatorio de polietileno e castelo d’agua metalico.
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Instalar escada de marinheiro com guarda-corpo e escada retrétil, em barra macica e barra chata,
com porta de fechamento e cadeado, fixada com chumbadores quimicos e pintura com tinta a base
de epoxi a duas demaos, sobre uma deméao de primer.

Executar em torno do castelo passeio de cimentado camurgado com argamassa de cimento e areia
no traco 1:3 esp. 1.5cm, e lastro de concreto com 8cm de espessura, inclusive preparo de caixa.

Executar em torno do castelo blocos pré-moldados de concreto tipo pavi-s ou equivalente, espessura
10 cm e resisténcia a compressao minima de 35MPa, assentados sobre colchdo de p6 de pedra na
espessura de 10 cm.

Executar sobre platibanda da cobertura do castelo, chapim em granito cinza andorinha polido,
largura de 21 cm e espessura de 2 cm, com pingadeira dos dois lados, assentamento com
argamassa de cimento colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento.

2.3. REFORMA DA COZINHA

2.3.1 SERVICOS PRELIMINARES

o Esquadrias: Retirada de janelas, portas, guichés e grades;
o Pisos: Demoli¢do de concreto e piso revestido com ceramica (remogé&o do piso existente);
o Teto: lixamento para receber nova pintura.

o Paredes: Retirada de revestimento com azulejo, inclusive reboco/emboco; demolicdo de
alvenaria para abertura de vaos de porta e janelas.

. Aparelhos Hidrossanitérios: retirada e/ou demolicdo de lougas, metais, bancadas, torneiras,
registros, tampos e prateleiras existentes nos ambientes;

. Outros: Retirada de coifa, inclusive duto existente.

Toda area de reforma devera ser limpa. A remocao de entulho decorrente da execucdo de obras
devera ser executada com aluguel de cacamba, carga, transporte e descarga em area licenciada.

Informacgdes tais como quantidade e local onde os servigos seréo realizados podem ser obtidos no
memorial de quantidades civil bem como em projeto.

2.2.2 PAREDES

As alvenarias serdo executadas obedecendo as dimensfes e aos alinhamentos determinados no
projeto. Se as espessuras indicadas forem alteradas por ocasido das dimensdes dos tijolos a

empregar, poderdo ser feitas as modificacdes necessarias desde que haja aprovacao peIaE g
Fiscalizacdo. As alvenarias de fechamento, ou vedacéo vertical ndo tem func&o estrutural.
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Para essas modificagfes e demais melhorias, 0s seguintes servi¢cos deveréo ser executados: §
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Os véos de portas e janelas devem ser executados prevendo a instalacéo de vergas/contravergas
retas de concreto armado 25x15cm, Fck=20Mpa onde faz-se necessario.

Alvenaria de blocos de concreto

As paredes serdo executadas com alvenaria de blocos de concreto 9x19x39cm, com resisténcia
minimo a compressao 3.0 MPa, assentadas com argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia
no traco 1:0.5:8, preparo com betoneira, espessura das juntas 10mm e espessura das paredes sem
revestimento de 9cm.

2.2.3 ESQUADRIAS

Antes da execucdo das esquadrias, a Contratada devera proceder um meticuloso levantamento “in
loco” das dimensdes dos vaos, ficando a seu cargo as necessarias adaptacdes para a fixacdo das
janelas e portas. As esquadrias ndo poderéo ser forgcadas a se acomodar em vaos fora do esquadro
ou de dimensdes em desacordo com as projetadas.

Nas especificacdes de materiais e/ou equipamentos sera sempre admitida a indicacéo de similares
de caracteristicas iguais em desempenho técnico, resisténcia, durabilidade e manutencao.

A instalacdo das esquadrias devera coincidir conforme indicado em projeto arquiteténico.

Esquadria de madeira

As portas a serem instaladas serdo em madeira de lei tipo angelim pedra ou equivalente, espessura
de 35mm macica com friso, pintura em verniz a trés demaos, padrdo SEDU, com ou sem visor
dependendo do ambiente, alizares em madeira de lei, fechadura com maganeta alavanca e espelho
laminado em latdo cromado, marco de madeira de lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou
equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensdes dispostas em projeto.

A porta destinada a cozinha serd em madeira de Lei tipo Angelim Pedra ou equivalente com
enchimento em madeira de 12 qualidade espessura de 30mm, com visor de vidro, inclusive alizares,
dobradicas e fechaduras externas em latdo cromado La Fonte ou equivalente, marco de madeira de
lei de 12 (Peroba, Ipé, Angelim Pedra ou equivalente) com 15x3 cm de batente, nas dimensdes 0.80
x 2.10 m, e deverda receber duas deméaos de emassamento de massa a base de 6leo e pintura com
tinta esmalte sintético a duas demaos, inclusive fundo branco nivelador.

Os véos das portas que receberao soleira de granito esp. 2 cm e largura de 15 cm esta especificado
em projeto.

Esquadria metélicas

Seréo instaladas grade de tela tipo mosquiteiro em nylon, fixada em cantoneira de aluminio linha 25
na cozinha.
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Todas as esquadrias de ferro deverdo ser devidamente preparadas para receberem pintura com
tinta esmalte sintético, a duas demaos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demao.

Todas as janelas e guichés serdo confeccionadas em aluminio anodizado cor natural, linha 25,
completo, com tranca, caixilho, alizar e contramarco nas dimensdes e modelos conforme projetos.
Para as janelas deverao ser instalados peitoris de granito cinza polido, 15 cm, esp. 3cm.

2.2.4 VIDROS E ESPELHOS

Vidros para esquadrias

As janelas tipo basculante receberdo vidro mini boreal espessura 4mm, enquanto as demais janelas
incluindo os guichés receberéao vidro incolor espessura 6mm.

2.2.5 IMPERMEABILIZACAO

impermeabilizante bicomponente semi-flexivel, c/ aplicacdo minima de 2 demaos, ref. Sikatop 100,
Viaplus 1000 ou Vedatop, marcas de referéncia Sika, Viapol, Vedacit ou equivalente.

2.2.7 TETOS, PAREDES E PISOS

Revestimentos de parede e tetos

Os ambientes que serédo executados em revestimento ceramico, devem seguir as especificacdes
conforme projeto. Ceramica retificada, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, ref. TRADIZIONALLE
BIANCO Biancogres/equiv. assentado com argamassa de cimento colante, inclusive rejuntamento
com argamassapre-fabricada para rejunte.

Sobre todas a alvenarias, exceto nas alvenarias de vedag&o em cobog6 de concreto, bem como nos
tetos deve-se executar chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traco
1:3, espessura 5 mm. Onde ndo houver revestimento ceramico, executar sobre o chapisco reboco
tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco
1:0.5:6, espessura 25 mm, em caso de revestimento ceramico executar sobre chapisco, emboco de
argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traco 1:0.5:6,
espessura 20 mm, com excec¢éo dos vaos em cobogo.

A argamassa de chapisco devera ter consisténcia fluida e ser constituida de areia,
predominantemente grossa, com dimensdo maxima entre 2,4 e 6,3 mm. O chapisco deverélEPr .
apresentar espessura maxima de 5 mm, textura aberta com superficie irregular e descontinua, dewmi: L
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forma a permitir a visualizacao de pequenas areas da base. Quando a superficie for extremamente
lisa, ou untada por produtos utilizados nas formas, é aconselhavel apiloar, ou jatear areia antes de
chapiscar.

A argamassa de emboco deverd ter consisténcia adequada ao uso, possuir textura e composi¢ao
uniforme, proporcionar facilidade de aplicagdo manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a
gualidade da superficie final deverdo corresponder a finalidade de aplicacao.

O reboco pode ser camurgado, chapiscado, desempenado, lavado, raspado e imitagéo travertino, a
depender do acabamento a ser realizado. Devera possuir textura e composi¢do uniformes,
proporcionar facilidade de aplicacdo manual ou por processo mecanizado. O aspecto e a qualidade
da superficie final deverdo estar de acordo com a decoracgdo especificada. Nao pode ser aplicado,
se 0 acabamento decorativo for constituido de tinta a base de epéxi, borracha clorada, poliuretano
ou for suscetivel a alcalinidade.

O embogo e reboco deverdo aderir bem ao chapisco ou a base de revestimento e serem iniciados
somente apds concluido os servigos a seguir indicados, obedecidos seus prazos minimos:

a) 24 horas ap0s a aplicacdo do chapisco;

b) 14 dias de idade das estruturas de concreto, das alvenarias estruturais e das
alvenarias ceramicas e de blocos de concreto, para inicio dos servigos de
revestimento, excluido o chapisco;

c) 28 dias de idade para execucdo do acabamento decorativo, caso 0 emboco

seja a camada Unica.

Pisos e revestimentos ceramicos

Os materiais deverao ser de procedéncia conhecida e idénea e deverdo obedecer as especificacdes
de projeto.

Os ambientes que serdo executados em revestimento cerdmico conforme especificagéo de projeto.
Piso em porcelanato Cimento Cinza Bold, 60x60cm, acabamento acetinado, Portobello ou
equivalente, rodapé em granito 7x2cm cor Cinza Andorinha, PEI 5.

Para o assentamento dos pisos ceramicos deve-se executar uma regularizacdo com argamassa de
cimento e areia no trago 1:5, espessura 3cm a 5cm, conforme os niveis dos ambientes definidos no
projeto arquiteténico.

Antes de assentar o piso, a base deve estar devidamente preparada, com uma superficie lisa e
isenta de poeira e de qualquer irregularidade. ApGs a execucao de lastro regularizado a fixacao do
piso se dard com utilizagdo de argamassa colante AC3 e rejunte.
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Os pisos e revestimentos ceramicos serdo assentados sobre base de regularizacdo curado e
endurecido, com pasta de argamassa colante, aplicada com desempenadeira denteada de aco. O
rejuntamento serd feito com argamassa especial pré-fabricada e as juntas serdo “levemente”
rebaixadas e terdo a espessura de 2 mm. Imediatamente apés a aplicagdo devera ser realizada a
limpeza dos residuos do rejunte sobre o0s pisos ceramicos.

As paredes com revestimento ceramico, deverao receber a instalacdo de acabamento de aluminio
com perfil de canto para arremate das paredes.

Pintura de tetos e paredes

A superficie deve estar plana, sem fendas e buracos, antes da aplicagdo da tinta. O substrato deve
ser firme, limpo, seco, sem poeira, gordura, sabdo e mofo. A pintura s6 deve ser aplicada sobre
superficie nova de argamassa, no minimo, 30 dias ap0s sua execug¢ao; ndo se deve aplicar a tinta
diretamente sobre a parede caiada, é necessario escovar a superficie e aplicar uma deméo de fundo
preparada para paredes. Para superficies porosas, € recomendavel aplicar um fundo selador, a fim
de uniformiza-las.

Ceramica retificada até o teto, acabamento brilhante, dim. 32x60cm, referéncia de cor oviedo puro
branco - Biancogrés ou equivalente, junta de 3 mm, rejunte branco.

2.2.8 APARELHOS HIDROSANITARIOS

As lougas e aparelhos serdo instalados conforme instrucdo dos fabricantes, mediante buchas e
parafusos nas dimensdes recomendadas. As torneiras e metais em geral serdo afixados com fita
vedarosca, com acabamento de 1° qualidade que ndo apareca a aplicacéo das fitas. Os aparelhos
e metais deverdo funcionar regularmente sem apresentarem pingos, respingos e devem estar
colocados em perfeito prumo com o eixo da rosca que |he esta guarnecendo.

Nas especificacdes de materiais e/ou equipamentos sera sempre admitida a indicacéo de similares
de caracteristicas iguais em desempenho técnico, resisténcia, durabilidade e manutencao.

Cozinha

Bancada molhada em granito cinza andorinha espessura 2cm, apoiada em cantoneira
1.1/2"x1.1/2"x3/16" com tratamento antiferruginoso e pintura esmalte sintético inclusive roda-
banca h=10cm acabamento abaulado nas dimensdes conforme projeto.

Bancada para tanque paneldes em granito cinza andorinha espessura 2cm, apoiada em cantoneira
1.1/2x1.1/2x3/16" com tratamento antiferruginoso e pintura em esmalte sintético, acabamento
abaulado e rodabanca h=10cm nas dimensoes.
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Cuba p/ paneldes de aco inox 80x60x40 cm, marcas de referéncia Fisher, Metalpress ou Mekal,
inclusive valvula metal 1 1/4" e sifao cromado 1 x 1 1/2".

Torneira de parede com bica giratoria, arejador, acabamento cromado, ref. 1168 C34 Linha Max,
marcas de referéncia Deca, Fabrimar, Docol ou equivalente.

Bancada seca em granito cinza andorinha espessura 2cm, apoiada em cantoneira
1.1/2"x1.1/2"x3/16" com tratamento antiferruginoso e pintura esmalte sintético inclusive roda-
banca h=10cm acabamento abaulado nas dimensdes conforme projeto.

Bancada seca rebaixada em granito cinza andorinha espessura 2cm, apoiada em cantoneira
1.1/2"x1.1/2"x3/16" com tratamento antiferruginoso e pintura esmalte sintético inclusive roda-
banca h=10cm acabamento abaulado nas dimensdes 1,20x0,60m, conforme projeto.

Bancada superior em granito cinza polido espessura 2 cm, acabamento abaulado nas duas faces,
nas dimensdes 2,10x0,40m para Balc&o guiché passa-pratos.

Bancada superior em granito cinza polido espessura 2 cm, acabamento abaulado nas duas faces,
nas dimensdes 1,20x0,40 m para Balc&o guiché recebimento.

Armario p/ panelbes em alvenaria de blocos cerdmicos 10x20x20 cm, revestida ¢/ ceramica
retificada 32x60cm, TRADIZIONALLE BIANCO nas laterais e granito cinza andorinha esp.:2cm na
frente, ¢/ H=2m e L=2.11m, excl. prateleiras. Acabamento frontal e superior em granito cinza
andorinha, esp. 2cm, para armario de paneldes, comprimento total de 6.06 m, largura 17 cm,
acabamento abaulado dos dois lados.

Instalar prateleiras em granito cinza andorinha, espessura 2 cm e largura L=50 cm, incluindo. apoio
em cantoneira de ferro 1.1/2"x1.1/2"x3/16" com pintura esmalte sintético cor grafite e fundo
anticorrosivo, chumbada em alvenaria, engastado 5cm na parede e base em alvenaria e
acabamento em granito cinza andorinha, esp. 2 cm, L=50 cm, assentada com argamassa de cimento
colante pré-fabricada, inclusive rejuntamento, no depésito seco.

Instalar acabamento superior e das laterais dos guichés, em granito cinza andorinha polido, largura
de 17 cm e espessura de 2 cm.

2.2.9 SISTEMA DE EXAUSTAO

3.

Instalar coifa em chapa inox 304, n°22 (0.8mm), completa inclusive exaustor de 1/2 hp de poténcia,
seguindo as orientacdes do fabricante.

PLANO DE ATAQUE

As intervencbes a serem realizadas na unidade escolar deverdo ser executadas de forma amis

minimizar os |mpactos causados pelos serwgos e as interferéncias em seu funcionamento. Tratam-

iy
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se de diretrizes gerais para o desenvolvimento da obra. Os procedimentos podem ser revistos entre
a contratada e a comunidade escolar, visando melhor aproveitamentos das equipes e minimizando
os impactos na dindmica da instituig&o.

ETAPA 01 - Mobilizag&o e alocar canteiro de obras.

ETAPA 02 - Executar as demoli¢cdes na area externa para implantagéo de novo castelo d’agua.

ETAPA 03 - Construcdo de novo castelo d’agua.

ETAPA 04 - Remocao de reservatério de polietileno e castelo d’agua metalico.

ETAPA 05 - Executar reforma da cozinha em periodo de férias escolares.

ETAPA 06 - Desmobilizacao.

Obs:

Deveréao ser pintadas as paredes preservando as esquadrias, luminarias e eletrodutos ou
gualquer outro objeto afixado a superficie. Devera ser agendado com a direcao da unidade
de ensino com pré autorizacdo da fiscalizagao.

Toda a é&rea de intervengcdo devera ser devidamente isolada durante a execucdo dos
servigos, garantindo-se a protecao e o fluxo dos alunos e funcionérios da unidade escolar.

Sao de responsabilidade da empresa executora todos 0s servi¢os que se fagam necessarios
para a perfeita execugdo dos servigos contratados. Qualquer duvida a respeito dos materiais,
procedimentos ou servigcos deverd ser esclarecida junto a fiscalizacdo. Sera de inteira
responsabilidade da empresa executora e instaladora o uso de equipamento de seguranca
por parte de seus funcionarios (EPI). Os materiais e servicos ficardo sujeitos a aprovacao da
fiscalizacdo, que podera a qualquer tempo rejeita-los se os julgar de qualidade inferior, bem
como exigir atestado de qualidade dos mesmos, ficando os custos por conta da empresa
responsavel pela execucao e instalagdo. Qualquer alteracdo que se julgar necessaria devera
ser consultada previamente a fiscalizacdo, necessitando para tanto a autorizacdo da mesma
por escrito.

Notas Gerais:

Quando houver intervencao em piso dos ambientes, alinhar com os fiscais os niveis de
acabamento. Esses servicos s6 poderdo ser executados com autorizacdo da fiscalizagédo. A
executante deve seguir, ainda, as normas estabelecidas pela ABNT NBR 9050 e demais
legislacdes vigentes;

Durante a intervencao na cobertura deve ser utilizada lona plastica para protecao de lajes.
Monitorar o escoamento de agua presente na lona para evitar 4gua parada e excesso de

carga sobre as lajes e infiltracdes nos ambientes sobre a cobertura. As intervencoes nasgii!
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4,

coberturas s6 poderao ser iniciadas com a presenca do material necessario a sua execugao
no canteiro de obras;

e Utilizar lona plastica para protecéo das mesas de computadores durante a intervencéo. Caso
haja necessidade de movimentacdo de computadores para execu¢éo da obra, ou mesmo de
remogao dos mesmos.

CRITERIO DE SIMILARIDADE OU EQUIVALENCIA

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem aconselhavel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados no Memorial Descritivo, esta substituicdo so6 podera ser efetuada mediante
expressa autorizagdo, do agende fiscalizador da obra, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com
certificacdo de 1SO-9000 ou INMETRO e cujos testes especificos em laboratérios idéneos e
especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de
desempenho, durabilidade, dimensdes, resisténcias diversas e confiabilidade.

SAUDE, MEIO AMBIENTE E SEGURANCA

Deverdo ser observadas as normas basicas de Seguranca e Medicina do Trabalho, (PCMSO,
PCMAT, PPP, NR-18 — Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcéo, NR-
10- Seguranca em Instalacdes e Servigos em Eletricidade).

RECEBIMENTO DA OBRA

A concluséo da reforma e o respectivo recebimento da mesma ocorrem segundo o0 cumprimento
das seguintes etapas:

6.1 LIMPEZA E VERIFICACAO FINAL

6.2

a) Todo o entulho gerado a partir da limpeza e capina do terreno sera removido;

b) Todas as cantarias, alvenarias a vista, pavimentagdes, revestimento, cimentados, etc., seréo
limpos, abundantes e cuidadosamente lavados, de modo a ndo serem danificadas outras
partes da edificagdo por estes servigos.

RECEBIMENTO PROVISORIO

a) Quando os servicos contratados ficarem inteiramente concluidos, de perfeito acordo com o
contrato, sera lavrado o termo de recebimento provisério, que sera passado em trés vias de
igual teor, todas elas assinadas por comissdo da SEDU, especialmente designada para tal
fim;
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b) O recebimento provisoério s6 podera ocorrer apos terem sido realizadas todas as medic6es
e apropriacoes referentes a acréscimos e modificacbes e apresentadas as faturas
correspondentes a pagamentos.

6.3 RECEBIMENTO DEFINITIVO

O termo de recebimento definitivo dos servigos contratados serd lavrado até 90 dias apOs o
recebimento provisoério, referido no item anterior, e se tiverem sido satisfeitas as seguintes
condicdes:

a) Atendidas todas as demandas da fiscalizagéo, referente a defeitos ou imperfeicdes que
venham a ser verificado em qualquer elemento dos servi¢cos executados;

b) Solucionadas todas as reclamacdes porventura feitas, quanto a pagamento de funcionarios
e fornecedores.

Vitoria, 21 de Margo de 2025.
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