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MURETA H:0.70M,
COR CONCRETO
+ ALAMBRADO,
VISTA 2 ESPACO RECREATIVO — ESC.1/50 H:3.00M
ESPECIFICACOES
— Estrutura metdlica constituida por perfis formados a frio,
aco estrutural ASTM A—570 G33 (tercas) ASTM A—-36 (demais
perfis).
— Preparo de superficie da estrutura metalica para pintura com
jateamento de areia, limpeza e aplicagdo de tinta epdoxi -
Epoximatic (caracteristicas de primer e acabamento — alta
espessura 120 a 200 um). 05
04
— Cobertura com telha metdalica termoacdstica formato 03
trapezoidal 40 com ndcleo de  poliuretano  30mm e 02
acabamento em PVC texturizado, na cor branca, pintada nas 01
duas faces. Ne. DESCRIGAO RESP. DATA

REVISAO

— Fechamento vertical superior em telha metdlica trapezoidal
LR—17 esp.: 0,5mm na cor azul pintada internamente

GOVERNO DO ESTADO
DO ESPIRITO SANTO

SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAGAO - SEDU
*

SEDU GERENCIA DE REDE FiSICA ESCOLAR

— Alambrado com tela losangular de arame fio 12, malha 27
revestido em PVC, cor azul, com tubo de ferro galvanizado
vertical de 21/2” e horizontal de 17, inclusive portdo, pintados
com esmalte, cor azul, sobre fundo anti corrosivo.

epc

— Piso quadra poliesportiva em concreto 25MPa, camada Unica TITULO: CONSTRUQAO DO ESPAGO ESPORTIVO
esp. 10cm, com arma. mmima 1/3 da altura, acabamento EEEF DR. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO

superf. com rotoalizador, juntas com corte a serra diamantada

hid t] b b o brita 30% FIDERECE:
preenchida. —com  mastique, = sobre ase  solo rta ° RUA Dr. EDWARD ABREU DO NASCIMENTO, S/N, NOVO HORIZONTE — PEDRO CANARIO — ES
espessura 5cm e resina esndur.
PRANCHA: PROJETO:
PROJETO ARQUITETONICO — ESPAGO ESPORTIVO
SECRETARIO ESTADUAL: ARQUITETURA
— Pintura do piso da quadra e demarcagdo em faixas com VITOR AMORIM DE ANGELO
largura de 8cm e 5cm com tinta a base de epoxi, GERENTE DA GERFE: ESCALY UNIDADE:
MARCELO AMORIM GONGALVES INDICADA METRO
COORDENADOR GERAL EPC: CREA MG: VISTO:
— Equipamentos dersportivos conforme especificagdes da SEDU. EDSON DE OLIVEIRA PIRES 64866,/D
AUTOR PROJETO: CAU: VISTO:
WILSON RODRIGUES GONCALVES A 24721-9
CO—AUTOR PROJETO: CREA: VISTO:
CO—AUTOR DO PROJETO
RESPONSAVEL TECNICO: CREA: VISTO:
RESPONSAVEL TECNICO
ARQUIVO: DESENHO: VISTO:
LO4PECO1 —AQ—REVOde FERNANDA
REFERENCIA: FOLHA:
PLANTA BAIXA 04
PLANTA DE COBERTURA
VISTAS E CORTES
PAGINACAO DE PINTURA DE PISO o 9
JFORMATO: OBSERVAGOES: DATA: VISTO: REVISAO:
AO EST ABRIL/2019




